Gryfino, dnia 17 listopada 2016 .
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Uczestnicy postepowania

WSszyscy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Wykonanie instalacji
oddymiania klatek schodowych w Domu Dziecka w Trzcinsku Zdroju”. W zwiazku
z pytaniami ktore wplynety do niniejszego postgpowania Zamawiajacy przesuwa termin
skladania ofert na 21 listopada 2016 r. i wyjasnia:

Pytanie nr 1. Na rysunkach E1 i E2 - schematy systemu oddymiania -
zaprojektowano rozprowadzenie  przewodéw  do  przyciskow  oddymiania RT
Z odgalezieniem linii co spowoduje ze jedno z odgatezien bedzie bez nadzoru przez centrale
oddymiania. Prosze o weryfikacje i informacje jak ma by¢ wykonana instalacja
do przyciskow oddymiajacych?

adl. Odp.: Do centrali oddymiania mozna podtaczy¢ maksymalne 8 przyciskow oddymiania.
Mozna je podiaczy¢ standardowo lub réwnolegle. Przy takim podtaczeniu wszystkie przyciski

objete sa kontrola.

Pytanie nr 2. Na rysunkach E1 1 E2 - schematy systemu oddymiania -
zaprojektowano przewod HDGs 2 x 1,5mm2 do okna FAKRO - zgodnie z DTR
producenta powinien by¢ trzy zylowy - aby =zapewni¢ kontrole ciagltosci linii.

Prosze 0 informacje jak ma by¢ wykonana instalacja do okien oddymiajacych?

Ad 2. Odp. Do podtaczenia okna nalezy zastosowaé przewdd HDGs 3 x 1,5mm2.

Pytanie nr 3. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - czujka punktowa dymu powinna by¢
na kazdej kondygnacji, a w projekcie jest tylko jedna czujka. Prosz¢ o informacje ile ma by¢
czujek ?

Ad 3. Odp.: W instalacji dobrano i zastosowano jedng czujk¢ dymu na ostatniej kondygnacji,
ktéra spelnia obowigzujace wymagania. W kwestii doboru aparatdow projekt zostat
pozytywnie zaopiniowany przez Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



Pytanie nr 4. Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4:2001 pkt.6 nalezy zapewnic
doptyw powietrza w celu wytworzenia tzw. "ciggu kominowego" ponizej. Czy ma
by¢ napowietrzanie - jesli tak to prosze podac¢ w jaki sposob to realizowac?

*6 Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw przez ktdre przedostaje si¢ powietrze uzupetniajace,
umiejscowionych w dolnych cze$ciach pomieszczenia. Geometryczna powierzchnia otworow
wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza niz suma powierzchni
wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej
wydzielonej kurtynami dymowymi (ar) dachu o najwigkszej czynnej powierzchni
zainstalowanych klap. Mozliwe jest tu wliczenie okien w dolnej czgéci pomieszczenia
oraz drzwi, ktore w przypadku pozaru dadzg si¢ otworzy¢ od zewnatrz.

Ad 4 Odp. Funkcje t¢ spetnia¢ majg drzwi zewnetrzne ktore wyposazy¢ nalezy w stopki
blokujace . Opisano to w opisie technicznym pkt 5.3 i na rys nr 2.1A. Projekt opiniowat
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

Pytanie nr 5. Brak obliczen wymaganej powierzchni czynnej  otworow
oddymiajacych. Zaprojektowano okno oddymiajagce FAKRO o wymiarach geometrycznych
78 x 1401 powierzchni czynnej 0,53m2. Ponizej wycinek obliczen z normy. Prosze
0 informacj¢ czy ma by¢ jedno okno o wymiarach jak w projekcie czy bedzie podana analiza
obliczen?

Ad 5 Odp. Autor projektu podtrzymuje rozwigzania projektowe. Wyjasniono to W opisie
technicznym pkt 5.4. Projekt opiniowat Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

Zamawiajacy zalacza rowniez opis techniczny projektu technicznego 1 rysunek nr 2.1A.



