07.03.2016
OPIS TECHNICZNY

Temat : Remont klatek schodowych , Wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej , Montaz okien potaciowych

oddymiajacych na klatkach schodowych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Placéwki Opiekunczo Wychowawczej przy ul.Dworcowej 3 w
Trzcinsku Zdroju do wymogow ppoz zgodnie z ekspertyzg techniczng bezpieczehstwa pozarowego wykonang przez
Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz .Stanistawa Wisniewskiego z sierpnia 2015

2. Podstawa opracowania
»  Zlecenie Inwestora.
»  Ekspertyza mgr inz. Stanistawa Wisniewskiego — Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych
* Inwentaryzacja budynku
»  Aktualne przepisy i normy.
»  Wizja lokalna

3. Opis stanu obecnego
Jest to obiekt uzyteczno$ci publicznej o funkcji opiekuriczo — wychowawczej .Jest to budynek wolnostojacy. Posiada 2
wejscia oraz wejscie do piwnicy . Teren dziatki jest ogrodzony.
Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne i piwnice . Sg to potaczone na poziomie parteru 2 budynki . Kazdy posiada
odrebng klatke schodowg . Na poziomie piwnic , Ip i poddasza nie ma mozliwosci przejscia miedzy budynkami.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej .
Uktad konstrukcyjny mieszany. Fundamenty :zelbetowe .Sciany z cegly petnej.. Stropy drewniane. Nad piwnica sklepienie
Kleina. Dach o konstrukcji tradycyjnej drewnianej. Pokryty dachdwka .
W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczno-magazynowe. Na parterze sg pomieszczenia administracyjne ,
jadalnia , sale zaje¢ z sanitariatami, pom gospodarcze, socjalne z tazienkg personelu oraz podreczny magazyn.
Na poziomie | pietra i poddasza sq sale sypialne dla wychowankdw wraz z sanitariatami.
Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne :
- wody
- kanalizacji sanitarnej
- elektryczna
- gazowa
- €.0. zasilang z sieci miejskiej
- hydrantowa
- teletechniczna
- o$wietlenia awaryjnego ,
- o$wietlenia ewakuacyjnego
- odgromowg

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 396m2

Powierzchnia uzytkowa : 980m2

Kubatura : 4330m3

Wysokos¢ zabudowy : 10,75m

llos¢ kondygnacji nadziemnych : 3

Max ilo$¢ 0séb w budynku : 30

Warunki ewakuacji z budynku zapewniajg 2 otwarte klatki schodowe K1,K2,
Dojazd pozarowy od strony ulicy Dworcowe;.

Budynek w stanie obecnym nie spetnia wymagan ochrony ppoz.



4, Charakterystyka pozarowa :

- Budynek bedzie stanowit 1 strefe pozarowa

- Warunki ewakuacji z budynku zapewniajg 2 otwarte klatki schodowe K1,K2,
- Dojazd pozarowy od strony ulicy Dworcowe;.

- budynek zalicza sie do budynkéw niskich ( N)

- przeznaczenie — zamieszkanie zbiorowe

- zagrozenie ludzi : ZLV

- w budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem

- wymagana odporno$¢ pozarowa budynku klasy C

Wg ekspertyzy poz budynek w stanie obecnym nie spetnia wymagan ochrony ppoz.

Zgodnie z pkt 5 ekspertyzy opracowanej przez Rzeczoznawce ppoz dla uniknigcia zagrozen zycia mieszkancow nalezy

wydzieli¢ pozarowo klatki schodowe jako jedyne drogi ewakuacji. Powstang wtedy odrebne strefy pozarowe. W tym celu

projektuje sie :

- wydzielenie istniejacych klatek schodowych Scianami REI6O0 i drzwiami klasy EI30 oraz EI60 ( piwnice )

- wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych wraz z zaprojektowaniem okien oddymiajacych , drzwi
napowietrzajacych i czujek pozarowych wraz z systemem sterowania

5. Opis robét projektowanych
5.1. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiérki przewidziano :
»  Drzwi zejSciowe do piwnic wraz z fragmentem $cianki lekkiej na szerokos¢ biegu (klatka nr 1)
»  Skrzydto drzwiowe drzwi zejSciowe do piwnicy ( klatka nr2)
*  Drzwi w piwnicy klatka nr 1 - 1szt ( drewniane ) i klatka nr 2 - 1szt ( stalowe )
»  Drzwi na klatkach schodowych w miejscach wymiany ich na drzwi ppoz na wszystkich poziomach

» Klatka nr 1 - parter drzwi wewnetrzne wraz z naswietlem w kierunku drzwi zewnetrznych wejsciowych
petnigcych funkcje napowietrzenia

«  Scianki lekkie na korytarzu klatki nr 1 oddzielajace aktualnie korytarze od klatki schodowej na poziomie parteru
ilp
»  Okno na klatce schodowej nr 1 ( parter ) — przewidziane do wymiany na ppoz EI30

5.2. Drzwi wewnetrzne
PIWNICA

klatka nr 1 (po lewej ) :

piwnica : 1szt drzwi stalowe EI60 ( kolor szary ) w otwdr istniejacy 81x180 po ,, starych” drzwiach . Drzwi lewe
otwierane do wewnatrz pomieszczenia , oscieznica stalowa narozna + 1szt drzwi stalowe "90" EI60 ( kolor szary)
otwierane do korytarza lewe w Sciance z SILKI gr 18cm . Pozostawi¢ otwdr szer 104cm na catg wysoko$¢
kondygnacji tj. 195cm . Obie sztuki drzwi ppoz EI60 wykona¢ na indywidualne zamdwienie . Stosowaé drzwi stalowe
, kolor szary . Wyposazenie : samozamykacz , 1 zamek , klamka obustronna.

klatka nr 2 ( po prawej )

piwnica : 2szt drzwi stalowe EI60 ( kolor szary ) w otwory istniejace 88x180 i 77x174 , lewe otwierane do wewnatrz
pomieszczenia. Zastosowac oscieznice stalowe narozne. Obie sztuki drzwi ppoz EI60 wykonaé na indywidualne
zamdwienie . Stosowac drzwi stalowe , kolor szary . Wyposazenie : samozamykacz , 1 zamek , klamka obustronna




PARTER

klatka nr 1

W miejscu rozebranej $cianki rozdzielajacej klatke schodowg od korytarza postawi¢ scianke systemowg GK EI60
gri5cm ( 2xGKF12,5mm obustronnie , wypetienie wetha mineralna gr 10cm ) . W niej zamontowa¢ drzwi ppoz EI30
"90" z szybg producent CENTURION model F2/S z okleing z CPL kolor DUB(DC) . Zastosowac¢ oScieznice
drewniang . Otwor wymagany : 103cm x 208cm . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1 zamek z wktadka
patentowg .Drzwi lewe otwierane na klatke schodowg, Dopuszcza sie zastosowanie drzwi innego producenta o
réwnowaznych parametrach.

2-gie drzwi do hallu wejéciowego ( pom nr 101 ) w $cianie gr 52cm . Sciane poszerzyé na szer ocieznicy (tj. 10cm)
do wymaganych 103cm x 208cm. W razie potrzeby nadproze wzmocni¢ katownikiem L 60x60x6 .

W otwor ten zamontowa¢ drzwi ppoz EI30 "90" z szybg , producent CENTURION model F2/S z okleing z CPL kolor
DUB(DC) . Zastosowa¢ oScieznice drewniang . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1 zamek z wktadka,
patentowa . Dopuszcza sie zastosowanie drzwi innego producenta o rownowaznych parametrach.

Klatka nr 2

W miejscu istniejacych drzwi zamontowac drzwi ppoz EI30 "90" z szybg , producent CENTURION model F2/S z
okleing z CPL kolor DUB (DC) . Zastosowa¢ o$cieznice drewniang . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1
zamek z  wktadka patentowg . Drzwi lewe na korytarz. Dopuszcza sie zastosowanie drzwi innego producenta o
rownowaznych parametrach.

| PIETRO

klatka nr 1

w miejscu rozebranej $cianki postawi¢ Scianke systemowg GK EI60 gr15cm (2xGKF obustronnie, wypetienie wetna
mineralna gr 10cm ). W niej zamontowa¢  drzwi ppoz EI30 "90" z szybg producent CENTURION model F2/S z
okleing z CPL kolor DUB(DC) .Zastosowa¢ o$cieznicg drewniang . Otwor wymagany : 103cm x 208¢cm . Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz. GEZE i 1 zamek z wktadkg patentowg .Drzwi lewe otwierane na klatke schodowa,
Dopuszcza sie zastosowanie drzwi innego producenta o réwnowaznych parametrach.

2-gie drzwi do pokoju nr 209 w $cianie gr 25cm - Otwor drzwiowy po wykuciu "starych " powiekszy¢ do 103cm x
208cm — wzmocni¢ nadproza 2 katownikami 80x60x6 montowanymi z obu stron Scianki i skreconymi $rubami M12.
Zamontowa¢ drzwi ppoz EI30 "90" petne , producent CENTURION model F2/P z okleing z CPL kolor DUB(DC) .
Zastosowac oscieznice drewniang . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1 zamek z wktadkq patentows .
Drzwi lewe otwierane do wewnatrz pokoju. Dopuszcza sie zastosowanie drzwi innego producenta o rownowaznych
parametrach.

Klatka nr 2

w miejscu istniejacych drzwi zamontowac drzwi ppoz EI30 "90" z szybg , producent CENTURION model F2/S z
okleing z CPL kolor DUB(DC) . Zastosowac o$cieznice drewniang . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1
zamek z wktadka patentowg . Drzwi prawe otwierane do korytarza . Dopuszcza sig zastosowanie drzwi innego
producenta o rownowaznych parametrach.

PODDASZE

klatka nr 1

w miejscu istniejacych drzwi w $ciance gr 12cm na korytarzu po rozkuciu do 103cm x 208cm — wzmocni¢ nadproza
2 katownikami 60x60x6 montowanymi z obu stron cianki i skreconymi Srubami M12 . Nastepnie zamontowa¢ drzwi
ppoz EI30 "90" z szybq , producent CENTURION model F2/S z okleing z CPL kolor DUB(DC). Zastosowa¢
oscieznice drewniang . Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1 zamek z  wktadkg patentowg . Drzwi prawe
otwierane do korytarza . Dopuszcza sig zastosowanie drzwi innego producenta o rownowaznych parametrach.

drzwi do pokoju nr 308 :

W miejscu istniejacych drzwi w $ciance gr 12cm na korytarzu ( po rozkuciu do 103cm x 208cm — wzmocni¢ nadproza
2 katownikami 60x60x6 montowanymi z obu stron cianki i skreconymi Srubami M12) zamontowa¢ drzwi ppoz EI30
"90" petne, producent CENTURION model F2/P z okleing z CPL kolor DUB(DC). Zastosowac o$cieznice drewniang
. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1 zamek z wkfadka patentowg . Drzwi prawe otwierane do pokoju .
Dopuszcza sig zastosowanie drzwi innego producenta o rownowaznych parametrach.



klatka nr 2

drzwi do korytarza ( NR 301) :

w miejscu istniejgcych drzwi w Sciance gr 12cm na korytarzu zamontowa¢ drzwi ppoz EI30 "90" z szybg,
producent CENTURION model F2/S z okleing z CPL kolor DUB(DC) . Zastosowa¢ o$cieznice drewniang . Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz GEZE i 1 zamek z wktadka patentowa . Drzwi prawe otwierane do korytarza .
Dopuszcza sie zastosowanie drzwi innego producenta o réwnowaznych parametrach.

drzwi na strych :

W miejscu istniejacych drzwi w $ciance gr 12cm zamontowa¢ drzwi ppoz EI30 "90" petne, producent
CENTURION model F2/P z okleing z CPL kolor DUB(DC) . Zastosowa¢ oscieznice drewniang . Drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz GEZE i 1 zamek z wkfadkg patentowg . Drzwi lewe otwierane na strych. Dopuszcza sie
zastosowanie drzwi innego producenta o rownowaznych parametrach.

5.3. Drzwi zewnetrzne ( napowietrzajace ) .

Klatka nr 1 i Klatka nr 2 — w istniejacych drzwiach zewnetrznych aluminiowych zamontowa¢ stopke blokujaca drzwi
w pozycji otwartej ( stoper drzwiowy).

5.4. Okna oddymiajace potaciowe

Na obu klatkach schodowych na podstawie Instrukciji Technicznej IT246 dot. oddymiania budynkéw uzytecznosci
publicznej , nrnormy : INTE0400223A ( Rozporzadzenie z 22.03.2004 opublikowane w dzienniku urzedowym z 01.04.2004
przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych , Bezpieczerfistwa wewnetrznego i swobdd lokalnych Francji ) dobrano okna
potaciowe oddymiajace spetniajgce warunek Powierzchni geometrycznie wolnej >=1,0m2 . Przyjeto na kazdej klatce
schodowej 1 okno oddymiajgce producent FAKRO FSP P1 typ 07 ( lub inne rdwnowazne ) , wymiary : 78cm x 140cm . Sg
one fabrycznie wyposazone w sitowniki . Okna zamontowa¢ pomigdzy istniejagcymi krokwiami . Wcze$niej delikatnie rozebra¢
obudowe z ptyt g-k , wetne mineralng , folie dachowg i dachéwki wraz z fatami i kontrtatami . Po zamontowaniu okien
wykona¢ ponownie zabudowe z ptyt g-k zachowaé ciggtos¢ ocieplenia . Przy klatce nr 2 na czesci okna wykonac nalezy z
ptyt g-k ocieplony tunel od stropu istniejacego w kierunku zamontowanego okna potaciowego — rozwigzanie typowe z profili
do montazu ptyt  g-k. Ocieplenie z wetny mineralnej migkkiej o grubosci min 20cm.

Okna te wtgczy¢ do systemu oddymiania wg odrebnego opracowania . Uwaga! Dopuszcza sig zastosowanie okien
oddymiajacych innego producenta o rownowaznych parametrach , wymiarach i wyposazeniu..

5.5. Okna ppoz

Na poziomie parteru klatki nr 1 istniejace okno PCV nalezy wymieni¢ na okno ppoz EI30 wykonane z aluminium
cieptego np. Aluprof MB78EI ( lub inny réwnowazny profil ). Kolor biaty . Szyba U=0,5 ( pakiet 3 szybowy ) . Podziat jak w
stanie obecnym: poprzeczka w 2/3 wysokosci okna i stupek w osi okna .

5.6. Roboty wykonczeniowe

Po zakoniczeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej uszkodzone fragmenty o$ciezy nalezy otynkowac i
wyszpachlowa¢ . Dopuszcza sig rowniez obtoZenie tych osciezy ptytami gipsowo-kartonowymi . Uzupetnic takze nalezy
uszkodzone w trakcie wymiany drzwi i instalacji zasilajacych ptytki glazurowe oraz tynk strukturalny zastosowany na wys ok.
160cm na klatce nr 1. Dobra¢ kolor i wymiary ptytek zblizone do istniejgcego. Nastepnie projektuje sie malowanie catych
Scian i sufitow obu klatek oraz o$ciezy okiennych ( w miejscu wymiany okien ). Zastosowac farbe akrylowo- lateksowg
zmywalng .Kolor ustali¢ z uzytkownikiem.

Nalezy tez uzupetni¢ brakujgce po wymianie drzwi fragmenty wyktadzin PCV ( szczegodlnie klatka nr 2) i ptytek podtogowych
gresowych (klatkanr1inr2).



Zejscie do piwnic Klatka nr 1 : Scianke do piwnicy na poziomie parteru wraz z drzwiami rozebraé . Pozostawi¢ $cianke
rozdzielajaca biegi. Na poczatku biegu schodowego do piwnicy zamontowaé barierke ruchoma wg pkt 5.7. Ptytki istniejace na
Scianie wzdtuz schodéw do piwnicy po obu stronach biegu sku¢ . Po zamontowaniu drzwi poz Sciany wyszpachlowac tacznie
z korytarzem az do drzwi projektowanych . Nastepnie zagruntowac i utozy¢ na catej wysokoéci $cian silikonowy tynk
strukturalny cienkowarstwowy gr 1,5mm w kolorze jaki wybierze Uzytkownik. Projektuje sie tynk Baumit SilikonTop 1,5 ( lub
réwnowazny ) .Sufit pomalowac farbg akrylowa kolor biaty.

ZejScie do piwnic klatka nr 2 : Zdemontowa¢ wytacznie skrzydto drzwi zejSciowych do piwnicy . OScieznice zabudowac ptytg
g-k . W otworze tym zamontowa¢ ruchoma barierke wg pkt 5.7. Uszkodzone w trakcie montazu ptytki Scienne uzupetni¢ .Sufit
pomalowac farbg akrylowg kolor biaty.

5.7. Barierki zabezpieczajace zejscie do piwnic

Na poziomie parteru bieg schodowy do piwnicy nalezy zabezpieczy¢ barierkg stalowg ruchoma. Zastosowac¢ barierki
schodowe stalowe typowe.

6.Uwagi koficowe

o Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN i przepisami BHP oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ”

» Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innych niz projektowane pod warunkiem , Ze majg one identyczne
parametry techniczno — uzytkowe.

»  Wszelkie problemy wynikte z realizacji tego projektu nalezy natychmiast zgtasza¢ do autoréw opracowania.
Zabrania si¢ samodzielnego zmieniania rozwigzan projektowych.
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