PROJEKT BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewn¢trznych c.o. i
wentylacji dla remontu i przebudowy sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w Chojnie w
Specjalnym Os$rodku Szkolno-Wychowawczym.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i
wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urzadzen i przyboréw sanitarnych, odprowadzenie powstalych sciekow
sanitarnych, doprowadzenie z projektowanej kotlowni czynnika grzewczego do wszystkich
projektowanych grzejnikow oraz zapewnienie prawidtowej wentylacji dla pomieszczen w
zakresie przebudowy i modernizacji przedszkola.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia

projektu architektonicznego

uzgodnien branzowych

obowigzujacych norm 1 przepisdéw w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o. i wentylacyjnych

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek zlokalizowany jest przy ul. Podmurze 4 w Chojnie w Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym. Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan, c.o. i
wentylacje.

4. Bilans powietrza

Zatozenia do bilansu ilo$ci powietrza wentylacyjnego:
e ilo$¢ 0sob na sali gimnastycznej — 20 os.
e ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na osobg — 50 m*/h*os

V =20 os. * 50 m*>/h*os = 1000 m’>/h

5. Instalacja c.o.

5.1. Stan istniejacy

Z uwagi na zwigkszenie powietrza wentylacyjnego, obecny sposob ogrzewania nie
zapewni odpowiedniego komfortu cieplnego w sali gimnastycznej. Niezb¢dne bedzie
zwigkszenie mocy grzewczej wskutek zwigkszenia ilo$ci powietrza wentylacyjnego.
Proponuje si¢ zastosowanie nagrzewnic wodnych o mocy dostosowanej do nowych
wymogow bilansu cieplnego. Nagrzewnice z wymiennikiem wodnym jednorzgdowym,
zasilane z istniejgcej instalacji c.o. w sali gimnastyczne;.



5.2. Rury instalacji c.o.

Rurociagi instalacji c.0. wykona¢ z rur PE-X/Al taczonych za pomoca ztaczek (np. system
Tigris Alupex firmy Wavin). Przewody montowane w $cianach czy podlogach nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu peszel) lub otulinach izolacyjnych.

Wszystkie przej$cia rurociaggdow przez przegrody budowlane (tj. §ciany wewngtrzne)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rurg a tulejg ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg i
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla modernizowanej czgsci budynku wyniesie ok. 7,1
kW. Projektowang instalacj¢ c.o. wiaczy¢ do istniejgcej instalacji c.o..

5.3. Grzejniki

Istniejace grzejniki i instalacj¢ c.o. nalezy zdemontowac.

W sali gimnastycznej projektuje si¢ dwie nagrzewnice wodne typu Volcano mini o mocy
3-20 kW kazda, zasilane z istniejacej instalacji c.o. w sali gimnastycznej.

Nagrzewnice montowac na $cianach pod sufitem zgodnie z zaleceniami producenta na
wysokosci min. 3,5 m.

Nagrzewnice sterowane beda za pomoca wspdlnego regulatora predkosci obrotowej typu
ARW 0,6/2.

UWAGA:

Powyzsze urzadzenia sq urzadzeniami przykladowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen innych producentow z zastrzezeniem utrzymania parametrow technicznych
urzadzen zamiennych.

5.4. Préba instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed zakryciem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci. Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekow nalezy je usuna¢ i wykonaé probe od poczatku. Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia
przewodow.

Po zakofczeniu robot montazowych i przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji na gorgco wraz z regulacja.

Podczas zakrywania rur c.o. rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem min. 0,3 MPa
(zalecane 0,6 MPa). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cig mechanicznego
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia
oraz usunigcia usterek.

6. Wentylacja

W sali gimnastycznej, w celu zapewnienia odpowiedniego stanu powietrza
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng.

Doprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg nawiewnikéw podokiennych
typu NPC1 o wymiarach 400 x 110 mm, wykonanych ze stali ocynkowane;j. Zaprojektowano
po 2 nawiewniki pod kazdym oknem w sali gimnastyczne;j.

Odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca dwoéch kratek wywiewnych
250 mm 1 kanatoéw wentylacyjnych z rur Spiro ¥250 mm. Dobrano wentylator kanatowy



typu TD-1300/250 SILENT o wydajnosci max. 1070 m*/h wspdtpracujacy z bezstopniowym
regulatorem recznym typu REB w wersji natynkowe;.

W czasie przerw w dzialaniu wentylacji mechanicznej niezbedng wymian¢ powietrza
wynoszaca 0,5 w/h zapewnia si¢ wentylacja grawitacyjna poprzez zaprojektowane kanaly
wentylacyjne uzbrojone w wywiewne kratki wentylacyjne o $rednicy @150 mm.

7. Uwagi koncowe
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.

e (Catlo$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1
zaleceniami producentow rur i armatury.

e Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,, Warunkoéw technicznych
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

e Przebieg instalacji w budynku dopasowa¢ nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnegkach, obudowanych szachtach, $cianach i innych elementach wykonczeniowych
projektowanego budynku

e Trasy robot zanikowych instalacji (przewodow) muszg by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

e Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materiatéw i urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadajg przyjetym
w projekcie parametrom.

e Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3:
1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci
z PN lub aprobata techniczna
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz.2016 z pozn. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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przy ul. Podmurze 4 w Chojnie w Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym

INWESTOR:

POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

OPRACOWAL.:
mgr inz. PAWEL PATERKOWSKI, upr. bud. ZAP/0070/POOS/08
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Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow

instalacje co 1 wentylacja
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
sala gimnastyczna w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia

e w obszarze objetym zakresem opracowania przebiegaja drogi lokalne, nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc¢;

e  mozliwo$¢ najechania przez pojazdy 1 maszyny pracujgce na budowie oraz pojazdy
uczestniczace w ruchu drogowym;

e praca na wysoko$ci przy montazu wentylacji, instalacji wodnej i co w stropie
podwieszanym na parterze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi prze kierownika
budowy nastgpujacymi instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru —np. IP 1.01/10
b) przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11
c) organizacji pierwszej pomocy w naglych przypadkach — np. IPP 10.02/34
d) wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych — np. IPN 12.05/21 do 27, tzn.
e 7z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatléw, surowcow 1 substancji
uzywanych na budowie
e pracg mechanicznych §rodkéw transportu
¢ robot ziemnych przy wykopach ponizej 1,5 m
€) sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediéw w zakresie elektrycznym
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejagcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajgca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru awarii i
innych zagrozen

wyposazenie w odpowiedni sprzet 1 wlasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac
zapewnienie ubran roboczych

zachowanie przepiséw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robot
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

wiasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych,

zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami 1 znakami kierujagcymi
wlasciwg organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
umieszczenia na tablicy budowy telefonow alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego 1 policji

teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.



Zat. 1

Karta katalogowa przyktadowej nagrzewnicy wodnej

VOLCANO mini
llos rzedow nagrzewnicy - 2
maksymalny wydatek powietrza - 2000
zakres mocy grzewczej 3-20
maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120
maksymalne cisnienie robocze m 1,6
maksymalny zasigg poziomy powietrza “ 14
maksymalny zasieg pionowy powietrza “ 8
pojemnosc wodna 1,05
Srednica kroccow przytgczeniowych — 34
masa urzadzenia (bez wody) “ 9.8
napiecie zasilania - 1 ~230/50
moc silnika 0,124 r
prad znamionowy 054
obroty silnika 1350
IP silnika - 44

MOC GRZEWCZA

Parametry T /T [°C]
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1200

700




515 mm

JEIELLE

KONSOLA:
m mozliwos¢ obrotu urzgdzenia
w poziomie o kat +/-60°

B mozliwosc¢ regulacji w pionie
o kat +/-20°

331 mm*

A

VTS’ EURCHEAT VOLCAND

570 mm

785 mm - Volcano VR1/VR2

g AUTOMATYKA

REGULATOR
PREDKOSCI OBROTOWEJ

Bieg wentylatora,

praca z regulatorem ARW 0,6/1

wyjScia napigciowe z regulatora

i I T
e g X

[are it

B & CE

wydatek wentylatora

moc silnika

Zzasieg poziomy

zasieg pionowy
poziom halasu™

* Warunki referencyjne: objetosc pomieszczema 1500 m®,
pomiar dokonywany w odleglosci 5 m.

B napiecie zasilania: 230VAC +/- 10%
dopuszczalny prad wyjsciowy: 0,6A
sposaéb regulaciji: skokowy
ilos¢ stopni regulacji: 3
wyjscie napieciowe: 85/130/230VAC
stopien ochrony: IP54
spos6b montazu: natynkowy
parametry otoczenia pracy: 0...40°C

Nie nalezy podigczat do jednego regulatora obrotow wigcej niz jednego urzadzenia VOLCANO mini ze wzgledu
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Zat. 2

Karta katalogowa przykladowe

Dane techniczne

o wentylatora
wentylatory kanatowe TD SILEN

obrotowa | pobdér mocy | natei. pradu | maksymalna pracy akustycznego*
[obr/min] [W] [A] [m'/h] ['C] [dB(A)] [kg]
2200 24 0,11 240 24
TD-250/100 SILENT 1850 18 040 180 20 +40 19 540 40020725
2250 30 013 380 20
TD-350/125 SILENT 1900 29 040 280 -20 +40 19 5 40020735
2500 50 022 580 22
TD-500/150-160 SILENT 1950 44 019 430 20 +60 17 6 40020749
2780 95 045 880 19
TD-800/200 SILENT 2480 90 043 700 20 +60 18 8,70 40020755
2500 120 0,50 1100 2
TD-1000/200 SILENT 2000 100 045 800 -40 +60 20 8,70 40020775
2570 197 0,83 1270 35
TD-1300/250 SILENT 2190 145 061 1070 -40 +60 3 20 40020782
2680 297 1,28 1770 39
TD-2000/315 SILENT 2300 191 079 1500 -40 +60 33 25 40020791
*Poziom cinienia akustycznego mierzony w odlegiosci 3 m od wentylatora
obrotowa | pobdrmocy | natgl. pradu| maksymalna pracy akustycznego*
[obr./min] [W] [A] [m¥h] ['C] [dB(A)] [kq]
0$€ TD-250/100 SILENT-T 200 24 0,11 240 40 54 40020726
0$€ TD-350/125 SILENT-T 2250 30 0,13 380 40 20 5 40020736
0$€ TD-500/150-160 SILENT-T 2500 50 022 580 60 22 6 40020749-01
0$€ TD-800/200 SILENT-T 2780 95 0,45 880 60 19 8.7 400207 56
0$€ TD-1000/200 SILENT-T 2500 120 0,50 1100 60 21 8,7 40020776

* mierzony z odlegtosci 3 m od wentylatora

www.venture.pl
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Wymiary [mm]

TD-1300/250 SILENT - TD-2000/315 SILENT
*° few)
L)
E F F E
b
3 0] e 0
= T
A

Typ A &8 C 2D E F G H
TD-1300/250 SILENT 680 248 331 387 140 200 280 171
TD-2000/315 SILENT 825 312 373 432 152 260 335 192
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Charakterystyki pracy

TD-500/150-160 SILENT

TD-800/200 SILENT
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Zat. 3

Karta katalogowa przyktadowego regulatora wentylatora

RVB, RMT

5 ]
F“
]
r
03

REB-1 NE

REGUL=2

REB-5

REGULATORY

Cze$6 prezentowanych dotychczas w katalogu wentylatoréw jest wyposazona w silniki elektryczne dopuszezajace
mozliwo$é regulacii predkosci obrotowej jedna z ponizej opisanych metod.

Regulatory transformatorowe
Regulujg stopniowo predko$é obrotowa silnika przez zmiang podawanego napigcia. Napigcie jest stopniowo
regulowane przy pomocy transformatora. Regulatory tego typu wystepujg w wersji 1-i3-fazowej.
+ RMB - 230V, 50Hz jednofazowy regulator transformatorowy z pigcioma stopniami regulacji. Stopier
ochrony IP 20. Schemat polaczenia elektrycznego rys. 18 str. 585.
= RMT - 400V, 50Hz troffazowy regulator transformatorowy z pigcioma stopniami regulacji. Stopieri ochrony
P 20.Schemat potaczenia elektrycznego rys. 19 str. 586.

Regulatory tyrystorowe
Regulujg bezstopniowo predko$¢ obrotowg silnika przez zmiang podawanego napigcia. Napiecie jest requlowane
bezstopniowo przy pomocy tyrystora. Oferujemy tegotypu regulatory w wersji jednofazowej.
- REB - 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej (N)
i podtynkowej (NE). Stopieri ochrony IP44. Schemat potaczenia elektrycznegorys. 2 str. 582.
+ REGUL-2 - 230V, 50Hz — przetacznik obrotéw przeznaczony wylacznie do wentylator6w z silnikami
dwubiegowymi.

UWAGA !! Wszystkie regulatory tyrystorowe moga powodowaé hatas silnika przy niskiej

predkosci obrotowej. Nie zaleca sie zatem obnizania predkosci obrotowej ponizej 50%
wartosci nominalnej.

Dane techniczne

napiecie obciaZenie wymiary
max. SxWxG
[A] [mm]
RMB-1,5 230 15 170x220x110 40025060
RMB-3,5 230 35 170x220x110 40025070
RMB-8 230 8 170x220x110 40025080
RMB-10 230 10 210x260x120 40025090
RMT-1,5 400 15 170x220x110 40025100
RMT-2,5 400 25 300x220x125
RMT-3,5 400 35 210x260x120 40025110
RMT-5 400 5 300x247x200
RMT-8 400 8 250x300x200 40025120
RMT-12 400 12 300x400x200 40025130
REB-1N 230 1 80x80x68 40025010
REB-1NE 230 1 B0x80x57 40025020
REB-25 N 230 25 B80x80x68 40025030
REB-2,5 NE 230 25 B80x80x57 40025040
REB-5 230 5 164x96x85 40025051
REGUL-2 230 16 80x80x45 40025000
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ZACHODNIOPOMORSKA
7 ] OKREGOWA
/| I Z B A

Q‘{\%{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SBU-9ME-UDS *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o humerze ewidencyjnym ZAP/15/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /1/[ czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks posigpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnicnia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzidzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno§cig, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

I S ¢
mgr in4. Andrzej Galkiewicz
\ Z<
L

a wodniczacego O.
-

prof. dr hab. iz, Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczecifiski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-54B-M7H-4E5 *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0100/12
adres zamieszkania os. Zachéd B 19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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