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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja wegvwema dla projektu: Remont i
przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy ul. Pad® 4 w Chojnie
Niniejsze opracowanie obejmuije:
- instalacg elektryczn.
- ochrorg przeciwporaeniowg

2.Instalacja wewretrzna

Rozdzielnica Sali gimnastycznej zasilana jest zlidgbgtéwnej budynku z
istniegcego zabezpieczenia 25A 3-fazowego. Rozdzielnicgslarea jest przewodem
YKY 5x4mm? prowadzonym w migrmozliwosci pod warstw tynku min 5min.

Z rozdzielnicy Sali natey wykona zasilania przewodem YDY 3x2,5 do odbioréow
gniazd oraz odbiorow wentylacji. Dla odbiorowweetleniowych naley poprowadz
zasilanie YDY 3x1,5. Wszystkie obwody wykonane mradami YDY 3x2,5
zabezpieczy wytgcznikami r@nicowopgdowymi Al = 30 mA oraz wydcznikami
nadpgdowymi B16A. pozostate obwody zabezpieczwytacznikami nadpgdowymi
C6A.

Dla cswietlenia ewakuacyjnego nale poprowadzi dodatkowy obwod i
zabezpieczy go wyhcznikiem nadpdowym C6A.

Zgodnie z warunkami technicznymi budynku 8181 p@migenie remontowane
nie wymaga éwietlenia bezpieczestwa.

Instalacja odgromowa istnigla na budynku pozostaje bez zmian. Ewentualnej

wymianie powinny podledatylko i wytacznie elementy skorodowane.

3.0chrona przeciwporazeniowa i przepeciowa
Zgodnie z PN-IEC-60364 zastosowano gasgce srodki ochrony:
1. ochrona od potan pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowejclaize
przewodow, obudowy ochronne aparatow igdean elektrycznych chrogce przed
dotykiem bezpérednim.
2. urzgdzenia ochrony dodatkowej
— wylgczniki réznicowo-pgdowe o pgdzie r&nicowym Al = 30 mA i pgdzie

Znamionowym wyjczenia 16 A,
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— samoczynne wytzenie w sieci TN-S zrealizowane za pomowytacznikdw
nadmiarowo-pgdowych,

Projektowana instalacja odbiorcza w systemie siEdi S, z oddzielg zyta
neutralra N i ochrona PE. Rozdziat PEN na PE i N w istriegj rozdzielni budynku.
Gtéwna szyna uziemigga zlokalizowana w tablicy gtéwnej budynku.

4. Uwagi kaacowe

1. Prace nalgy wykona zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-mortawych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.

2. lzolacja przewodu neutralnego winnacbloloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnegatto-zielonego.
Wszystkie pajczenia wykon&bardzo starannie zapewnj@jbardzo dobry styk.
Zastosowane materiaty musposiada do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnéci z normami.

5. Instalowanie i eksploatacja wgznikow r@&nicowo-pgdowych winna odbywa
sie wg instrukcji producenta.

6. Po zakdczeniu prac nalg/ wykona badania i préby:
- izolacji przewodow
- Ciggtosci zyt
- poprawngci dziatania wyacznikow ré&nicowopgdowych
- skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej.
Z powyzszych préb naley sporadzi¢ protokoty.

5. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawddwane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pézniejszymi  zmianami dla inwestycji realizowane] w kesie okrélonym w
zalczonym projekcie jest wymagane, przed rozgoean budowy, sporgizenie przez
kierownika budowy planu bezpieadm#wa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o

niniejsza informagj.
5.1. Zakres rob6t na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest waghkoe instalacji

elektrycznej. Na budowiecda wykonywane nagpujace prace:
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- wykonanie instalacji elektrycznej
- monta osprzitu elektroinstalacyjnego

- monta o$wietlenia
5.2. Charakterystyka zagraen

Z uwagi na moeliwos¢ poraenia padem elektrycznym prace zyvane z
podiczeniem, sprawdzeniem i naprawnstalacji oraz urdzen elektrycznych mog
wykonywa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robot
instalacyjnych w bezpgoednim gsiedztwie pracucych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodggowe i C.O. powinno kypoprzedzone okgéeeniem
przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakmeozna je wykonywa oraz
sposobu ich wykonania. Bezpiegzodlegta¢ kierownik budowy ustala po konsultacji z
wiasciwg jednostly zaradzapca lub uytkujaca dary siech. Miejsce pracy nals
odpowiednio oznakowai zabezpiecz§, a pracownikow -wykonggych dag prace

poinformowa o istniejcych zagraeniach.



