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ELEMENTY ZELBETOWE :
BETON C20/25, W8, ekspansywny
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie gléwne: A-llIN (RB500W)
zbrojenie rozdzielcze: A-I
OTULENIE: ¢ = 25mm

UKLAD WARSTW :  POZ0.2

- PODLOZE BETONOWE Z B25 O GR. 150MM
ZBROJONE KRZYZOWO SIATKA GORA | DOLEM
@8 co 200; pg=-0,32

- PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO ZAGESZCZONEGO
DO Is = 0,97 (ODPOWIADAJACEMU STOPNIU
ZAGESZCZENIA | = 0,65), O MIAZSZOSCI 20cm.

obiekt:

Remont i przebudowa budynku sali
gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w
Chojnie, w Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym

inwestor:

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza: KONSTRUKCJA

Powiat Gryfiniski ul. Sprzymierzonych 4,
74-100 Gryfino

tresé rys.:
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projektowat: MI" inz. Marcin Karpiriski skala: .
et IZOMORFIS upr. ZAP/0004/POOK/10 1:50
projektowa: PRACOWNIA opracowal: data:
ARCHITEKTONICZNA LIPIEC 2014 .
71-533 SZCZECIN
tom:
ul. Bronistawy 17/8 \_
tel. 0502 443 951
e—mall: pracownia@izomorfis.pl nrrys.:
www.izomorfis.pl x \_
prawa autorskie zastrzezone




