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UWAGA:

Wyktadzina sportowa wielowarstwowa PCV o grubosci

4 mm z rolki w kolorze czarnym
np. Linodur Sport sporty black 6151-081 NCS: S 8500-N lub inny rownowazny.

Sciana fundamentowa wystajaca powyzej gruntu
wykonczona tynkiem mineralnym elewacyjnym
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- obiekt:
© +4,62 i i
Q o o2 _ by Remont i przebudowa budynku sali
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE 0,2 mm . t . l. Pod 4
- istniejace belki stropowe drewniane 20 cm gimnastycznej przy ul. Foamurze 4 w
™ - wetna mineralna U=0,045 W/m2K migdzy krokwiami na h Chojnie, w Specja|nym Osrodku
sznurkach Szkol Wvch
H - folia paroizolacyjna 0,02 mm i ZKolno-Wychowawczym
3 - sufit akustyczny z weiny skalnej na podkonstrukcji stalowej E E
m odpornosé¢ na uderzenia klasa TAwym. 60 x 120 cm gr. 1,2 cm nii M inwestor:
np. Rockfon lub inny rownowazny ’ . L .
o s poc slupek sl 662 ctwi pod supek sumisiouces Powiat Gryfinski ul. Sprzymierzonych 4,
[Te] wilofunkcyjny(tenis ,badminton) wieloft jny(tenis , i H
N Profil 120+100cm. Plynna Profil 120+100cm. Plynha N 74-100 Gryflno
regulacja wysok‘us'c/' z regulacja wysuk})s’ci Fi
zewnetrznym napinaczem zewnetrznym napinacze¢m
Srubowym Srubowym
o podfoga sportowa 34 mm: § e IZOMORFIS
< wykfadzina sportowa- 4 mm projektowa: . PRACOWNIA
sklejka tgczona na piéro-wpust - 1,5 cm PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNA
| transparentna folia PE - 0,08 mm = [OKNO P.POZ. EI 60 ) 71-533 SZCZECIN
g X pianka poliuretanowa - 1,5 cm ) | Bronisiawy 17/8
beton B20 - 12 cm zbrojony siatka stalowa ul. Bronisiawy
2 x folia budowlana PE 0,2 mm tel. 0502 443 951
styropian twardy M30/EPS100 - 15 cm e-mail: pracownia@izomorfis.pl
2 x folia budowlana PE 0,4 mm . www.izomorfis.pl
%’i g beton wodoszczelny B10-15 cm g pracownia architektoniczna
- zageszczona podsypka piask.-min.15 cm - - faza: PROJEKT BUDOWLANY
oziom terenu o~ —
P o branzai  ARCHITEKTURA
iniekcja krystaliczna . 0’00 N | iniekcja krystali&na tresé rys.: / 4
15 cm ponad 7”7 /. S LSS S s N 15 om ponad PR EKR AA
poziomem posadzki poziomem posadizki Z -
//////////////////////////////////////L -0,60 poziom terenu
s A 47 7 NSRS . -

1 i i 7/ . 7 jektowat: drinz. arch. PIOTR FIUK skala:
" ’70Iaqa 7 2y, 8 W W <100 pionowaizolacia PO Upr. 5315212000 1:50
przeciwwrgociowa IL, YL k) y (HTIIVH04)] w przeciwwilgociow:
masg asfaltowg P2 / N R hrask astaftin: opracowat: data:
bitumiczng 3 warstwy projektowane pgdbicie projektowane pgdbicie bitumaiczna 3 wqars wy mgr inz. arch. KRZYSZTOF SOKOLOWSKI|LIPIEC 2014 r.

fundamentow fundamentéw. .~ mgr inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK o
wg. PB-Konstrukcji wg..PB Konstrukcji : 1
nrrys.:
prawa autorskie zastrzezone




