SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-05 - STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA,

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t wymiany stolarki 1 montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania:
REMONT 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W OSRDOKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CHOJNIE, PRZY UL.PODMURZE 4.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich okien i drzwi wewnetrznych i zewngtrznych. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materialdw, montazem okien i drzwi.
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

— montaz stolarki i §lusarki drzwiowe;,

— montaz $lusarki okiennej,

— renowacja drabinek sportowych

— prace wykonczeniowe.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacja Techniczng.
Szczelno$¢ ogniowa (E)- to czas podany w minutach, po ktérym badany element w
warunkach pozaru przestaje spelnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia
si¢ ognia po stronie chronionej przed pozarem lub w efekcie rozszczelnienia przegrody.
Izolacyjnos¢ ogniowa (I)- to czas, po ktorym badany element w warunkach pozaru przestaje
spelia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek osiagniecia po stronie chronionej zbyt
wysokiej temperatury.
Dymoszczelno$é (S)- to zdolno$¢ przegrody do ograniczenia lub wyeliminowania przenikania
dymoéw 1 goracych gazdéw  pozarowych do przestrzeni chronionej budynku (np. klatki
schodowej) przez szczeliny wystepujace na powierzchni przegrody. Miarg dymoszczelnosci
jest wielkos$¢ natgzenia przeptywu powietrza Q w m /h. Dodatkowym wymogiem dla drzwi jest
funkcja zwana samozamykalnoscia.
Samozamykalno$é (C)- polega na zdolnosci do zwolnienia instalacji utrzymanej w pozycji
otwartej w drzwiach czy oknach i zapewnienia niezawodnego zamknigcia skrzydet w
przypadku ognia lub dymu bez wzglgdu na funkcjonowanie pierwotnego zrodla zasilania.
Aby zostat spelniony powyzszy warunek, tzn. zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem si¢
ognia i dymu, wszystkie elementy otwierane wyposazone sg w urzadzenia zamykajgce
skrzydta zwane samozamykacz.
15. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00 "Ogoélna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi
wewngtrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1. WYROBY BUDOWLANE
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych i ich rodzaju podano w ST-00 "Og6lna
Specyfikacja Techniczna™.
2.2. Stolarka drzwiowa.
- drzwi PCV wewngtrzne, dwuskrzydlowe, rozwierne, przylgowe
oscieznica stalowa regulowana systemowa, kolor: biaty
3 zawiasy,
skrzydto — profil z wysokoudarowego pcv,
wypehienie - szklo bezpieczne
drzwi wyposazone w :klamke standardowa,
zamek patentowy, na klucz zwykty
klamka standardowa, stalowa satynowa

. uszczelka
- drzwi pcv wewnetrzne pelne, jednoskrzydtowe, rozwierne, przylgowe

. klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001
o$cieznica stalowa regulowana systemowa, kolor: bialy
3 zawiasy,
skrzydto — profil z wysokoudarowego pcv,
wypelnienie ze wzmocnieniem o podwyzszonej odpornosci na uderzenia,
wykonczenie z pcv w kolorze biatym (PAL 9016),
izolacyjnos¢ akustyczna 32 bD
drzwi wyposazone w :klamke standardowa,
zamek na klucz zwykty
klamka standardowa ze stali satynowanej
uszczelka
- drzwi PCV zewngetrzne, dwuskrzydlowe, rozwierne, przylgowe
oscieznica stalowa regulowana systemowa, kolor: biaty
3 zawiasy,
skrzydto — profil z wysokoudarowego pcv,
wypetnienie - szkto bezpieczne
drzwi wyposazone w :klamkg standardowa,
zamek patentowy,
klamka standardowa, stalowa satynowa na okragtej rozecie
uszczelka termiczna

. wspolczynnik przenikania dla drzwi U=1,7 W/ m?K
2.3.  Okna aluminiowe EI60
- Okno aluminiowe w kolorze biatym (RAL 9016),
- podzialy jak w oknach istniejacych
- wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,3 W/m’K
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- okna serwisowe czasowego otwierania

2.4. Nawiewniki Scienne termoaktywne.

Nawietrzak §cienny termoaktywny o przekroju prostokatnym , AURA typ A.

Dostepne wielkosci 30 x 7,33 x 10,40 x 10, 40 x 15,40 x 20 cm.

Daje nawiew do 600 m3/h. Jesli jest wywiew wentylatorowy z pomieszczenia to nawiewa tyle
jaki jest wycigg. Jesli jest nawiew wentylatorowy do pomieszczenia to pracuje jako wywiewnik
scienny. Jest nastawa rgczna. W opcji moze mie¢ poza nastawg reczng sterowanie automatem
pogodowym oraz moze mie¢ thumik z wkladu ognioochronnego. Automat zamyka przeptyw
gdy temperatura nawiewu spadnie do 0 st. C. Chroni grzejnik przed zamrozeniem Natomiast
thumik ktory jest z wktadu peczniejacego , pgcznieje w pozarze 1 zamyka doptyw powietrza do
pomieszczenia z pozarem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna’.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialow, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikoéw atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST "Ogo6lna Specyfikacja Techniczna".

5.2.  Sprawdzenie stolarki, Slusarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

— naroza oscieznic 1 skrzydet sg prawidtowo sklejone 1 wykazujg katy proste,

- uszczelki sa prawidtowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i1 dobrze dziataja.

5.3.  Przygotowanie oSciezy
Osnieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokatnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupehnione.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponize;.
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) . , Rozmieszczenie punktow

Wyrmary’ ,zewne;trzne (CI’T’I) L1;§‘:§102221Vl;t§w | z?mocowaﬁ |
wysokos$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu | ha stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 £200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 £200 8 pol po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunic¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4.

2.

Montaz stolarki, Slusarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystagpi¢ w tych czg¢sciach budynku, ktore sa
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oS$cieznice
nalezy umie$ci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz
zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy o$ciezami 1 o$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa,
ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. O$cieznice drzwiowa mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowa¢ 1 uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementow okiennych 1 drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

54.6. W celu ochrony os$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek dla
Miejsca luzéw .
drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych roboét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen, jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajagcych zgodno$¢ =z
wymaganiami dokumentacji, ST i normami panstwowymi.

Badanie gotowych wyrobow powinno obejmowac:
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— badanie dostaw i jako$ci materialow,

— sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

— potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania elementéw ruchomych, oku¢.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
Sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania, ( odchytki = 0,1 cm / Im),
Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
Sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami, elementami o$ciezami,
Stan dzialania cze$ci ruchomych,

— Stan i wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, ST
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej. Drzwi nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (peknigcia, rysy,
wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach polaczen sasiednich elementow, wichrowato$¢
powierzchni ptaskich, niecigglos¢ powlok wykonczeniowych i uszczelek, itp.
Potaczenia oraz ksztattowniki o$cieznic nalezy sprawdzi¢ zgodnie z ZUAT-15/111.16/2007.
Ramy o$cieznic powinny by¢ proste, bez skrecen, wichrowatosci i statych odksztatcen.
Stojaki o$cieznic powinny by¢ rownolegte do siebie 1 prostopadte do nadproza.
Okucia powinny by¢ tak osadzone i zamocowane tak, aby nie powodowaly dodatkowych
naprezen. Osie skrzydetek zawiasow powinny by¢ wspolosiowe oraz réwnoleglte do
plaszczyzny stojaka zawiasowego oscieznicy lub ptaszczyzny pionowej ramy skrzydta. Otwory
zaczepowe do zamkow w stojakach oS$cieznic powinny by¢ zabezpieczone szczelnymi
ostonkami, skonstruowanymi w taki sposob aby nie zastanialy otworoéw zaczepowych 1
zapewnialy pelny wysuw zapadki 1 rygli zamkoéw. Uszczelki pgczniejace powinny by¢
umieszczone w skrzydle oraz w o$cieznicy
Prostokatnos¢ skrzydla.
Odchytka od prostokatnosci naroza skrzydta nie powinna przekracza¢ odchylek
dopuszczalnych 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.
Plaskos$¢ skrzydla.
Odchytki od ptlaskosci ogolnej skrzydta drzwi: zwichrowanie (odchylka od plaskosci naroza),
wygiecie wzdtuznego (w kierunku wysokosci) 1 wygigcie poprzeczne (w kierunku szerokosci)
nie powinny przekracza¢ odchytek dopuszczalnych 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj.
odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm 1 2,0 mm. Odchylka od ptaskosci miejscowej nie powinna
przekracza¢ odchyltki dopuszczalnej 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.
Oznakowanie
Kazde drzwi o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci, objete Aprobata,
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly tabliczka znamionowa w sposob umozliwiajacy
identyfikacj¢ drzwi po pozarze. Tabliczka powinna by¢ mocowana na boku czolowym stojaka
przyzawiasowego os$cieznicy, prostopadtym do ptaszczyzny skrzydta lub do boku czotowego
przyzawiasowego skrzydla, w gornej jego czesci.
Tabliczka znamionowa powinna zawiera¢ nastepujace dane:
- nazwe¢ producenta,
— nazwe (symbol) wyrobu,

2. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST "Ogodlna Specyfikacja
Techniczna". Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
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ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. montowanych drzwi, okien, $cianek

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna”.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogolna Specyfikacja
Techniczna". Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

— osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-EN 1634-1:2009 Badania odporno$ci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych.
Cze$¢ 1. Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

— PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odpornos$ci ogniowej zestawow drzwiowych i
zaluzjowych. Czgs$¢ 3. Sprawdzanie dymoszczelnosci drzwi 1 zaluzji

— PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

— PN-EN 10152:2010 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
elektrolitycznie do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
— PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na wstrzasy

AT-15 8478/2010 19/38

— BN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. OS$cieznice stalowe drzwiowe. Ogolne
wymagania i badania

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

— PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

— PN-EN 1529:2001 Skrzydita drzwiowe. Wysokos¢, szerokos$¢, grubos$¢ i prostokatnosc.
Klasy tolerancji

— PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji

— PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda badania. Czg$¢ 2: Drzwi

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

— PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do probek

— PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe

— PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

— PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

— PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

— PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokos$ci, grubosci i
prostokatnosci
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— PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

— PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

— PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

— PN-EN 12207:2001 Okna 1 drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

— PN-EN 12208:2001 Okna 1 drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

— PN-EN 12210:2001 Okna 1 drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

— PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢
1:Okna i1 drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -
Metody badan

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i 0T Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na wstrzasy,
PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie Obciazenia statyczne
prostopadte 1 réwnolegle do plaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymalos$ci na skrecanie statyczne
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszone;j
odpornosci na wtamanie - klasy C Wymagania 1 badania uzupetniajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
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PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim 1 cigzkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania

- Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Wymagania i
klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,
PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos$¢ - Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czes¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci

1 prostokatnos$c

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okre$lenia zachowania si¢ pod wplywem
zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem
twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji
221. PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Plaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
222. PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubosc¢ i prostokatnosé -
Klasy tolerancji

223. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

224. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

225. PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewlasciwe
uzytkowanie - Metody badan

226. PN-EN 1SO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czg$¢ 1: Metoda uproszczona

227. PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okre$lanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czgs$¢ 1: Kompletne okna i
drzwi

228. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;
229. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy
jednoosiowe. Wymagania i metody badan;

230. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki
mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badan;

231. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana
bez zastapienia);

232. PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

233. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

234. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji;

235. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych — Wymagania;

236. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z
drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogdlne wymagania i badania;

— 237. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda bada
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