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OPIS

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem sali gimnastycznej potozonej w zespole
budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Podmurze 4 w Chojnie.
Budynek znajduje sie w narozniku ulic Podmurze i Szkolnej, w sgsiedztwie muréw obronnych, na
terenie Starego Miasta w Chojnie. Od strony potudniowej budynek przylega do parterowego
tgcznika tgczgcego go z budynkiem internatu.

Jest budynkiem kompleksu dawnego szpitala garnizonowego. Zbudowany w latach 70-80 XIX
wieku. Obecnie jest budynkiem o funkcji uzytecznosci publicznej - sali gimnastycznej.

Budynek, jednokondygnacyjny z wysokim dachem, niepodpiwniczony.

Konstrukcja murowana, sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Szczyty scian bocznych,
gzyms, obramowanie okien, narozniki budynku oraz zwienczenia scian bocznych — zdobione z
cegty klinkierowej

Dach dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczng, wiezba dachowa drewniana, drewniany strop.
Widac¢ spekania scian zewnetrznych oraz odspoinowanie $cian szczytowych. Budynek posiada
Slady zawilgocenia.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjna, elektryczng, c.0. Media dostarczane sg
na podstawie obowigzujgcych uméw pomiedzy Osrodkiem i gestorami mediow.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku w zakresie instalacji wewnetrznych wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji oraz remontem i modernizacjg pomieszczen sali gimnastycznej.

Prace budowlane majg na celu wzmocnienie konstrukcji budynku, polepszenie warunkow
uzytkowych obiektu, przystosowanie go do wymagan obowigzujgcych przepisow. Funkcja obiektu
nie ulega zmianie.

Zakres projektu obejmuje:

- wzmocnienie uktadu konstrukcyjnego budynku poprzez: wykonanie fundamentéw pod
istniejgcymi $cianami budynku, wprowadzenie stezen stalowych wewnatrz budynku w gérnym
poziomie $cian, wzmocnienie elementéw konstrukcji wiezby drewnianej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian: pionowej i poziomej (iniekcja),

- wymiana warstw podtogi na gruncie wraz z jej dociepleniem,

- demontaz posadki parkietowej w sali gimnastycznej i wymiana na nowg posadzke z wykfadziny
sportowej,

- demontaz istniejacej w sali gimnastycznej instalacji c.o.

- przebudowa systemu wentylacji sali gimnastycznej poprzez wprowadzenie systemu wentylaciji
mechanicznej z wentylatorem wyciggowym i grawitacyjnej,

- montaz nawiewnikow okiennych regulacjg strumienia powietrza nawiewanego,

- zmiana sposobu ogrzewania sali poprzez zastosowanie nagrzewnic z wymiennikiem wodnym
zasilanych z istniejgcej w budynku instalacji c.o.,

- modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oswietlenia w sali,

- wymiana drzwi wejsciowych do sali gimnastycznej na drzwi o szer. min. 90 cm w Swietle
oscieznicy,

- demontaz zabudowy grzejnikow wraz z siedziskami wzdtuz scian,

- demontaz istniejgcego sufitu ostaniajgcego strop drewniany, docieplenie stropu wetng mineralng
oraz montaz nowego sufitu akustycznego, podwieszanego z ptyt ze skalnej wetny mineralnej,

- malowanie $cian wewnetrznych,

- wymiana okien w elewacji pétnocno-zachodniej na okna o klasie p.poz. El 60,

- zastosowanie samozamykaczy w istniejgcych drzwiach do innych pomieszczenh, wychodzacych
na droge ewakuacyjng



PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Inwestorem i Pracownig Architektoniczng

- wytyczne uzgodnione z Inwestorem

- wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa,

- inwentaryzacja wykonana przez Pracownie w zakresie koniecznym do realizacji zaméwienia
- dokumentacja archiwalna dotyczgca obiektu przekazana przez Inwestora

- wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie zmienia
zagospodarowania terenu.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 127,99 m?

Powierzchnia uzytkowa 100,36 m?

Kubatura 890,68 m®

Wysokos$¢ budynku 6,26 m (wys. kalenicy 9,97 m)
llos¢ kondygnacji 1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI objetych opracowaniem

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) Posadzka
PARTER
1. Sala gimnastyczna 100,36 Wyktadzina sportowa
suma powierzchni 100,36




CZESC BUDOWLANA

Integralng czes¢ dokumentaciji architektonicznej stanowig projekty branzowe. Opracowanie
oparto na przyktadowych materiatach powszechnie znanych i dostepnych na rynku
budowlanym. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw o identycznych
wiasciwosciach i zblizonym wygladzie do materiatow zastosowanych w dokumentac;ji.
Parametry uzytych materiatdw zapewniajg prawidtowe wykonanie i eksploatacje obiektu.
Projekt zaktada konieczno$¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania robot budowlanych

Posadowienie budynku.

Opracowanie przewiduje wzmocnienie istniejgcych fundamentéw poprzez wykonanie
nowych fundamentow pod istniejgcymi scianami w celu ustabilizowania i zatrzymania
procesu nierbwnomiernego osiadania Scian fundamentowych. Szczegoly w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Konstrukcja budynku.

Konstrukcja no$na budynku. Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. W poziomie parteru - istniejgce sciany zewnetrzne o gr. 44 cm, S$ciany
fundamentowe — o gr. 51 cm.

Ze wzgledu stan techniczny scian zewnetrznych projektuje sie wzmocnienie konstrukciji
poprzez zastosowanie $ciggéw stalowych w gérnej czesci pomiedzy scianami podtuznymi,
powyzej sufitu. Szczegodtowe rozwigzanie w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Projektuje sie izolacje pionowg s$cian fundamentowych sali od zewnatrz (do poziomu
cokotu) poprzez odcinkowe odkopywanie $cian do poziomu fundamentéw, osuszenie ich i
zatozenie izolacji przeciwwilgociowej: z masy bitumicznej.

Projektuje sie izolacje poziomg $cian zewnetrznych sali w postaci przepony poziomej
wykonanej metodg iniekcji od wewnatrz — poprzez nawiercenie w murze otworow i
wprowadzenie preparatu do wykonywania iniekcji, ktory przeciwdziata kapilarnemu
podcigganiu wilgoci.

Strop drewniany nad salg - w konstrukcji drewnianej — projektuje sie zabezpieczenie
istniejgcej konstrukcji drewnianej preparatem antymykologicznym oraz ognioochronnym
oraz wzmocnienie elementow konstrukcji poprzez wprowadzenie dodatkowych jetek oraz
krzyzulcow drewnianych. Szczegdty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Dach stromy — w konstrukcji drewnianej, kryty dachowka ceramiczna.
Opracowanie nie zmienia rozwigzan w tym zakresie.

Elewacja.

Sciany zewnetrzne przy gruncie — nalezy odstoni¢ fragmentami w celu zatoZenia izolacji
pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych (dwusktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym). Przed zatozeniem izolacji mur nalezy przygotowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Izolacja przeciwwilgociowa — do wysokosci cokotu.
Cokot powyzej gruntu wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym na siatce.

Wzdtuz budynku od strony ul. Podmurze — istniejgca fosa do rozbiorki i powtérnego
wymurowania, po zatozeniu izolacji.

Wyburzenia, zamurowania, rozbiorki.

Rozbiérki, demontaze

Rozbidrka posadzki parkietowej wraz z warstwami podtogi na gruncie.

Przewiduje sie demontaz obudowy grzejnikow i siedzisk wzdtuz Scian sali, instalacji
grzewczej c.o., sufitu podwieszanego z ptyt pilsniowych wraz z podkonstukcjg, fragmentéw



deskowania w celu wykonania izolacji termicznej poddasza, konstrukcji stalowej do
zawieszania siatki.

Skucie tynkow wewnetrznych w sali do wysokosci ok. 80 cm (do poziomu dawnych
siedzisk).

PRACE WYKONCZENIOWE
Posadzki

e Sala gimnastyczna — demontaz istniejgcej posadzki oraz rozbiérka warstw podtogi na
gruncie, wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie — warstwy okreslone na
przekroju. Wykonanie nowej posadzki sportowej w systemie powierzchniowo-
elastycznym, ktéry stanowi: nawierzchnia z linoleum sportowego o gr. 4 mm, sklejka
podktadowa oraz elastycznej mata wraz z listwami przysciennymi. Catos¢ systemu o gr.
34 mm.

Kolorystyka zostanie okreslona w projekcie wykonawczym (PW).

Sciany wewnetrzne.

e Istniejgce Sciany — naprawienie ubytkdw i uzupetnienie tynkow, szpachlowanie,
malowanie wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg potmatowg do zastosowan w
miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o podwyzszonej
odpornoéci na Scieranie - odpornosc¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci chemicznej
na rozcienczalniki, odporno$¢ na temperatury: do +85°C. Kolorystyka $cian w PW.

Sufit.
o Sufit podwieszany — akustyczny, modutowy, z ptyt ze skalnej wetny, wymiar ptyty:
60 x 120 cm, kolor biaty, montowany na podkonstrukcji metalowej.

OKNA

Okna od strony poétnocno-zachodniej projektuje sie montaz okien zewnetrznych o klasie El 60.
Profil aluminiowy, otwierane (serwisowe, czasowego otwierania). W kolorze biatym oraz
zachowanie podziatéw okien istniejgcych. Szyby podwdjne z powtokg niskoemisyjng. Szkto
typu termofloat. Sredni wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,3 W/m?K

Pod wszystkimi oknami - nawiewniki podokienne $cienne termoaktywne z reczng nastawg
pozycji otwarcia, wyposazone w ttumik peczniejgcy.

DRZWI WEWNETRZNE.

Do wymiany - drzwi wewnetrzne do sali gimnastycznej — na drzwi o szerokosci 90 cm

w Swietle przejscia. Nowe drzwi - petne, wysokoudarowe pcv w kolorze biatym.

Oscieznica metalowa o regulowanej szerokosci.

Szczegodtowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej — w czesci wykonawczej opracowania.
Wszystkie drzwi zawezajgce droge ewakuacyjng z sali wyposazy¢ w samozamykacze

— 0znaczone narys. nr 3.

WENTYLACJA

W celu zapewnienia prawidiowego stanu powietrza w sali, projektuje sie wentylacje
mechaniczng, kanaty wentylacji grawitacyjnej wraz z kratkami.

Doprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikow podokiennych.
Zaprojektowano po 2 nawiewniki pod kazdym oknem w sali gimnastycznej.

Odprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie dodatkowo za pomocg kanatdw i kratek
wywiewnych grawitacyjnych.

INSTALACJE
Budynek jest wyposazony w instalacje:



- elektryczng

- grzewczg zasilang z istniejgcej instalacji c.o.

- instalacje hydrantowg (w komunikaciji)

- oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego

Budynek jest odtgczany od instalacji elektrycznej poprzez wytacznik pradu zlokalizowany w
sgsiadujgcym budynku Internatu potgczonym z budynkiem sali tgcznikiem.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

e Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem matej sali (budynek
tacznika) — maksymalnie dla 20 uzytkownikow jednoczesnie.
Uwaga!
W trakcie uzytkowania budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i
mata sala, przestrzega¢ wymaganej ze wzgledu na bezpieczenstwo ewakuaciji
os6b maksymalnej liczby 20 oséb przebywajacych jednoczesnie w tych
pomieszczeniach.

e Schody zewnetrzne zaopatrzone w porecze i balustrady o wys. 110 cm; z rozstawem
pretéw pionowych min. 12,0 cm

o Parapety okienne o wysokosci min. 85,0 cm lub zabezpieczone balustradg o wysokosci
110 cm.

Eksploatacja

Obiekt przed zgtoszeniem do uzytkowania wyposazy¢ w ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”, zawierajgcg oznakowanie pozarnicze, dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego (min. 1 gasnica typu GP — 2ABC na 150 m? powierzchni).

W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowacC obowigzujgce warunki
techniczne utrzymania i eksploatacji obiektow budowlanych.

Nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na wiasciwe utrzymanie obiektu przy obfitych opadach
$niegu i oblodzeniu potaci dachowych.

Dostepnos¢ osoéb niepetnosprawnych - obiekt jest przystosowany dla potrzeb osob
niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu do pomieszczenia sali za posrednictwem
projektowanej rampy dla niepetnosprawnych (w trakcie realizacji).

UWAGI:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiadaé¢ odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego
Zakladu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone
cechy dotyczace np. klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym
certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.

2. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod statym nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

3. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowiazujg rozstrzygniecia
zawarte w aktualnych ,,Warunkach wykonywania i odbioru robé6t budowlanych” lub
ogolnie przyjete zasady wykonywania tych robét.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych
nieprzewidzianych w projekcie trudnosci, skontaktowa¢ sie z projektantami.
5. Jakosé, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi
odpowiadaé¢ polskim normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat
arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Dane pozarowe obiektu

Powierzchnia zabudowy 127,99 m?
Powierzchnia uzytkowa 100,36 m?
Kubatura ok. 890,67 m*

Budynek nie podpiwniczony
Wysokos¢ zabudowy: 6,34 m — budynek zakwalifikowany jako - niski (N)
Liczba kondygnacji: 1 nadziemna

Klasa odpornosci pozarowej —,,D”.
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie
- budynek uzytecznosci publicznej (sala gimnastyczna)

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI

Usytuowanie: budynek od strony potudniowej przylega do parterowego budynku tgczgcego go z
budynkiem internatu. Od strony pétnocno-zachodniej, na dziatce sasiedniej nr 147/2 znajdujg sie 2
budynki gospodarcze w odlegtosci mniejszej niz 8 m.

Zabezpieczenie pozarowe budynku stanowi¢ bedg okna przeciwpozarowe o klasie EI60 w elewac;ji
potnocno-zachodnie;j.

3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Przeznaczenie

- obiekt uzytecznosci publicznej — sala gimnastyczna

- obiekt nie zawiera pomieszczen do jednorazowego przebywania ponad 50 osob.

Kategoria zagrozenia - ZL llI

Przewidywana liczba os6b — maksymalnie tgcznie do 20 oséb.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt posiada jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
10 000 m?,

7. KLASA ODPORNOSC! POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODF”ORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna K Kei . o Krvei
budynku nosna ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7




»D” R 30 - REI130 E 130

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "D"

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéow budynku.

- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- stropy REI 30,

- $ciany zewnetrzne EI 30,

- biegi schodowe R 60,

- Sciany wewnetrznych drég ewakuacyjnych - El 15,

- $ciana od strony pétnocno zachodniej — R 120, okna w tej elewacji EI 60
- wszystkie materialy NRO

UWAGA :

Produkty rozktadu termicznego materiatow zastosowanych w aranzacji wnetrz nie powinny by¢
toksyczne ani silnie dymigce

Ponadto zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji
stosowania wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Ewakuacja z pomieszczen:

- Pomieszczenia powyzej 3 osOb — szeroko$¢ wyjscia w swietle przejscia - 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

W budynku zapewniono:

- dlugosci dojs¢ do drzwi ewakuacyjnych wyjsciowych — nie przekracza 20,00 m

- szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej - 1,27 m — stuzy do ewakuacji ponizej 20 osob

Pionowe drogi ewakuacyjne.

- nie wystepuja.

Wyjscia z budynku.

- Drzwi wyjsciowe istniejgce z budynku ewakuacyjne — o szer.1,00 m w $wietle osScieznicy —
przy czym wymagane skrzydto ruchome o szer. min. 0,9 m w Swietle oscieznicy — dla
ewakuacji maks. 20 oséb.

- Woyjscie ewakuacyjne z budynku — drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne.

- Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne awaryjne istniejgce na korytarzu prowadzgcym do
wyjscia ewakuacyjnego,

9. SF_’OS()B ZABEZPIECZENIA PRZECI)NPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
grzewczej, wykonane w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych
zabezpieczone klapami pozarowymi w klasie Sciany lub stropu przez ktére przechodza.

- Kazde przejscie instalacyjne nalezy wyposazy¢ w czytelng etykiete informacyjna,



- Wszelkie obudowy lub materialy stosowane w przepustach instalacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta posiadajgcego aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie piony wentylacyjne obudowane ptytg ognioodporng GKF do klasy El 30.

Instalacja grzewcza/wod.kan.

- Przepusty instalacyjne na przewodach z tworzyw sztucznych o srednicy powyzej 4 cm (40
mm) w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 30 i EI 30 nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacja elektroenergetyczna.

- Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe wg Warunkéw ewakuaciji.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
klasie tych oddzielen.

- Pozarowy wylgcznik pradu.

- Gléwne pionowe ciagi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi w
wydzielonych kanatach.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 30
i EI 30 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacja odgromowa.
Wymagana instalacja piorunochronna wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

10.DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE
URZADZENIA GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ,
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH,
DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

- Samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne i o$wietlenie awaryjne

- Instalacja odgromowa istniejaca.

- Budynek wyposazony w instalacje wodng hydrantowg oraz hydrant wewnetrzny DN25
z wezem poétsztywnym o dlugosci 30 m, na parterze w korytarzu. Wydajnos¢ hydrantu
zgodnie z PN-EN 671-1;1.

11. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozarow grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni budynku.

- Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).

- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

12.ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU

- Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®/s wymagane z
dwodch hydrantow o Srednicy 80 mm . Pierwszy oddalony od sciany budynku w odlegtosci do
75 m lecz nie mniej niz 5 m, dalszy w odlegtosci do 150 m.

UWAGA:

Hydranty zewnetrzne — przed rozpoczeciem inwestycji potwierdzi¢ sprawnos¢ istniejgcej instalacji

zewnetrznej hydrantowej w ul. Szkolnej i Przymurze.

DROGI POZAROWE
- Droga pozarowa dla budynku: ulica Przymurze oraz ul. Szkolnha. Mozliwos¢ bezposredniego
dojazdu pod budynek drogg utwardzong na catej dtugosci.



UWAGI POZOSTALE

- Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych z potwierdzong cechg
niepalnosci lub trudno zapalnosci.

- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe zastosowane
w obiekcie muszg posiadaé prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wlasciwosci pozarowych,

- Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wplywem ognia

- Instalacje_przeciwpozarowe objete niniejszym opracowaniem (system oddymiania klatek
schodowych), nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi
uzgodnionymi z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatéw i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

- W budynku nie stosowa¢ do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN

- miejsce przechowania gasnic wg PN-92/N-1256-01

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256-04

- wytgcznik przeciwpozarowy prgdu wg PN-92/N-1256-04

INSTRUKCJE

Po zakohczeniu inwestycji nalezy w widocznych miejscach wywiesic instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych oraz wykonac Instrukcje
Bezpieczehstwa Pozarowego.

UWAGA:

Ewentualne zmiany do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzié¢ na miejscu budowy. Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika budowy
z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. Wszelkie zastosowane materialy powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci,
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000



INFORMACJA nt. ]
BEZPIECZENSTWA ROBOT
| OCHRONY ZDROWIA

Remont | przebudowa budynku sali

gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w Chojnie,

w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym.
dziatka nr 142/1 obreb Chojna 2

INWESTOR: )
POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr FIUK,

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. + 48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

opracowat:: dr inz. arch. PIOTR FIUK, upr. bud. 53/Sz/2000

Szczecin lipiec .2014 r.



OPIS TECHNICZNY

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych obejmuje

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacja: inwestycji: rusztowania wewnetrzne, drabiny,
podesty tymczasowe

- roboty rozbiérkowe, demontazowe

- wykonanie robét wzmacniajgcych fundamenty budynku

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic

- wymiana warstw podtogi na gruncie wraz z wykonaniem nowej ptyty zelbetowej

- montaz nowej posadzki sportowej w sali w systemie powierzchniowo-elastycznym

- naprawienie i ktadzenie tynku

- wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu

- docieplenie stropu drewnianego

- roboty instalacyjne modernizacyjne c.o. i wentylacji

- montaz sufitu podwieszanego z ptyt z wetny skalnej

- roboty instalacyjne elektryczne oraz o$wietlenia wewnetrznego,

- malowanie wewnetrzne farbami powtokowymi (Sciany oraz podtoga sportowa)

Materiaty wyjsciowe do opracowania: warunki techniczne Dz.U.75/2002 z pézniejszymi
Zmianami.

Projekt zaktada koniecznos$¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania robét
budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg ponad normatywnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nakazuje sie pracownikom zachowanie wszelkich
przepiséw BHP w budownictwie przy robotach wyszczegdlnionych powyzej.

Przewidywane zagrozenia

Przebudowa obiektu jest zadaniem inwestycyjnym zagrozonym pracami na wysokosci
ponad 4,50 m — dlatego pracownicy muszg zostac¢ poinstruowani o sposobie wykonywania
bezposrednich czynnosci i posiadac¢ zabezpieczenie w postaci pasow bezpieczenhstwa.
Zaleca sie wykonanie pomostow roboczych w trakcie prac przy wymianie okien na klatkach
schodowych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych.

Miejscem prowadzenia robé6t budowlanych jest budynek przedszkola

Na ogrodzeniu od ciggdw komunikacji ogélnodostepnej nalezy wywiesi¢ tablice
ostrzegajgce o prowadzeniu robot budowlanych, zakazie wstepu osob postronnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy w specjalnosci, ktdrg wykonujg. Odpowiedzialnym za przeszkolenie jest bezposredni
przetozony.

Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do odpowiedniego zakresu robot pracownicy zostali
przeszkoleni poprzez krotki poranny instruktaz.

Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia
ratunkowego, pogotowia gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego.
Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzér nad pracami spoczywa na bezposrednim przetozonym pracownika;
Inwestor nie ma prawa zlecania prac pracownikom niezatrudnionym na budowie
jakichkolwiek czynnosci oraz ingerowania w sprawy pracownicze grup zawodowych.

Nad cato$cig prac czuwa kierownik budowy i on jest upowazniony réwniez do wszelkich
instruktazy zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i montazowymi.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatlow



Materiaty budowlane bedg przechowywane na placu budowy w granicach dziatki. Materiaty
mogace ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodg lub deszczem powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami np. folig budowlang. Inne materiaty matogabarytowe nalezy przechowywac
w baraku budowy lub dowozi¢ na budowe w ilosciach do dziennego wbudowania. Transport
zewnetrzny bedzie zapewniony przez dostawcow na plac budowy. Materiaty na paletach
nalezy transportowac i roztadowywac poprzez srodki transportowe samowytadowcze.
Transport wewnetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem
taczek, wozkéw a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu wciggarki elektrycznej,
krazka recznego z ling sznurowg dzwigu samojezdnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy stosowa¢ sie do przepiséw:

A). Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

B). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

C). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.

690).
Catosé robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg budowlang”

przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace w budownictwie.

Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy — np. wykonane w formie stupkdéw stalowych i

stalowej siatki rozpostartej miedzy nimi o wysokosci H=1,5 metra, jako ogrodzenie

tymczasowe.

Materiaty stosowane na budowie

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach

prawa budowlanego dotyczgcych dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
1). Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny by¢
wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
¢ wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

¢ dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja.

2). Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw, nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3). Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami o
obowigzujgcymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia

1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary

kontrolne tych elementéow obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw



geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje sie czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem
(wytyczeniem) obiektu, instalacji sanitarnych zewnetrznych oraz pomiaréw kontrolnych
obiektu i powykonawczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr
2527 1995r. poz. 123).

Ochrona p.poz.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzgdzeh z nim zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojscie i dojazd od drogi publicznej. Opis szczegétowych wymagan p-poz w
czesci opisowej architektury.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Inne ucigzliwosci: Hatas brak — tylko dojazd samochodéw podczas dostaw.

Scieki - odprowadzane do sieci miejskiej.

UWAGA !!!

Podczas prac zachowaé wymogi BHP i P-POZ stosowaé materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych
zapoznac¢ sie z opisem technicznym i sprawdzi¢ wymiarowanie na rysunkach.

Opracowat dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000



