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zastrzat drpvynianv 280 x 20 x 20 cm

UWAGA:

Wyktadzina sportowa wielowarstwowa PCV o grubosci

4 mm z rolki w kolorze jasnym zielonym
np. Linodur Sport green 6157-011 lub inny rownowazny.

Sciana fundamentowa wystajaca powyzej gruntu
wykonczona tynkiem mineralnym elewacyjnym

typu baranek ziarno 2mm malowany farba fasadowg
akrylowa w kolorze jasno szarym
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- obiekt:
© +4,62 i i
Q o o2 _ by Remont i przebudowa budynku sali
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE 0,2 mm . t . l. Pod 4
- istniejace belki stropowe drewniane 20 cm gimnastycznej przy ul. Foamurze 4 w
™ - wetna mineralna U=0,045 W/m2K migdzy belkami na h Chojnie, w Specja|nym Osrodku
sznurkach 20 cm Szkol Wvch
H - folia paroizolacyjna 0,02 mm i ZKolno-Wychowawczym
3 - sufit akustyczny z weiny skalnej na podkonstrukcji stalowej E E
m odpornosé¢ na uderzenia klasa TAwym. 60 x 120 cm gr. 1,2 cm nii M inwestor:
np. Rockfon lub inny rownowazny ’ . L .
o s poc slupek sl 662 ctwi pod supek sumisiouces Powiat Gryfinski ul. Sprzymierzonych 4,
[Te] wilofunkcyjny(tenis ,badminton) wieloft jny(tenis , i H
N Profil 120+100cm. Plynna Profil 120+100cm. Plynha N 74-100 Gryflno
regulacja wysokosci z regulacja wysokosci Z
zewnetrznym napinaczem zewnetrznym napinaczém
Srubowym Srubowym
o podfoga sportowa 34 mm: S e IZOMORFIS
< wykfadzina sportowa- 4 mm ~ projektowa: . PRACOWNIA
sklejka tgczona na piéro-wpust - 1,5 cm
| tran{spar?entna folia ﬁl):’E -0, 58 mm e )ROJEKTO.WANE » ;\1R (;:;TSEZETZOE,\!;:\‘ZNA
pianka poliuretanowa - 1,5 cm —4OKNO P.POZ. EI 60 . o
! [ beton B20 - 12 cm zbrojony siatka stalowa ] ul. Broristawy 1778
2 x folia budowlana PE 0,2 mm tel. 0502 443 951
styropian twardy M30/EPS100 - 15 cm e-mail: pracownia@izomorfis.pl
2 x folia budowlana PE 0,4 mm . izomorfis.pl
© pracownia architektoniczna WWW.IZOmOris.p!
. 8 Zageszczona podsypia pask min 15 o g
7 9¢ podsypxa piasx.-min. - ~ faza: PROJEKT WYKONAWCZY
i N
poziom terenu _i branza: ARCHITEKTURA
iniekcja krystaliczna . 0’00 N | iniekcja krystali&na tresé rys.: / 4
15 cm ponad ”~ % e T TS ey S ~ 15 cm ponad
poziomem posadzki poziomem posadizki -
S A A A A A A A A A A A A A s 7Y -0.60 .
Xk = < L y7 poziom terenu ‘
pionowa izolads 07 47 o W77 57 projektowal:  dr inZ. arch. PIOTR FIUK skala: 1:50
przeciwwilgociowa |L// oy 0 A = 1,00 pionowaizolacja upr. 53/Sz/2000 :
masa asfaltowa 22 / N 2K ;r;r :2“:’:)’4%230‘” opracowat: data:
bitumiczna 3 warstwy prOjt-:;cllfltr;)dm;%*;een/:;gzbicie projtafﬁt’;)(%%:n/?gg/bicie biturziczn a3 w?a rstwy mgr inz. arch. KRZYSZTOF SOKOLOWSKI SIERPIEN 2014 r.
mgr inz. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK .
wg. PB Konstrukcji wg. PB Konstrukcji 9 tom: 1
nrrys.: 6
prawa autorskie zastrzezone




