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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie: przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
obiekcie przy ul. Podmurze 4 w Chojnie — sala gimnastpecjalnym Osrodku

Szkolno — Wychowawczym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
nowej instalacji c.o0. po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nast¢pujacych robot:

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:

- demontaz istniejacych rurociggow c.o.,

- demontaz istniejacych grzejnikow,

- montaz nagrzewnic wodnych

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej 1 rur ostonowych

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej ST-00. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych 2z
wykonywaniem instalacji C.O. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych"- zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych w
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdéw 1 elementdw okreslonych w dokumentacji



technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej — ST-00”

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg

posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior

techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.2. Przewody.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PE-X/Al stabilizowanych

mechanicznie wktadka aluminiowg perforowana, np. firmy Uponor.

Rurociagi :

- rury 1 ksztaltki miedziane faczone za pomocg lutowania twardego

- izolacja cieplna piankowa, poliuretanowa, w plaszczu z folii PVC montowana na klej i
Klipsy

- uchwytu do rur stalowe, z podktadka gumowa i $rubg lub inne systemowe

- uchwyty do rur z tworzywa

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami

2.3. Grzejniki.

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe, panelowe, ptytowe ,

standardowe.

2.4. Armatura.

Armatura:

- zawory odcinajace, kulowe, mosi¢zne

- zawory termostatyczne np. typu Oventrop lub rownowazne.

- glowice termostatyczne typu Oventrop lub rownowazne.

- zawory podpionowe, regulacyjne, rgczne i automatyczne-Hycocon-Oventrop lub
rOwnowazne

- automatyczne zawory odpowietrzajace

2.5. Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. min.30 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania W budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Do wykonania robot moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wkretarki elektryczne;

- zgrzewarki i zaciskarki

- zageszczarki wibracyjne

- samochody dostawcze



lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione 1
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki montazu instalacji c.o.

Do rozpoczgcia montazu instalacji grzewczej c.0. mozna przystapic po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Nalezy wykona¢ demontaz wszystkich zbgdnych instalacji rurowych c.o. 1 grzejnikow
Niezaleznie od ksztaltu 1 wielko$ci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi nalezy stosowac instalacj¢ centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowe;j
temperaturze zasilania, nie wyzszej niz 90 °C.

Doprowadzenie ciepta z instalacji centralnego ogrzewania do ogrzewanych pomieszczen
odbywa si¢ za posrednictwem grzejnikow.

Wszystkie grzejniki w instalacji powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne.
Odpowietrzenie instalacji powinno odbywac si¢ jedynie za pomocg indywidualnych
odpowietrznikow przy grzejnikach lub automatycznych odpowietrznikow.



Wszystkie materiaty uzyte do instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami

odpowiednich

norm przedmiotowych oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Ze wzgledéw ochrony przeciwpozarowej w modernizowanym budynku nalezy zwrdcié
szczegOlng uwage na przepisy ochrony ppoz. i zwigzane z tym wymagania przy

przej$ciach przez przegrody budowlane.

Po montazu instalacji rurowych w pomieszczeniach uzytkowanych nalezy w sposob
estetyczny wykona¢ naprawy otwordw i przebi¢ w stropach i $cianach. Sciany malowaé na
kolor istniejacy.

5.1. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow. Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacj¢ cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na
odcinki dtugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewodéw nalezy
sprawdzic¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez §ciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do §cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢
do rurociggdédw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglejdo
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,



- wykonanie otworow 1 osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacjacentralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny

sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢
tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacjegrzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczengwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczenwykonaé za pomoca np. taSmy
teflonowe;j.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- zamontowanie koncowek gwintowanych,
- wkrecenie pot-§rubunkdéw w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezatow ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
o$ przewodu. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczad
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy
TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg

propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnoS$ci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzac przy

temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez
producenta przy ci$nieniu probnym 13 bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie
dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2

bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny



odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciaggu 20
min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié¢
protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢
poprzedzona co najmniej 72-

godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggéow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem

odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),



— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
— Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od

— Dokumentacji projektowej,

— Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca
usunigcia usterek,

— Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany 1 uzupetienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewaniaw budownictwie

powszechnym.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 - , Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych

systemow cieplowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 - ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania”.

PN-90/M-75003 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i

badania”.

PN-91/M-75009 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 - ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 - ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaAl)”.

PN-B-02421:2000 - ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzagdzen. Wymagania 1 badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 - ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody”.

Podstawowymi dokumentami odniesienia s3:

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pdzniejszymi
zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogdlnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. nar. 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiodrki oraz tablicy informacyjne;j .



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 w sprawie wymagan
dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718 )

PN EN 442-1:1999 PN Grzejniki - Cz¢$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo-Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow., armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i

badania.

PN-M-75009:1991  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PB-B-02420:1991  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych.Wymagania.

PN-M-75009:1991 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.



SPECYFIKACJATECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACYJINA

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45331200 — 8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210 — 1 Instalowanie wentylacji grawitacyjnej

45331220 — 4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie: przebudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej,
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w obiekcie przy ul. Podmurze 4 w Chojnie -
sala gimnastyczna w Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami, klimatyzatorow 1 wentylatorow
wyciggowych w pomieszczeniach wymagajacych sprawnie dziatajacej wentylacji
grawitacyjnej w obiekcie jw.

1.3. Zakres robét objctych specyfikacja

Zakres robot budowlanych:

- montaz urzadzen wentylacyjnych — wentylator wywieny

- wykonanie instalacji kanatéw wentylacji mechanicznej wywiewnej

- montaz kratek wywiewnych,

- montaz nawiewnikéw podokiennych

- regulacja urzadzen wentylacyjnych,

- odbiory i uruchomienie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Ogblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wentylacji mechanicznej naleza:
- wykonanie przej$¢ przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane

- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli beda odstepstwa od dokumentacji
projektowej)

Do rob6t tymczasowych zalicza sig:

- Ustawienie i demontaz rusztowan niezb¢dnych do montazu wentylatorow. Inne prace
towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie umowy migdzy
Inwestorem 1 Wykonawca.

1.6.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami w PN-B-01411 oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji

Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.7.0gélne wymagania dotyczace robot.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano pionowe i poziome kanaty wentylacyjne,
prostokatne i kanaty okragle typu Spiro zwijane z felcem wzdtuznym taczone na uszczelke
oraz odpowiednie do technologii ksztattki wentylacyjne. Kanaly prowadzone bgda pionowo
w szachtach 1 poziomo pod stropami i pod podciggami, w przestrzeni stropu podwieszonego



w izolacji, montowane na zawiesiach statych, stalowych, systemowych. Na kanatach
wentylacyjnych montowac elementy regulacyjno-odcinajace ( przepustnice ) oraz kanatowe
thumiki hatasu. Polaczenia kanaléw wentylacyjnych z urzagdzeniami wykonywac¢ za pomoca
polaczen kotnierzowych, systemowych. Wywiew powietrza z instalacji wentylacji oparty
jest na anemostatach sufitowych typu TSO ze skrzynkami rozpr¢znymi i anemostatach
okragtych, talerzowych typu EFF, stalowych malowanych proszkowo o odpowiednich
przeptywach regulowanych przepustnicami regulacyjnymi, jednoptaszczyznowymi.
Urzadzenia wentylacyjne wywiewne montowac¢ pod stropami pomieszczen wg rysunkow i
na stropie poddasza nieuzytkowego .

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysoko$¢ 0,3 m ponad lini¢ taczaca
najwyzsze przeszkody, a przy braku przeszkdd, na wysokos¢ 0,4 m ponad pota¢ dachu
budynku. Mechanizmy nastawcze elementéw nawiewnych i wywiewnych powinny by¢
fatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i1 regulujace, prowadnice, talerze itp.
mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. W przypadku
sufitow podwieszanych, w miejscach wystepowania elementow regulacyjnych typu
przepustnica wykona¢ w suficie klape rewizyjna, w celow mozliwosci regulacji w
p6zniejszym okresie eksploatacji.

Elementy regulacji przeplywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach
kanatow w odlegtosci od kolan lub odgatgzien:

- 3 $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe

- 2 $§rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruch topat
- 1 $rednicy réwnowaznej- przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
lopat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest
zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu
lopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnic.

Na kanatach prostych lub kolanach nalezy montowac¢ ksztattki rewizyjne do czyszczenia
kanatow. Miejsca otworow rewizyjnych nalezy oznaczy¢ zewngtrznie na izolacji.

Zespoty wentylacyjne majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢ wg PW elektrycznego i
wytycznych producenta.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreslonych w
dokumentacji technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

-wymiary elementéw polaczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.

W przypadku montazu urzadzehn wentylacji ppoz. nalezy montowac jedynie urzadzenia
majace odpowiednie atesty, dopuszczenia i spetniajgce wymagane warunki odpornosci
ogniowej EI dla danych przegrod. Po wykonaniu poszczegolnych uktadéw wentylacji
mechanicznej nalezy sprawdzi¢ instalacje na szczelno$¢ oraz wykonac regulacje ilosciowg
uktadow.

Przewody chtodnicze i kanalizacji skroplin prowadzi w korytkach kablowych

Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacyjnej w zakresie pokazanym w projekcie.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow 1 elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu. Catos¢ robot



wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

2.MATREIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
materialdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace
w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie
w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz.
216) PE-EN-45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydanej przez
dostawcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonany wedtug wymagan i w sposob okre§lony obowigzujacymi normami. Ogélne
wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg w
pkt 4 ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL.

2.2. Kanaly i przewody:

- przewody wentylacyjne, okragte "Spiro" dn. 250 mm z blachy stalowej, ocynkowanej, z
uszczelka gumowa, np. typu Alnor, Lindab, Dospel lub réwnowazne

- konsole i podpory stalowe, ocynkowane

2.3.Urzadzenia :

- wentylator kanatowy do wentylacji pomieszczen o wyd. max.1000 m3

2.4.Kratki wentylacyjne

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materialdéw 1 w sposob zalecany w
projekcie architektury i aranzacji wngtrz.

3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakos$ci wyrobow.

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatow do
magazynu powinno by¢

poprzedzone jako$ciowym 1 iloSciowym odbiorem tych materiatow. Parametry techniczne
materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za zgoda projektanta i inwestora. Urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw
jakos$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czgsci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

5.SPRZET

Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materialow i
urzadzen,



- narzgdziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)
Montaz wentylatoréw odbywa si¢ przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien
spelnia¢ wymogi BHP.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezb¢dnych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ klimatyzatorow.
Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczaé przed
moz liwoscig przesuwania si¢ W czasie transportu.

7.WYKONANIE ROBOT

7.1.0golne wymagania dotyczace robot.

Roboty montazowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP,
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI
INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegdtowymi producentow materiatow i urzadzen.
Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty
budowlano montazowe i1 wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc¢.

7.2.Warunki przystapienia do roboét.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsi¢biorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem
mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwiagzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

7.3.Montaz elementow i urzadzen wentylacyjnych.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano pionowe 1 poziome kanaly wentylacyjne,
prostokatne 1 kanaty okragle typu Spiro zwijane z felcem wzdtuznym taczone na uszczelke
oraz odpowiednie do technologii ksztaltki wentylacyjne. Kanaty prowadzone bgda pionowo
w szachtach 1 poziomo pod stropami 1 pod podciggami, w przestrzeni stropu podwieszonego
w izolacji, montowane na zawiesiach statych, stalowych, systemowych.

Na kanatach wentylacyjnych montowac elementy regulacyjno-odcinajace ( przepustnice )
oraz kanatowe ttumiki hatasu. Potaczenia kanatow wentylacyjnych z urzadzeniami
wykonywac¢ za pomocg potaczen kotnierzowych, systemowych.

Wywiew powietrza z instalacji wentylacji oparty jest na anemostatach sufitowych typu TSO
ze skrzynkami rozpreznymi i anemostatach okraglych, talerzowych typu EFF, stalowych
malowanych proszkowo o odpowiednich przeptywach regulowanych przepustnicami
regulacyjnymi, jednoptaszczyznowymi.

Urzadzenia wentylacyjne wywiewne montowac¢ pod stropami pomieszczen wg rysunkow i
na stropie poddasza nieuzytkowego .

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ wyprowadzone na wysokos$¢ 0,3 m ponad lini¢ taczaca
najwyzsze przeszkody, a przy braku przeszkdd, na wysokos¢ 0,4 m ponad pota¢ dachu



budynku. Mechanizmy nastawcze elementéw nawiewnych i wywiewnych powinny by¢
fatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i regulujace, prowadnice, talerze itp.
mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. W przypadku
sufitow podwieszanych, w miejscach wystepowania elementow regulacyjnych typu
przepustnica wykona¢ w suficie klape rewizyjna, w celdéw mozliwosci regulacji w
p6zniejszym okresie eksploatacji.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach
kanatow w odlegtosci od kolan lub odgatezien:

- 3 $rednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe

- 2 §rednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruch topat
- 1 $rednicy réwnowaznej- przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Wymagane jest
zapewnienie mozliwos$ci stalego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu
lopat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknig¢tego przepustnic.

Na kanatach prostych lub kolanach nalezy montowac ksztattki rewizyjne do czyszczenia
kanatow. Miejsca otwordw rewizyjnych nalezy oznaczy¢ zewngtrznie na izolacji.

Zespotly wentylacyjne majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢ wg PW elektrycznego i
wytycznych producenta.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreslonych w
dokumentacji technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

-wymiary elementéw potaczen z innymi elementami-w 10 klasie doktadnosci.

W przypadku montazu urzadzen wentylacji ppoz. nalezy montowac jedynie urzadzenia
majace odpowiednie atesty, dopuszczenia i spelniajace wymagane warunki odpornosci
ogniowej EI dla danych przegroéd. Po wykonaniu poszczeg6élnych uktadow wentylacji
mechanicznej nalezy sprawdzi¢ instalacje na szczelno$¢ oraz wykonac regulacje ilosciowa
uktadow.

Klimatyzatory $cienne montowac na $cianach, pod stropem . Skraplacze zewngtrzne
montowac na zewnatrz, na $cianach na odpowiednich konstrukcjach wsporczych.
Przewody chlodnicze i kanalizacji skroplin prowadzi w korytkach kablowych.

- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowa podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer
kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej.

- Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich
dostep ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych.

- Wentylatory 1 klimatyzatory nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac
budowlanych oraz powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych” prac
wykonczeniowych.

- Skropliny z klimatyzatoroéw nalezy odprowadzi¢ przewodem prowadzonym pod stropem i
wlaczy¢ do trojnika w pionie kanalizacyjnym zgodnie z projektem.

6.BADANIA T KONTROLA INSTALACJI.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna
by¢ prowadzona wedtug PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe”:

— kontrola zgodnosci stosowanych materiatow z materialow z specyfikacjg 1
dokumentacjg technicznag,

- kontrola kompletno$ci wymaganych atestow, certyfikatow 1 o§wiadczen,

- kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych wyrobow stosowanych w instalacjach
c.0., oraz kompletno$ci wyrobdw i dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe”.



6.6.1. Badania instalacji wentylacji

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy
dokonac¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, klap i kratek nawiewno-wywiewnych. W czasie probnego ruchu urzadzen
nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych wentylatorow,

- prawidtowo$¢ pracy aparatury regulacyjnej,

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego ruchu
urzadzen nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementdéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci 1 catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- regulacje uktadu automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia halasu w pomieszczeniach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi -1++2 K

- Predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi  +0,05m/s

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

Przed uruchomieniem urzadzen chlodniczych klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci przewodow 1 uruchomienia sprezarek zgodnie z instrukeja producenta.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw 1 regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
Wyniki badan powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 2002 r.

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
dotyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy)

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mona przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjne;j, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji zostaty prawidlowo
zamontowane 1 dziataja efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji
wentylacyjnej opisana jest w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen

7.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robdt jest elementem pomocniczym i nalezy go rozpatrywac tacznie: niniejsza ST.
Podstawy wyceny podane w przedmiarze robot stuza jedynie do opisu czynno$ci objetych
dang pozycja i nie sg podstawag wyliczenia ilosci naktadow. Obmiar robot polega na
okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materialow i urzadzen.

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa na podstawie pomiarow na budowie obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- transport urzadzen i materiatow przewidzianych do wykonania robét,
— montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- montaz przyborow sanitarnych,

- montaz rurociggow,

- montaz izolacji rurociggow,

- montaz ksztattek wentylacyjnych,

- montaz kanatow wentylacyjnych,

- montaz izolacji kanalow,

- wykonanie niezbednych pomiardw i prob

- uporzadkowanie miejsca robot i usunigcie pozostatych materiatow.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- przedstawienie wszystkich niezbednych dokumentow i o§wiadczen
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:

- m2 dla robot zwigzanych z kanatami,

- sztuka dla elementow i urzadzen.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8.0DBIOR ROBOT.
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN — EN 12599.
Wzory protokoldow z odbioru zataczone sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.
8.1. Odbidr mi¢dzyoperacyjne.
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanatéw przeznaczone do obudowy, kanaly murowane,

- fundamenty pod centrale wentylacyjne , klimatyzatory, filtry, klapy ppoz., klapy
zaluzjowe, itp.

- otwory w $cianach, stropach i dachach

- miejsca w ktoérych maja by¢ zawieszone zespoly wentylacyjne, Scienne, klimatyzatory,
itp.,

- przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w miejscach niedostepnych .

- przewody chtodnicze dla klimatyzatorow
8.2. Odbior robot koncowy.
Odbidér koncowy urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nastgpuje po zakonczeniu
montazu 1 przeprowadzeniu badan 1 ma na celu stwierdzenie , czy instalacja jest wykonana
zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji 1 osigga zaktadane parametry.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy

- zestawienie dokumentdéw poswiadczajacych zgodno$¢ uzytych materialow i urzadzen z
normami

(atesty, $wiadectwa zgodnosci 1 jako$ci)

- protokoty czeSciowych odbioréw technicznych

- protokoty kontroli polaczen spawanych lub zgrzewanych

- protokot wykonania regulacji ilo§ciowej powietrza i szczelno$ci kanatow

- oswiadczenie, ze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i



wymaganiami PN
- protokoét kontroli potaczen elektrycznych i ochrony przeciwporazeniowej urzadzen

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Podstawg do rozliczen robot tymczasowych sg protokoty z odbiorow czg¢sciowych. Zakres
odbiorow czesciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie — stosownie do ustalen migdzy
wykonawcg 1 inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa.

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji i klimatyzacji sa:

- Czgsci projektu budowlano — wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, wod.—
kan.i c.w.u. oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji adaptowanych pomieszczen .

- Niniejsza specyfikacja.

- Przedmiar 1 kosztorys w czesci dotyczacej instalacji klimatyzacji dla pomieszczen j.w.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL wyd.
Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2.NORMY.

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN — B — 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN — B — 03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania.

PN — B — 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
PN — B — 76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN — EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne — koncowe badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN — EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Siec przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PrEN 12236 Wentylacja budynkéw
— Podwieszenia 1 podpory przewodow —Wymagania wytrzymatosciowe.

10.3.ROZPORZADZENIA.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz
Z pOZniejszymi zmianami).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.



