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OPIS TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne

Inwestor: Powiat Gryfinski ul. Sprzymierzonych 4,
74-100 Gryfino

Przedsiewziecie: Remont i przebudowa budynku sali gimnastycznej
przy ul. Podmurze 4 w Chojnie, w Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym

Adres: Chojna, ul. Podmurze 4
Branza: Konstrukcja.
Faza: Projekt budowlany

Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu i przebudowy budynku Sali gimnastycznej
przy ul. Podmurze 4 w Chojnie w Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym.
Zakres prac obejmuje wykonanie oceny technicznej istniejgcych elementow
konstrukcyjnych budynku oraz prac projektowych zwigzanych z dalszg mozliwoscig
jego eksploatacji. Z uwagi na zty stan techniczny planuje sie wykonanie nowych
fundamentow wokét budynku wraz z ptytg posadzkowg, wzmocnieniu istniejgcych
Scian elementami stalowymi oraz wzmocnieniu wiezby dachowe;j.

Warunki gruntowe:

Warunki gruntowe zatozono na podstawie badanh archiwalnych sgsiadujgcego
obiektu Gimnazjum przy ul. Szkolnej 15 oraz odkrywek gruntu bezposrednio przy
budynku. Dokumentowany otwor geologiczny znajduje sie w odlegtosci okoto 20m od
omawianego budynku. Stwierdzono nastepujgce warstwy gruntu:

- piasek z humusem oraz gruz — migzszos¢ 0,5 m
- piasek drobny z humusem — migzszos¢ 1,2 m
- piasek drobnoziarnisty — migzszos¢ 0,5 m , sredniozageszczony

- piasek srednioziarnisty — migzszos¢ 2,3 m , sredniozageszczony
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na poziomie 2,0 m ponizej poziomu terenu.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.

Fundamenty, sciany piwnic — ceglane, murowane z cegty petnej — budynek nocno
spekany, w dotgczonej do niniejszej dokumentacji zdje¢ wida¢ wyrazne odspojenia
Scian szczytowych muru od strony potnocnej oraz zachodniej. Wyrazne mocne
spekania czesci nadprozowych okien w Scianie zewnetrznej od strony wschodniej
oraz zachodniej $wiadczy¢ mogag o nieréwnomiernym osiadaniu. Sciana zachodnia
prawdopodobnie na skutek znacznego parcia poziomego od obcigzen z dachu
wyraznie sie wybrzusza. Caty budynek przechylony na zachodnig strone co Swiadczy
o braku sztywnych fundamentéw i ciggtym nierbwnomiernym osiadaniu tej czesci
budynku. Stan techniczny okresla sie jako zly.

Sciany — murowane. Na $cianach widoczne mocne spekania oraz zawilgocenie.
Sciany stabilne, odspojenie $ciany szczytowej od strony pétnocnej spowodowane
zostato prawdopodobnie na skutek obnizenia sie czesci fundamentowych sciany

wzdtuznej od strony zachodniej . Sciana zewnetrzna od strony zachodniej
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wybrzuszona i mocno spekana.
Stan techniczny okresla sie jako zly.

Posadzka — w budynku z uwagi na ciggtg jego eksploatacje nie badano dokfadnie

warstw posadzkowych. Na podstawie wizji lokalnej pokrycia Sali stwierdza sie

lokalne obnizenia posadzki oraz nadmierng wilgo¢. Swiadczy to o braku izolacji

przeciwwilgociowej w budynku oraz lokalnej utracie nosnosci gruntéw pod posadzka.
Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

Dach — drewniany krokwiowy. Z uwagi na ciggtg eksploatacje budynku Sali
gimnastycznej nie byto mozliwosci wykonania odkrywek sufitu podwieszonego oraz
zbadaniu stanu technicznego istniejgcej wiezby dachowej. Na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachu stwierdza sie, ze konstrukcji jest stabilna, brak jest oznak
nadmiernych ugie¢ krokwi oraz sladéw zarysowan sufitu podwieszonego.
Prawdopodobnie brak jest elementdéw stezajgcych i spinajgcych uktad krokwiowy
dachu co spowodowato znaczne odchylenie sie czesci muru przy krawedzi dachu na
zewnatrz budynku. Wykonano obliczenia istniejgcej konstrukcji dachowej, ktore
wykazaty przekroczenie stanu granicznego uzytkowania dla obcigzen istniejgcych.
Dla dodatkowych obcigzen sufitem podwieszanym mocowanym do dodatkowej jetki
konstrukcji dachu oraz wzmocnieniu i usztywnieniu catej konstrukcji w postaci
dzwigara kratowego dla zwiekszonych obcigzen elementy dachu spetniajg warunki
stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania.

Stan techniczny okresla si¢ jako dostateczny.

Ogodlny stan techniczny budynku okresla sie jako zty. Z uwagi na brak
fundamentéw w budynku i wysoki poziom wéd gruntowych budynek mocno
peka oraz przechyla. Prawdopodobnie btednie wykonano stezenie wigzby
dachowej budynku lub jej elementy zostaty uszkodzone.

4. Opis rozwigzan projektowych.

Projektuje sie wzmocnienie i ustabilizowanie $cian nosnych wokot budynku
poprzez wykonanie nowych taw zelbetowych. tawy wykonac¢ nalezy metodg podbicia
istniejgcych scian ceglanych. Prace te nalezy wykonac ze szczegolng ostroznoscig
odcinkami nie przekraczajgcymi 150 cm. Podbijane odcinki zbroi¢ pretami #12
wzdtuznie oraz #10 poprzecznie ze stali A-IlIN (RB500W) wg rys.K1 z zachowaniem
dtugosci zaktadu kolejnego odcinka min 100cm oraz wypetni¢ poprzez bruzde w
Scianie betonem ekspansywnym C20/25 (B25) W8. W miejscu istniejgcej posadzki
nalezy wybra¢ grunt do poziomu ~-0,65 i wykona¢ nowg podsypke piaskowg o
migzszosci min 20cm zageszczong do 1d=0,65. Na podsypce wykonac nalezy ptyte
posadzkowg grubosci 15cm zbrojong krzyzowo siatkg gorg i dotem z pretow #8 w
rozstawie co 20cm. Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W), beton C20/25 W8. Na styku
ptyty posadzki oraz odsadzki tawy Zzelbetowej nalezy wstawi¢ wokét budynku
uszczelnienie ciggte w postaci tasmy uszczelniajgcej dociskowej — np. typu Sika.

10
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Szczegdt wykonania potgczenia wg rysunku K1. Po wykonaniu fundamentéw oraz
ptyty posadzkowej nalezy zabezpieczy¢ wszystkie naroza budynku poprzez spiecie
ich kotwami M12 na catej wysokosci sciany dtugosci 1,2m. Kotwy rozmiesci¢ nalezy
po dwie na jednym poziomie kotwienia i nawierci¢ z obu stron naroznika budynku.
Kotwy osadzi¢ na zywice typu Hilti HIT-RE500. Rozmieszczenie kotew rozpocza¢ od
krawedzi gornego wienca w rozstawie co 50cm w doét Sciany. Po zdemontowaniu
istniejgcego sufitu podwieszonego dodatkowo wzmocni¢ nalezy sciany podtuzne
budynku na poziomie attyki poprzez spiecie ich sciggami stalowymi o srednicy 16mm
w rozstawie co 2m. Sciagi zakotwi¢ nalezy po zewnetrznej stronie muru na bednarke
czotowg oraz $ciggngc srubg rzymska. Istniejgcg wiezbe dachowg na poziomie
murtaty nalezy dodatkowo wzmocni¢ belkg poprzeczng (jetkg) oraz dwoma
zastrzatami skosnymi do istniejgcych krokwi dachowych tworzgc sztywny dzwigar
kratowy. Potgczenia poszczegodlnych elementdéw konstrukcji dachu wykonac na 4
Sruby M10 dla kazdego ztgcza - rys K3. Stal ksztattowa S235, drewno klasy C24.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego
istniejgcej wiezby dachowej pod wzgledem nosnosci oraz ocene mykologicznag.
Zaktada sie konieczno$¢ wymiany 30% istniejgcych drewnianych elementow wiezby
dachowej. W przypadku koniecznosci wymiany wiekszej ilosci elementéw
konstrukcyjnych dachu na skutek jego ztego stanu technicznego nalezy wezwac
projektanta konstrukcji w celu weryfikacji zatozen projektowych wzmocnienia scian
oraz dachu

5. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych
w projekcie niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant

mgr inz. Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
Szczecin lipiec 2014r.
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CZESC OBLICZENIOWA:
OBLICZENIE KONSTRUKCJI DACHU DLA OBCIAZEN PIERWOTNYCH:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 3 Belka drewniana 3 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=251m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /17/ 1*1.30 + 2*1.35 +3*1.35+ 4*1.50

MATERIAL
C20

F4
1 E
PARAMETRY PRZEKROJU: 6x18

ht=18.0 cm Ay=27.00 cm2 Az=81.00 cm2 Ax=108.00 cm2
bf=6.0 cm Iy=2916.00 cm4 1z=324.00 cm4 1x=1023.78 cm4
Wely=324.00 cm3 Welz=108.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=439kN My =3.65 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d =0.41 MPa Sig m,y,d =11.26 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=13.15 MPa fm,y,d = 13.85 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.90 khy =1.00
) i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=538m Lam rel,m = 0.86 k crit=0.91

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

12
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/fc,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.41/13.15)°2 + 11.26/13.85= 0.81 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.26/(0.91*13.85) = 0.89 < 1.00 [4.2.2(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=t
Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy prrypadek obcigzenia: STA1

u fin,z=3.6 cm > u fin,max,z=1/200.00 = 2.5 cm Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.25)*4

u fin,yz= 3.6 cm > u fin,max,yz = L/200.00 = 2.5 cm Nie zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(110.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.25)*4

‘E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 4 Belka drewniana 4 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=251m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*¥1.30 +2*1.35

MATERIAL
C20

E4
't
PARAMETRY PRZEKROJU: 6x18

ht=18.0 cm Ay=27.00 cm2 Az=81.00 cm2 Ax=108.00 cm2
bf=6.0 cm [y=2916.00 cm4 1z=324.00 cm4 Ix=1023.78 cm4
Wely=324.00 cm3 Welz=108.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=3.66 kN My =2.30 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d = 0.34 MPa Sig m,y,d =7.10 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =8.77 MPa fm,y,d =9.23 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
s i.
) PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=538m Lam rel,m = 0.70 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/fc,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.34/8.77)*2 + 7.10/9.23 = 0.77 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 7.10/(1.00%9.23) = 0.77 < 1.00 [4.2.2(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: STA1

u fin,z= 3.1 cm > u fin,max,z = L/200.00 = 2.5 cm Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

u fin,yz=3.1 cm > u fin,max,yz = L/200.00 =2.5 cm Nie zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

,E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIE KONSTRUKCJI DACHU DLA OBCIAZEN PROJEKTOWANYCH:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 1 Belka drewniana 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=025L=180m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*¥1.30 +2*1.35

MATERIAL
C24

E4
't
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20

ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 [x=2553.52 cm4
Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=0.10kN My = 1.71 kKN*m
Vz=0.28 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d=0.01 MPa Sig m,y,d =3.21 MPa
Tau z,d = 0.03 MPa
WYTRZYMALOSCI
f¢,0,d=9.69 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.15MPa

14
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WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
) i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=7.60 m Lam rel,Lm = 0.67 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/fc,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.01/9.69)*2 + 321/11.08 = 0.29 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 3.21/(1.00%11.08) = 0.29 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d=0.03/1.15=0.02< 1.00 [4.1.8.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigzenia: STA1
u fin,z=2.1 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4
u fin,yz=2.1 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 3.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

,[ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 2 Belka drewniana 2 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*¥1.30 +2*1.35

MATERIAL
C24

F4
1 E
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20

ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 1x=2553.52 cm4
Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=1.17kN My = 4.43 kKN*m
Vz=-2.77kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.07 MPa Sig m,y,d = 8.30 MPa
Tau z,d = -0.26 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =9.69 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.15MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
) i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

15
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Id=291m Lam rel,m = 0.42 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.07/9.69)*2 + 8.30/11.08 = 0.75 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 8.30/(1.00%11.08) = 0.75 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau zd/fv,d = 0.26/1.15=0.22 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

a3

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigzenia: STA1
u fin,z=0.2 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4
u fin,yz=0.2 cm < u fin,max,yz =L1/200.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

,E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 3 Belka drewniana 3 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.51L=258m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*¥1.30 +2%1.35

MATERIAL
C20

F4
1 E
PARAMETRY PRZEKROJU: 6x18

ht=18.0 cm Ay=27.00 cm2 Az=81.00 cm2 Ax=108.00 cm2
bf=6.0 cm [y=2916.00 cm4 1z=324.00 cm4 1x=1023.78 cm4
Wely=324.00 cm3 Welz=108.00 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=3.58 kN My = 2.28 kN*m
Vz=-0.05kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.33 MPa Sig m,y,d = 7.05 MPa
Tau z,d =-0.01 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=8.77 MPa fm,y,d =9.23 MPa fv,d=1.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
) i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=538m Lam relLm = 0.70 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.33/8.77)"2 + 7.05/9.23 = 0.76 <1.00 [4.1.7(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
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Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 7.05/(1.00%9.23) = 0.76 < 1.00 [4.2.2(1)]
Tau zd/fv,d = 0.01/1.02 = 0.01 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==
Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: STA1

u fin,z=1.6 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

u fin,yz=1.6 cm < u fin,max,yz = L/200.00 =2.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

,E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 4 Belka drewniana 4 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=049L=244m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*¥1.30 +2%1.35

MATERIAL
C20

F4
1 E
PARAMETRY PRZEKROJU: 6x18

ht=18.0 cm Ay=27.00 cm2 Az=81.00 cm2 Ax=108.00 cm2
bf=6.0 cm [y=2916.00 cm4 1z=324.00 cm4 1x=1023.78 cm4
Wely=324.00 cm3 Welz=108.00 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=3.61kN My =2.20 kKN*m
Vz=0.01 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =0.33 MPa Sig m,y,d = 6.80 MPa
Tau z,d = 0.00 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=8.77 MPa fm,y,d =9.23 MPa fv,d=1.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
s i.
) PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=538m Lam rel,m = 0.70 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.33/8.77)°2 + 6.80/9.23 = 0.74 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 6.80/(1.00%9.23) = 0.74 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.00/1.02=0.00 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigzenia: STA1

17
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u fin,z=1.6 cm < u fin,max,z=1/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4
u fin,yz= 1.6 cm < u fin,max,yz =L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

,E Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 5 Belka drewniana 5 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.00 L=0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*¥1.30 +2%1.35

MATERIAL
C24

F4
1 E
PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20

ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160.00 cm2
bf=8.0 cm Iy=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 1x=2553.52 cm4
Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=147kN My = 4.30 kN*m
Vz=-2.75kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.09 MPa Sig m,y,d = 8.05 MPa
Tau z,d = -0.26 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =9.69 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d=1.15MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
) i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=291m Lam rel,m = 0.42 k crit=1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.09/9.69)"2 +8.05/11.08 = 0.73 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m.,y,d) = 8.05/(1.00%11.08) = 0.73 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/fv,d=026/1.15=022<1.00 [4.1.8.1(1)]

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigzenia: STA1
u fin,z=0.2 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4
u fin,yz=0.2 cm < u fin,max,yz =L1/200.00 = 1.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*4

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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1. Zalozenia:
MATERIAL.:
BETON: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yq = 420,00 (MPa)
OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020

e-mail: biuro@pp-ece.pl
biuro@cegroup.com.pl

Podbicie fundamentow

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e  Wymiarowanie fundamentu na:
Nos$nos¢
Osiadanie
- Sdop =5,00 (cm)

- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy

- wspotczynnik odprezenia: A = 0,00
Obrot
Poslizg
Scinanie

. Graniczne potozenie wypadkowej obciazen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

|Cila.

HJ_H‘| A a
A =0,80 (m) a=0,40 (m)
L =5,00 (m)
h =0,40 (m)
h1=0,00 (m)
ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,320 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,2(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2(m)
poziom wody gruntowej Dw =2,0(m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,30 mokre
2 Piasek sredni -2,2 0,30 - mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszosé Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 2,2 0,0 29,4 18,5 42520,6
53150,7
2 Piasek sredni 0,0 31,8 19,5 66807,2
74230,3
4. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 L1 60,00 5,00 5,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

19



m e-mail: biuro@pp-ece.pl

Tel. 661 914 632 ; - . biuro@cegroup.com.pl

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

OSIADANIE
L]

OBROT

POSLIZG

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=60,00kN/m My=5,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14,96 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujace: Nr = 74,96kN/m My = 7,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu:  A_=0,61 (m)

Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 6,87 ig =0,78
NG = 28,80 ic=0,85
Np = 17,25 ip = 0,90

Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 185,41 (kN/m)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 2,00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=50,00kN/m My=4,17kN*m/m Fx=4,17kN/m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 13,60 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 80 (kPa)
Miazszos$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,4 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 11 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 49 (kPa)

Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,08 (cm)

- wtérne: s" =0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,08 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=60,00kN/m My=5,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12,24 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujace: Nr =72,24kN/m My = 7,00kN*m/m
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 28,90 (kN*m/m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m / M = 2,97

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=60,00kN/m My=5,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12,24 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujagce: Nr =72,24kN/m My = 7,00kN*m/m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_ = 0,80 (m)

Wspétczynnik tarcia:

- fundament grunt: n=0,40

Wspoitczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Warto$¢ sity poslizgu:  F = 5,00 (kN/m)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 28,68 (kN/m)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:  F(stab) *m /F = 4,13

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)

N=60,00kN/m My=5,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Obcigzenie wymiarujace: Nr = 74,96kN/m My = 7,00kN*m/m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
wzdfuz boku A
- minimalna: Ax =5,42
- wyliczona: Ax=5,42
- przyjeta: Ax=5,65¢ 12 co 20 (cm)
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Odspojenie si¢ czgsci potudniowej $ciany szczytowej wraz z tacznikiem. Mocne zawilgocenia oraz spekania.
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Odspojenie sie $ciany zachodniej od potocnej Sciany szczytowej. Sciana szczytowa mocno spekana wyraznie
obnizona w kierunku zachodniej czesci budynku.

Widoczne odchylenie czgsci muru podtuznej $ciany zachodniej na wysokosci attyki.
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Mocne peknigeie $ciany zachodniej. Brak izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej.
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