ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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* Okno aluminiowe przeciwpozarowe
* O4cieznice malowane
w kolorze biatym (RAL 9016)

* Okno aluminiowe przeciwpozarowe
* O$cieznice malowane
kolorze biatym (RAL 9016)

* klasa ognioodporno$ci El 60

* klasa ognioodpornosci EI 60

* Drzwi jednoskrzydfowe rozwierne

przylgowe

* Wypefnienie petne z PCV w kolorze
biatym RAL 9016

* OScieznica: regulowana

N L s . 32dB
Izolacyjnos¢ akustyczna:

*Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze
100

* Zamek : na klucz zwykty

* klamka standardowa, stalowa na

okragtej rozecie w kolorze satyna

i Drzwi PCV dwuskrzydtowe rozwierne
przylgowe szklone, przegroda szklana, profile
PCV

I szklenie: szktem bezpiecznym,

 Drzwi PCV dwuskrzydiowe rozwierne
przylgowe szklone, przegroda szklana, profile
PCV

I szklenie: szktem bezpiecznym,

biatym,
I 3 zawiasy

rozecie
kolorze satyna

I oScieznica : regulowana, profile w kolorze

[ klamka standardowa, stalowa na okragtej

I zamek: na klucz zwykly,

[ Izolacyjnos¢ cieplna:

U =17 W/(m2.K) dla drzwi

U= 1,3 W/(m2.K) dla przegréd szklanych

biatym,
[ 3 zawiasy

rozecie
kolorze satyna
I zamek: na klucz zwykly,

I oscieznica : regulowana, profile w kolorze

I klamka standardowa, stalowa na okragtej

OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTOW NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE REALIZACJI

UWAGI:

- zamki rozporowe wpuszczane

- drzwi malowane proszkowo RAL
- o$cieznica narozna

UWAGA:
Wykonawca jest zobowigzany do

sprawdzenia otwordw w naturze i ustalenia
tolerancii

obiekt:

Remont i przebudowa budynku sali
gimnastycznej przy ul. Podmurze 4
w Chojnie, w Specjalnym Osrodku

Szkolno-Wychowawczym

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

branza:  ARCHITEKTURA

inwestor:

Powiat Gryfinski ul. Sprzymierzonych 4,

74-100 Gryfino
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