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otwór pod słupek aluminiowy
wielofunkcyjny(tenis ,badminton)

Profil 120+100cm. Płynna
regulacja wysokości z

zewnętrznym napinaczem
śrubowym

otwór pod słupek aluminiowy
wielofunkcyjny(tenis ,badminton)

Profil 120+100cm. Płynna
regulacja wysokości z

zewnętrznym napinaczem
śrubowym

istn. grzejniki
osłonięte zabudową z

desek do likwidacji

zamurowane okna

IZOMORFIS
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pracownia@izomorfis.pl
www.izomorfis.pl

podłoga sportowa 34 mm:
     wykładzina sportowa- 4 mm
     sklejka łączona na pióro-wpust - 1,5 cm
     transparentna folia PE - 0,08 mm
     pianka poliuretanowa - 1,5 cm
beton B20 - 12 cm zbrojony siatką stalową
2 x folia budowlana PE 0,2 mm
styropian twardy M30/EPS100 - 15 cm
2 x folia budowlana PE 0,4 mm
beton wodoszczelny B10-15 cm
zagęszczona podsypka piask.-min.15 cm

istn. grzejniki
osłonięte zabudową z

desek do likwidacji

Wykładzina sportowa wielowarstwowa PCV o grubości
4 mm z rolki w kolorze czarnym

np. Linodur Sport sporty black 6151-081 NCS: S 8500-N lub inny równoważny.

projektowane wzmocnienie
konstrukcji dachu

jętka drewniana 730 x 20 x 20 cm

projektowane wzmocnienie
konstrukcji dachu

zastrzał drewniany 280 x 20 x 20 cm
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obiekt:
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skala:

data:
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nr rys.:
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faza: PROJEKT BUDOWLANY

branża:
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treść rys.:
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ARCHITEKTURA

1

opracował:

mgr inż. arch. KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI
mgr inż. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK

dr inż. arch. PIOTR FIUK
upr. 53/Sz/2000 1:50

-0,47
- 1,00

- 0,60

istn. sufit desek i płyt pilśniowych
do likwidacji

projektowane podbicie
fundamentów

wg. PB Konstrukcji

projektowane podbicie
fundamentów

wg. PB Konstrukcji

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa
masą asfaltową
bitumiczną 3 warstwy

pionowa izolacja
przeciwwilgociowa
masą asfaltową
bitumiczną 3 warstwy

iniekcja krystaliczna
15 cm ponad

poziomem posadzki

iniekcja krystaliczna
15 cm ponad

poziomem posadzki

+4,62

+4,68

+5,61

+5,81

- izolacja przeciwwilgociowa folia PE 0,2 mm
- istniejące belki stropowe drewniane 20 cm
- wełna mineralna U=0,045 W/m2K między krokwiami na
sznurkach
- folia paroizolacyjna 0,02 mm
- sufit akustyczny z wełny skalnej na podkonstrukcji stalowej
odporność na uderzenia klasa 1A wym. 60 x 120 cm gr. 1,2 cm
np. Rockfon lub inny równoważny

Remont i przebudowa budynku sali
gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w
Chojnie, w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4,
 74-100 Gryfino

+9,40

UWAGA:

Ściana fundamentowa wystająca powyżej gruntu
wykończona tynkiem mineralnym elewacyjnym

poziom terenu

poziom terenu

ŚCIĄG STALOWY Ø16 +śruba rzymska, pd=+5,20

PROJEKTOWANE
OKNO P.POŻ. EI 60

-0,32


