SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-03 ROBOTY DACHOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
CVP 45261210 - 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CVP 45422000 — 1 Roboty ciesielskie

1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z robotami dachowymi na zadaniu:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY

UL.PODMURZE 4 W CHOJNIE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z wymiang deskowania i pokrycia dachowego. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem , wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przelozenie cze$ci pokrycia dachowego na dachu tacznika,

- wzmocnienie wigzby dachowej

- remont obrobek blacharskich dachu tacznika

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
Ogolna Specytikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.ROBOTY ZWIAZANE Z WYMIANA, NAPRAWA, IMPREGNACJA 1 REGULACJA
POWIERZCHNI WIEZBY DACHOWEJ.

Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonaé¢ przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Elementy drewniane stykajace si¢ z murem Ilub betonem winny by¢ w miejscach styku
zabezpieczone warstwg izolacyjna np. warstwa papy izolacyjne;.

Regulacje 1 wzmocnienie krokwi istniejgcych potaci dachu 1 wystajacego okapu wykonywac przez
mocowanie desek nasyconych impregnatem do drewna strong dordzeniowa ku dotowi i przez
przybijanie gwozdziami o dlugo$ci min. 2,5 razy wigkszg od grubosci deski.

3.WYKONANIE DESKOWANIA POLACI DACHOWYCH.
Szeroko$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 18 cm. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi
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1 przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wicksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach. Deskowanie
powinno by¢ uktadane na styk.

4 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm.

Potaczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi elementami powinno
by¢ wykonane tak, by wyeliminowa¢ wptyw odksztalcen dachu na tynk, np. obrobka dwuczesciowa.
Przy pochyleniu dachu wigkszym niz 10% obrébki nalezy wkleja¢ migdzy warstwy papy.

Roboty blacharskie powinny byé wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C. Wszystkie
wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy.
Blachy nie nalezy kta$¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny oraz
na inne materiaty zawierajace siarke. Nalezy unikaé bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytwarza¢ ogniwo elektryczne. W przypadku uktadania blach w warunkach
omawianych wyzej nalezy wykona¢ izolacje z blach warstwa papy lub innym materiatem
izolacyjnym. Arkusze blachy nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy lub na ragbek podwojny
stojacy. Przy pasach nadrynnowych, ogniomurach i koszach profile z blachy nalezy wyksztatci¢
zgodnie ze sztuka budowlang.

5.Drewno do wiezby dachowej

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Stosowac¢ drewno klasy C27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

tabela 2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

c27

Zginanie 27

Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75

Sciskanie wzdtuz widkien 20

Sciskanie w poprzek wiokien 7

Scinanie wzdtuz wiokien 3

Scinanie w poprzek wtokien 15

Tabela 2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady c27
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3
Skret widkien do 10%
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Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dhugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubos$ci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz |
+3mm i -2 mm.

6. Gwozdzie

Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢ okragle lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca
si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych, aluminiowych, wzglednie ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewniane;.

7. Folia dachowa

Paroprzepuszczalna polietylenowa, zbrojona siatka polipropylenowa (o g nie mniej niz g/m2/24h/
0 0,4), wytrzymatosci gwozdziowej podtuznej/poprzecznej 125/155 N/5cm, wytrzymatosci na
rozerwanie podtuzne/poprzeczne 225/170 N/5cm, wodoszczelnosci >1500 mm H20, odpornosci na
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temperature od -40 do +80 st. C, odpornosci na promieniowanie UV — 4 miesigce.

8. Blacha tytanowo-cynkowa

Grubo$¢ blachy stosowanej do wykonania obrobek blacharskich musi wynosi¢ minimum 0,7 mm.
Blacha stosowana do wykonania obrobek blacharskich w kolorze naturalnego cynku. Obrobki
blacharskie powinny by¢ wykonane profesjonalnie, powinny by¢ wykonywane w wymiarach
dostosowanych do wymiaro6w dachu, nie moga by¢ wykonane bez uzycia odpowiednich narzegdzi.
Obrobki musza zapewni¢ szczelno$¢ dachu przez okres minimum gwarancji na wykonane roboty
budowlane. Obrobki muszg byt faczone ze sobg w sposob przewidziany przez producenta blachy.

9. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

10. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca stosowatl si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji iprzepisow w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa cz¢écig dokumentow przetargowych.
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