POZ 0.1 Bruzda w Scianie istniejqce]

w celu zalania podbicia fundamentow

PODBICIE FUNDAMENTOW

Tasma uszczelniajgca typu Sika

bxh=80,0x50,0 cm
dlugos¢ tqczna L=~48mb

plyta posadzkowa gr.15cm

Grunt rodzimy

podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,65

0 miqzszosci min 20cm

2 #12, L=53000
®
192412 co 250, L=750 @——/ @ PRI

100

L 630 J&
@ 192412 co 250, L=750

los¢ Diugosé taczna (m)
Poz. | Srednica Bliygoss A-0 A-IIIN
) W tlementow ogoblem
elemencie 06 #12
1 12 750 192 1 192 144,00
2 6 850 192 1 192 163,20
3 12 53000 6 1 6 318,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 163,20 462,00
Masa taczna wg $rednic (kg) 36,23 410,26
Ogétem (kg) 446,49
UWAGA:
1. Usung¢ warstwy ziemi pod istniejgcymi fundamentami
odcinkami max 150cm do gtebokosci ~—1,00,
2. Podbite odcinki zazbroi¢ wg przekroju,
3. prety podiuzne odgina¢ w gore w celu zakotwienia nastgpnego
odcinka podbcia, dlugos¢ pretdw odgigtych ok 100cm,
4. catos¢ wypetni¢ betonem ekspansywnym klasy B25 W8.
LAWY ZELBETOWE:
BETON B25,
WYLEWKA B15
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie gtéwne: A—IIIN (RBS0OW)
zbrojenie rozdzielcze: A-I
OTULENIE: 35mm
POZIOM POSADOWIENIA WG RYS. K1
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