SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST-02 - 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, CIEPLNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W OSRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W CHOJNIE, PRZY UL.PODMURZE 4.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastgpujacych robot:

— oczyszczenie $cian,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podidg, Scian fundamentowych,

— ulozenie izolacji z welny mineralnej

— wykonanie izolacji poziomej §cian w postaci iniekcji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami 1
Ogolna Specytikacja Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»Ogolnej Specyfikacji Technicznej — ST-00”

2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne

2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

— grubos¢ - 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymalo$¢ na rozdzieranie 60 N/mm,
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— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

—w czasie 100 h nie przesigka

— opor dyfuzyjny 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powloka z polipropylenu petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega
skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotnos¢
wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca 1 obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

— grubos¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 85 g/m2,

— wytrzymalo$¢ na rozdzieranie poprzeczne 120 N/mm,

— wytrzymalo$¢ na rozdzieranie wzdluzne 100 N/mm,

— rOwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

— paroprzepuszczalno$¢ - 1200 g/m224h,

— wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

— zakres temperatur -40 do +80 oC,

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,

— odporno$¢ na promienie UV 4 miesiace.

2.3. Folie hydroizolacyjne

2.3.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i betonowych,
wody opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy
folii tasma uszczelniajgca 1 obustronnie klejagca. Wymogi techniczne:

— grubos$¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymalo$¢ na rozdzieranie ~ 60 N/mm,

— przesigkliwo$¢ przy dzialaniu stupa wody o wysokosci 1 m

—w czasie 100 h nie przesigka

— opd6r dyfuzyjny 60 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,

2.3.2. Masa uszczelniajaca

wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca, niezawierajgca rozpuszczalnikow 1
przez to przyjazna dla srodowiska, przeznaczona do trwatego 1 niezawodnego uszczelniania
budowli. Przenoszaca rysy, przyczepna, odporna na starzenie sie, wodg¢ i wszystkie normalnie
wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy
DIN 4030. Zalety:

— spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

— przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow i1 wiokien azbestowych

— nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

— mozna go stosowac na podltozach suchych i lekko wilgotnych

— wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajacy rysy

— nie wymaga warstwy tynku na murze

— nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

— dzigki reakcji chemicznej po kréotkim czasie jest odporny na deszcz

— sucha pozostatos¢ ok. 90%

Dane techniczne
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— Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB).

— Sktad tworzywa sztuczne, wypetniacze

— Kolor czarny

— Czas mozliwej obrobki temp. 20°C -1 -2 godzin

— Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C

— Temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C

— Zuzycie 3,5-4,5 1/m2 w zalezno$ci od obcigzenia wodg

— Czas schnigcia* przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza ok. 3 dni

2.3.3. Abizol

1. Abizol R masa gruntujaca, asfaltowo-kauczukowa

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powltok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy
izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek dziatania mrozow i odwilzy.
ZALETY

— wnika gleboko w podtoze

— daje elastyczna powloke niwelujagca mikropekniecia podtoza

— silnie wigze z podlozem

— do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie

ZASTOSOWANIA

— gruntowanie podtozy betonowych pod wlasciwe hydroizolacje bitumiczne

— podkiady pod papy termozgrzewalne

— wykonywanie lekkich powtok hydroizolacyjnych

Opakowania: 9 kg, 18 kg

Kolor: czarny

Postaé: ciecz

Temperatura powietrza i podloza podczas stosowania: od +50C do +350C

Pylosucho$¢: po 6 h

Czas schnigcia: 12 h

Wydajnosé: 0,2-0,3 kg/m2 na jedna warstwe

Czyszczenie narzedzi: benzyna lakowa lub innym rozcieficzalnikiem organicznym

[lo$¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3

2. ABIZOL P — masa bitumiczna do izolacji powtokowych

Masa asfaltowo-kauczukowa D do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych
izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych cz¢éci budowli. Masa jest idealna
w polskich warunkach klimatycznych - tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania
powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki silnie
zwigzane z poditozem i1 kompensujagce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje
sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

ZALETY

— powloki trwale elastyczne, kompensujace mikropekniecia podtoza

— silnie wigze z podtozem

— do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie

ZASTOSOWANIA

— samodzielne powtoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu $redniego

— powtoki hydroizolacyjne na podktadzie z papy

— laminaty zbrojone widknem szklanym
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— izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz zbiornikow wody przemystowej
kolor czarny

postac - potciekla masa

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

pylosuchosé: po 6 h

czas schnigcia 12 h

wydajnosc 0,5-0,7 kg/m2 na jedna warstwe

lo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

2.3.4. Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajagca np.
Supeflex 10 (lub inna réwnowazna) - elastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajaca,
przeznaczona do trwalego 1 niezawodnego uszczelniania budowli. Material nie zawiera
rozpuszczalnikdéw, przez co nie wpltywa negatywnie na $rodowisko. weber.tec Superflex 10
cechuje sie zdolno$cig mostkowania rys, dobra przyczepnos¢ do podtoza, odpornos¢ na starzenie
sie, wode 1 normalnie wystepujagce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno
agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Szczegdlne wlasciwosci

— przyjazny dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow,

— elastyczny, mostkuje rysy,

— 0 wysokiej zawartosci czesci statych - 90%,

— do zastosowan na wszystkich podtozach mineralnych,

— do zastosowan na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

— do zastosowan na powierzchniach pionowych i poziomych,

— moze by¢ stosowany na nieotynkowanym murze,

— wigze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporny na deszcz.

Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (KMB)

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypemiacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania masy: pastowata

Kolor: czarny

Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

Obciazalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2

Temperatura migknigcia (metoda pierscienia 1 kuli): ok. 130°C

Sucha pozostatos¢: 90% (tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnigciu ma grubos¢ 1 mm)

Zastosowanie - do uszczelnien zewnetrznych budynkéw, budowli i ich czesci stykajacych sie z
gruntem:

— $cian fundamentowych,

— plyt fundamentowych,

— $cian piwnic,

— stropow garazy podziemnych.

Do uszczelnien migdzywarstwowych (pod jastrychem):

— w pomieszczeniach mokrych 1 wilgotnych,

—na balkonach,

— na tarasach.

2.3.5. Papy

Papa podktadowa, ostona wtdknina poliestrowa 200 g/m2 zawartos¢ asfaltu modyfikowanego
SBS 2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe:

— gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 160 g/m2

— grubos$¢ papy 3mm.
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— Wytrzymatos$¢ na rozciagnigcie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

Papa nawierzchniowa (typ 11), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wlokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

— gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m?2

— zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

— maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

— wydhuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

— gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

— grubos¢ 5,6 £ 0,2mm

Papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — wtoknina poliestrowa wzmocniona
180 g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3mm.

2.4. Welna mineralna

Typy docieplenia z welny mineralnej oraz grubosci opisano na przekrojach

Wymagania

— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy;

— plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz §cisliwosc¢.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ wymagania:

— $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wicksza niz j 40% suchej masy.

Mata z welny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych.

Do docieplenia stropéw (ostatnia kondygnacja)i nad kl. schodowymi w przestrzeni dachu w
obrebie stropodachu.. Ponadto wetlna mineralna zaizolowane bedg $ciany i sufity podwieszane na
parterze (pomieszczenie Sali tanecznej)

— Atest higieniczny PZH: B-1810/95

— Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

— Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

— Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

— Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

— Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

— Mata z welny mineralnej z wtokien szklanych pokryta jednostronnie folia aluminiowa.

Poza funkcja izolacji paroszczelnej petni zasadniczo funkcje izolacji cieplnej].

* Atest higieniczny PZH: B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811

» Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/61/2000

* Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

* Paroprzepuszczalnos¢: 0,05 g/ [m2 x 24h]

np. Aku-Ptyta lub inna réwnowazna

Plyta z welny mineralnej szklanej, ekonomiczna izolacja akustyczna $cianek dzialowych,
obuddéw 1 okladzin $ciennych.

Zastosowanie

Izolacja akustyczna:

— lekkich $cian dzialowych

— sufitow podwieszanych

— oktadzin i obudow Sciennych

Izolacja termiczna:
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— $cian murowanych warstwowych

— §cian oston o konstrukcji szkieletowe;j

— $cian ostonowych hal jako wypelnienie profilowanych blach i kaset

— podidg na legarach

Aku-Ptyta dostgpna jest w ptytach o grubosci 50, 75, 100 mm i szerokosci 600 mm, co
odpowiada standardowemu rozstawowi oraz wysokosci profili systemow suchej zabudowy.
Dodatkowo, Aku-Ptyta wystepuje w grubosci 120 i 150 mm, co pozwala na jej uniwersalne
zastosowanie np. w podtogach na legarach, halach itp.

Klasyfikacja

— Polska Norma PN-EN 13162:2009

— Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

— Klasyfikacja ogniowa: Al

— Produkt posiada certyfikat zgodnosci Keymark

Parametry

— Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A= 0,037 W/mK

— Kod oznaczenia CE dla gr. 50-74 mm:

— MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AF5

— Kod oznaczenia dla gr. 75-180 mm:

— MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

— Nr certyfikatu zgodnosci: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254

2.5. MULTIPOR

Ptyty MULTIPOR s3 lekka odmiana autoklawizowanego betonu komorkowego.

Z naturalnych surowcéw, charakteryzuja si¢ doskonalymi parametrami cieplnymi oraz wysoka
doktadno$cig wymiarowa.

Podstawowe wtasciwosci ptyt MULTIPOR

Gestos¢ objetosciowa okoto 115 kg/m3

Wytrzymatos¢ na $ciskanie srednio > 350 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie > 80 kPa

Klasa ognioodpornosci Al (niepalne)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p =3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,043 W/(mK)

Wymiary ptyt MULTIPOR

Dhugos¢ [mm] 600

Szeroko$¢ [mm] 390

Grubosci [mm] 50; 60; 80; 100; 120;140; 160; 180; 200

Tolerancje wymiarowe [mm] <2

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST-00".
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzgtem do wykonania robdt objetych niniejsza SST.

3.2. Sprzgt do wykonywania robét

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nast¢pujacego podstawowego sprzetu:
poziomice, sznurki, lopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z
mieszadtem do zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej,
kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw 1 rolek) na
styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, pitka rgczna do ciecia
styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST-00 ,,Og6lna Specyfikacja Techniczna”.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

4.2.1. Masa uszczelniajaca

Jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktore zawierajg mase bitumiczna i
proszek reaktywny. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamkni¢tym mozna przechowywac¢ do co najmniej 6 miesiecy.

4.3. Transport materialow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST "Ogodlna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Przygotowanie podloza pod izolacje

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czesci fundamentdéw nalezy potraktowaé ze szczegdlna pieczotowitoscia. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepno$é czesci nalezy usunaé z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzgdzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy
powierzchnie betonowa wyrdwnaé zaprawa cementowa, a nastgpnie przetrzec, ale nie wygtadzac.
Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw 1 rozwartych rys,
zadzioréow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$
naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z
zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia
mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.

5.3. Masa uszczelniajaca

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i1 ziemi. Wystajace czesci
fundamentow nalezy potraktowac¢ ze szczegdlna pieczolowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usuna¢ z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki diamentowej produkciji.

5.3.2. Mieszanie

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z
natozonym mieszadlem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilo$ciach mniejszych nalezy przestrzegaé
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1
do 2 godzin.

5.3.3. Gruntowanie podtoza

Jako powloke gruntujaca nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem, rozcienczony woda w
stosunku 1:10. Podtoza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza
tuszczace sie), nalezy zagruntowac. Po wyschnigciu powtoki gruntujacej nastgpuje nanoszenie
materialu za pomocg gtadkiej kielni.

5.3.4. Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nierdwnych, jak i na
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace
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(szpachlowanie drapane). Szpachla wypelniajaca musi wyschnaé, zanim bedzie mozna
rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokow
wielkowymiarowych nalezy zamknaé spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez
szpachlowanie wypehiajace. Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamknaé poprzez
szpachlowanie wypelniajace, np. nasza kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody,
wyréwnawcza masa szpachlowa Stosowanie naszej masy uszczelniajgcej na tego rodzaju
podtozach, na murze z blokéw betonowych i blokow z lekkiego betonu jamistego oraz
porowatych blokach betonowych polecamy przy oddzialywaniu wilgoci gruntowej i wody
niebgdacej pod ci$nieniem. Przy wodzie pod ci$nieniem, na blokach betonowych i z lekkiego
betonu jamistego nalezy najpierw stworzy¢ zwarta powierzchnie, np. przez natozenie tynku z III
grupy zapraw. Naktadanie uszczelnienia z materiatu SUPERFLEX 10 nast¢puje zgodnie z norma
DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z og6lnymi wytycznymi wykonywania powlok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spi¢trzona (napierajgca) woda
przesaczajaca si¢ i woda gruntowa przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wkiadke
wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wlasciwosci po pelnym
zwigzaniu 1 wyschnigciu. Dopiero pézniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych 1
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu.
Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona
réwniez pozostac¢ na zim¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniata
izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy
roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym
ranem lub p6Zznym wieczorem albo stosowaé zacienienia.

5.3.5. Uszczelnienie $cian

W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-

08) Masa naktadana jest po wyschnigciu warstwy gruntujacej w dwdch procesach roboczych na
ptyte denng w postaci rOwnomiernej i niezawierajacej porow powtoki uszczelniajacej. Na
wyschnietym uszczelnieniu jako warstwe ochronna i poslizgowa uktada sie dwuwarstwowo folie
polietylenowa a nastgpnie wykonuje jastrych pltywajacy.

5.3.6. Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy

Kontrola grubos$ci nakladanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powloki. W przypadki rgcznej obrobki
materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar
grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie
2000-08, nastgpuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2
przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

5.3.7. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale 1 niezawodnie uszczelni¢ tasmg izolacyjna. Jest ona
naklejona na krawedziach szczeliny i pdzniej taczona z izolacja powierzchniowa.

5.4. 1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peti funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza. Folia
paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalna wilgotno$¢ wewnatrz przegroéd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe,
paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia ukltadana jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni
bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow
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sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny byc szczelnie mocowane do
elementow okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac
taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowldknine uktada si¢ analogicznie jak
folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad arkuszy
powinien wynosi¢ 10 cm.

5.5. Izolacja z masy asfaltowo-kauczukowej do stosowania na zimno, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych podziemnych czesci budowli oraz pokry¢
dachowych np. Abizol P.

Przygotowanie podtoza

1. Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podloze nie
moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

2. Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewic.
Ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyrownaé¢ zaprawa cementowa. Podloza
betonowe, silnie chlonne oraz narazone na mocne obcigzenia naporem wody zagruntowaé
ABIZOLEM R (nie stosowac gruntow na bazie wody) i poczeka¢ do jego wyschnigcia.

3. W przypadku renowacji pokry¢ papowych usung¢ luzne fragmenty papy i inne
zanieczyszczenia, istniejace pecherze 1 wybrzuszenia przeciaé na krzyz i podklei¢ lepikiem
ABIZOL KL-DM. Dla wyré6wnania powierzchni wyrwy i ubytki wypetni¢ masa szpachlowa
ABIZOL G

4. Aplikacja - Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Przed aplikacjg w niskich
temperaturach produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mase naktada¢
przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktadaé¢ po wyschnigciu
poprzedniej.

5. Fundamenty, podziemne cze¢$ci budowli, — mas¢ naktada¢ w 2-3 warstwach, w zaleznosci od
przewidywanego obciazenia woda. W przypadku terendéw ,,trudnych” (rejony drgan gruntu itp.),
przewidywanych duzych obcigzen woda zaleca sie nalozenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-ga
warstwe wtokniny.

6. Stropodachy — podtoze zagruntowa¢ ABIZOLEM R i natozy¢ przynajmniej 3 warstwy masy,
wtapiajac w 2-ga warstwe tkaning techniczng; wywinac¢ ja na pionowe elementy wystepujace w
dachu. W celu wydtuzenia zywotnosci powtoki zaleca si¢ ostatnia warstwg masy, przed jej
wyschnigciem, posypa¢ posypka mineralng.

7. Konserwacja pokry¢ dachowych — natozy¢ przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydtuzenia
zywotnosci powtoki zaleca sie ostatnia, $wieza warstwe¢ masy posypac¢ posypka mineralna.
OGRANICZENIA STOSOWANIA

1. Nie stosowa¢ wewnatrz pomieszczen.

2. Zawiera rozpuszczalnik organiczny — nie stosowa¢ w kontakcie ze styropianem.

3. Nie stosowa¢ w kontakcie ze smota i do pap smotowych.

4. Nie podgrzewac¢ na wolnym ogniu.

5. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadow atmosferycznych i silnego nastonecznienia

6. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z karta techniczna producenta i wykona¢ probe.
PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu.
Mozna przechowywaé¢ w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Przydatnos¢ do uzycia 12 miesi¢cy od daty produkcji — data produkcji i
okres trwalo$ci na opakowaniu.

5.6. Izolacja z masy gruntujacej, asfaltowo-kauczukowej

Przygotowanie podloza

1. Przy naktadaniu na betony 1 tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze nie
moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
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2. Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewic.
Ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawa cementows.

1. Stosowa¢ na zimno. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca si¢ wstawic
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze
wymieszac.

2. Pierwsza warstwe Abizolu R naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotkag dekarska lub
pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3
warstwy Abizolu R, kazda warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej,
pedzla lub metoda natrysku.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

1. Nie stosowa¢ wewnatrz pomieszczen.

2. Zawiera rozpuszczalnik organiczny — nie stosowa¢ w kontakcie ze styropianem.

3. Nie stosowa¢ w kontakcie ze smota i do pap smotowych.

4. Nie podgrzewac¢ na wolnym ogniu.

5. Nie prowadzi¢ prac podczas opadow atmosferycznych lub silnego nastonecznienia.

6. Przed uzyciem nalezy zapoznac¢ sie z kartg techniczna producenta i wykonac probe.
PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu.
Mozna przechowywaé w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Przydatno$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji — data produkcji

1 okres trwalo$ci na opakowaniu

5.7. Ulozenie izolacji z masy uszczelniajacej

Przed wykonaniem robét hydroizolacyjnych nalezy okresli¢ czy wystepuje obcigzenie wilgocia
czy woda wywierajaca parcie hydrostatyczne (zalegajaca woda opadowa, poziom wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia). Sposdéb wykonania hydroizolacji zalezy od
warunkow gruntowo-wodnych.

a) Obcigzenie wilgocia lub niezalegajaca woda opadowa

Podstawowym wymogiem jest wystgpowanie ponizej poziomu posadowienia gruntow
przepuszczalnych (np. piasek, zwir) pozwalajacych na tak szybkie odprowadzenie wody
opadowej, ze nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolacje (horma DIN 18195-4
wydanie 2000-08 ,,Bauwerksabdichtung”). W przypadku, gdy zbyt mata przepuszczalno$é
gruntu moze powodowac spigtrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne
jest wykonanie drenazu zgodnie z norma DIN 4095 ,,Draenung baulicher Anlagen”. Dla takiego
przypadku obcigzenia wilgocia powloka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne
natozenie (na zagruntowanie podtoze) Superflex 10. Laczna grubo$¢ warstwy po wyschnigciu
powinna wynosi¢ przynajmniej 3 mm.

b) Obciazenie woda nie wywierajaca cisnienia

Do tego przypadku zaliczy¢ mozna obcigzenie powierzchni np. balkonéw i tarasow, jak réwniez
powierzchnie posadzek i1 $cian pomieszczen mokrych oraz narazonych na obcigzenie woda
rozbryzgowa (norma DIN 18195-5 wydanie 2000-08 ,,Bauwerksabdichtung”). Woda opadowa,
rozbryzgowa lub stuzaca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego.
Dla takiego przypadku obcigzenia wilgocia powloka wodochronna wykonywana jest przez
dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podtoze) Superflex 10. Laczna grubo$¢ warstwy po
wyschnigciu powinna wynosic przynajmniej 3 mm. W naroznikach nalezy stosowa¢ wkladke
zbrojaca.

c) Obcigzenie zalegajaca woda opadowa - wystepuje, gdy w poziomie posadowienia lub

ponizej znajduja sie grunty mato przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, 1 podczas
opadow dochodzi do spigtrzenia sie wod opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia
hydrostatycznego na  hydroizolacje  (norma  DIN  18195-6  wydanie  2000-08
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,Bauwerksabdichtung”). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obcigzenia powinien
znajdowac sie przynajmniej 30 cm ponizej izolacji poziomej faw lub plyty fundamentowe;.
Powloka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne natozenie (na zagruntowanie podloze)
Superflex 10. W $rodek warstwy hydroizolacji nalezy wtopi¢ wkladke zbrojacag— przed
nalozeniem ostatniej warstwy w $§wiezo natozona warstwe Superflex 10 wtopi¢ wktadke zbrojaca
1 natozy¢ mas¢ hydroizolacyjng tak, aby oczka siatki nie byly widoczne. Laczna grubosc
warstwy po wyschnigciu powinna wynosi¢ przynajmniej 4 mm.

d) Obciazenie woda pod cisnieniem - wystepuje, gdy wywierane jest state parcie hydrostatyczne
wody na powtoke hydroizolacji, np. gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu
posadowienia (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 ,,Bauwerksabdichtung”). Dla tego
przypadku, jak rowniez w przypadku hydroizolacji dachow garazy podziemnych warstwe
hydroizolacji wykonuje sie jak dla obcigzenia zalegajaca woda opadowa.

Wskazoéwki wykonawcze

1. Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$¢. Z powierzchni
betonowych usunaé¢ mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie usunaé. Ponadto
podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentdow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan,
rakow itp. Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworéw lub emulsji
bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub goraco nadajg sie jako podtoze o ile ich
wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z Superflex 10. Miekkie powtoki np.
z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie
nadajg si¢ na podtoze pod Superflex 10, mozna go stosowaé na suchym lub lekko wilgotnym,
lecz chtonnym podilozu. Wilgotne podloze wydluza czas twardnienia. Przed wykonaniem
powloki hydroizolacyjnej poditoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usungé (np. skuc)
wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunaé np. przez
szlifowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem itp. Szczego6lnie starannie usung¢ zanieczyszczenia
ziemia i gruzem z obszaru styku lawy lub ptyty fundamentowej ze $ciana fundamentowa. Ubytki
uzupelni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju 1 miejsca uszkodzenia podtoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarznigte.
2. Gruntowanie

Po oczyszczeniu podloza wykona¢ gruntowanie preparatem, rozcienczonym woda w stosunku
1:10 (objetosciowo — 1 czgs¢ (Eurolan 3 K) na 10 czg$ci czyste] wody). Roztwor gruntujacy
nanosi¢ sie szczotka lub pgdzlem. Podtoza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton komérkowy
lub podioza majace tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowac preparatem (Eurolan TG 2).
Wilasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Uwaga: nalezy zapoznaé
sie z karta techniczna preparatéw do gruntowania.

Przygotowanie produktu

Sktadnik plynny 1 proszkowy sa dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika
ptynnego dodawaé sktadnik proszkowy i mieszac za pomoca mieszarki lub wiertarki z
mieszadlem topatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany
materiat nalezy zuzy¢ w ciagu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nalozenia
produktu polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadta nr 4.
3. Warunki aplikacji:

— czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

— temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

— temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

— sposob nanoszenia: gladka kielnia, paca

— zalecana grubos$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

4. Szpachlowanie wypelniajace (drapane)
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Na powierzchniach z duza iloscia poréw 1 niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkdéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu
wyrownania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypelniajacego
(szpachlowania drapanego) z masy Superflex 10. Warstwa szpachlowania zamykajacego
(drapanego) musi wyschna¢, zanim bgdzie mozna rozpoczaé nastgpny etap pracy (wykonywanie
wlasciwe] powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementow
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajacej 5 mm moga by¢é wypelnione
materiatem Superflex 10. Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wylomy czy
ubytki nalezy uzupehi¢ (naprawic¢) odpowiednia zaprawa, np. szpachloéwka . Na powierzchni
porowatych materialoéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komoérkowego) przy projektowanej
izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca woda opadowa oraz woda pod cisnieniem) nalezy
wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajace z
zaprawy cementowej.

5. Hydroizolacja powierzchni pionowych (Scian)

Superflex 10 naktada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie
zalegajaca woda opadowa oraz woda pod ci$nieniem) w pierwsza warstwe masy (przed drugim
procesem roboczym) zatopi¢ wkiadke zbrojaca. Superflex 10 osigga swoje koncowe parametry
po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopéw fundamentowych czy
zatrzymania pomp obnizajacych poziom wody gruntowej. Nie dopuszczaé¢ do sytuacji, zeby
woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode 1 podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony
podtoza. Nie zostawia¢ powloki hydroizolacyjnej na zime¢ bez warstw ochronnych. Wykopow
nie zasypywac stwardniata glina, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem mogacym
uszkodzi¢ powloke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym
uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty
izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z oglélnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki
ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub poznym wieczorem.

6. Hydroizolacja powierzchni poziomych (ptyt dennych)

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej Superflex 10 naktada¢ na
przygotowane 1 zagruntowane podloze w dwoch procesach roboczych w postaci rdwnomiernej i
nie zawierajace] poréow powloki uszczelniajacej. Na wyschnigtej warstwie hydroizolacji jako
warstwe ochronna i1 poslizgowa uklada sie w dwie warstwy folii PE a nastgpnie wykonuje sie
jastrych. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodne] hydroizolacje nalezy wykonywac
pod wiasciwa ptyta denna, ukladajac Superflex 10 na konstrukcyjnym betonie podktadowym
klasy np. C20/25 wg PN-EN 206 (dawna klasa B25), jezeli to konieczne odpowiednio
zwymiarowanym i zazbrojonym (wazne dla strefy brzegowej plyty).

W narozach 1 na krawedziach w warstwie naktadanej w 2 przejsciu zatopi¢ wktadke zbrojacg).
Jako warstwe ochronng stosowac¢ np. dwie warstwy folii PE. Strefe rozbryzgéw (przynajmniej 15
cm powyzej powierzchni jastrychu) zabezpieczy¢ wezesniej elastycznym szlamem np. Superflex
D 2, taczonym z Superflex 10 na zaklad (material bitumiczny na mineralny).

Kontrola wykonanej powloki hydroizolacyjnej

» Kontrole grubosci nakladanej warstwy w stanie $wiezym nalezy wykonywac poprzez
okreslenie zuzycia materialu na jednostkowa i/lub wydzielona powierzchnie oraz poprzez
pomiar grubosci §wiezo nalozonej powtloki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniajgcej, zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08 ,,Bauwerksabdichtung”, nalezy
wykona¢ w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej
powierzchni,

33



 Kontrole wyschnigcia powloki przeprowadza sie w sposdb niszczacy na probee referencyjnej
»Swiadek™ poprzez przecigcie powtoki. Probka referencyjna wykonywana jest na identycznym
podtozu i w identycznych warunkach jak wlasciwe uszczelnienie. Nalezy ja przechowywaé w
wykopie,

» Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wydanie 2000-08 ,,Bauwerksabdichtung” wyniki
kontroli poprawnos$ci wykonania izolacji wodochronnej powinny by¢ dokumentowane.

7. Uszczelnianie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelnia¢ stosujgc systemowe tasmy weber.tec Superflex B 400
lub weber.tec Superflex B 240 wraz z ksztattkami weber.tec Superflex B 240 Endstuckband
(nalezy zapozna¢ sie z kartami technicznymi stosowanych tasm) wklejane na weber.tec
Superflex 10 i p6zniej taczone z izolacja powierzchniowa.

8. Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodo nieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi by¢ odpowiednio zaprojektowana.
Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje sie za pomocg Superflex 10, naktadanego pasem o
szeroko$ci ok. 50 cm w dwoch przejs$ciach z wktadka o szerokosci 30 cm. Podloze zagruntowad
preparatem (Eurolan 3 K), rozcienczonym woda w stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 cze$¢
weber.tec 901 (Eurolan 3 K) na 10 czesci czystej wody). Dla przypadku obcigzenia wilgocia
alternatywnie mozna zastosowac¢ wkladke. Grubo$¢ wyschnie tej warstwy Superflex 10 powinna
wynosi¢ 4 mm. Uszczelnienie styku $ciana plyta nastepuje poprzez natozenie pasa masy
Superflex 10, przy czym szeroko$¢ pasa hydroizolacji zarowno na plycie (odsadzka, czoto) jak i
$cianie nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.

9. Uszczelnianie przej$¢ rurowych

Zgodnie z norma DIN 18195-4, wydanie 2000-08 ,,Bauwerksabdichtung” uszczelnienie

przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig powinno by¢ wykonywane w postaci wyoblenia

lub w potaczeniu z systemem izolacyjnym przej$¢ rurowych DEITERMANN/Doyma 3101.

Przy obcigzeniu woda niewywierajaca cisnienia powtoke z masy Superflex 10 wraz z zatopiona
nalezy natozy¢ na kolnierz konstrukcji rurowej. W przypadku obcigzenia woda zalecamy
wbudowanie systemu DEITERMANN/Doyma 3101 lub stosowanie kotnierzy uszczelniajacych z
manszetg uszczelniajagca (mocowana fabrycznie do kolnierza statego), ktora nalezy wtopi¢ w
hydroizolacje Superflex 10. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej nalezy wykonywac
wylagcznie za pomocg kotnierzy zaciskowych.

10. Polaczenia z izolacja pozioma oraz izolacja cokotu, fasety

Strefe cokotowa nalezy zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem wody rozbryzgowej poprzez
wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu, np. Superflex D 2. Potaczenie nalezy

wykona¢ na zaktad ok. 20 cm (najpierw nalezy wykonac izolacje ze szlamu, po jego

zwigzaniu natozy¢ Superflex 10). Unika sie w ten sposdb wnikania wilgoci w konstrukcje 1 w
konsekwencji szkéd mrozowych. Hydroizolacja z masy Superflex 10 nie moze wychodzi¢
powyzej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku sciana fundamentowa-plyta (zwtaszcza z
betonu wodonieprzepuszczalnego) nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na staranne przygotowanie
podtoza w tym obszarze. Hydroizolacja musi by¢ wykonana na ptycie przynajmniej na 10 cm
poza lico $ciany, dla plyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm. Superflex
10 umozliwia wykonanie bezszwowego polaczenia izolacji réoznych ptaszczyzn (np. izolacji
poziomej z izolacja pionowa) poprzez wykonanie fasety.

Izolacja $cian powinna zachodzi¢ na tawe/ptyte fundamentowa pasem o szerokos$ci przynajmnie;j
10 cm od lica $ciany. Do wykonania wyoblen (faset) na styku Sciana/ptyta lub tawa mozna
zastosowa¢ Superflex 10 naktadany za pomoca specjalnej, wyoblonej kielni. Promien fasety
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Po przeschnigciu szpachlowania drapanego, nalezy
wykona¢ wiasciwa warstwe Superflex 10. W przypadku bardzo wilgotnego podtoza (naporu
wilgoci od strony podtoza) do wykonania fasety zaleca sie stosowac zaprawe uszczelniajgca.
Uwaga: jezeli weze$niej wykonano fasetg z zaprawy cementowej musi ona byc stabilna i
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zwigzana z podtozem. Do ochrony faset najlepiej zalecamy stosowanie prefabrykowanych
wyoblen, przyklejanych

11. Pielegnacja

Czas wyschniecia powtoki przy +20°C 1 70% wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi ok. 3

dni. W tym czasie powloka hydroizolacyjna powinna byc chroniona przed przemarzni¢ciem,
zalaniem woda i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracaja, niskie wydtuzaja
czas wyschniecia powtoki.

5.8. Wykonanie iniekcji

W $cianach nalezy mechaniczne wywierci¢ otwory o $rednicy 30mm, w jednym rzg¢dzie pod
katem 30-45st 1 rozstawie osiowym okoto 15c¢cm, na gleboko$¢ o Scm mniejsza niz grubosé
muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak, aby otwor przechodzit, przez co najmniej jedna spoine,
za§ w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otwordw nalezy usung¢ pyt
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze
wewnatrz muru znajduja si¢ nieciaglosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktdére mogloby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane
otwory wypeli¢ odpowiednig zaprawg(np. ASOCRET-BM), a po 24 godzinach ponownie
wykona¢ wiercenie. W oczyszczone otwory wla¢ odpowiedni preparat(np. AQUAFIN-F).

Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnos$ci muru, jego wilgotnosci. Z reguly nawiercone
otwory napelnia si¢ 3-4 razy, tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna
trwa przecietnie 24-48 godzin. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ plynna
zaprawa(np. ASOCRET-BM)

5.9. Ulozenie izolacji z papy

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS ; +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki b¢da
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych w przypadku mokrej
powierzchni, podczas opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwingé ja z
dwoch koncow srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezesniej pasie papy (z ktorym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia
posypki na catej szerokos$ci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym 1
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijana
rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub
zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

— podtuzny 8 cm

— poprzeczny 12-15 cm

zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) 1
ponownie sklei¢. Wypltywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w

35



celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byc
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podluzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przycigcie naroznikow
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.9. 1zolacja przy zastosowaniu welny mineralne;j

Podczas docieplenia z zastosowaniem systemowych obudow wetna mineralna, nalezy pamigtac o
zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomigdzy dociepleniem i ptytami gipsowo
kartonowymi). Izolacja akustyczna z welny mineralnej w budynku zasadniczego peni
jednoczesnie funkcje izolacji termicznej. Scislej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkow
termicznych na styku strop-$ciana zewngtrzna. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa). Do wykonywania izolacji
stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 "Ogo6lna Specyfikacja Techniczna".
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu:

— dostaw materialow,

— badanie podtozy i1 podktadow,

— przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania robot,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowe;j,

— wykonania izolacji sufitu.

6.2. Wymagania szczegolowe

— Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm, rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

— Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materialow,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podtozy,

— zabezpieczenie obszaru robot,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— prace porzadkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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