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1 Czesé ogdblna
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Remont i przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w Chojnie,

w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawezym

1.2 Przedmiot i zakres robét.

Zakres robot znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych.
Zakres prac obgjmuje m. in.:

. Instalacje elektryczne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji

elektrycznych:

. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykorzystywanych wyrobow, sposobu
ich przechowywania, transportu i sktadowania,

. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

o Wymagania dotyczace $rodkow transportu,

. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,

. Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robdt budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizjg
lokalng oraz :
L Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone

w umowie i zbadac¢ ich dostepnos¢;
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J Zapozna¢ si¢ z og6lnymi warunkami realizacji robot, a w szczegblnosei z

pofozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powotywal sie na
niedostateczng znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen

w celu zadania dodatkowych oplat.

Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika
Robét. Kierownik Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania

w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:

A bezpieczenstwo na terenie budowy
A prowadzenie dziennika budowy
A kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystapienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne

Kierownika Robdt wraz z kopig uprawnien.

1.3.2Zabezpieczanie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszlo do
naruszenia interesow o0so6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong

wlasnosci publicznej i prywatne;j.

1.3.30chrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢
do przepiséw inormatywdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Podczas wykonywania robdt budowlanych wykonawca

bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dzialan, szczegblnie w  zakresie
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zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych

szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglgdnie stosowaé do
postanowienn Instrukcji Bezpieczenistwa oraz wszelkich polecen Kierownika
Budowy zwigzanych z bezpieczefistwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych
technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych
obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegoélnosci Polskich
Norm. W szczegdlnosci wykonawcea jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spehiajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych
potrzeb oraz zapewnia na wlasny koszt wszelkie $rodki majace na celu

prawidlowe i pelne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.3.6Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu
i narzedzi musza by¢ sprawne, posiadaé¢ wazne badania techniczne i spetnia¢
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowaé przewoz

bez uszkodzeni i z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.
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1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia
CPV 45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
CPV 45317300-5- Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly sie w tej specyfikacji sa zgodne albo
rébwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre$leniami ujetymi w
odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukeji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

. dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedhig okreslonego systemu oceny zgodnosei,

. posiada deklaracje zgodno$ci CE - dokument wystawiony przez
producenta i potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz
spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzgdzen).

. oznakowat wyroby znakiem CE,

. posiada certyfikat CNBOP ( dla instalacji SAP i DSO )

Przed zabudowaniem materialéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére
nie spelniaja wymogdéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np.
materialy, ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i
zmienity si¢ ich wiasnosci) bedq uznawane za materialy nie odpowiadajace

wymaganiom.
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3 Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzgdzia, ktére beds wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane
okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spelniaé one
wymogi BHP i bezpieczefistwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktéry nie
spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢

transportowanych materiatéw.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu
i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowaé przewo6z

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

S Wymagania dotyczace wykonania robét

Budowa tras kablowych instalacji elektrycznych

Trasy kablowe nalezy zbudowal z elementéw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Wartosci minimalnych promieni gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych
kabli miedzianych.

Rozmiary (pojemno$é) kanaléw kablowych nalezy dobieraé w zaleznosdci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy
przyjaé zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetosé $wiatta
kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw
kablowych. Przy calkowitym wypehieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie

kanal bedzie wéwczas wypetiony w 40% na prostym odcinku.
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Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage
zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace rownoleglego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie
odleglosci pomigdzy okablowaniem zasilajacym a okablowaniem strukturalnym
przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktorego zbudowane sg kanaly

kablowe.

Budowa gniazd uzytkownikéw instalacji elektrycznej

Doprowadzenie kabli do gniazd wigze si¢ z pozostawieniem zapasu kabla w
obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie
pozwalaja na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzgledniaé latwy

dostep uzytkownikdéw do gniazd.

Trasowanie instalacji elektrycznej

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji oraz remontéw W przypadku dhlugich traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegng réwnolegle do siebie na odleglosei
wiekszej niz 35m, nalezy zachowaé odleglos¢ miedzy instalacjami, co najmnie;j
50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Minimalna odleglo$¢ migdzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowo-
hikowymi ( lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna
wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w rdznych celach (np. zasilajace energia
elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. Rozne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

Szczegbdtowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow dla instalacji elektrycznej

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
okablowania bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w

jakich dana instalacja bgdzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
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Instalacja elektryczna

Instalacja pracowaé bedzie w systemie TN-S. Zasilanie central wentylacyjnych odbywaé sig
bedzie wewnetrznymi liniami zasilajagcymi (WLZ) wychodzacych z odpowiednich sekcji
rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w piwnicy. Rozprowadzenie pionowe do rozdzielnic
pietrowych, central wentylacyjnych zrealizowane zostanie szachtami kablowymi. Przewiduje
sie uszczelnienie przeciwogniowe przy przejsciach pomigdzy kondygnacjami, za pomocg
materiatéw o odpornosci ogniowej min 2 godzinnej. Do rozprowadzenia instalacji
elektrycznej stosowaé kanaty podlogowe. Do rozprowadzenia instalacji teletechnicznych
stosowaé te same kanaly przedzielone przegroda. Kanaly podlogowe w zakresie wykonania
branzy teletechniczne;j.

Dla kabli pozarowych nalezy utozy¢ trasy kablowe o odpornoéci ogniowej E90 prowadzone
pod sufitem.

Przy kazdym wyjsciu nalezy zamontowaé przyciski wylacznikéw pradu budynku
(czerwone, wystajace opisane przyciski) polaczone z wylacznikami w rozdzielnicy RG
przewodem niepalnym HDGS 2x1,5 mm?

Odbiory pozarowe, dla ktérych nalezy zapewni¢ nieprzerwany doplyw energii
elektrycznej w sytuacji wystgpienia pozaru (drog ewakuacyjnych, klapy pozarowe,., instalacje
zasilajgcg systemy sterowania zasilane bedg z przed gléwnego wylacznika pradu).

Dla zasilania urzadzen zwigzanych z instalacja p.poz. projektuje sig¢ kable i
przewody niepalne w izolacji silikonowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej E90/FE180
min,

Kable niepalne dla zasilania odbioréw p.poz. nalezy ukladaé na metalowych uchwytach co
30cm prowadzonych oddzielng trasa.

Planuje si¢ wykonanie w budynku nastepujacych rozdzielni i tablic:

- rozdzielnice gtéwng umieszczong w piwnicy zasilang z istniejacego kabla.

- rozdzielnice pietrowe zasilane z rozdzielnicy gléwnej zasilane przewodem YKY 5x6

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych
instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajace;
biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz 35m, nalezy
zachowaé odleglos¢ (rozdzial) miedzy instalacjami (szczegélnie zasilajgcg i

logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody.
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Przejscia przez Sciany i stropy dla instalacji elekirycznej

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:
wszystkie przejscia obwoddow instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i
stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejécia te nalezy
wykonywa¢ w  przepustach rurowych obwody instalacji okablowania
strukturalnego przechodzac przez podlogi muszg by¢ chronione  do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy

stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6 Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i
elementéw 1 musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$é
pobierania prébek i badania materialow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatléw oraz robét z czestotliwos$cia gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

) Zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

. Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i pokaza¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z
rysunkami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- kontrola zastosowan urzadzen i materiatéw,

- kontrola wykonywanych potaczefi,

10
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- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi
instalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogly
zaistnie¢

- sprawdzenie rezystancji obwodow

- sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot
stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.

8 Odbidr robot budowlanych

Po zakornczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

) Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,

. Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora
oraz z zespotem projektowym,

o Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

11
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) Protokoty odbioréw czesciowych,
J Instrukcji uzytkowania urzadzefi, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

. Protokoty sprawdzenia, skutecznosei i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentéw moga ulec zmianom i

poszerzeniom.

Odbioru konicowego dokonuje komisja odbiorcza powolana przez Inwestora.

Obowigzkowo w skfad komisji wchodzg:

. Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
. Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

. Kierownik robét elektrycznych,

. Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw koficowych (

pomontazowych)

10 Dokumenty odniesienia

A Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym
przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczegdlnoscei:

A Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89,
RKR poz. 414 z pbézniejszymi zmianami),

A Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. 22002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Normy zwigzane z instalacjg:
A Podklady budowlane;
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A PN — EN 50310 Stosowanie polaczehi wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

A Aktualne przepisy, zarzadzenia, normy, informacje.

A Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dn. 22.06.2010 r.)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 czerweca 2002 roku/,

4 Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
opracowanej przez CNBOP w oparciu o materialy VdS. Warszawa 1994 r.,

A Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacji pozarowej;
Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalacji,

A Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,
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