EGZ.

pracownia architektoniczna

PROJEKT WYKONAWCZY
EKSPERTYZA BUDOWLANA

Remont i przebudowa budynku sali gimnastycznej
przy ul. Podmurze 4 w Chojnie, w Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym pozarowego.

INWESTOR:

Powiat Gryfinski

ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMOREFIS Pracownia Architektoniczna PIOTR FIUK,

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. +48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

My nizej podpisani, o$wiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

! Art.20, punkt 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami/

PROJEKTANCI:
EKSPERTYZA TECHNICZNA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE:

projektant: ~ mgrinz. MARCIN KARPINSKI,
upr. bud. ZAP/0004/POOK/10
sprawdzajgcy:
mgr inz. ARTUR MACZYNSKI,
upr. bud. ZAP/0048/PWOK/12

Szczecin sierpien 2014 r.



Tel. 661 914 632

Oswiadczenie

e-mail: biuro@pp-ece.pl
biuro@cegroup.com.pl

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
oswiadczam ze niniejszy projekt zostat sporzadzony z obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Karpinski

upr. proj. nr ZAP/0004/POOKI/10

mgr inz. Artur Maczynski

upr. proj. nr ZAP/0048/PWOK/12




e-mail: biuro@pp-ece.pl

Tel. 661 914 632 biuro@cegroup.com.pl

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

Czesc¢ opisowa — opis techniczny

Dane ogdine Str. 8
Zakres opracowania Str. 9
Ekspertyza techniczna Str. 9
Opis rozwigzan projektowych Str. 10
Uwagi koncowe Str. 11

Czesé rysunkowa



e-mail: biuro@pp-ece.pl
biuro@cegroup.com.pl

Tel. 661 914 632

OPIS TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogodlne

Inwestor: Powiat Gryfinski ul. Sprzymierzonych 4,
74-100 Gryfino

Przedsiewziecie: Remont i przebudowa budynku sali gimnastycznej
przy ul. Podmurze 4 w Chojnie, w Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym

Adres: Chojna, ul. Podmurze 4
Branza: Konstrukcja.
Faza: Projekt wykonawczy

Obciazenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu i przebudowy budynku Sali gimnastycznej
przy ul. Podmurze 4 w Chojnie w Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym.
Zakres prac obejmuje wykonanie oceny technicznej istniejacych elementow
konstrukeyjnych budynku oraz prac projektowych zwigzanych z dalszg mozliwoscig
jego eksploatacji. Z uwagi na zly stan techniczny planuje sie wykonanie nowych
fundamentow wokét budynku wraz z plytg posadzkowa, wzmocnieniu istniejacych
Scian elementami stalowymi oraz wzmocnieniu wiezby dachowe;.

Warunki gruntowe:

Warunki gruntowe zatozono na podstawie badan archiwalnych sasiadujacego
obiektu Gimnazjum przy ul. Szkolnej 15 oraz odkrywek gruntu bezposrednio przy
budynku. Dokumentowany otwor geologiczny znajduje sie w odlegtosci okoto 20m od
omawianego budynku. Stwierdzono nastepujgce warstwy gruntu:

- piasek z humusem oraz gruz — migzszos¢ 0,5 m
- piasek drobny z humusem - migzszo$é 1,2 m
- piasek drobnoziarnisty — migzszo$¢ 0,5 m , $redniozageszczony

- piasek $rednioziarnisty — migzszo$¢ 2,3 m , redniozageszczony
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na poziomie 2,0 m ponizej poziomu terenu.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.

Fundamenty, $ciany piwnic — ceglane, murowane z cegty petnej — budynek nocno
spekany, w dotgczonej do niniejszej dokumentacji zdjeé wida¢ wyrazne odspojenia
Scian szczytowych muru od strony pdinocnej oraz zachodniej. Wyrazne mocne
spekania czesci nadprozowych okien w $cianie zewnetrznej od strony wschodniej
oraz zachodniej $wiadczy¢ moga o nierownomiernym osiadaniu. Sciana zachodnia
prawdopodobnie na skutek znacznego parcia poziomego od obciazen z dachu
wyraznie sie wybrzusza. Caty budynek przechylony na zachodnia strone co Swiadczy
o braku sztywnych fundamentéw i ciggtym nieréwnomiernym osiadaniu tej czesci
budynku. Stan techniczny okresla sie jako zly.

Sciany — murowane. Na $cianach widoczne mocne spekania oraz zawilgocenie.
Sciany stabilne, odspojenie $ciany szczytowej od strony potnocnej spowodowane
zostato prawdopodobnie na skutek obnizenia sie czesci fundamentowych $ciany

wzdtuznej od strony zachodniej . Sciana zewnetrzna od strony zachodniej
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wybrzuszona i mocno spekana.
Stan techniczny okresla sig jako zly.

Posadzka - w budynku z uwagi na ciagtg jego eksploatacje nie badano doktadnie

warstw posadzkowych. Na podstawie wizji lokalnej pokrycia Sali stwierdza sie

lokalne obnizenia posadzki oraz nadmierng wilgoé. Swiadczy to o braku izolacji

przeciwwilgociowej w budynku oraz lokalnej utracie noénosci gruntéw pod posadzka.
Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

Dach - drewniany krokwiowy. Z uwagi na ciggtg eksploatacje budynku Sali
gimnastycznej nie byto mozliwos$ci wykonania odkrywek sufitu podwieszonego oraz
zbadaniu stanu technicznego istniejgcej wiezby dachowej. Na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachu stwierdza sie, ze konstrukgji jest stabilna, brak jest oznak
nadmiernych ugiec¢ krokwi oraz $ladéw zarysowan sufitu podwieszonego.
Prawdopodobnie brak jest elementdw stezajgcych i spinajgcych uktad krokwiowy
dachu co spowodowato znaczne odchylenie sie czesci muru przy krawedzi dachu na
zewnatrz budynku. Wykonano obliczenia istniejacej konstrukcji dachowej, ktére
wykazaty przekroczenie stanu granicznego uzytkowania dla obcigzen istniejacych.
Dla dodatkowych obcigzen sufitem podwieszanym mocowanym do dodatkowej jetki
konstrukcji dachu oraz wzmocnieniu i usztywnieniu catej konstrukcji w postaci
dzwigara kratowego dla zwiekszonych obcigzen elementy dachu speiniajg warunki
stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania.

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.

Ogolny stan techniczny budynku okresla sie jako zly. Z uwagi na brak
fundamentéw w budynku i wysoki poziom wéd gruntowych budynek mocno
pegka oraz przechyla. Prawdopodobnie biednie wykonano stezenie wiezby
dachowej budynku lub jej elementy zostaty uszkodzone.

4. Opis rozwiazan projektowych.

Projektuje sig¢ wzmocnienie i ustabilizowanie $cian no$nych wokét budynku
poprzez wykonanie nowych taw zelbetowych. tawy wykonaé nalezy metoda podbicia
istniejgcych scian ceglanych. Prace te nalezy wykonaé ze szczegdélng ostrozno$cia
odcinkami nie przekraczajacymi 150 cm. Podbijane odcinki zbroié¢ pretami #12
wzdiuznie oraz #10 poprzecznie ze stali A-IlIN (RB500W) wg rys.K1 z zachowaniem
diugosci zaktadu kolejnego odcinka min 100cm oraz wypetnié poprzez bruzde w
Scianie betonem ekspansywnym C20/25 (B25) W8. W miejscu istniejacej posadzki
nalezy wybra¢ grunt do poziomu ~-0,65 i wykonaé nowa podsypke piaskowa o
migzszosci min 20cm zageszczong do 1d=0,65. Na podsypce wykonaé nalezy plyte
posadzkowsg grubo$ci 15cm zbrojong krzyzowo siatkg gérg i dotem z pretéw #8 w
rozstawie co 20cm. Zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W), beton C20/25 W8. Na styku
ptyty posadzki oraz odsadzki tawy zelbetowej nalezy wstawié¢ wokot budynku
uszczelnienie ciagte w postaci tasémy uszczelniajgcej dociskowej — np. typu Sika.
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Szczegdt wykonania potgczenia wg rysunku K1. Po wykonaniu fundamentéw oraz
ptyty posadzkowej nalezy zabezpieczyé wszystkie naroza budynku poprzez spiecie
ich kotwami M12 na catej wysokoéci $ciany diugosci 1,2m. Kotwy rozmieécié nalezy
po dwie na jednym poziomie kotwienia i nawierci¢ z obu stron naroznika budynku.
Kotwy osadzi¢ na zywice typu Hilti HIT-RE500. Rozmieszczenie kotew rozpoczaé od
krawedzi gérnego wienca w rozstawie co 50cm w dét Sciany. Po zdemontowaniu
istniejgcego sufitu podwieszonego dodatkowo wzmocni¢ nalezy $ciany podtuzne
budynku na poziomie attyki poprzez spiecie ich $ciggami stalowymi o $rednicy 16mm
w rozstawie co 2m. Sciggi zakotwié¢ nalezy po zewnetrznej stronie muru na bednarke
czotowg oraz $ciggng¢ $rubg rzymska. Istniejgcg wiezbe dachowa na poziomie
murtaty nalezy dodatkowo wzmocni¢ belkg poprzeczng (jetkg) oraz dwoma
zastrzatami skosnymi do istniejgcych krokwi dachowych tworzac sztywny dzwigar
kratowy. Potgczenia poszczegoélnych elementdéw konstrukcji dachu wykonaé na 4
sruby M10 dla kazdego ztacza - rys K3. Stal ksztattowa S235, drewno klasy C24.
Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy wykonaé ocene stanu technicznego
istniejgcej wiezby dachowej pod wzgledem nosnosci oraz ocene mykologiczna.
Zaktada sig konieczno$¢ wymiany 30% istniejgcych drewnianych elementéw wiezby
dachowej. W przypadku koniecznosci wymiany wiekszej ilosci elementéw
konstrukcyjnych dachu na skutek jego ztego stanu technicznego nalezy wezwaé
projektanta konstrukcji w celu weryfikacji zatozen projektowych wzmocnienia $cian
oraz dachu

5. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych
w projekcie niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant .
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