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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.7.

Zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydziat Zarzadzania Drogami z siedzibg przy
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino;

Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Mapa sytuacyjna w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430 z pozn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow

technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z p6zn. zm);

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa i poprawa warunkdéw technicznych ul. Armii Krajowej w

miejscowosci Gryfino zlokalizowanej w ciggu drogi powiatowej. Planowana inwestycja zlokalizowana

jest na dziatkach ewidencyjnej nr 270/1 i 380 w obrebie 4 Gryfino.

W ramach realizacji niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

» wycinka drzew, frezowanie karczy oraz zdjecie warstwy humusu,
» rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazddw, parkingéw i chodnikdw,

» zdjecie tablic znakow drogowych i rozbidrka stupkéw,

» rozbiodrka istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych,

» prace ziemne przygotowujace podioze pod projektowane konstrukcje jezdni, zjazddw,

parkingdw, chodnikow i Sciezki rowerowej,

A\

wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdéw, parkingdw, chodnikdw i $ciezki rowerowej,

Y

wykonanie wyspy i azylow,

» regulacja i przebudowa infrastruktury istniejacej (wpusty drogowe, wiazy studzienek
kanalizacyjnych, studnie teletechniczne, zawory wodociggowe, hydranty),

» wykonanie poboczy gruntowych,

» umocnienie podndza skarpy,
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» humusowanie i obsianie trawg terenéw przylegtych do wykonywanych prac w czasie
inwestycj,

> wykonanie statej organizacji ruchu (znaki pionowe i oznakowanie poziome).

1.3. Stan istniejacy
W stanie istniejacym na catym odcinku ulicy Swietlanej jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o

szerokosci 6,5 + 7,0 m. Nawierzchnia jest w stanie ztym. Wystepujg liczne spekania poprzeczne, siatki
spekan, faty oraz drobne ubytki. Przez zly stan nawierzchni, jezdnia w wielu miejscach nie posiada
normowych spadkdw poprzecznych, a w miejscach zapadnie¢ i ubytkéw kumuluje sie woda.

Jezdnia w stanie istniejgcym wydzielona jest od poczatku opracowania do km 0+600 obustronnie
kraweznikami betonowymi. Od km 0+600 do km 1+110 kraweznik wystepuje po lewej stronie na
wysokosci ciggu pieszego. Stan kraweznikéw ocenia si¢ na zty. Kraweznikéw posiadajg spekania,
ubytki oraz nie przebiegajg w réwnej linii. Od km 1+110 do korica opracowania jezdnia posiada pobocza
gruntowo/trawiaste.

Wystepujace zjazdy na ul. Armii Krajowej wykonane sg gtownie z kostki brukowej betonowej
ktérych stan ocenia sie na dostateczny. Nieliczne zjazdy z nawierzchni betonowe;j i trylinki sg w ztym
stanie.

Od km 1+050 do km 1+090 po prawej stronie jezdni istniejacy parking wykonany z betonowych ptyt
typu JUMBO jest w ztym stanie technicznych. Piyty posiadajg spekania, ubytki i nierébwnosci miedzy
soba.

Wzdtuz ulicy Armii Krajowej do km 0+340 wystepuje obustronnych chodnik. Od km 0+340 do km
1+120 chodnik wystepuje po jednej stronie, zmieniajac strone w km 0+560 z prawej na lewa. Chodniki
wykonane sg gtéwnie z ptytek chodnikowych 50x50 cm. Stan nawierzchni chodnikdw ocenia si¢ na zty.

Ptytki posiadajg liczne spekania, ubytki i nierdwnosci.

N/,
...".. .

N

Fot. 1. Stan istniejacy km 0+115.
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Fot. 4. Stan istniejacy km 0+725.
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Fot. 6. Stan istniejacy km 1+100.

1.4. Projektowane elementy drogi w planie
Podstawowe parametry techniczne drogi:
» droga powiatowa klasy Z,
» szeroko$¢ jezdni—6,5m,
» szeroko$¢ pasa ruchu — 3,25 m,
» szeroko$¢ pobocza gruntowego — 1,0 m,
» szeroko$¢ ciggdw pieszych—1,5-2,0 m,
» szeroko$¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej — 2,5 m
W ciggu przebudowywanej drogi zaprojektowano 4 tuki poziome, oraz jeden punkt zatamania
osi drogi w km 0+559,79 (0,1140°)
Projekt zaktada przebudowe ciggow pieszych i budowe Sciezki rowerowej od km 0+745 do
km 1+266.
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W km 04695 i km 0+940 zlokalizowano przystanki autobusowe. Natomiast w km 0+200 i
km 1+075.

W km 0+365, km 0+720 i km 0+760 w obrebie skrzyzowan zaprojektowano przejécia dla
pieszych z azylami.

W km 14220 na wysoko$ci wjazdu na teren zabudowany zaprojektowano wyspe / brame

wjazdowa zmieniajacq tor jazdy pojazdéw, w celu ograniczenia ich predkosci i uspokojenia ruchu..

1.5. Projektowane elementy drogi w przekroju poprzecznym
Zaprojektowano droge o przekroju typu daszkowego o nachyleniu 2%, projektowane pobocze
posiada nachylenie 6%. Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, do ktorego
nalezy sie dowigzac.
+ Konstrukcja jezdni:

> 4cm — warstwa $cieralna AC11S KR 3-4,

> 6cm — warstwa wyréwnawcza AC16W KR 3-4,

> 7cm - podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3-4,

» 20cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie stanowigce przekrusz z litej

skaty o ciggtym uziarnieniu 0/31,5,
» 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa. Dowdz mieszanki z

wytworni.

+ Konstrukcja zjazdow i parkingow:

> 8cm — kostka betonowa brukowa koloru grafitowego,
» 5¢cm — podsypka cementowo piaskowa,
» 20cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie stanowigce przekrusz z lite]

skaty o ciggtym uziarnieniu 0/31,5,

+ Konstrukcja Sciezki rowerowey:

> 4.cm — warstwa Scieralna AC8S KR 1-2,
> 6cm - warstwa wyréwnawcza AC11W KR 1-2,
» 10cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie stanowigce przekrusz z litej

skaty o ciggtym uziarnieniu 0/31,5,
» 10cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa. Dowdz mieszanki z

wytworni.
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+ Konstrukcja chodnikow:
» 8cm - kostka betonowa brukowa koloru szarego, odcieta obustronnie rzedem kostki

betonowej koloru grafitowego,

» 3cm — podsypka cementowo piaskowa,
> 10cm — kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa. Dowdz mieszanki z
wytworni.

Szeroko$¢ pobocza gruntowego na wszystkich odcinkach wynosi 1,00 m.

1.6. Roboty ziemne

Projekt nie przewiduje wykonywania gtebokich wykopéw i wysokich nasypdw. Roboty ziemne
skupig sie gtownie na wykonaniu korytowania nawierzchni pod konstrukcje projektowanych nawierzchni.

Nadmiar gruntu z koryta nalezy wywiez¢é na odktad Wykonawcy. Koryto przed zalaniem
zabezpieczy¢ przez utworzenie tymczasowych rowkéw odwadniajgcych.

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robot ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu
rob6t ziemnych i ztozenie na odktad w celu ponownego wbudowania. Humus nalezy usungé¢ wg
faktycznego stanu wystepowania. Po wykonaniu rob6t trawniki zlokalizowane w sasiedztwie
prowadzonych robo6t nalezy odtworzyC poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie

mieszanka traw niskich. Niewykorzystany humus nalezy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

1.7. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejacym odwodnieniu drogi. Odprowadzenie wod opadowych
odbywac bedzie sie powierzchniowo zgodnie z zaprojektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi
nowo zaprojektowanej nawierzchni jezdni, do istniejgcych i nowo zaprojektowanych wpustow

drogowych kanalizacji deszczowe.

1.8. Wycinka drzew
Projekt zaktada wycinke drzew znajdujacych sie w bezpo$rednim sasiedztwie jezdni oraz
kolidujacych z projektowanymi nawierzchniami w granicach pasa drogowego. Karcze drzew nalezy

usuna¢ poprzez frezowanie.
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1.9. Ochrona srodowiska

>

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatdw niepowodujacych degradacji $rodowiska.
Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w
czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢
na wysypisko.

Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien
spetniaC dopuszczalne normy hatasu.

Ochrona wéd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase obiektu nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajgcych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze
wzgledu na klase obiektu nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych
stezen substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu
kotowego, zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan wprowadzanych do $Srodowiska

podczas ruchu pojazdow.

1.10. Bezpieczenstwo uzytkownika

Dla zapewnienia bezpieczenistwa uzytkownika przewidziano:

>

unormowanie przebiegu jezdni i jej szerokosci do 6,5 m,

» wykonanie wyspy zmieniajacej tor ruchu pojazdéw na wjezdzie na teren zabudowany w

celu ograniczenia predko$ci pojazddw,

wykonanie azyldéw z przej$ciami dla pieszych,

poprawa stanu nawierzchni i parametréw technicznych drogi, ktére przyczynig sie do
usprawnienia ruchu,

wyniesienie ruchu rowerowego z jezdni na $ciezke rowerowa,

1.11. Sposéb wykonania robét przy zblizeniach do drzew i krzewow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac

nalezy przestrzegaC zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych

przepisow naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace

muszg byC prowadzone w sposob nieszkodzacy drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemow

korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac, powierzajac te prace wyspecjalizowanej

firmie. Wszystkie drzewa, ktére bedq sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac
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drogowych muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w

bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1,5 m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.
Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj
I przyczyne,
> Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw
budowlanych,
> Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe,

1.12 . Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.
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2.PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Przebudowa ul. Armii Krajowej w Gryfinie.”
Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydziat Zarzadzania Drogami
ul. 11 Listopada 16D
74-101 Gryfino
Adres:

Dz. ewid. nr 270/1 i 380 obreb 4 Gryfino.

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. tukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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2.1. Czes¢ opisowa

Stwierdza sig, ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ

z uwagi na charakter robot jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres robot objetych projektem

W ramach realizacji niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
» wycinka drzew, frezowanie karczy oraz zdjecie warstwy humusu,
» rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazddw, parkingéw i chodnikdw,
» zdjecie tablic znakow drogowych i rozbidrka stupkéw,
» rozbiodrka istniejgcych kraweznikéw i obrzezy betonowych,
» prace ziemne przygotowujace podioze pod projektowane konstrukcje jezdni, zjazddw,

parkingdw, chodnikow i Sciezki rowerowej,

Y

wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdow, parkingow, chodnikow i Sciezki rowerowej,

Y

wykonanie wyspy i azylow,

» regulacja i przebudowa infrastruktury istniejacej (wpusty drogowe, wiazy studzienek
kanalizacyjnych, studnie teletechniczne, zawory wodociggowe, hydranty),

» wykonanie poboczy gruntowych,

» umocnienie podndza skarpy,

» humusowanie i obsianie trawg terenow przylegtych do wykonywanych prac w czasie

inwestycii,

» wykonanie statej organizacji ruchu (znaki pionowe i oznakowanie poziome).

2.3. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg na terenie zamknietym, daleko oddalone od ciggu ruchu pojazdéw
mechanicznych. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie
przygotowania i zabezpieczenie. Tak, wiec miejsca prowadzenia rob6t powinny zostaé wygrodzone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w
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odbywajacym sie ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktdrych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikow termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej
mozliwo$ci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych naniesiono istniejgce uzbrojenie ternu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiaddéw branzowych z
wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego
niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie z
powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystapieniem do robé6t nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie

Inspektora i Projektanta.

2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem’. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne
i nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z
wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegoinych

kategoriach.

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang
instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegdlnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3.

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
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2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczefistwom i

zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny by¢ wygrodzone, o$wietlone,
oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze przed dostepem oséb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtadciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

ZorganizowaC miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
Wytaczenia z ruchu poszczegolnych odcinkéw jezdni i chodnikow wykonywaé i oznakowaé w oparciu 0
projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajacemu ruchem i
droga. Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzié¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy ukfadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie
narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej
1m.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane
BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni

by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy

zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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3. CZESC RYSUNKOWAL........ccoeriresssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassssssssssassssans

3.1.Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:25 000 / ArKUSZ 1 ......oovvviieieieieceec e
3.2.Plan sytuacyjno - wysokosciowy rys. nr 2 w skali 1:500 / ArkUSZY 3..........cccceereereeneeceeenns
3.3. Przekroje normalne rys. nr 3 w skali 1:50 / ArKUSZY 2 ..........ccovviiniiiiirsccceeeeeiesens
3.4. Profil podtuzny rys. nr 4 w skali 1:1000/100 / ArKUSZY 2.........ccouurrniiieiinnnieeeiesseeeeie s
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