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Warstwa ścieralna AC8S KR 1-2

- grub. 10 cm

- grub. 3 cm

- grub. 10 cm

- grub. 4 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące

przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa wiążąca AC11W KR 1-2

2

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.
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Ścieżka rowerowa

Wyspa

Brukowiec obrobiony, spoiny wypełnione
zaprawą cementowo piaskową

- grub. 15 cm

- grub. 16/20 cm

- grub. 15 cm

- grub. 20 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące
przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Beton klasy C12/15

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.
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Jezdnia z chodnikiem i
poboczem gruntowym
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2
chodnik

Jezdnia na wysokości przejścia dla pieszych
z umocnieniem podnuża skarpy
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8,5
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rowerowa

2
Azyl

Jezdnia na wysokości przejazdu dla rowerów

Warstwa ścieralna AC8S KR 1-2

- grub. 10 cm

- grub. 3 cm

- grub. 10 cm

- grub. 4 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące

przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa wiążąca AC11W KR 1-2

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

Warstwa ścieralna AC8S KR 1-2

- grub. 10 cm

- grub. 3 cm

- grub. 10 cm

- grub. 4 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące

przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa wiążąca AC11W KR 1-2

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

- grub. 15 cm

- grub. 4 cm

- grub. 20 cm

- grub. 6 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące

przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

- grub. 7 cmPodbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3-4

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące

przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3-4

Warstwa ścieralna AC11S KR 3-4

Kruszywo łamane stabilizowane mchanicznie stanowiące
przekrusz z litej skały o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa wiążąca AC16W KR 3-4

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3-4

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

- grub. 8 cm

Podsypka piaskowa - grub. 3 cm

- grub. 10 cm

Kostka betonowa szara, odcięta
rzędem kostki betonowej grafitowej

Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowóz
mieszanki z wytwórni.

Krawężnik betonowy 15x22cm na ławie

betonowej z betonu C-12/15 z oporem
na wysokości przejazdu dla rowerzystów

Krawężnik betonowy 15x22cm na ławie

betonowej z betonu C-12/15 z oporem
na wysokości zjazdów i przejść dla pieszych

Krawężnik betonowy 15x30 cm

na ławie betonowej z betonu C-12/15
z oporem na wysokości ciągów pieszych

Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce

cementowo piaskowej

Obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie betonowej z betonu C-12/15

z oporem (ścieżka rowerowa)

Krawężnik kamiennych wysepkowy 25x30 cm

na ławie betonowej z betonu C-12/15
z oporem na wyspie i azylach.

Murek oporowy z prefabrykowanych
elementów żelbetowych posadowiony
na warstwie kruszywa i
betonie klasy C 12/15
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