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Jezdnia bitumiczna
Sciezka rowerowa bitumiczna
Ciagi piesze z kostki betonowej typu cegietka

Zjazdy z kostki betonowej dwuteowej

yine

do,i‘egulacji x2 km 0+898,98
920,06

Parking z kostki betonowej dwuteowej

nd

+054,68

0+914,40
Studnia telet®¢hniczna

Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17cm

m

Nawierzchnia zabrukéow i sciekéow z
kostki kamiennej 8/11cm

km 0+978,53

Studnia teletechniczna
o regulacji km 0+980,06
km 1+093,55

km 1+016,57
Studnia teletechniczna

(do 1ikwidacji)
km 1+047,28

(do regulacii)
km 1+128,25

Pobocze gruntowe

Studnia KD NOWA
Studnia KD NOWA
Studnia KD NOWA

Trawnik

Wpust istniejacy L
km
Wpust istniejacy P

0$ jezdni i zjazdow

udzienki kanalizacyjne
do regulacii x4

tudzienki kanalizacyjne
gulacji x2 km 0+940,16
udzienki kanalizacyjne
Studnia teletechniczna
do regulacji km 1+006,44
tudzienki kanalizacyjne
do regulacji km 1+096,02
tudzienki kanalizacyjne
Studnia teletechniczna
do regulaciji km 1+124,72

Krawedz jezdni

l

Studzienki kanalizacyjne
do regulacji x4 km 1+002,09
Studzienki kanalizacyjne
do regulacii x2 km 1+032,50
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne
Studzienka kanalizacyjna
—do regulacji km 1+112,77

Studzienki kanalizac

®

do regulaciji x2 km 0+984,76

o regulacji x2 km 0+875,02
“Studzienki kanalizacyine
do regulaciji x3 km 0+968,48
z kostki kamiennej 8/11 cm

o regulacijii x3

>
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Kraweznik betonowy drogowy 20x30 cm

do regulacji x3 km 1+077,90
do regulacji x2 km 1+100,24

o

“»do regulacji x2 km 1+119,25
Koniec lewostronnego scieku
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) 53% Kraweznik betonowy drogowy 20x22 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Kraweznik betonowy 15x22 cm
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Kraweznik kamienny wyspowy 30x25 cm
63 65 € Y Wyspowy
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Obrzeza betonowe 8x30 cm

Umocnienie podnuza skarpy za pomoca betonowych
elementow prefabrykowanych
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Wiazy studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej
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Wpusty drogowe
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Przykanaliki fi 200mm
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Zawory sieci wodociagowej

Hydranty
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Wiazy studni teletechnicznych
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Drzewo

Drzewo do wycinki
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Karcz do usuniecia

Rury osinowej na sieci elektroenergetycznej
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Rury osinowej na sieci teletechnicznej
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Pochylenie poprzeczne jezdni
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LUKASZ SZAWARYNSKI

ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54,

tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
e-mail: lukasz.szawarynski@wp.pl

(do likwidacji)
Laczy arkusz 2

Nazwa

. Przebudowa ul. Armii Krajowej w Gryfinie.
inwestycji:

Skala
1:500

Branza: drogowa Data opracowania: 28.02.2017 r. Podpis

Temat: PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY

Poczatek obustronnego scieku
z kostki kamiennej 8/11 cm
do regulacii km 1+016,53

Studnia teletechniczna
do regulacji km 0+916,57
Studnia teletechniczna
do regulacji km 1+006,96
Studnia teletechniczna
Studnia teletechniczna
do regulacji km 1+059,12
Studnia teletechniczna
do regulacji km 1+098,12
Koniec prawostronnego &
z kostki kamiennej 8/11
km 1+104,75

Wpust istniejacy L/P

Wpust istniejacy L/P
km 0+985,69

km 0+978,55

(nowy)
Wpust istniejacy L

Wpust istniejacy L
km 1+080,84

Wpust istniejacy L
km 0+895,75

km 0+942.,24

(nowe)

km 0+978,25

(do likwidacji)

km 1+001,90

(do likwidacji)

km 1+047,28

(do likwidacji)

(nowe)
km 1+095,56

(nowe)
km 1+128,87

Wpusty L/P
Wpusty L/P
Wpusty L/P
(nowy)

Wpust L

mgr inz. upr.

Opracowat: Lukasz Szawarynski|ZAP/0054/PO0D/13

mgr inz.

| Projektowal: | . . in Botundz
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