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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie firmy Ushugi Konsultingowo-Inzynierskie
Lukasz Szawarynski ul. Pomaranczowa 43/15 70-781 Szczecin.

Celem dokumentacji jest ustalenie istniejacej konstrukcji nawierzchni w ramach
zadania ,,Przebudowa ul. Armii Krajowej w Gryfinie”.
2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY
[1]  Wizja lokalna terenu
[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych lutym 2017 r.
[3]  Podktady mapowe w skali 1:500

3. OPIS TERENU

i

zacja obszaru badan

“ ys. 1. Lokali

Fragment ulicy Armii Krajowej objety opracowaniem znajduje si¢ na drodze
wyjazdowej z Gryfina w strong Szczawna i Wirowa. Teren jest stabo zurbanizowany dominuje
niska zabudowa mieszkalna oraz nieuzytki a takze ogrédki dziatkowe.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIE DROGI
4.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w lutym 2017 r. Na dokumentowanym terenie

wykonano 3 odwierty matosrednicowe w konstrukcji nawierzchni na gleboko$é catej konstrukeji
do podtoza gruntowego.

4.1. Opis konstrukcji nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonych odwiertow nalezy stwierdzi¢, ze gorne warstwy
konstrukcji stanowig warstwy bitumiczne w tym smotowe (odwiert 3). W podbudowie
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ujawniono wystepowanie betonu cementowego (odwiert 1 i 2) a takze kruszywa 0/31 (odwiert 3).
Grubos¢ warstw asfaltowych w miejscu gdzie podbudowe stanowi beton cementowy to okoto 11
cm. Natomiast grubos¢ warstw bitumicznych w miejscu gdzie podbudowe stanowi kruszywo to 8
cm w tym warstwy smolowe stanowig potowe grubosci (4 cm). Grubosé konstrukcji wacha sie

od 23 cm (odwiert nr 3) do 29 cm (odwiert nr 1). Bezposrednio pod konstrukcjg ujawniono
wystepowanie piaskow drobnych.

Na podstawie zidentyfikowanych uszkodzen (spekania odbite) mozna stwierdzi¢ z
duzym prawdopodobienstwem, ze podbudowa z betonu cementowego znajduje si¢ od co
najmniej odwiertu nr do skrzyzowania z ulica Adama Mickiewicza.

Odwiert nr 1 Odwiert nr 2

strona Prawa strona Lewa

Beton asfaltowy Beton asfaltowy
1% 11 11,5
7
/ Beton cementowy Beton cementowy

Piasek drobny Piasek drobny

Odwiert nr 3

strona Prawa

4 Beton asfaltowy

i 4 Beton smotowy

(Rozpada sig)
% Kruszywo 0/31
23 So—c~ 15

Piasek drobny

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni ujawniono wystgpowanie gruntéw niespoistych
(rodzimych badz nasypowych)

2. Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu konstrukcja nawierzchni na odcinku objetym
opracowaniem moze wykazywac¢ si¢ wigksza zmiennoscig niz to wynika z odwiertéw w
konstrukcji

3. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami norm PN-81/B-03020 oraz PN-
S-02205:1998.
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