Jezdnia na wysokosci przejazdu dla rowerow
. 8.5 )
jezdnia
. o 3,25 5 2 5 3,25 o )
Sciezka pas ruchu Azyl pas ruchu Sciezka
rowerowa rowerowa
Szczego61 A
- - )
. 2%, - 2% | 2% .25 .
==—— ==
Yottt i e e
1 1
Warstwa $cieralna AC8S KR 1-2 — grub. 3 cm Warstwa Scieralna AC11S KR 3—-4 — grub. 4 cm Warstwa Scieralna AC8S KR 1-2 — grub. 3 cm
Warstwa wiazaca AC11W KR 1-2 — grub. 4 cm Warstwa wiazaca AC16W KR 3—4 — grub. 6 cm Warstwa wiazaca AC11W KR 1-2 — grub. 4 cm
Kruszywo lamane stabilizowane mchanicznie stanowiace Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3—-4 - grub. 7 cm Kruszywo tamane stabilizowane mchanicznie stanowiace
i s . .. — grub. 10 cm — - -~ - e s . .. — grub. 10 cm
przekrusz z litej skaly o uziarnieniu 0/31,5mm Kruszywo Zamane stabilizowane mchanicznie stanowiace b. 20 przekrusz z litej skaly o uziarnieniu 0/31,5mm
A . L — grub. 20 cm
Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowoéz  _ grub. 10 cm przekrusz z litej skaty o uziarnieniu 0/31,5mm g Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowéz  _ grub. 10 cm
mieszanki z wytworni. ) Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2.5 MPa. Dowoz  _ . W 1o o0 mieszanki z wytworni. )
mieszanki z wytworni. g .
Jezdnia na wysokosci przejscia dla pieszych
Z umocnieniem podnuza skarpy
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Kostka betonowa szara, odcieta — grub. 8 cm Warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 s Warstwa Scieralna AC8S KR 1-2 — grub. 3 cm
rzedem kostki betonowej grafitowej g : Warstwa wiazaca AC16W KR 3—-4 0.6 Warstwa wiazaca AC11W KR 1-2 — grub. 4 cm
Podsypka piaskowa — grub. 3 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3—4 — Kruszywo lamane stabilizowane mchanicznie stanowiace _ grub. 10 cm
Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowoz Kruszywo tamane stabilizowane mchanicznie stanowiace Kostka betonowa szara, odcieta przekrusz z litej skaly o uziarnieniu 0/31,5mm '
. . S — grub. 10 cm irs R I X . R . — grub. 8 cm — -
mieszanki z wytworni. przekrusz z litej skaty o uziarnieniu 0/31,5mm rzedem kostki betonowej grafitowej Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dow6z  _ grub. 10 cm
Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowoz Podsypka piaskowa — grub. 3 cm mieszanki z wytworni. .
mieszanki z wytworni. Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowoz
N . PR — grub. 10 cm
mieszanki z wytworni.
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N _ - zaprawa cementowo piaskowa grub. 16/20 cm
Beton klasy C12/15 — grub. 15 cm
Kostka betonowa szara, odcieta — grub. 8 cm Warstwa Scieralna AC11S KR 3-4 Kruszywo lamane stabilizowane mchanicznie stanowiace _ grub. 20 cm
rzedem kostki betonowej grafitowej g . Warstwa wiazaca ACL16W KR 3—4 przekrusz z litej skaty o uziarnieniu 0/31,5mm
Podsypka piaskowa - grub. 3 cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P KR 3-4 Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowoz  _ grub. 15 cm
s : - P - - : mieszanki z wytworni.
Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=1,5 MPa. Dowoz Kruszywo lamane stabilizowane mchanicznie stanowiace
A . PR — grub. 10 cm ir s A P
mieszanki z wytworni. przekrusz z litej skaty o uziarnieniu 0/31,5mm
Kruszywo stabilizowanie cementem Rm=2,5 MPa. Dowoz
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Kraweznik betonowy 15x22cm na tawie Kraweznik betonowy 15x22cm na tawie Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30cm Obrzeze betonowe 8x30cm Kraweznik kamiennych wysepkowy 25x30 cm Projektowai: m'gr inz. L
betonowej z betonu C—12/15 z oporem betonowej z betonu C—12/15 z oporem na tawie betonowej z betonu C-12/15 na podsypce na tawie betonowej z betonu C-12/15 na tawie betonowej z betonu C-12/15 Marcin Bozundz
na wysokosci przejazdu dla rowerzystoéw na wysokosci zjazdow i przejsc¢ dla pieszych z oporem na wysokosci ciagow pieszych cementowo piaskowej z oporem (Sciezka rowerowa) z oporem na wyspie i azylach. Rysunek nr 3 Arkusz 1/2




