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LEGENDA
- krawedz jezdni
- opornik szer. 15cm
- krawedz pobocza
- kraweznik szer. 20cm
granica dziatek
- Istniejgce ogrodzenie

- istniejgce ogrodzenie do rozbiorki

- barieroporecz

- palisada

- drzewo do usuniecia
(zinwentaryzowane)

projektowane ogrodzenie

stan istniejgcy przebud. mostu
umocnienie terenu narzutem kamien.
nowe elementy przebud. mostu

<3 ul. Szczeciﬁska
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Palisada #10cm
dt. catk. 39,2m
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oda gé\na

LK: 0+2232?
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Palisada. . ®10cm
dt. catk. 18,0m

Projekfowany kraweznik

Ryszard Kowalski

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG I MOSTOW

mgr inz. Ryszard Kowalski

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

tel./fax (091) 45 00 745

Nazwa i
adres
inwestycji

Przebudowa mostu przez rz. Rurzyce

w ciggu ul. Mickiewicza
w m. Chojna wraz z dojazdami.

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Data
12.2016

Projektowat inz.

Stanistaw Kaminski

29/82/2000

Skala
1:100

RYSUNEK NR 1

Rzut z gory mostu




