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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieRzmarca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- -Rozporadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiejran Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zal 1 — 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Diz.z 2012 r. poz. nr 1137
z p&niejszymi zmianami).

- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt statej organizagghu na ul. Mickiewicza (DP
1426Z)w Chojnie ze skrzpwaniem z ul. Rogoaskiego (DP 14547).

[ll. Stan istniej acy

Mickiewicza — ulica dwukierunkowa, z asfaltpwawierzchrni. Szeroké¢ jezdni wynosi ok
5,5m. Ulica jest éwietlona, brak jest chodnikow. Ulica krayje st z ul. Rogoziskiego
rozlegtym i mato czytelnym skrzgwaniem.

IV Charakterystyka ruchu
Ruch na ul. Mickiewicza jest lokalny. Piesi porygzaie poboczem. Dopuszczalna
predkos¢ pojazdéw wynosi 50 km/h.

V. Stan projektowany

Parametry techniczne ul. Baacka.

- droga klasy L,

- przekrdj uliczny dwukierunkowy,

- kategoria ruchu KR3,

- nawierzchnia asfaltowa

- dopuszczalny nacisk 100 kN/o

- szerok@c¢ jezdni na odcinku prostym 5,5m
- przekroj poprzeczny daszkowy 2,0%,



Odlegtai¢ ustawienia znakow od kradzi jezdni:
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VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i ugdzen bezpieczéstwa w organizacji ruchu
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VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalyy wykona& wg planszy organizacji ruchu - Rys 2.
Do oznakowania naky zastosowa znaki z grupy wielkéci srednie. Lica znakéw natg
wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadaznak bezpiec#stwa ,B”.
Projektowane znaki natg mocowa na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umailiwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidiowy reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwrdcic uwag na odpowiednjich lokalizacg i kat ustawienia.




b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono nai@laytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome natevykona jako cienkowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwse dobr widoczndcig w
kazdych warunkach, jednoznacgnczytelngcia znakoéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysgkrwatascia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiedni
szorstkdcig zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpoia
nascieranie i zabrudzenia.

Opracowat:
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