PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu przez rz. Rurzyce w ciggu ul. Mickiewicza w m. Chojna

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

styczen 2017 r.
Cena )
Lp. | Numer Spec. Techn. Opis robot Jednostka ilos¢ jednostk. Walrtosc
catkowita [PLN]
[PLN]
a al b 4 d e f
Wymagania ogélne
1 wybut-jowgme objazdow/przejazdow i ryczait 0.00
organizacja ruchu
2 wykonanie i do-sta.rczenie powykonawczej ryczatt 0,00
mapy geodezyjnej
3 zaplecze Wykonawcy - wybudowanie, ryczatt 0.00
utrzymanie, likwidacja !
0,00
Roboty przygotowawcze
Zdjecie ziemi urodzajnej m? 10,500 0,00
0,00
Roboty ziemne
Wykopy
4 Wykopy w gruncie kat. Ill wykonywane o 57 150 0.00
mechanicznie i recznie ' d
Nasypy
5 Nasypy z materiatu z dowozu m? 45,720 0,00
0,00
Pale wbijane
6 Whijanie pali z rur stalowych m 56,000 0,00
0,00
Zbrojenie
Zbrojenie betonu stalg Bst 500 S
7 wyklonanie zbrojenia przyczotkow i muru ze kg 1817,000 0,00
stali klasy Alll
8 wykonanie zbrojenia ptyty ze stali klasy Alll kg 3484,000 0,00
0,00
Beton
Beton konstrukcyjny
9 beton przyczdtkow klasy C25/30 m? 9,504 0,00
10 beton muru oporowego klasy C25/30 m?® 2,81 0,00
11 beton plyty klasy C25/30 m® 20,536 0,00
12 Beton niekonstrukcyjny
13 wykonanie "chudego betonu" C8/10 m® 13,292 0,00
0,00
Konstrukcja stalowa |
Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego
14 dostawa konstrukeji Mg 8,441 0,00
15 montaz konstrukgii Mg 8,441 0,00
0,00
lzolacja
Izolacje cienkie
16 wykonanie izolacji betonu m> 126,896 0,00
Izolacje grube
17 wykonanie izolacji z papy bitumicznej m? 82,930 0,00

0,00




a ai b c d i e
Nawierzchnioizolacja
18 Nawierzchnia epoksydowa na chodniku i . 25,422 0.00
opasce
0,00
Kraweznik na moscie
19 krawezniki kamienne 20x20, 20x24 m 38,000 0,00
0,00
Balustrada stalowa
20 montaz balustrady na chodniku m 13,500 0,00
0,00
Bariera energochionna
21 montaz barieery na opasce m 13,000 0,00
0,00
Schody skarpowe
22 montaz schodéw skarowych szt 1] | 0,00
0,00
Umocnienie skarp narzutem kamiennym
23 wykonanie narzutu na skarpach m? 93,840 | | 0,00
0,00}
Palisada I
24 wykonanie palisady wzdiuz brzegu m 60,400 | | 0,00l
0,00
Roboty mostowe demontazowe
25 Balustrada stalowa kg 664,000 0,00
26 rozkucie konstrukcji zelbetowych i betonowych m? 27,805 0,00
0,00
Przestawienie ogrodzenia
27 przestawienie istneijacego ogrodzenia m 6,000 | | 0,00
0,00
Humusowanie z obsianiem
28 Humusowanie z obsianiem m? 45,000 | | 0,00
RAZEM : 0,00
OGOLEM z 23% VAT: 0,00
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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: St

Lp. I Podst \ Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski przebudowy mostu w Chojnie
1 Roboty przygotowawcze - zdjecie ziemi urodzajnej
1|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o{m2
d.1]0125-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
od Szczecina
1.5*3.5 m?2 5.250
od Cedyni
1.5*3.5 m2 5.250
RAZEM 10.500
2/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2
d.1/0125-05 bez darni z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
Krotnosé = 5
5.25 m2 5.250
RAZEM 5.250
2 Roboty ziemne-wykopy
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymio  |m3
d.2|0201-02 pojtyzki 0.15 m3 w gr kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 10 km
Wykop za przyczétkami
1.5*13.3*1.5 m3 29,925
1.5*12.10*1.5 m3 27.225
RAZEM 57.150
4|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3
d.2/0214-03 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-ll
Krotnosé =10
57.15 m3 57.150
RAZEM 57.150
3 Roboty ziemne - nasypy .
5|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3
d.3|0235-01 z.sz. |spycharkami w gruncie kat. |-ll Wskaznik zageszczenia
252.9907 |Js=097
Zasypanie przyczotkéw
1.2*13.3*1.5 m3 23.940
1.2*12.1*1.5 m3 21.780
RAZEM 45,720
6(Wycena wias- |Material z dokopu z tarnsportem z 40 km m3
d.3|na
45.72 m3 45.720
RAZEM 45.720
7|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymii  |m?
d.3/0201-04 sposcbem recznym
pod pochylniami
3.5"11.2+43.5"11.7 m2 80.150
pomiedzy murkami - od Ogrodu
(9.6+9.61+2.8)*1.2 m2 26.412
pomiedzy murkami - od Brackiej
(8.0+3.8+2.8)*1.2 m2 17.520
RAZEM 124.082
4 Pale e =
8/KNR 2-14 Whijanie pali stalowych $r. 219 i 406 mm lub pali stalo- |szt.
d.4(/0117-05 wych skrzynkowych z profili larsen [l z Igdu, rusztowa-
nia lub pomostu na gteboko$é do 8 m w grunt kat. 1l
pod przyczotki
3 szt. 3.000
pod mur oporowy
5 szt. 5.000
RAZEM 8.000
9|KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3 z  |m3
d.4{1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
17.85 m3 17.850
RAZEM 17.850
10|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na dal- |m?3
d.4|1504-01 sze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
17.85 m3 17.850
RAZEM 17.850
5 _|Zbrojenie przyczétkéw i skrzydet
11|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe |t
d.5/0207-06 i przyczofki - prety o ér. 10-14 mm
od Szczecina
0.532 t 0.5632
od Cedyni
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.507 t 0.507
RAZEM 1.039
12|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczéftki - prety |t
d.5/0208-06 o $r. 10-14 mm
1.039 t 1.039
RAZEM 1.039
13|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe |t
d.5/0207-07 i przyczotki - prety o $r. 16-20 mm
od Szczecina
0.202 t 0.202
od Cedyni
0.263 t 0.263
RAZEM 0.465
14|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczéfki - prety |t
d.5/0208-07 o §r. 16-20 mm
0.465 t 0.465
RAZEM 0.465
15|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 40 mm |cm
d.5|0101-01 technika diamentowa w betonie zbrojonym
29+28 cm 57.000
RAZEM §7.000
6 Zbrojenie muru oporowego - )
16|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe |t
d.6|0207-06 i przyczotki - prety o §r. 10-14 mm
0.313 t 0.313
RAZEM 0.313
17|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczétki - prety |t
d.6|0208-06 oér. 10-14 mm
0.313 t 0.313
RAZEM 0.313
18|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. 40 mm  |cm
d.6|0101-01 technikg diamentowa w betonie zbrojonym
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
_ 7 Zbrojenie plyty o
19|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10- |t
d.7|0404-12 14 mm ptyt wspétpracujacych z dzwigarami stalowymi
lub prefabrykowanymi
2.191 t 2.191
RAZEM 2.191
20/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 16- |t
d.7/0404-13 32 mm plyt wspétpracujacych z dzwigarami stalowymi
lub prefabrykowanymi
1.293 t 1.293
RAZEM 1.293
21/KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o §r. 10-14 mm piyt wspot- |t
d.7/0405-14 pracujgcych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowa-
nymi
2.191 t 2191
RAZEM 2191
22|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o §r. 16-32 mm piyt wspét- |t
d.7/0405-15 pracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowa-
nymi
1.293 t 1.293
RAZEM 1.293
8 Chudy beton N
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.8{1101-01
Pod przyczotki
0.4*(8.11+3.93+12.1) m3 9.656
Pod mur oporowy
0.9*4.04 m3 3.636
RAZEM 13.292
24|KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3 z  |m3
d.8|1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
13.292 m3 13.292
RAZEM 13.292
25|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na dal- |m3
d.8|1504-01 sze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
13.292 m3 13.292
RAZEM 13.292
9 Beton przyczétkéw i skrzydet

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: St
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pow.w jed.miejscu do 100 m2

_3.-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: St

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o wys.do |m2
d.9|0205-03 4m
Od Szczecina
0.81*1.0+0.9*1.0+(1.0+0.7)/2*8.11+4.0*2*0.7 m?2 14.204
od Cedyni
2.0*0.73+0.6*0.73+(0.73+1.04)/2*10.1+1.0*2*1 21+  |m?2 17.844
0.3"1.21+1.0*2*1.52+0.3*1.52+0.7*1.04
RAZEM 32,048
27|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.9|0210-05 podpory $ciany oporowe i mury pachwinowe
Od Szczecina
(1.0+0.7)/2*8.11*0.3+0.7*3.93*0.9 m3 4.544
od Cedyni
2.0*0.6*0.8+0.8*0.6*1.04+(0.73+1.04)/2*10.1*0.3 m3 4141
1.0*1.21*0.3+1.0*1.52*0.3 m3 0.819
RAZEM 9.504
28/KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarka 2500 dm3z  |m3
d.9/1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
9.504 m3 9.504
RAZEM 9.504
29/ KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na dal- |m3
d.9|1504-01 sze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
9.504 m3 9.504
RAZEM 9.504
10 Beton muru oporowego -
30|KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Form - podpory o wys.do |m2
d.10{0205-03 4m
(0.3+0.2+1.05)*4.04+1.55*3.88+0.49*2*0.5+0.35'2* |m? 13.851
1.55
RAZEM 13.851
31|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.10/0210-05 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
0.84*0.3*4.04+0.2*0.2*4.04+1.25*0.3*4.04+0.05*0.6* |m3 2811
3.88
RAZEM 2.811
32|KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarka 2500 dm3 z m3
d.10{1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
2.811 m3 2.811
RAZEM 2.811
33|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na dal- |m3
d.10{1504-01 sze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
2.811 m3 2.811
RAZEM 2.811
11 Beton plyty
34|KNR 2-33 Deskowanie systemowe Stal-Form - dzwigary gtowne i |m2
d.11/0403-02 belki poprzeczne
82.93+39.25*0.18 m2 89.995
RAZEM 89.995
35|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.11|0210-05 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
piyta
82.93*0.18 m3 14.927
kapy
0.8*0.22*7.58+1.8*0.25*9.5 m3 5.609
RAZEM 20.536
36 KNR 2-31 Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg 2500 dm3z  |m3
d.11{1503-01 wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km z
zatad.got.miesz.z betoniar.przeciwbiez. 500 dm3
20.536 m3 20.536
RAZEM 20.536
37|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu, na dal- |m3
d.11{1504-01 sze 29,5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
20.536 m3 20.536
RAZEM 20.536
38|/KNR 0-18 Montaz desek gzymsowych m
d.11|2614-02 anal.
7.58+9.5+4.04 m 21.120
RAZEM 21.120
12 Izolacje cienkie B
39/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - |m?
d.12|0713-19 pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przyczokki
1.07*10.1+1.0*0.5+1.07*0.5/2+1.22*0.3+0.5*0.3+0.5* |m2 43.966
1.0+1.27*0.5+0.5*0.3+1.75*0.3+16.1*1.0+1.55*0.3+
0.9*7.5*2
RAZEM 43.966
40/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - |m2
d.12|10713-23 pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nast. warstwa
- pow.w jed.miejscu do 100 m2
43.966 m2 43.966
RAZEM 43.966
41/KNR 2-02 Jednokrotne malowanie farba do gruntowania betonu  |m2
d.12/1501 - 02
piyta
§2.93 m?2 82.930
RAZEM 82.930
42/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonu m2
d.12/1501 - 06
82.93 m2 82.930
RAZEM 82.930
13 Konstrukcja mostu
43|Wycena wias- |Konstrukcja stalowa mostu t
d.13|na
wg zestawienia
8.441 t 8.441
RAZEM 8.441
14 MontaZz konstrukcji stalowej
44/KNR 2-33 Scalanie konstrukgji stalowej t
d.14/0302-02
8.441 t 8.441
RAZEM 8.441
15 lzolacjagruba
45 KNR 2-33 Izolacje z papy m2
d.15/0716-02
§2.93 m2 §2.930
RAZEM 82.930
- 16 lzolacja bezspoinowa o
46/ KNR 2-02 Nawierzchnia epoksydowa na chodnikach m2
d.16/1116-02 anal.
7.58*0.8+9.0*2.0+3.88*0.35 m2 25.422
RAZEM 25422
17 Kraweznik na moscie e
47|KNR 2-33 Montaz kraweznikow na prostej m
d.17|0706-01
14.0+24.0 m 38.000
RAZEM 38.000
48|KNR 2-02 |zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- |m
d.17|0617 - 12 wych kitem
(6+11)*0.40*4 m 27.200
RAZEM 27.200
18 Balustrada B
49|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych t
d.18/0702-01 anal.
0.395 t 0.395
RAZEM 0.395
19 Bariero-porecze na moscie
50|KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych na moscie - |t
d.19{0702 - 04 odcinki proste
13.0*100/1000 t 1.300
RAZEM 1.300
20 Schody skarpowe
51|KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane o szer. 1,0 mna m
d.20|0529-01 skarpach nasypéw i przekopow
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
21 Palisada_
52|KNR 2-11 Whykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10-12cmi  |m
d.21|0521-10 gtebokosci wbicia 1.20 m w gruncie kat. Il
39.2+18.0+3.2 m 60.400
RAZEM 60.400
22 Umecnienie skarp narzutem
53|KNNR 1 0516-|Umocnienia skarp kanatéw narzutem kamiennym z fil- {m2 f
d.22|01 trem odwrotnym
1.6*1.0+23.2*3.2+18.0*1.0 m2 93.840

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: St
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RAZEM 93.840
23 Roboty mostowe rozbiérkowe -
54 |KNR 2-33 Montaz porgczy mostowych - odcinki proste - demon- |t
d.23|0702-01 taz
16.6*0.04 t 0.664
RAZEM 0.664
55|KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji zelbetowych o grubosci do 50 |m3
d.23|0306-01 cm
rozkucie piyty
7.1*7.00.46 m3 22.862
rozkucie oczepow
0.9*7.5*2*0.1+0.64*7.5*2*0.1 m3 2310
rozkucie §cianki oporowe;j
2.5*1.59*0.3 m3 1.193
rozkucie cokotu pod balustarde
0.3*6.0*0.8 m3 1.440
RAZEM 27.805
24 Przestawienie ogrodzenia
56 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.24|0804-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.24|1801-02
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
58|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1.5 m na stupkach stalo- |m
d.24/1803-02 wych z rur o §r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzo-
nych w cokole
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
25 Roboty drogowe wykoriczeniowe ) .
59|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m?2
d.25/0510-01 wy humusu 5 cm
od Cedyni
15+30 m?2 45.000
RAZEM 45.000
60|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie |m2
d.25(0408-02 ptaskim z nawozeniem
od Cedyni
15+30 m2 45.000
RAZEM 45.000

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10441 Uzytkownik: St
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1./robocizna r-g 2089.3546 -
2.|Robotnicy r-g 14.0764

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm lloéé Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.lacetylen techniczny rozpuszczony kg 0.7719 0.7719
2.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.4305 0.4305
3.|azofoska t 0.0022 0.0022
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.2224 0.2224
5. bale iglaste obrzynane kLII m3 0.1097 0.1097
6. balustrada schodowa kg 5.2503 5.2503
7.|bariery sprezyste (kpl.) t 1.3000 1.3000
8.|beton C25/30 m3 17.8477 17.8477
9. beton C25/30 m3 33.6723 . 33.6723

10.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7.5 m3 0.1110 0.1110

11.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C7/10 m3 13.6907 13.6907

12.|beton zwirowy B 10 m3 1.3596 1.3596

13.|blacha stalowa $rednia kg 112.1801 112.1801 ]

14.|darn m2 49.5000 1 49.5000

15.|deski gzymsowe m 21.1411 21.1411

16.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0384 0.0384

17.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0.2250 0.2250

18.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KLII m3 0.1390 0.1390

19. |deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kLIl m3 0.0459 0.0459

20.|drut stalowy okragty miekki kg 53.0156 53.0156

21.|elastomastic TF kg 61.0129 61.0129

22.|elektrody 100 szt. kpl 5.9141 59141

23.|elektrody 100 szt.' kpl 0.0472 0.0472 N

24.|elementy betonowe schodéw m3 0.1305 - 0.1305

25.|geowtékniny m2 136.4917 136.4917

26.|gwozdzie budowlane okragte gole kg 15.3911 15.3911

27.|Kamien tamany m3 14.0760 14.0760

28.|kotki faszynowe szt. 567.7600 567.7600

29. |kotki montazowe kg 0.1226| 0.1226 1l

30.|konstrukcja stalowa t 9.2851 9.2851 )

31. |kotwy HILTI-HAS M 20x240 szt 56.0040 56.0040

32.|krawedziaki iglaste kLIl m3 032200 | 0.3220

33. krawezniki kamienne m 39.5200 39.5200

34. Kruszywo m3 47.0918 47.0918

35, |taty iglaste kLIl m3 0.0068 0.0068

36. nakretki MB - kg 0.3545 0.3545

37.|nasiona traw kg 0.5400 0.5400

38.|papa termozgrzewalna m?2 91.2232 91.2232

39.|piasek kwarcowy kg | 11.4399 11.4399

40.|podktadki §r. 9 mm kg 0.1273 0.1273 |

41.|porecze stalowe t 0.2943 0.2943

42.|powloka gruntowa - sikafloor 150 kg 25.4221 254221

43.|prefabrykaty zbrojarskie kg 3484.0000 3484.0000

44 |prety okragle do zbrojenia betonu kg 5653.9496 5653.9496

45 |prety okragte do zbrojenia betenu $r. do 10 kg 223.9190 223.9190

mm
46. |prety okragte do zbrojenia betonu $r. do 40 kg 975.6008 975.6008
mm

47.|primer kg 248791, 24.8791

48.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 15.3886 15.3886

49. roztwér asfaltowy do izolacji kg 35.1714 35.1714

50. |rura stalowa $r. 406/12 m 48.0000 48.0000

51.|rury stalowe $r. 48 mm m 1.7949 1.7949

~52.|sikaflex 11FC dm3 13.7903] - 13.7903 ]
53.|sikafloor 363 ELASTIC kg | 254219 | 254219 :

54.|sikagard 550 W - elestic dm3 41.4650 41.4650

55.|sikagard 552 W-aquaprimer dm3 19.0740 19.0740

56.|szpilki z pretéw stalowych szt. 8.6859 8.6859

57.|srodek antyadhezyjny kg 4.5000 L 4.5000 )

58.|5ruby z nakretkami i podktadkami kg 12.4075 12.4075

59.|tlen techniczny gat. 199,5-98 % m3 _1.2234 1.2234 -

60, tlen techniczny gat.| 99.5-98.0 % m3 0.4864 0.4864

61 .}wien}o diamentowe szt. 0.0900 B 0.0900
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Chojn

al ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ninw. | Nwyk. | Cena | Wartoé¢ | Grupa
jedn.
62.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.0552 0.0552
63.|zaprawa cementowa m 50 m3 0.2280 0.2280 -
64.|ziemia urodzajna (humus) m3 2.3400 2.3400
65. |ziemia urodzajna (humus) m3 0.3600 e 0.3600
66.|Zwir niesortowany m3 19.1434 B 19.1434 - o
67.{materialy pomocnicze zt -
68.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm lloéé Cena jedn. Wartos¢
____1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0.2623
2.|ciagnik kotowy 110 KM m-g 2.4000
3.|deskowanie systemowe kpl. m-g 173.5410 .
| 4.|dzwignik hydrauliczny kpl. m-g 6.3318
5.|gietarka do pretéw mechaniczna m-g 14.9608
6.|gietarka do pretéw mechaniczna m-g 29.5806
7./koparka 0.15 m3 na podwoziu ciggnika kotowego m-g 5.3836
8.|nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 29.5797
9.[nozyce do pretéw mechaniczno-elektryczne m-g 14.9620
10.|pila tarczowa $r. 710 mm m-g 40.6128
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 12.6149 o
12.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.9600
13. |prosciarka do pretéw automatyczna m-g 37.1532
14.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 4.7200
15.|samochodowa mieszarka do betonu 6 m3 m-g 1.4400
16./samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 5.7720
17.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 m-g 94.1335
18.|samochod samowyladowczy 5 t m-g 7.7725
19.|samochéd samowytadowczy do 5 t ~_Img 12.7560
20.|spawarka elektryczna wirujaca 500 A m-g 35.4499
21.|spawarka wirujgca 500 A m-g 9.8095
22.|spawarka wirujgca 500 A’ m-g 2.7103
23. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.5538
24.|Srodek transportowy m-g 15.7463
25.|srodek transportowy m-g 4.0118
26.|Srodek transportowy m-g 28.1520
27.|$rodek transportowy m-g 0.2175]
28.|$rodek transportowy' m-g 0.2340
29.|srodek transportowy' m-g 0.0897
30. |$rodek transportowy" m-g 5.3199
31.|$érodek transportowy" m-g 2.1191
32.|érodek transportowy" m-g 0.6320 |
33.|ubijak spalinowy m-g 10.2989 i
34.|wibrator pogrgzalny m-g 126137, |
35.|wibromiot wysokoczestotliwosciowy m-g 29.0400
36.|wiertnicao mocydo 3 kW B B m-g 1.5840
37.|wyciag - m-g 0.2937
38.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 0.1032
39.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.3604
40.|zuraw m-g 85.0667
41.|zuraw m-g 2.5740
42. zuraw' m-g 1.5200 o
43.|zuraw" m-g 0.7821
44, zuraw samochodowy 4 t m-g 2.0249
45.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 2.8000
RAZEM

Slownie:
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