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ZIELEN DROGOWA — Nasadzenia drzew
D-09.01.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaoghtécznej (SST) g wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robdét zgdanych z zateeniem i pietgnacp zieleni drogowej
przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa mostu agwiulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z
dojazdami o diugei 500 mb — Etap’l

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych z:
- sadzeniem i piegnacp drzew na terenie ptaskim.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadgfa wi&ciwosci zapewniajice ralinom
prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy.

1.4.3. Bryla korzeniowa- uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z paigeagcymi ja
korzeniami réliny (odpowiedniej wielkéci doniczlg).

1.4.4. Forma pienna forma drzew sztucznie wytworzona w szkoétce 2pnb wysokéci od
1,80 do 2,20 m, z wyfaym, nie przyajtym przewodnikiem i uformowapkoron.

1.4.5. Forma krzewiasta- forma wielogdowa, ktéra zostala sztucznie wytworzona w
szkolce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania wiejdpwaici, nie wyzej niz
10 cm nad szygkkorzeniov.

1.4.6. Przewodnik— ped gtéwny stanowicy s drzewa — praktycznie prosty przewodnik.
1.4.7. Pi& — dolna, wolna od geéti czes¢ przewodnika.

1.4.8. Wysokd¢ rosliny — diuga¢ mierzona od nasady do najiggej czsci rosliny.

1.4.9. Szeroké&¢ rosliny — diuga¢ mierzona w najszerszym miejsculnoy.

1.4.9.1 Szkdétkowanie- zabiegi agrotechniczne prowadzone w szkoétcegaglee gtownie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzerau@kowanej réliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania systemaed@owego.

1.4.9.2. Pojemnik— naczynie o sztywnych lub gkikich $cianach, w ktorych iina jest
uprawiana co najmniej rok.



.Przebudowa mostu w ggu ulicy Mickiewicza w Chojnie
wraz z dojazdami o dlugoi 500 mb — ETAP I”

1.4.9.3. Pozostate okgtenia podstawowe g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, SzczegOtow Specyfikacy Techniczm oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna do nasadze&rzew powinna by pozyskana poza terenem prac
budowlanych i dostarczona na plac budowy. Ziemiania ma@e by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zaniecona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Cechy ziemi urodzajnej stosowanej do nasadze

- ziemia urodzajna powinna zawiéraie wiecej niz 7%, lecz nie mniej ti 2% czsci
organicznych a kwasowé jej powinna miéci¢ si¢ w granicach pH 5,5 — 7,0 (kwaso§o
czynna).

- ziemia urodzajna powinna &yilgotna i pozbawiona kamieni wkszych nz 4 cm oraz
wolna od zanieczyszca@bcych (opisane j.w.),

Optymalny skiad granulometryczny:
Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
Frakcja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30%
Frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70%
Zasobné¢ w zwigzki mineralne:
Zawartd¢ fosforu @,05) > 20 mg/m
Zawartd¢ potasu K,0) > 30 mg/ni

Wymienione powyej wiasciwosci powinny by udokumentowane przez Wykonawprzed
dostaws ziemi urodzajnej na teren budowy.

W przypadkach wtpliwych Inspektor Nadzoru nie zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada pagyym kryteriom.
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2.3. Materiat ro s$linny sadzeniowy

2.3.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z norg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022
[2], wiasciwie oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwaraka,
forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.
Sadzonki drzew powinny Byprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne,
- U radlin sadzonych z brgt korzeniows, bryta korzeniowa powinna bByprawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
- pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszcza gi4 niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natimych drzew,

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim
- odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,
- Sladyzerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupgdowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zrégnigcie odmiany szczepionej z podkitadk

2.4. Nawozy mineralne i inne preparaty

Nawozy mineralne powinny lBydostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawéétazotu, fosforu, potasu oraz magnezu — N, P, K +
Mg). Nalery zabezpieczy je przez zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tpamgl i
przechowywania. Do nawenia ralin i trawnikbw poleca s stosowa nawozy o
spowolnionym dziataniu.

2.5. Kora ogrodnicza (przekompostowana)

Kora ogrodnicza jest stosowana jako materiat viigkeniowy przy sadzeniu drzew.
Nalezy uzy¢ kory przekompostowandyedniorozdrobnionej o frakcji nie przekracgagj 5
cm diugdci i 1 cm szerokéci. Kora powinna b§ czysta tzn. pozbawiona wszelkich
odpaddw, zanieczyszazehemicznych oraz nasion chwastow i zarodnikow lobey
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazsic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- glebogryzarek do uprawy gleby,
- lopat, grabi, taczek, sekatoréw iayo
- sprztu do montau systemu nawadnigjo — napowietrzagego i pali,
- specjalistycznego spgt do zagszczania gruntu,
- sprztu do podlewania &in (np. beczkowo6z, wiadra, ¢xe..)
- sprztu do transportu materiatudonego, kory ogrodniczej, ziemi urodzajnej, maa&w
dodatkowych wykorzystywanych przy nasadzeniach,azéw, urobku i zanieczyszaze
a ponadto do piegnacji:
- pit mechanicznych igcznych.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadze n

Transport materiatdbw do zieleni drogowej rady dowolny pod warunkiemze nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa magshky¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i g@ow. Raliny z bryls korzeniows musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzgciem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny fgtychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotowd& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

Wykonawca na pridoe Inwestora/ Zamawiagego powinien okazazawiadczenie
wystawione przez szkdakdostarczajca materiat rélinny, w ktéorym potwierdzona jest
zgodnad¢ przebiegu procesu produkcjistim zgodnie z zaleceniami Zwiku Szkotkarzy
Polskich.

Réwniez na prébe Inwestora/ Zamawiagego Wykonawcaduzie zobowizany do okazania
probek materiatu szkotkarskiego przed dostarczemighej partii na teren budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Drzewa
5.2.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew:

Wymagania dotycice sadzenia drzevg sastpujace:

- pora sadzenia - wiosna (15.111 — 15.V) i jes{@5.X — do kaca Xl),

- miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtac]
projektows,

- dotki pod drzewa powinny mée wielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i
zaprawione catkowicie ziemurodzajm,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zr@leic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

- dla lepszej stabilizacji pnia w gruncie nalego przymocowado trzech wbitych w zieni
palikbw drewnianych i zaimpregnowanych, umocnionyatiodatkowo ryglami
drewnianymi; paliki do drzewa przymocowane powirly¢ szerolg tasma ogrodnicz u
podstawy korony (szczegotowy opis znajduje widok. projektowej), dodatkowo nale
zabezpieczy podstaw pnia poprzez zamontowanie siatki lub rygli drevayizh do wys.
ok. 20 cm wokoét tréjnogu;

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

- korzenie rélin zasypyw& naprzemiennie mieszaj sypky ziemk urodzajm z mieszank
hydrazelowa a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podla,

- po posadzeniu uformowamisc wokét pnia o pow. ok. 1 fwymulczowa 7 cm w-wa
kory przekompostowanégjedniorozdrobnionej i obficie podia

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Pielegnacja drzew ma by wykonywana przez Wykonawe robot do czasu odbioru
koncowego, a po odbiorze kicowym w ramach gwarancji powinna trwat przez okres
min. 3 lat.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nhawaeniu,

- usuwaniu odrostoéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew jesieni

- rozgarngciu kopczykdw wiosg i uformowaniu misek,

- wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikow i wiadet,

- przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne
i formujace),
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- uzupetnianiu w-wycidtki w misach drzew.

Szczegotowe zalecenia dot. peghacji wybranych gatunkow §lin podano w dokumentacji
projektowej.

Zakonczenie okresu pigjgnacji powinno by¢ zakonczone odbiorem w okresie
wegetacji raélin — najwczesniej w maju, najpdézniej w pazdzierniku, gdy w sposob
oczywisty mazna ocené zywotnosé roslin oraz jakosé wykonania prac ogrodniczych

Zabiegi pielegnacyjne naley przeprowadzat w miare potrzeb, jednakze
minimalna krotno §¢ czynndci powtarzalnych powinna by zgodna z ,KNR 2-21 Tereny
zieleni”

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgglacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zaprawienia dotkéw catkowicie ziemurodzajm — zgodnie z zapisami w dokumentacji
technicznej,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

- prawidiowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

- mulczowania mis drzew 10 cm wawciotki z kory iglastej przekompostowanej,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopeh drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewcoy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengggjojektowy,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiadrzew z dokumentagprojektows,

- wykonania misek przy drzewach,

- mulczowania mis drzew 7 cm wawciotki z przekompostowanej kory iglastej,

- prawidiowaci osadzenia palikbw do drzew i przyzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakaosci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-000QNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatici podano w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzemigkopanie, zaprawienie dotkow
ziemig urodzajm,
- dostarczenie materiatudlonnego,
- stabilizacg pnia drzewa w gruncigciotkowanie mis drzew,
- pielegnacg posadzonych drzew.

10. przepisy zwi gzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy
lisciaste



