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Rys nr 1. — Gospodarka drzewostanem, Projekt nasadstpczych - skala 1:500.



|. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieMaz z planem wycinki i
projektem nasadaezastpczych w ramach planowanej inwestyciji. pyPrzebudowa
mostu w cggu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami o dhfci ok. 500mb —
ETAP 1"

Zakres opracowania obejmuje ngmtjgce dziatki: nr 78, 135/1, 122/1, 122/2 — ¢r
0002.

Zinwentaryzowano szczegotowo tylko skonos¢ kolidujaca z w/w  inwestycj.
Drzewa znajdujce s¢ w scistym zblizeniu oznaczono jedynie graficznie na planie bez

numeru porgdkowego.

. Formalno - prawna podstawa opracowania

Formalmy podstawy wykonania opracowania jest:
» zlecenie Inwestora:
Zarzad Powiatu w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
* kopia mapy sytuacyjno-wysokciowej w skali 1:500,
* wizja w terenie,
* pomiary dendrometrycznedonosci rosrgcej w zakresie opracowania,
 domiary drzew rosgtych w zakresie opracowania, a nie oznaczonych

geodezyjnie (domiary wykonano za porgoamy miernicze))

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrofDz. U. z 2016 poz.
2134);
» Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustavocloronie przyrody oraz
ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 poz. 2249).



lll. Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanen.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana we \&mae 2016r.
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci talzelwierajce;j:
l. nr inwentaryzacyjny, ktory odpowiada numerowi nané;
Il. nazwe gatunkovd drzewa;
[ll.  obwdod pnia na wys. 1,3m;
IV. szerokdé¢ korony drzewa;
V. orientacyjr wysokaé¢ drzewa;
VI.  uwagi (stan sanitarny §n, planowane dziatania w drzewostanie).

Inwentaryzagj zieleni przedstawiono graficznie w postaci mapgkali 1:500 na rys.

nrl.
Obwod | Srednica
Nr Nr pniana | korony Wyso- :
. Gatunek* kosé Uwagi
porz. | inw. wys.1,3m [m] [m
[cm]
DO WYCINKI
1 5 Olsza czarna 38 4 6 (kolizja z przebudowg mostu)
Alnus glutinosa Drzewo martwe
Dziatka nr 78 obgh 0002
DO WYCINKI
- . kolizja z przebudowa mostu
2 6 Swlerk pc_>spoI|ty 35 3 6 (Stan Jdobri)/, zacienivﬁy prze;
Picea abies L
sasiednie drzewo
Dziatka nr 135/1 oletb 0002
DO WYCINKI
Cyprysik Lawsona (kolizja- zblizenie z
3 7 Chamaecyparis 16 2 2 przebudowa mostu)
lawsoniana Stan dobry, odm. srebrzysta
Dziatka nr 122/1 oleb 0002
DO WYCINKI
4 8 Olsza cza.rna 150 8 14 (kolizja z przebudowa mostu)
Alnus glutinosa Stan dobry
Dziatka nr 122/1 olgb 0002
DO WYCINKI
Brzoza brodawkowata (brak WldOCZHOSCI) .
5 9 Betula pendula 85 4 9 Korzenie drzewa niszgz
istniejgce plytki chodnikowe
Dziatka nr 122/1 olgb 0002
DO WYCINKI
Brzoza brodawkowata (brak widocznaosci)
6 10 Betula pendula 59 4 o Stan dobry
Dziatka nr 122/1 oleb 0002

*wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. @oivskiego 2005 r.



Wzdtuz inwentaryzowanego odcinka drogi wystja drzewa przydrgzne starsze
(olsza czarnawierk pospolity). Ogolny stan sanitarny drzew dkaesk jako dobry, z
jednym wyptkiem (martwa olsza rogna na dziatce nr 78).

Szczegotowo zinwentaryzowano tylko te drzewa, ktk@iduja z planowan
inwestycp drogows. Reszta drzew znajdigych se w scistym zbléeniu do prac
budowlanych, ale nie wymagap usurgcia, zostata tylko zaznaczona graficznie na

planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) bezmathanr inwentaryzacyjnych.

Drzewa kolidugce z inwestyg projektuje st do usungcia. W celu uzupetnienia
braku w drzewostanie spowodowanego planawaycinka, projektuje s3 nasadzenia

zastpcze w obgbie inwestycji.

Drzewa do wycinki:

@ pnia<10cm — 1 szt.
@ pnia 10-15 cm — 2 szt.
@ pnia 16-25 cm — 1 szt.
@ pnia 26-35 cm — 1 szt.
@ pnia 46-55 cm — 1 szt.

llo$¢ urobku drzewnego:
Gakzie — 2,5 mp

Dluzyce — 0,7 m
Karpina- 1 mp

. Projekt nasadzen zasgpczych

W celu uzupetnienia strat w istraeym drzewostanie, projektujecgnasadzenia
zastpcze drzew Hciastych.
Z uwagi na toze jedno z kolidujcych drzew jest martwe, nie przewiduje si
zasppienia tego drzewa nowymatzna ilg¢ projektowanych drzew wynosi 9 szt.
(7 szt. surmi bignoniowej ‘Nana’, 1 szt. surmi bogowej ‘Aurea’, 1 szt. lipy
drobnolistnej). Liczba drzew zgptzych dotyczydcznie obu etapdw inwestycji — | i

II. Jednake posadzenie drzew nggipo zakaczeniu Etapu I.



Zaprojektowan roslinnos¢ dobrano uwzgidniajgc miejscowe warunki klimatyczne,
przewidywam skak zanieczyszcze oraz ich adaptagjdo istniejcych warunkéw
siedliskowych.

Drzewa zaprojektowano w miejscach wolnych od infrtddury podziemnej. Drzewa
usytuowano na istniggych terenach zielonych (trawiastych) w postaedwdrzew w
sgsiedztwie istnigjcego chodnika. Zastosowanieajiwymienionych gatunkéw drzew
I ich dobrej adaptacji do warunkow miejscowych, gpszy walory przyrodniczo-

krajobrazowe terenu.

WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI - specyfikacja cech jakoiowych

projektowanego materiatu lmnego

. . Dzialka, na ktorej
Nr Obwdd pnia Cechy llos¢ . )
. Gatunek . . zostanie posadzone
proj. nawys. 1m | jakosciowe sztuk
drzewo
‘Surmlja bignoniowa Wybbér |, mln.. Dz. nr 122/2 dr,
1 Nana 18-20 cm 3Xp; wys. pnia 7 ul. Mickiewicza
Catalpa bignonioides mi. 1,8m. '
‘Surmla} bignoniowa Wybbér |, mln.. Dz. nr 122/2 dr,
2 Aurea 18-20 cm 3xp; wys. pnia 1 L
. . . ul. Mickiewicza
Catalpa bignonioides mi. 2,5 m.
3 Lipa drobnolistna 18-20 em ;/;/(yl?)or IS' ml:ila 1 Dz. nr 122/1 dr,
Tilia cordata r?n V;ySrE ul. Mickiewicza

Projektowane drzewa przedstawiono w postaci graéicma mapie w skali 1:500, rys.

nrl.

Wszystkie réliny powinny pochodzi z renomowanych szkotek drzew i dy
odpowiednio zabezpieczone do transportu.

Dostarczone do realizacji inwestycjishioy powinny by zgodne z ,,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego” Zziu Szkotkarzy Polskich
oraz widciwie oznaczone, tzn. muganie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa

lacinska, polska, wybor, forma, parametry wigd&io

Dodatkowe parametry jakoiowe dla drzew:
wszystkie drzewa powinny ndeforme pienry z dobrze uksztaltowankorory, z

nieprzycetym przedtidajacym pier przewodnikiem i bryg korzeniows (balotowane
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lub z bryh korzeniows w siatce drucianej). Piedrzewa powinien by zdrowy, prosty

- bez wygeé, bez ubytkow, ran i ¢gknig¢. Ponadto system korzeniowy drzewa

powinien charakteryzowasic korzeniami symetrycznie rozionymi wokét pnia, z

duzg iloscig aktywnych korzeni winikowych.

Technika wykonania nasadezdrzew:

1. optymalne okresy sadzenia: wiosna (15.11l — 15.\@sier (15.X — do kaca
XI); podczas silnych przymrozkéw lub gdy ziemia tjemmarzngta, nie
wykonuje s¢ zadnych nasadae

2. wyznaczenie w terenie miejsc nasatdzgodnie z projektem;

3. wykopanie dotéw (dostosowanych wielioly do rozmiarow bryty korzeniowej,
zwykle 0,7x0,7x0,7m; zaprawienie ich catkowicieraig urodzaja. Mieszanl
te naleey dawkow& zgodnie z instrukgj producenta. Ziemi z wykopow
nalezy roztazy¢ i zagrabt w poblzu miejsca sadzenia drzew;

4. zadotowanie drzew na wysad@ na jakiej rosty w szkoétce z jednoczesnym
wbudowaniem systemu nawadn@) - napowietrzagego w obgbie systemu
korzeniowego w postaci rury dreravej perforowanej wyk. z PVC o wym. fi
81/70 mm,;

5. w celu zabezpieczenia i utrzymania drzew w pozgrnhowej naley ich pnie
obudowd palikami drewnianymi i ryglami, zaimpregnowanyr8igzt. palikow
na 1 szt. drzewa i 3 szt. rygli na drzewo); wysgkabitego w ziemi palika
powinna s¢gat podstawy korony), do ktorych e powinien by
przymocowany elastycantasma ogrodnica o szer. min. 5 cm; powierzckni
gruntu wokot posadzonego drzewa ngleformowa na ksztatt misy o spadku
w strorg pnia drzewa aby prawidlowo gromadzitg sieszczOwka w obbie
systemu korzeniowego. Uformowane misy powinny éinpowierzchng ok.
1nf; u podstawy palikéw zaky¢ ostony (np. siatka lub szczelnie wbudowane
rygle drewniane do wys. ok. 20 cm w celu zabez@eiz pnia podczas
koszenia trawnikow);

6. obficie podl&, min. 10 litréw na drzewo, dwukrotnie;

7. powierzchng misy naley wymulczow& stosujc warstwe gr. 7 cm
przekompostowanejsrednio rozdrobnione] kory iglastej. Zabezpieczy to

powierzchng gleby przed utratwilgoci i wzrostem niepmdanych chwastéw;



8. po posadzeniu natg przych¢ (wiosrg) drzewa pienne dciaste redukugc
korore ok. 1/3 obgtosci;

9. nowo posadzone drzewa paeszy od drugiego roku po posadzennaley

regularnie nawozi zgodnie ze sztuk ogrodnica. Nie wolno nawozd w
pierwszym roku zwizkami azotowymi gdy istnieje zagreenie uszkodzenia

wiosnikow korzeniowych.

Po posadzeniu, drzewa wymagabeda dalszej piekgnacji przez min. trzy lata od

daty odbioru koncowego.

Zabiegi pie¢égnacyjne nalgy przeprowadzaw miar potrzeb, jednaie minimalna
krotncé¢ czynnaci powtarzalnych w okresie jednego roku powinnaé mgodna
z ,KNR 2-21 Tereny zieleni”.

Z uwagi na charakter prac zwihzanych z posadzeniem drzew natg powierzyé to

zadanie déwiadczonej firmie w wykonywaniu prac o podobnym zakesie.

V. Zabezpieczenie istniggcych drzew podczas robot drogowych
Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace grnane z wykorzystaniem sgxz mechanicznego lub
urzgdzei technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny faykonane w sposOb najmniej
szkodzcy drzewom lub krzeworUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 zpdzm.).

Do podstawowych obowkkow kierownika budowy naisy:

protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teremdowy
wraz ze znajdycymi se na nim obiektami budowlanymi, gdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podigryapi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowedblstawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zrp@m.); Art.22, pkt.1.



Drzewa znajdujace sé¢ na terenie budowy (w tzw. zblteniu do prac
budowlanych) nie mog pozostaw#& bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz przepisbw mowicych o obowizku ochrony i
utrzymania zieleni w naleytym stanie, drzewa musz byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktore wykazuy
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celéow meblarskich, budowlanych it) nie

utracity tych wiasciwosci w czasie trwania robot.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy,zmaowykong w rézny Sposob.
Jednak ze wzgtu na specyfik wykonywanych rob6t proponuje esizastosowa

nastpujacy sposob zabezpieaze

e ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposo6b zabezpieczenia pnia:

Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na meyktanie przestrzeni pod
koronami drzew. Pnie drzew rma zabezpiecZy na dwa sposoby: owiig je
derkami lub matami ze stomy, a ngstie nakladajc na nie deski. Powinny one
przyleg& szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wyseke 150 cm. Deski
nalezy przymocowa do pnia za pomacopasek z drutu lub g¢mami stalowymi (nie
uzywa¢ do zamocowa gwazdzi itp.). Deski powinny opietasic o podiae, a jéli jest
to nie maliwe z powodu wystacych korzeni, natey je od dotu obsypaziemi lub
zastosowa dodatkows opask druciary. Jéli zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podra koszty, mena deski przymocowatylko w tych miejscach, gdzie

pien maze by naraony na kontakt ze spgem.

« ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie @ezkich maszyn i pojazdow powodigych
zagszczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieej powierzchni, pod ktér
znajdup si¢ korzenie drzew. @bokie wykopy drenuce teren lub wykopy
naruszajce stre¢ korzeniows drzew musz posiadd zabezpieczenia chraue
korzenie.Nalezy unikaé¢ magazynowania wszelkich materiatéw budowlanych pod

koronami drzew. Jgli jest to konieczne, nima § czynné¢ wykona na podktadach
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umazliwiajgcych wymiag gazows i nie powodujcych uszkodzenie Kkorzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenmas{g korzeni w
przyblizeniu odpowiada&rednicy korony drzewa). W zgzku z tym, za bezpieczn
dla korzeni drzew przyjmuje i odlegid¢ mierzom obrbem korony
powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drog poza rzutem koron drzew,

C) utozenie na podsypcewirowej tymczasowej nawierzchni z piyt perforowahyc
(czasowe drogi za specjalnych elementow prefabrgkgwh (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie magby¢ ukliadane bezgoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatdbw izolgych, bardziej
rownomiernie przenogeych obcizenia na ukorzenianglely).

e ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
Sposoby zabezpieaz&orony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drog poza zegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

» sktadowanie na placu budowy (powierzchni wyznacgongem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostanierg dio gruntu materiatbw zmieniggych

chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalnildlivga, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewatuegruntu odpadévéciekow.

» skladowanie w okresie wegetacji daj niz 1 miesac materiatdbw ograniczggych
wymiare powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzeskigdowisk ziemi,

piasku,zwiru),

» palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas hdzmych, impregnatow,
palenie odpaddéw pobudowlanych),

* poruszanie gi pojazdow zagszczagcych glele pod drzewami oraz obrywggych
korzenie.



Dopuszcza gi

* ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogamraniczajcych
uszkodzenia korzeni,

» ciccia techniczne umitiwiajagce bezkolizyja prag dzwigu lub w celu utatwienia

przejazdu pojazdom wysokim.

Opracowata:

mgr inz. Aneta Krzywania

10



