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Ul. Mickiewicza:
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Kl. drogi: L
Vp=30km/h

Konstrukcja nawierzchni na przebudowywanym odcinku

Szczegat “A”

Ul. Rogozinskiego:

KR 2
Kl. drogi: Z

Vip=40km/h
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Konstrukcja nawierzchni ul. Mickiewicza na dojezdzie do mostu na rzece Rurzyca
Przekroj na odcinku jezdni ograniczonej kraweznikiem

Zjazdy w ciggu ul. Rogozinskiego z kostki brukowej betonowej
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kostka kamienna 16/16cm

podsypka cemenfowo - piaskowa gr. 5cm

podbudowa z betonu (16/20 gr. 22cm

stabilizaga gruntu cementem 15/2.0 gr. T5cm
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(warstwa mrozoochronna)

PELNA KONSTRUKCJA JEZONI

warstwa scieralna z AC 11'S gr. 4cm

warstwa wigzgca z AC 16 W gr. 8cm

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kruszywa C as #0/315 gr. 20cm

stabilizagia gruntu cementem 15/2.0 gr. 15cm
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kostka kamienna 16/18 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

podbudowa z betonu (16/20 gr. 22cm

stabilizagia grunfu cementem 15/2.0 gr. T5cm

(warstwa mrozoochronna)

podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzane/
spoiwem z kruszywa C sz #0/315 gr. Tscm
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Opornik befonowy 15x30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

UWAQGI:
* Szerokosci pasow jezdni nalezy odczytac z planu sytuacyjnego;
*x% Pochylenie poprzeczne nalezy odczytac z planu sytuacyjnego;
**% Geotkanine nalezy uktadac pasmami prostopadle do osi drogi z zaktadem o dtugosci 50cm. Pasy taczyc przez zszycie lub szpilkami metalowymi. W przypadku
drugiej metody taczenia nalezy zastosowac prety stalowe o dtugosci 800mm i Srednicy 10mm w ksztatcie litery ,U". Na odcinku o przekroju jezdni ograniczone;
krawgznikiem nad geotkaning nalezy wykonat warstwe z gruntu nasypowego (kr. niesortowane) o min. grubosci 5cm.

Opornik beftonowy 15x30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Opornik betonowy 15x30 na tawie
betonowej C12/15

Opornik betonowy 15x30 na
tawie betonowej C12/15

PRZEKROJE NORMALNE
ul. Mickiewicza | Rogozinskiego
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