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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES:
Projekt swym zakresem obejmuje poprawe o$wietlenia fragmentu przebudowywanej ulicy oraz miejsca do czerpania wody do celéw p.poz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
projekty branzowe;

katalogi, karty katalogowe producentow;

warunki techniczne likwidaciji kolizji oraz wymagania ENEA Oswietlenie dot. sieci o$wietlenia ulic;
uzgodnienie usuniecia kolizji Enea Os$wietlenia/OS/R6/1384/2016;

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

3. ZAKRES

W zwiazku z przebudowg mostu w ciggu ulicy Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami, projektuje sie wymiane istniejgcego stupa wraz z
oprawg oswietlenia ulicznego. Projektowany stup wraz z oprawg nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa linii napowietrznej, znajdujgcego sie po dru-
giej stronie ulicy, linig kablowg YAKY4x25mm. Obecnie istniejgcy stup zasilany jest linig napowietrza, ktérg nalezy zlikwidowac.

Projektuje sie zabudowe oprawy o$wietleniowej typu: SGS 305 TP PE ze Zrédtem $wiatta sodowym 1xSON-T+ 150W na stupie okragtym, sta-
lowym, stozkowym 80-3 + wysiegnik h=0,75m, I1=1,5m, 15°. Projektowany stup nalezy uziemi¢ uziomem pograzanym R<10 om. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wymaganiami ENEA Oswietlenie dot. sieci o$wietlenia ulic.

4. SPOSOB UKLADANIA KABLI

Giegbokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna wynosié co najmniej 0,7m pod
trawnikiem oraz min. 0,5m pod chodnikiem. Kabel przy zblizeniach z istniejacg podziemng infrastrukturg techniczng nalezy uktada¢ w rurze li-
nig falistg (zapas 3%). Utozong rure nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gru-
bosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm.
Kolor folii — niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycz-
nych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

typ kabla, np. [YAKY 4x25mm2]

znak uzytkownika kabla, [oswietlenie]

rok utozenia kabla, [rok]

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z normg kablowg
nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej 100cm w rurze
ochronnej grubosciennej o $rednicy ?=110mm.

5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutrainym PEN.
Przewdd PEN nalezy uziemi¢ mozliwie najczesciej. Dla wszystkich odbioréw projektuje sie system pradu przemiennego 4-przewodowy (L1,L2,
L3, PEN).

6. POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. W szystkie czynnosci, za pomocg ktérych kontroluje sie zgodnos¢ instalaciji elektrycznej z odpowiedni-
mi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowac: ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed prébami i powinny obejmowac¢ nastepujgce sprawdzenia:

sposéb ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

wystepowanie przegrdod ogniowych i innych srodkdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciep-
fa;

dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci pradowa i spadek napiecia;

dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizujgcych;

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzenh do odtgczania izolacyjnego i taczenia;

prawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych;

przytaczenie tgcznikéw jednobiegunowych do przewoddéw fazowych;

obecnos¢ schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacii;

oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajagcych przed prgdem przetezeniowych, tacznikdw, zaciskow, itp.;

poprawnosé potgczen przewodow;

wystepowanie ciggto$ci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw ochronnych potgczen wyréwnawczych gtéwnych i potgczen wyréwnaw-
czych dodatkowych;

dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowac czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:
ciggto$¢ przewodow;

rezystancja izolacji instalaciji elektryczne;j;

ochrona za pomocg SELV, PELV lub separaciji elektrycznej;
samoczynne wylgczanie zasilania;

ochrona uzupetniajgca;

sprawdzenie biegunowosci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

proby funkcjonalne i operacyjne;

spadek napiecia;
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Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajgcych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorczy. W protokole nalezy poda¢ osobe lub osoby odpowiedzialne
za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialnos¢ tych oséb w stosunku do osoby zlecajacej
prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

7. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie odbiorcze. W szystkie czynnosci, za pomocg ktdrych kontroluje sie zgodnos¢ instalacji e

catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP;

instalacje elektryczne uktadac¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych;

wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia;

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowac jako wymagany standard jakosci, a

nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania réwnorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych
i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan materiatowych.
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IEZ_KOLIZJA_OSW_PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
1 Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 9 Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 km
d.1/0903-01
0.02*2 km 0.040
RAZEM 0.040
3|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0701-01
29*0.6*0.8 m3 13.920
RAZEM 13.920
4/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1]0706-02 Krotno$¢ = 2
29*2 m 58.000
RAZEM 58.000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-11 m3
d.1/0702-01
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1]0713-02 tych - kabel YAKY4x25mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 tych - YDY 3x1,5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, gietkich - fi50 m
d.1/0705-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, gruboscienna fi110 m
d.1/0705-01
2*8 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - typu RHDPE-UV 50 m
d.1/0705-01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
11/KNNR 5 Czteropalczatka termokurczliwa szt.
d.1/0406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 zacisk odgatezny 16-55mm2 z pokrywg izolacyjng typu SL2.11 + SP14 szt.
d.1/0406-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Montaz pozostatych elementéw tgczeniowcyh linii kablowej z linig napowietrzng ust.
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na na- |szt.
d.1|0726-12 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1/1305-01
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1/1305-02
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
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IEZ_KOLIZJA_OSW_PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1/1303-03 szy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny | pomiar
d.1/1303-04 pomiar)
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
analogia
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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