Przebudowa przepustu w km 15+765 na rzece Rurzyay svdojazdami w ggu DP 1374Z Baniewice - Chojna w m. Rurka

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istuego i budowa nowego przepustu na
rzece Rurzycy pod drggoowiatowg nr 1374Z koto m. Rurka. Istnigy przepust jest w ztym
stanie technicznym, ma uszkodzony wylot i nie spelvymogow eksploatacyjnych.
Projektuje s wybudowanie w miejscu istnigjego obiektu nowego przepustu.
Zaprojektowano przepust jednootworowy o przekrojalmym. Konstrukcja cgci przelotowej
zbudowana jest z rur stalowych spiralnie karbowartypu HelCor HCPA-31.
Parametry projektowanego przepustu:
- Swiatto poziome 2,76m,
- Swiatto pionowe konstrukcji 2,05m,
- Swiatto pionowe od dna kanatu 1,75m
- catkowita diugeéc¢ czsci przepustu 20,38m

Przepust zaprojektowano na afzginie wytkowe taborem samochodowym klasy ,,A” wg
PN-85/S-10030. W ramach przebudowy rozebrana i @diwna zostanie konstrukcja
nawierzchni drogi nad przepustem oraz na dtoigdojazdéw do przepustu.

Inwestycja realizowanaghzie na dziatkach: woj. Zachodniopomorskie, powgiaffinski,
gmina Banie, olgb Rurka, dziatki 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209

2. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Inwestorem — Starostwem PowiatowyGryfinie.

* Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych njpgowinny odpowiadadrogi publiczne
i ich usytuowanie.

* Dz. U nr 63 poz. 735 Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 30
maja 200 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakiowinny odpowiadéa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

» Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia.

» Uzgodnienia wykonywane w trakcie spgaizania dokumentacji projektowej.

* Inwentaryzacja terenu przeprowadzona w kwiet@ili3r.

» Obowigzujgce normy projektowania.

» Katalog ,Rury stalowe spiralnie karbowane HelGddelCor PA” wyd. przez firm Viacon
Polska w 2010r.

» Aprobata techniczna nr AT/2007-03-0248 ,Rury |mstae spiralnie karbowane wraz z
tagcznikami HEL-COR oraz HEL COR Pipe Arch”

3. Stan istniepcy
3.1 Uktad drogowy
Przepust znajduje ¢ina prostej przégiowej przed tukiem kotowym o promieniu 70m,
Szerokd¢ jezdni przed prost przegciowa (PP) wynosi 6,0m, na tuku 7,2m. Nawierzchnia
wykonana jest z mieszanki bitumicznej z widocznggiormacjami. Z obu stron jezdni znajgluj
si¢ pobocza gruntowe. Woda opadowa z jezdni odprowsdjest powierzchniowo na przylegty
teren.
3.2Przepust
Istniefacy przepust sktada iz dwoch przelotow, wykonany jest z rur betonowych
srednicy wewntrznej 140cm. Diug@ przepustu wynosi ok. 17m. Rury ¢dey sola nie g
pofaczone, utaone § na styk. Z uwagi na staboiree podidge gruntowe, rury osiadaty
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nierbwnomiernie, co spowodowato powstanie uskok@m@wvych i przemieszcaepoziomych
rur wzgkdem siebie. Przesuwmia spowodowaty réwnie powstanie szczelin, przez ktore
osypuje s grunt z nasypu drogowego oraz jest wyptukiwanyaagtrza przepustu. Powoduje
to deformacje nawierzchni drogi. Rury od strony oyl $ potamane i zapadste, dwie
oddzielity st od reszty i leg w korycie rzeki przy wylocie z przepustu.

Od strony wlotu przepust m&ianke czotowg zelbetows. Betonsciany jest wizualnie
zlej jakasci. Od strony wylotucianki czotowej nie ma. Jej fragmentydena dnie rzeki.

Skarpy rzeki przy przeguaie nie § umocnione.

Nad przepustem znajdupie bariery stalowe. Na wlocie przepustwdre dna rur &
nastpujace: 27,44 i 27,40m n.p.m., na wylocie 27,26 m n.p.m

Uszkodzenia konstrukcjigszbyt due, zeby mana bylo przepust wyremontowa
uzyskupc wymagane przepisami parametry wytrzyndaowe i eksploatacyjne.

3.3 Rzeka Rurzyca
Od strony wlotu szeroko koryta wynosi ok. 3m. Koryto nie jest umocnionapdnuliste
a brzegi poréniete szuwarami.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badpodiaza gruntowego stwierdzono zaleganie
warstwy gruntdw nieorganicznych po stronie wylotagpustu. Mizsza¢ warstwy wynosi ok.
3m. Nasyp nad istniggym przepustem skladag¢sz warstw gruntu ok&onych w opinii
geotechnicznej jako nasyp niekontrolowany zbudowangiaskow srednich, torféw, gliny i
humusu.

5. Opis projektowanego przepustu

5.1 Swiatto przepustu
Obliczeniaswiatta przepustu detzono w zaczniku nr 2
5.2 Konstrukcja przepustu

Projektowany przepustetzie jednootworowy z rur stalowych spiralnie karlaowch systemu
HelCor typ HCPA-31 o przekroju owalnym, szerégiow swietle 2,76m i wysokéci 2,05m oraz
dhugasci 20,38m.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury karbowane HelCor zabezpieczageastykorozyjnie u producenta. Dotyczy to rur i
elementéw palczer. Podstawowym sposobem zabezpieczenia antykomegyjjest cynkowanie
na goaco, a minimalna grulsé powtoki wynosi 42um.
Przewidziano te dodatkowy rodzaj zabezpieczenia, laminowania blacwitoky ochronn
polimerowg , Trenchcoat”. Powloka ta, powlekaja obie strony zwoju, peni funkcjbariery
ochronnej zaréwno przed korgzjjak i przed scieraniem wewgirz i na zewastrz rury.
Polimerowa powitoka chroni przed wszystkimi subsj@me zracymi takimi jak: kwasy, sole,
zasady, wysjpujacymi obecnie w ciekach wodnych. Ten rodzaj zabezgeia wg opinii
producenta gwarantuje przynajmniej 100 lgtaywotnas¢ rur. lzolacg zelbetowych $cian
czotowych na ptaszczyznach zasypanych gruntenzyabgkona przez pokrycie np. abizolem
,R” 1 2x abizolem ,G”. Mog by¢ zastosowane inne materiaty izolacyjne pos@mapprobaty
Techniczne IBDiIM. Powierzchnigcian nieprzykrytych gruntem nale zabezpieczy przez
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dwukrotne pomalowanie substamndjo zabezpieczania antykorozyjnego powierzchniramigch
np. SIKAGARD 680 S Betoncolor w kolorze jasno-pdgigm.

5.4.Sciany czotowe

Od strony wlotu i wylotu przepust zakrony lzdzie zelbetowymiscianami czotowymi.
Sciana oparta dgizie na tawie fundamentowefciany usytuowane zostaty réwnolegle do osi
drogi. Powyej scian zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5, &tliidg umocnione kostk
betonows na podsypce cementowo-piaskowej o gigb&cm. Powierzchnia umocniona kostk
powinna by obramowana obrzem chodnikowym 8x30 ustawionym na fawie betonowe,.
miejscu styki rury przepustu z powierzcihmimocnienia kostknalezy wykona opask z betonu
B15 o szerokéri ok. 30cm.

5.5. Wyposéaenie

Na poboczach drogi nad przepustem ustawiagalg bariery drogowe diugai 82,0m. i
53m o parametrach:

poziom powstrzymywania - H1,

szerokd¢ pracugca - W2,

wskaznik intensywnéci uderzenia - A.
Po ka&dej stronie drogi, na skarpie zaprojektowano schakarpowe z elementow
prefabrykowanych utmne na podsypce cementowo-piaskowej orazqzowykonana z rur
stalowych. Stupki paczy naley osadzt w fundamentach betonowych wykonanych metgdh
mokro” o wymiarach ok 35x35x70cm.

5.6. Rozbiorka istniegcego przepustu
Po wykonaniu wykopu istniggy przepust rozebéanalery w calaci tj. czs¢ przelotowa
z rurzelbetowych Kciany czotowe.

5.7. Roboty ziemne

Po wykonaniu rozbidrki warstw nawierzchni drogiexgl rozebré nasyp znajdagy sk
nad istniegcym przepustem. Z uwagi nazrorodnd¢ materiatlu z jakiego zbudowany jest
istniejgcy nasyp, zaklada ize istniegcy materiat nie nadaje¢sdo ponownego wbudowania.
Na czas prowadzonych prac nalevybudowa tymczasowy rurogg osrednicy 1,40 m.
Wykop pod fundamenty nowego przepustu wykomalezy do rzdnych podanych na rysunkach,
a w przypadku zalegania gruntéw stabonaeh do poziomu gruntéw mineralnychsngch Dla
odciecia naptywu wody do wykopu oraz w celu wykonanianwgny gruntu od strony wylotu,
wykona nalezy grodze ze stalowychcianek szczelnych. Z uwagi na wysbwanie gruntow
organicznych na gbokasci do 3m p.p.t od strony wylotdcianke szczelm przewidziano w tym
miejscu jako tracapo diugaci 8,0m, na pozostale] diugm 5-metrows. Doktadne okréenie
powierzchnia wymiany gruntcblzie maliwe po rozbidrce nasypu i starego przepustu. Pizgiwb
scianki szczelnej naly wybrat grunt nienény, znajdugcy sk pod przysztym przepustem a w
jego miejsce wbudowagrunt mineralny do kdnych podanych na przekroju pogthym. Na
calej powierzchni wymiany gruntu wewtnz scianek szczelnych natg wykona poduszk z
geotkaniny o grubiwi 40cm wypetnion gruntem mineralnym oraz dwie warstwy geokomorek o
wysokasci 150mm kada, wypetnionych pospdk Na tych warstwach nalg utozy¢ warstwe
wyrownawcza z pospotki na ktérej wykonana zostanie tawa funelaiowascianki czotowej. Pod
cal dtugadscia nowego przepustu z rur HelCor na wymienionym iesagzonym podizu oraz
gruncie rodzimym, ukona zostanie geotkanina oraz podsypka gitib@o najmniej 30 cm z
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piasku i pospoétki tak, aby karby rur moglty g@si w podsypce — zgodnie z zaleceniami

producenta. Po zmontowaniu catej konstrukcji stajpwaley jg zasypé do wysokdci spodu

konstrukcji nawierzchni drogowej.

Przy wykonywaniu zasypki nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- Zasypka powinna @y ukladana roéwnomiernie i rownodrée z obu stron konstrukciji,
warstwami o grubg&i do 30 cm, zagszczonymi do wskanika zagszczenia 0,98 wg
normalnej proby, w bezgoedniej bliskdci rury dopuszcza sils=0,95.

- Grunt zasypki powinien léyprzepuszczalny - pospotka lub mieszamk@owo piaskowa.

Prace wykonanalezy zgodnie z wytycznymi monita opracowanymi przez dostagwar. Nasyp

wykona nalery z gruntu spetnigcego wymogi dla budowy nasypdéw drogowych zgodn&elz

Zageszczanie gruntu powinno odbywasie przy statej kontroli laboratoryjnej, a wskak

zag:szczenia powinien kgy>1,00.

Po wykonaniu wymiany gruntu oraz wykonauelbetowejscianki wylotowej, wystajce
czesci scianki 8-metrowej naley odcihé, pozostawigc resz¢ w gruncie, co ma zapobiec
przemieszczaniu @i gruntu w plaszczsnie poziomej. Scianki szczelne 5-metrowe naje
zdemontowé.

Po wybudowaniu nowego przepustu oraz wykonaniu gasyymczasowy ruroag naley
zdemontowé.

Wykop odwodné powierzchniowo przez odpompowanie wody z dégnatozonych na dnie
wykopu. W przypadku diego naptywu, uptynniania ¢igruntu na dnie wykopu, wykop
odwodniony mae by przy pomocy igtofiltrow. Utatwi to wykonanie fundeentu z gruntu
zbrojonego geotekstyliami oraz montar HelCor.

5.8. Umocnienie skarp i dna kanatu
Na odcinkach po 10 m w goi w doét rzeki przewidziano umocnienie skarp fasgyn
darnirg, a dna materacami gabionowymi gr. 17 cm.

5.9. Odwodnienie

Nad przepustem nie projektuje sirzadzen odwadniagcych wchodgcych w konstruke
przepustu. Wzdtulewej krawedzi jezdni — niszej, przewidziano wykonanieieku drogowego
trojkatnego z odprowadzeniem woégiekiem skarpowym do rzeki.

6. Roboty drogowe

W zwigzku z przebudowprzepustu, nie przewidujeeszmiany przebiegu drogi w profilu
lub planie. Przebudowa przepustu wymaga rozbidkiviarzchni na diugei ok. 30 m.
bezpadrednio nad obiektem. Po wykonaniu prac i odtwomzemasypu wykonawca odbuduje
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i pobocza.

Projekt obejmuje rownie remont nawierzchni na dojazdach do przepustwcankj
dhugasci ok. 500m. Remont obejmuje frezowanie korekcypagvierzchni, wykonanie warstwy
wyréwnawczej w iléci ok. 100kg/m oraz ut@enie nowej warstwycieralne;.

Dlugos¢ przepustu zaprojektowano dla jezdni o sze¢ok6,00 m z obustronnymi poszerzeniami
po 0,6 m z uwagi na tuk poziomy o matym promieniu.

Konstrukcg nawierzchni przyto dla kategorii obaizenia ruchem KR2 o grukoi catkowitej 34
cm z warstw:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegohanicznie gr. 20 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gn,9 c

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
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W miejscach projektowanych poszeijezdni zaprojektowano nagiujaca konstrukcg:
- stabilizacja cementem Rm=2,5MPa, gréidbs5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegohanicznie gr. 20 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gn,5 c

- siatka z wiokien wglowych i szklanych, o szer. 2,0m

- warstwa wyréwnawcza min. 3cm

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Znajdupce sé nad przepustem istnige bariery drogowe nalg rozebrg i ustawt nowe w
odlegtaci 1,00 m od krawdzi jezdni, zgodnie z rysunkiem ,Rysunek ogolny”.

W czasie budowy przepustu ruch drogowy na odcintagidpowiatowej bdzie zamknity i
prowadzony drog objazdowy.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowegaotaospracowany w ramach dokumentacji
dla niniejszego przedsivziecia.

7. Urzadzenia obce

Obok przepustu pod dnem cieku przechodzi wagpdktorego wykonawca w ramach
przebudowy obrdy do wymaganych rzinych, tak aby znalazt ¢ipod projektowanym
materacem gabionowym. Od strony poinocnej pozaezakn opracowania pod dnem rzeki
przebiega kabel telekomunikacyjny. Przebieg kabtagstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

8. Organizacja budowy przepustu
8.1. Organizacja ruchu drogowego i objazd

Podczas budowy przepustu odcinek drogi powiatowstanie zamkety dla ruchu, a
ruch prowadzonydalzie objazdem przez miejsco$ed Strzelczyn oraz Trzasko-Zdro;.
Na czas prowadzenia ruchu objazdem wprowadzonarriestymczasowe oznakowanie pionowe
na trasie objazdu, zgodnie z projektem ,, Tymczasorganizacja ruchu drogowego”.



