D-03.02.01a 63 Regulacja pionowa urzgdzen obcych

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA
URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej istniejagcych urzg-
dzen obcych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo — Czepino w
miejscowosci Zabnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t zwigza-
nych z:
a) wykonaniem regulacji pionowej studzienek teletechnicznych wraz z wymiang pokryw i
ram na nowe,
b) wykonanie wymiany wraz z regulacjg pionows istniejgcych studni teletechnicznych na
typ ciezki,
c) wykonaniem regulacji pionowej studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiana
pierscienia odcigzajgcego i pokryw na nowe,
d) wykonaniem regulacji pionowej zaworéw wodnych,
e) przebudowy i regulacji hydrantow przeciwpozarowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia wpustow deszczowych z siecig kanali-
zacji deszczowe;.

- Rewizyjna studzienka kanalizacyjna — studzienka na kanale nie przetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych utwardzo-
nych powierzchni terenu

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyj-
nych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

- Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Scie-
kow.

- Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

- Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przezna-
czony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

- Studnia kablowa teletechniczna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizaciji tele-
technicznej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji magistralnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w punkcie 1.5. ST D-00.00.00. "Wymagania
ogoblne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano z ST
D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢é wykonany z cegty kanalizacyjnej, kregéw betonowych lub zel-
betowych.

2.2.2. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe z zamkiem nalezy wykonywac jako:

— wilazy zeliwne klasy D 250 - 25 T - zatrzaskowe na zawiasie odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 124:2000

2.2.3. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zzeliwne przeznaczone do stosowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-H-74086.

2.2.4. Laczenie prefabrykatow
Prefabrykaty tgczy sie zaprawg cementowag klasy M-10.
2.2.5. Pierscienie zelbetowe odcigzajace

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o odpowiedniej srednicy powinny by¢é wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.6. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane o odpowiedniej srednicy powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.3. Beton
Beton zwykty B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
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Zaprawa cementowa klasy M-10 do potgczen pomiedzy prefabrykatami powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” punkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji pionowej naziemnych urzgdzen infrastruk-
tury technicznej powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu i betonu,

- wyciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogbine”
punkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajagcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne” punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich lokalizacji i trwale oznaczy je w tere-
nie za pomocg kotkow swiadkdw.

Nalezy wyliczy¢ na podstawie dokumentacji wysokosci niwelety jezdni, chodnikéw lub innych
elementow ulicy w miejscu lokalizacji urzadzen obcych.

Nalezy dokona¢ poréwnania posadowien istniejacych i projektowanych dla kazdego urza-
dzenia i w zaleznosci od ich réznicy ustali¢ zakres regulacji.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ recznie jako wykopy otwarte.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami urzgdzenia regulowanego,
do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo — Czepino w migjscowosci Zabnica



D-03.02.01a 66 Regulacja pionowa urzgdzen obcych

§cian i uszczelnianie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczytych i piaszczysto-gliniastych podto-
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z war-
stwy gruntu mineralnego - pospotki lub zwiru z piaskiem. o grubosci warstwy 10 lub 15 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w ST.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Zasady ogodlne

Regulacje nalezy wykonac¢ poprzez zdemontowanie wtazu studzienki, skrzynki zaworu, zdje-
cie ptyty zelbetowej po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni i pod-
budowy. Nalezy wykona¢ tawe betonowg z betonu B-20, osadzi¢ ponownie elementy zde-
montowane do wymaganego poziomu. Ptyty nastudzienne studni rewizyjnych kanalizacyj-
nych zlokalizowanych w jezdni przy regulacji pionowej nalezy posadowi¢ na ptytach odcigza-
jacych o srednicy dostosowanej do srednicy kregéw studni.

Wokot regulowanego elementu nalezy uzupetni¢ podbudowe i wykonaé kolejno warstwy na-
wierzchni.

W przypadku regulacji urzadzen w strefie poboczy lub paséw zieleni wykopy nalezy zasypac
warstwami grub. 20 cm gruntem piaszczystym z zageszczeniem do wymaganego wskaznika
zageszczenia 1,0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw zostat okreslony w dokumentacji projektowej. Na
zmiany w rodzaju gruntu Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do beto-
nu, zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w za-
kresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych, kratek sciekowych,
pokryw wtazowych i wylotu kolektora,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszg:
— posadowienie kratek sciekowych, pokryw studzienek, skrzynek zasuw powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do £5 mm w stosunku do projektowanej niwelety.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: - szt. (ilos¢ sztuk) i rodzaj regulowanych elementéw urzgdzen
obcych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe osadzenia regulowanych elementdéw urzadzen obcych
— wykonane izolacje,
— zasypany i zageszczony wykop,
— podbudowa betonowa pod elementy sciekowe
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ko-
rekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbiorowi podlega kazdy z regulowanych elementow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
0go6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje
— oznakowanie robdt,
— wykonanie i utrzymanie przejs¢ i przejazdow dla ruchu lokalnego,
— dostawe materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych,
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— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-1ll wraz z ewentualnym umocnieniem $cian
wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu, podbudowy

— zatozenie pierscieni odcigzajgcych na studniach zlokalizowanych w jezdni,

— wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych,

— wykonanie wymiany pokryw na nowe w studniach kanalizacyjnych,

— wykonanie wymiany pokryw i ram na nowe w studniach telekomunikacyjnych,

— wykonanie regulacji studzienek telekomunikacyjnych,

— wykonanie regulacji zaworéw wodnych,

— przebudowy i regulacji hydrantow,

— odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad, uporzadkowanie miejsca robét,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06711
. PN-B-06712
. PN-B-10729
. PN-B-11111

AN =

6. PN-B-14501

7. PN-B-24003

8. PN-H-74051-00

9. PN-H-74051-02

PN-EN 124:2000

10. PN-H-74080-01
11. PN-H-74080-04
12. PN-H-74086
13. PN-B-30000
14. PN-B-06250
15. BN-86/8971-08

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
Kruszywa mineralne do betonu
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-
ni drogowych. Zwir i mieszanka
Zaprawy budowlane zwykte
Asfaltowa emulsja kationowa.
Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement portlandzki. Transport i przechowywanie
Beton zwykty
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - 1979 -1982 r. Warsza-

wa.
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