Przekroj konstrukcyjny przez jezdnie B-B
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granica pasa drogowego

Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,

Podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 3cm,

Warstwa kruszywa stabilizowanego cemenftem
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.
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Siatka szklana

granica pasa drogowego

istniejgce ogrodzenie

Warstwa Scieralna z AC1S gr. & cm,

Warstwa wyrownawcza z AC16W w iloSci 125kg/m2

powlekana asfaltem

Istniejaca jezdnia

Warstwa Scieralna z AC1S gr. & cm,

Warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm.

Przekroj konstrukcyjny przez jezdnie C-C
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Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,

Podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 3cm,

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.
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Warstwa Scieralna z AC1S gr. & cm,

granica pasa drogowego

Warstwa wyrownawcza z AC16W w iloSci 125kg/m2

Istniejgca jezdnia
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