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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

Zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie;

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

mapa zasadnicza w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zi. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pdzA. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z p6zh. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627
z pbzh. zm.)

obowigzujgace normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1361Z w miejscowosci Zabnica (ul. Szkolna)

od skrzyzowania z ul. 3-Maja w kierunku miejscowosci Debce na dtugosci 624,38 m. Celem projektu jest

uregulowanie istniejacej szerokosci drogi do 55 m wraz ze wzmocnieniem jej i nadaniem poprawnych

parametrow oraz wykonaniem chodnika jednostronnego i miejsc postojowych przy Kosciele co wyplynie na

poprawe bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi.

1.3. Stan Istniejacy

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1361Z jest droga faczaca miejscowosé Debce oraz Zabnica z drogq

krajowa nr 31. Odcinek drogi objety w projekcie jest w stanie obecnym jest to droga brukowa z kamienia o
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szeroko$ci od 5,3 m do 6,0 m, ktéra pod koniec opracowania zaweza si¢ 0 szerokosci 3,5 m. Jezdnia jest
nierdwna brak poprawnych spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Jezdnia z uwagi na materiat wykonany na
warstwie $cieralnej powoduje duzy dyskomfort jazdy oraz ucigzliwy hatas dla mieszkaricéw Zabnicy. Na prawie
catej dtugosci droga obramowana jest kraweznikiem kamiennym, ktéry z uwagi na nierbwno$ci wylamania
wykruszenia wypchniecia masg korzeniowg drzew jest w stanie ztym i kwalifikuje sie do przebudowy. Jezdnia
odwadniana jest za pomocg istniejacych wpustow deszczowych kanalizacji deszczowej. Istniejace zjazdy
indywidualne do posesji wykonane sg z kostki betonowej, z betonu cementowego, bruku kamiennego, ptyt

azurowych oraz o nawierzchni gruntowe.

Fot. 1: Istniejacy stan ul. Szkolnej (DP nr 13612)
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Fot. 2,3: Istniejacy stan kraweznikéw na ul. Szkolnej

1.4. Projektowana trasa w planie
Podstawowe parametry techniczne drogi:
— klasa techniczna drogi Z — zbiorcza,
— predko$¢ projektowa — Vp = 40 km/h,
— szeroko$¢ jezdni 5,5 m,

— szeroko$¢ chodnikdéw — zmienna do 2,0 m.

Na catym rozpatrywanym odcinku zaprojektowano geometrie trasy pod katem maksymalnego
wykorzystania istniejacej nawierzchni jezdni. Trase poprowadzono w linii prostej z niewielkimi zatamaniami
osi oraz fukami poziomymi.

Pochylenie jezdni zostato dopasowane do jak najlepszego odwodnienia korpusu drogowego.

Przechytka nawierzchni jezdni jest typu daszkowego 2 %.

1.5. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do niwelety

istniejacej oraz korekty odcinkéw zdeformowanym profilu podtuznym.

1.6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ jezdni wynosi 5,5 m. Chodniki wykonuije sie jako jednostronne o szeroko$ci do 2,0 m.

Konstrukcja jezdni (wzmocnienie istniejacej jezdni):

— warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wyréwnawcza z AC16W w ilosci 125kg/m2,

— istniejgca nawierzchnia.
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Na poszerzeniach jezdni nalezy wykona¢ warstwe zbrojenia nawierzchni z siatki
szklanejlweglowej powlekanej asfaltem w celu zabezpieczenia nawierzchni przed peknigciem na
styku pomiedzy istniejaca konstrukcja nawierzchni, a nowym poszerzeniem. Wskazane jest, aby

zastosowany materiat posiadat wtasciwosci nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli.

Parametr Warto$¢
Materiat:

® wszerz wiokno weglowe

o wzdhz wiokno szklane
WydtuZenie [%)]

® wszerz max. 1,5

o wzdhz max. 3,0

llos¢ wigzek widkna na 1mb:

* wszerz 51+/-2

o wzdhz 50+/-2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [KN/m]

* wszerz min. 200

o wzdiuz min. 120

Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja jezdni — poszerzenia):

— warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
— warstwa wigzaca z ACW16 gr. 6 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja jezdni (prég zwalniajacy):

— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej cegietka koloru czerwonego gr. 8 cm,
— podsypka cem.-piask. gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafit):

— kostka betonowa kolor "GRAFIT", cegietka gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,
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— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa gr. 15¢m.

Zjazdy indywidualne projektuje sie szerokosci min. 4,0 m lub szerokosci opowiadajacej wymaganiom
terenowym. Zjazdy nalezy uktada¢ w ksztalt ,jodetki’. Nawierzchnie zjazdéw w ciagu chodnika nalezy wykona¢ z
przejsciem ptynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamkniecia kraweznikiem). Podbudowe pod
konstrukcje zjazdéw nalezy zwiekszy¢ o szerokos¢ 0,5 m w stosunku do nawierzchni $cieralnej zjazdu. Zjazdy

nalezy wykona¢ ze skrzydetkami o wymiarach 1,5mx 1,5 m.

Rys. 1: Sposdb uktadania kostki na zjazdach

Konstrukcja migjsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafit):

— kostka betonowa kolor "GRAFIT", cegietka gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa gr. 15¢cm.

Miejsca postojowe nalezy wykonaé jako réwnolegte o wymiarach 6,0 m x 3,0 m rozdzielajac je jednym

rzedem kostki betonowej 10 cm x 20 cm koloru czerwonego.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary):

—  kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
—  podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.

Krawezniki

Krawezniki nalezy stosowaé betonowe o wymiarach 15x30 na tawie betonowej C-12/15 z oporem, a na
zanizeniach chodnika oraz zjazdach indywidualnych 15x22 na tawie betonowej C-12/15 z oporem. Przy
przejSciach wysokosciowych chodnika nalezy stosowaé krawezniki skosne 15x30x22, a na tukach krawezniki

tukowe.
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Rys. 2: Krawezniki betonowe trapezowe: proste 15x30, skodne 15x30x22,

zanizone najazdowe 15x22
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Rys. 3: Krawezniki betonowe trapezowe tukowe 15x30
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Obrzeza
W przedmiocie zaméwienia nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cem.-

piask.

ETL

Rys. 4: Obrzeze betonowe 8x30

1.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robot ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu robot
ziemnych oraz wykonanie koryta dla nowej konstrukciji jezdni, zjazddw oraz chodnikéw. Humus nalezy usunaé wg

faktycznego stanu wystepowania.

1.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywa¢ sie bedzie jak dotychczas powierzchniowo zgodnie
z zatozonymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowe.
Istniejace wpusty kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe wraz z rurg przelewowa ¢250 taczacy je
wzajemnie.

Projekt jest projektem branzy drogowej i nie zaktada wymiany oraz przebudowy kolektora kanalizacji

deszczowe;.

1.9. Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradaciji Srodowiska.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie
transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien spetnia¢
dopuszczalne normy hatasu.

W aspekcie ochrony $rodowiska przebudowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu

kotowego poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
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Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejacej

infrastruktury drogowej w miejscowo$ciach podniesie $wiadomo$¢ ekologiczng spotecznosci regionu i zwigkszy

odpowiedzialno$¢ i dbatos¢ o Srodowisko.

Ochrona woéd. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres robét nie
wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projekiuje sie urzadzen
zabezpieczajacych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na
klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartoSci dopuszczalnych stezern substancii
zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego,

zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.10. Bezpieczenstwo uzytkownika

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:

1.11.

Utwardzong nawierzchnie drogi,
Utwardzong nawierzchnie chodnikéw,

Utwardzona nawierzchnie zjazdow.

Sposo6b wykonania robét przy zblizeniach do drzew i krzewdéw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac

nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepisow

nakfadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemdw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,

powierzajac te prace wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, ktdre bedg sie znajdowaly w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg

by¢ zabezpieczone na caly okres prowadzenia tych prac.

recznie.

Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1,5 m lub mniejsza) nalezy wykonywac

Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddw budowlanych,
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— Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajacych

masy korzeniowe,

1.12. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

1.13. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu opisany zostat na podstawie przepiséw prawa:
—  definicji obszaru odziatywania — Art.3. 20) Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
— obowigzkdw projektanta — Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
— zawartosci projektu zagospodarowania - §6a Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
— informacje o obszarze odziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Obszar odziatywania obiektu ,Przebudowa skrzyzowania ul. Energetykow wraz z ul. C.K. Norwida wraz z
drogg powiatowg nr 2202Z" to:
— Dziatka ewid. nr 92 obreb ewidencyjny Zabnica — Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4,
74-100 Gryfino;
— Dziatka ewid. nr 218 obreb ewidencyjny Zabnica — Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4,
74-100 Gryfino.
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2. PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice — Choszczno wraz ze skrzyzowaniem z ul. Norwida

Adres inwestyciji:

dz. ewid. nr 92 oraz 218 obreb ewidencyjny Zabnica

Plan BIOZ sporzadzit:

mgr inz. tukasz Szawarynski

ul. Pomaranczowa 43/15; 70-781 Szczecin
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2.1 Czesc¢ opisowa

Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania rob6t budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak

z uwagi na charakter robot jak i na cza ich trwania.

2.2 Zakres robot objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
— Prace ziemne przygotowujace podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw
oraz chodnikow;
—  Wykonanie nowej konstrukcji jezdni (poszerzen) o nawierzchni z betonu asfaltowego;
—  Wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni;
—  Wykonanie chodnikdw;
—  Wykonanie nawierzchni zjazdéw do indywidualnych posessji;

— Rekultywacja przylegtych terenow zielonych.

2.3 Kolejnos¢ realizacji robot

Prace zwigzane z realizacje niniejszego zadania prowadzone bedg przy cze$ciowo wytagczonych z ruchu
kotowego przebudowywanego odcinka przedmiotowej drogi. W miare postepu prac nastepowaé bedg kolejne
zmiany organizacji ruchu polegajace na zamknieciu poszczegoinych odcinkéw jezdni. Taka kolejnosé
prowadzenia prac wynika z potrzeb technologicznych oraz konieczno$ci kierowania ruchem.

Ogolnie roboty nalezy podzieli¢ na etapy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas przebudowy.
Szczegotowo kolejnos¢ oraz czas trwania poszczegdlnych robot opisany zostanie w tymczasowym projekcie

organizacji ruchu.

2.4 Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie i na wigczeniach czynnych jezdni i chodnikow dla pieszych, co
powodowac moze zagrozenia bezpieczenstwa tak dla pracownikow — ze strony poruszajacych sie pojazdow,
jak dla uczestnikéw ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sg zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak,
wiec miejsca prowadzenia robét powinny zosta¢ wygrodzone, oznakowane i wtasciwie zabezpieczone takze
przed dostepem oso6b postronnych.

Wytacznie z ruchu poszczegdlnych odcinkéw jedni i chodnikow wykonywac i oznakowa¢ w oparciu o projekt

zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i droga. W

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo — Czepino w miejscowosci Zabnica



DOKUMENTACJA TECHNICZNA - dla zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe

planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym sie ruchu pojazdéw
samochodowych, przy prowadzeniu, ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdw
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywotujgcych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejace uzbrojenie terenu wedtug stanu w zasobach mapowych starostwa jak
rowniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadéw branzowych z wiascicielami terenu i
uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego niz uwidoczniony na
mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapie z powodu nie zgtoszenia ich do
inwentaryzacji. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia wystepowania uzbrojenia podziemnego

nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

2.5 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarza¢ zagrozenie
zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic
szczegblna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii
robdt powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢

przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegélnych kategoriach.

2.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikéw z opracowang_ instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc
szczegdlnie niebezpiecznych odnosnie wystapienia wskazanych w pkt 2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy

zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i

zagrozeniom.

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ wygrodzone, oswietlone,

oznakowane i wiasciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.
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Nalezy zapewni¢ wtasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
gtebokie wykopy, urzadzenia elekiryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowa¢ miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach.
Zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej na bezpieczenistwo i ochrone mienia na budowie. Wytaczenia z
ruchu poszczegolnych odcinkéw jezdni i chodnikow wykonywac i oznakowaé w oparciu 0 projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajgcemu ruchem i droga. Wykopy
wykonywac¢ nalezy jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych przed obsuwaniem sie
Ziemi za pomocq odpowiedniej budowy.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego
przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikow uzbrojenia. Przy ukiadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz
przemieszczaé go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowa na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni sprzet
dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowaé palet na wysoko$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane BIOZ,
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni by¢

zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.
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Zat. Nr 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino w miejscowosci Zabnica

Powierzchnia | Srednia pow. Odlegtost Objetost Ca{.kow[f'a
Kilometracja miedzy Objetost Bilans
[km] Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp przekrojami Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp [m3]
m2] | [m2] | [m2] | [m2] [m] [m3] | [m3] [m3] [m3]

0+000,00 0,34 | 0,09 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
0+030,00 028 | 013 | 0,31 | 0M 30,00 10,23 | 3,63 10,23 3,63 6,60
0+060,00 038 | 018 | 0,33 | 0,16 30,00 10,89 | 5,12 21,12 8,75 12,38
0+090,00 0,18 | 0,36 | 0,28 | 0,27 30,00 9,24 8,91 30,36 17,66 12,11
0+120,00 014 | 0,42 | 0,16 | 0,39 30,00 528 | 12,87 | 3564 30,53 5,12
0+150,00 0,07 | 0,34 | 0,11 | 0,38 30,00 3,47 | 12,54 | 39,11 43,07 -3,96
0+180,00 0,06 | 0,43 | 0,07 | 0,39 30,00 295 | 12,11 | 4125 55,77 -14,52
0+210,00 0,46 | 0,22 | 0,26 | 0,33 30,00 8,58 | 10,73 | 49,83 66,50 -16,67
0+240,00 | 0,45 | 0,20 | 0,46 | 0,21 30,00 15,02 | 6,93 | 64,85 73,43 -8,58
0+270,00 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,23 30,00 8,25 | 7,43 73,10 80,85 -7,76
0+300,00 039 | 0,38 | 0,22 | 0,32 30,00 1,26 | 10,40 | 80,36 91,25 -10,89
0+330,00 051 | 015 | 0,45 | 0,27 30,00 14,85 | 8,75 95,21 99,99 -4,79
0+360,00 032 | 014 | 0,42 | 0,15 30,00 13,70 | 4,79 | 108,90 | 104,78 4,13
0+390,00 0,05 | 051 ] 019 | 0,33 30,00 6,11 | 10,73 | 115,01 115,50 -0,49
0+420,00 | 0,34 | 0,06 | 0,20 | 0,29 30,00 6,44 | 9,41 | 12144 | 124,91 -3,46
0+450,00 0,22 | 0,20 | 0,28 | 0,13 30,00 9,24 | 4,29 | 130,68 | 129,20 1,49
0+480,00 0,28 | 0,18 | 0,25 | 0,19 30,00 8,25 | 6,2 | 138,93 | 13547 3,47
0+510,00 010 | 0,64 | 0,19 | 0,41 30,00 6,21 | 13,53 | 145,20 | 149,00 -3,79
0+540,00 0,07 | 0,42 | 0,09 | 0,53 30,00 2,81 | 17,49 | 148,01 | 166,49 -18,48
0+570,00 0,00 | 0,80 | 0,04 | 0,61 30,00 116 | 20,13 | 149,16 | 186,62 -37,46
0+600,00 00 | 0,2% | 0,05 | 0,54 30,00 1,65 | 17,66 | 150,81 | 204,27 -53,46
0+630,00 0,20 | 0,00 | 015 | 0,14 30,00 4,95 | 4,46 | 155,76 | 208,73 -52,97
SUMA 155,76 | 208,73 | -52,91
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Zat. Nr 2

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU GR. 15cm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino

w miejscowosci Zabnica

Kilometracja > Sredniai' Odlegtost ) ,
SzerokosSc [m] | szerokoSt Powierzchnia [m2]
[km] [m]
[m]

0+000,00 4,00 4,00 0,00 0,00
0+030,00 4,30 4,15 30,00 124,50
0+060,00 4,80 4,55 30,00 136,50
0+090,00 4,90 4,85 30,00 145,50
0+120,00 3,60 4,25 30,00 127,50
0+150,00 3,50 3,55 30,00 106,50
0+180,00 3,40 3,45 30,00 103,50
0+210,00 3,60 3,50 30,00 105,00
0+240,00 5,50 4,55 30,00 136,50
0+270,00 4,00 4,15 30,00 142,50
0+300,00 3,50 3,75 30,00 112,50
0+330,00 3,70 3,60 30,00 108,00
0+360,00 3,40 3,55 30,00 106,50
0+390,00 3,20 3,30 30,00 99,00
0+420,00 3,50 3,35 30,00 100,50
0+450,00 3,00 3,25 30,00 91,50
0+480,00 2,10 2,85 30,00 85,50
0+510,00 4,00 3,35 30,00 100,50
0+540,00 3,20 3,60 30,00 108,00
0+570,00 3,20 3,20 30,00 96,00
0+600,00 3,50 3,35 30,00 100,50
0+630,00 1,00 2,25 30,00 67,50
SUMA 2310
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Zat. Nr 3

TABELA PLANTOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino

w miejscowosci Zabnica

Kilometracja .. Sredniai' Odlegtosc . .
Szerokosc [m] | szerokost Powierzchnia [m2]
[km] [m]
[m]

0+000,00 2,00 2,00 0,00 0,00
0+030,00 1,50 1,75 30,00 57,15
0+060,00 2,00 1,75 30,00 57,75
0+090,00 2,00 2,00 30,00 66,00
0+120,00 1,40 1,70 30,00 56,10
0+150,00 1,40 1,40 30,00 46,20
0+180,00 1,60 1,50 30,00 49,50
0+210,00 1,50 1,55 30,00 51,15
0+240,00 0,50 1,00 30,00 33,00
0+270,00 2,00 1,25 30,00 41,25
0+300,00 1,80 1,90 30,00 62,10
0+330,00 1,60 1,70 30,00 56,10
0+360,00 2,00 1,80 30,00 59,40
0+390,00 1,20 1,60 30,00 52,80
0+420,00 1,50 1,35 30,00 L4 55
0+450,00 1,20 1,35 30,00 L4 55
0+480,00 1,30 1,25 30,00 41,25
0+510,00 2,00 1,65 30,00 54,45
0+540,00 1,20 1,60 30,00 52,80
0+570,00 1,40 1,30 30,00 42,90
0+600,00 1,50 1,45 30,00 47,85
0+630,00 1,00 1,25 30,00 41,25
SUMA 1059
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Zat. Nr &

TABELA HUMUSOWANIA MIESZANKA TRAW GR. 10CM

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino

w miejscowosci Zabnica

Kilometracja » Sredniai' Odlegtosc , ,
Szerokost [m] | szerokoSt Powierzchnia [m2]
[km] [m]
[m]

0+000,00 2,00 2,00 0,00 0,00
0+030,00 1,50 1,45 30,00 57,75
0+060,00 2,00 1,45 30,00 57,75
0+090,00 2,00 2,00 30,00 66,00
0+120,00 1,40 1,70 30,00 56,10
0+150,00 1,40 1,40 30,00 46,20
0+180,00 1,60 1,50 30,00 49,50
0+210,00 1,50 1,55 30,00 51,15
0+240,00 0,50 1,00 30,00 33,00
0+270,00 2,00 1,25 30,00 41,25
0+300,00 1,80 1,90 30,00 62,70
0+330,00 1,60 1,70 30,00 56,10
0+360,00 2,00 1,80 30,00 59,40
0+390,00 1,20 1,60 30,00 52,80
0+420,00 1,50 1,35 30,00 4L 55
0+450,00 1,20 1,35 30,00 L4 55
0+480,00 1,30 1,25 30,00 41,25
0+510,00 2,00 1,65 30,00 54,45
0+540,00 1,20 1,60 30,00 52,80
0+570,00 1,40 1,30 30,00 42,90
0+600,00 1,50 1,45 30,00 47,85
0+630,00 1,00 1,25 30,00 41,25
SUMA 1059
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Zat. Nr 5

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC16W ILOSCI 125KG/M?

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino

w miejscowosci Zabnica

Kilometracja | Powierzchnia Srednia | Odlegtoét Objetost [m3]
[km] [m2] pow. [m2] [m]
0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+030,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0+060,00 0,35 0,17 30,00 5,61
0+090,00 0,25 0,30 30,00 9,90
0+120,00 0,28 0,26 30,00 8,58
0+150,00 0,30 0,29 30,00 9,57
0+180,00 0,31 0,31 30,00 10,23
0+210,00 0,31 0,31 30,00 10,23
0+240,00 0,34 0,32 30,00 10,56
0+270,00 0,31 0,32 30,00 10,56
0+300,00 0,19 0,25 30,00 8,25
0+330,00 0,40 0,30 30,00 9,90
0+360,00 0,25 0,32 30,00 10,56
0+390,00 0,28 0,26 30,00 8,58
0+420,00 0,24 0,26 30,00 8,58
0+450,00 0,26 0,25 30,00 8,25
0+480,00 0,22 0,24 30,00 1,92
0+510,00 0,26 0,24 30,00 1,92
0+540,00 0,27 0,26 30,00 8,58
0+570,00 0,28 0,27 30,00 8,91
0+600,00 0,35 0,31 30,00 10,23
0+630,00 0,00 0,17 30,00 5,61
SUMA 178,53

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo — Czepino w migjscowosci Zabnica




DOKUMENTACJA TECHNICZNA - dla zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Zat. Nr 6

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA # 0/315

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino

w miejscowosci Zabnica

Kilometracja Powierzchnia |Srednia pow.| Odlegtosc "y
it (m2] mal ] Objefost  [m3]
0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+030,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0+060,00 0,00 0,00 30,00 0,00
0+090,00 0,33 0,17 30,00 5,61
0+120,00 0,39 0,36 30,00 11,88
0+150,00 0,00 0,20 30,00 6,60
0+180,00 0,10 0,05 30,00 1,65
0+210,00 0,19 0,15 30,00 4,95
0+240,00 0,30 0,25 30,00 8,25
0+270,00 0,28 0,29 30,00 9,57
0+300,00 0,06 0,17 30,00 5,61
0+330,00 0,00 0,03 30,00 0,99
0+360,00 0,46 0,23 30,00 1,59
0+390,00 0,33 0,40 30,00 13,20
0+420,00 0,08 0,21 30,00 6,93
0+450,00 0,29 0,19 30,00 6,27
0+480,00 0,47 0,38 30,00 12,54
0+510,00 0,62 0,55 30,00 18,15
0+540,00 0,78 0,70 30,00 23,10
0+570,00 0,95 0,87 30,00 28,11
0+600,00 0,00 0,48 30,00 15,84
0+630,00 0,00 0,00 30,00 0,00
SUMA 187,44
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3. CZESC RYSUNKOWA

Karta rejestracyjna mapy do celdéw projektowych

3.1. Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:10000

3.2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 w skali 1:500

3.3. Przekroje normalne rys. nr 3 W skali 1:50 ........ouviiiiiiiiiii e

3.4. Profil podtuzny rys. nr 4 w skali 1:100/1000

3.5. Przekroje poprzeczne rys. nr 5 w skali 1:100
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