Przekroj konstrukcyjny przez jezdnie A-A

765

Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.

Kraweznik
skala 1:20
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Kraweznik betonowy
15x30cm na tawie betonowej
C-12/15 z oporem

Sciek przykraweznikowy
Skala 1:20
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granica pasa drogowego
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Warstwa Scieralna z AC1IS gr. & cm,

powlekana asfaltem

Warstwa wyrownawcza z AC16W w ilosci 125kg/m2

Istniejaca jezdnia

Warstwa Scieralna z AC1S gr. & cm,

Warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm.

Detal obrobki studnioraz zaworu wody
zlokalizowanego w zielencu
Skala 1:20

0,

Kostka kamienna 8/11
na tawie befonowej C12/75 gr. 10cm
zamiatowana miatem kamiennym #0/5mm

Sczegot chodnika

jezdnia
chodnik , |y

szeroko$C zmienna

N
. 20x 8 g

Kraweznik betonowy
15x30
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