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| CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami dla zadania polegajgcego na rozbudowie Szpitala Powiatowego
w_Gryfinie o budynek mieszczgcy lzbe Przyjeé, Blok Operacyjny, Zespdt Porodowy, Oddziat
Potozniczo Neonatologiczny, oraz wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych wraz z
przeprowadzeniem odbiordw i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Niniejsze zamdwienie obejmuije:

a) niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne i pozarowe

b) wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej fj. projektu wykonawczego
uszczegdtawiajgcego projekt budowalny zatwierdzony decyzjg o pozwolenie na
budowe Nr 424/2016 z dnia 27 wrzeénia 2016, przy czym projekt wykonawczy nie moze
wykraczaé zakresem poza pozwolenie na budowe udzielone w oparciu o projekt
budowlany

c) uzyskanie wynikajgcych z przepisdw opinii, uzgodnien, pozwoleh administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzeh oraz odstepstw od obowigzujgcych przepiséw jezeli zajdzie
taka konieczno$¢; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P.Poz., Ochrony
Srodowiska oraz inne wymagane przepisami; sporzgdzenie niezbednych pozostatych
projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty warsztatowe oraz inne, jak
rbwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd.
niezoednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, niezbednych dla
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, o ile nie byty one wykonane w zakresie
projektu budowlanego

d) zestawien materiatdw,

e) sporzgdzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR),

f) wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacii projektowe;j
i w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamdwienia,

g) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznos$ci Nadzoru Archeologicznego,

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

i) przeprowadzenie odbiordw oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

1.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje, ekspertyzy, dokumentacje projektowg we
wszystkich branzach i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej wykona roboty budowlane.

Zamawiagjgcy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze  utrudnienia w  funkcjonowaniu ruchu pieszego jezdnego w obrebie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci
cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych, instalacji sanitarnych, instalaciji elektrycznych oraz instalacii
teletechnicznych,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony $Srodowiska,

- warunkdw bezpieczenhstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

- warunkdw bezpieczenhstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majq spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrofu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do
realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz warunkami
Umowy,

- stosowane materiaty i urzgdzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

- sposdb wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami (STWIOR),

Dla potrzeb zapewnienia wspobtpracy z Wykonawcqg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdét oraz dokonywania odbiordw, Zamawiajgcey przewiduje ustanowienie Inzyniera Kontraktu
oraz Inspektorédw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowie Umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw robdt:
- odbiory czesciowe,

- odbidr kohcowy

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na
czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkdw bezpieczehstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robdt przed
dostepem o0sdb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowaq,
itp.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu dokumentacije
powykonawczaq.

ladna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego, aw
razie koniecznosci Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robét.

Wykonawca zobowiqzany jest w ramach przedmiotowego zaméwienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zamoéwieniem w oparciv o wykonang dokumentacje
projektowq oraz zobowiqgzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego avutorskich praw
majgtkowych oraz praw pokrewnych do dokumentaciji projektowej.

Konieczne do realizacji zamoéwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Dokumentacija projektowa 1j. projekt wykonawczy powinna obejmowadé swoim zakresem
rozbudowe obiektu Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczgcy Izbe Przyjeé, Blok
Operacyjny, Zespdt Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny. Powinna zawieraé m.in.:
czes¢ rysunkowq i cze$¢ opisowq oraz niezbedne uzgodnienia formalno — prawne wynikajgce
z dokumentacji projektowej (np. decyzia o dodatkowej wycince drzew, zajecie czesci
chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robdt, ... itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezgcych uzgodnienh z
Zamawiajgcym na etapie projektowania dotyczgcych przedmiotu zaméwienia (m.in. np.:
lokalizacja osprzetu oraz poszczegdlnych elementéw dotyczqcych kaidego zakresu branz
instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatéw, rodzaj zastosowanych urzqdzen, rozwiqzan,
technologii, itp.), a po wykonaniu pelnobrazowego dokumentaciji projektowej Wykonawca
zobowiqgzany jest do przeditozenia tego projekiu Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z
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kosztorysem wykonania. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zmian w dokumentacji
wynikajgcych z zastosowanych materialdéw i urzqdzen wplywajgcych na koszt realizacji
inwestycji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktoére
Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikajgcych z kosztéw redlizacji Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym tj. w ciqgu 14
dni od dnia zazgdania poprawienia przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwié
poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek oraz zmian wptywajgcych na
koszt realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petnobranzowej dokumentaciji projektowej.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia, a w
szczegdlnosci:

a) wykonanie prac projektowych takich jak: ekspertyz technicznych, ekspertyzy mykologiczne,
ekspertyzy pozarowej i inne, petnobranzowej inwentaryzacji budynkéw, inwentaryzacji
istniejacych urzgdzen, przytgczy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzgdzenia dokumentacii
projektowej i uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji.

b) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 4 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej (ptyta CD lub DVD)

Wykonawca zobowiqgzany jest na biezqco konsultowaé poszczegdlne rozwigzania przyjete w
dokumentacji i przedlozyé Zamawiagjgcemu wstepng dokumentacje projektowqg do
zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w wersji papieroweji 2 egz. wersji elektronicznej (ptyta CD lub
DVD) wraz z kosztorysem inwestyciji i SWIORB w oparciu o przyjete rozwigzania. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie zatwierdzi¢ przedtozong dokumentacje w ciggu 14 dni od jej otrzymania, bqdz
w tym terminie zgtosi¢ uwagi do zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca naniesie zmiany
w ciggu 14 dni od otrzymania na pismie uwag od Zamawiajgcego i dostarczy Zamawiajgcemu
poprawiong dokumentacje w liczbie 4 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elekitronicznej
(ptyta CD lub DVD).

W przypadku wystgpienia na etapie projektu wykonawczego koniecznosci zmian istotnych w
projekcie budowlanym, Zamawiajgcy wymaga ,aby Wykonawca sporzqdzit odpowiedniq
dokumentacje, dokonat wszelkich uzgodnien a takze uzyskal zamienng decyzje o pozwoleniu
na budowe. Powyisze Zamawiajgcy dopuszcza tylko w przypadku uzasadnionej przez
Wykonawce zamiany rozwiqzan funkcjonalnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacija projektowa powinna przedstawia¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich
urzgdzen i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegdtowq specyfikacje (ilosciowq i
jako$ciowq) urzgdzenh i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi zawierac informacje
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnienh, opinii i decyzji, Wykonawca
powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacii projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢é na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym i
dostarczona do Zamawiajgcego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptaciji, w terminie
odpowiednim i umozliwiajgcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne
korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetniaé wymagania Zamawigjgcego w zakresie
rzeczowym oraz spetniacé wymagania przepisdw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci  procesu budowlanego. Powinna ona by¢é  opracowanda  przez
wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lubb Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg
praktykq inzynierskqg i najlepszg dostepng technikq.

Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodnqg eksploatacje w dtugim
okresie przy najnizszych kosztach eksploataciji, jak réwniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w
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sytuaciji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedqg do dyspozyciji
Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

- dokumentacja projektowa winna zawieraé oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci,
zgodnosci z obowigzujgcymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz posiadac
wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

- dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwiqzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzgdzen, wyposazenia i wystroju
wnetrz pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,

- przyjete rozwigzania dotyczgce materiatdw, urzgdzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentaciji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do prac wykonawczych pod rygorem nie przyjecia dokumentacii do realizacji.

1.2.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robét,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczqg stanowigcq zbidr
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w
fym m.in.:
- inwentfaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych
inwentaryzacji w frakcie realizacji obiektu,
- dokumentacje projektowq z naniesionymi podczas realizaciji zamdwienia zmianami,
- oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowq oraz obowigzujgcymi przepisami,
- oryginat dziennika budowy,
- $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiagjgcemu na wbudowane urzqgdzenia przez
Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,
- Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzehn wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz wraz z podstawowym oznakowaniem,
- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badah rezystancii i izolacji
przewoddw elektrycznych.

1.2.4. Wymagania dotyczqce realizacji rob6t budowlano-montazowych

Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogdlne wymagania dotyczgce redlizacji robét
budowlano - montazowych:
1. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualng aprobate techniczng
wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;
Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzn. Zm.),
2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno —
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.
3. Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektdw
warsztatowych dostawcdw - producentdw, muszqg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
4. Materiaty i urzgdzenia musza odpowiadac:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki, ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw z 2008r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181,
w zakresie rodzaju zrédta i natezenia oswietlenia w szczegdinosci normom:
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- PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca pracy
we wneftrzach,

- PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego,

5. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowqg, Programem  Funkcjonalno  Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdét uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie dokumentacii projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

7. Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizaciji placu budowy,
uwzgledniagjgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.

8. Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
robdt zasadniczych i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzdr Autorski w ramach
zamowienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa  Projektantow
przygotowujgcych dokumentacje projektowq przy realizacji robdt w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczegdlnej kontroli Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty
budowlane ulegajgce zakryciu luz zanikajgce pod kgtem ich zgodnosci z projektem,
przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkdw
higienicznych i ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz izolacyjnosci
cieplnej.

10. Obowiqzki Projektanta szczegdtowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

11. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

12. Narady koordynacyjne odbywac sie bedq co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym dni
narad powinny byc¢ state i uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robdt.

13. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiagjgcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikdw robdt branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami
uprawnien i zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzqgdu zawodowego.
14. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptaciji
oraz, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktére
nie sq nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.

15. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom.

16. Na wszelkie elementy pochodzgce z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie
readlizacji robdt Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatdéw statych.

17. Na wszelkie elementy stalowe pochodzgce z demontazu na placu budowy w frakcie
realizacji robdt Wykonawca okaze dokumenty ze skupu ztomu, a uzyskane z tego tytutu srodki
finansowe wptaci na wskazany rachunek Zamawiajgcego.

18. W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych
warunkdw ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robdt,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia woéd podziemnych,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowaq,

- ochrona zieleni.

19. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy
przed wejsciem osdb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z
wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

20. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamdwienia. Harmonogram
nalezy opracowac w wartosciach netto, z podziatem prac i wyszczegdinieniem czaus na
opracowanie dokumentacji projektowej, robdét wykonawczych i odbioréw. Harmonogram
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od podpisania umowy.
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21. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celéw
budowy i celdéw socjalnych. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie
Sciekdw socjalno - bytowych obcigzajg Wykonawce. Olicznikowanie wody i prgdu nalezy do
Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

22. W ftrakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zachowad przepisy o ochronie srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody — Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z pdzn. zm., Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13
pazdziernika 2004r. w sprawie optat dla poszczegdinych rodzajow i gatunkdw drzew — Dz. U. Nr
226/2004r., poz. 2306 z pdzn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika
2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na
rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004r. w sprawie trybu naktadania administracyjnych kar
pienieznych za usuwanie drzew lub krzewdw bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie
terendw zieleni, zadrzewieh albo drzew lub krzewdw — Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z pdzin. zm.
), tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych i pozostajgcych
zadrzewieh. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane
z jej ewentualnym uszkodzeniem.

23. Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamdwienia Wykonawca na
swaj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy, oprézni¢ go ze
swoich materiatdw i urzgdzen, usungc tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz,
odpady i Smieci zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628
zpdin.zm.

24. Zamawiagjgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz
podane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatow
rbwnowaznych, nie gorszych niz okreSlone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na
Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia Zamawigjgcemu stosownych
dokumentdéw stwierdzajgcych, Zze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od
projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

25. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajgcym oraz z Autorami dokumentaciji projektowe;.

26. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom
na zgdanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie
Zamawiajgcego.

27. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia robét rozbiérkowych
przygotowywania placu i zaplecza budowy w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy). Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego w przedmiocie prowadzenia robét w takim trybie.

Zamawigjgcy wymaga wykonania nastepujgcych prac projektowych i robdt budowlanych:

- Wykonanie prac rozbidrkowych obiektéw budowlanych i infrastruktury wraz z utylizacjq i
wywozem materiatu

- Wykonanie konstrukcji fundamentow i scian fundamentowych,

- Wykonanie stropow

- Wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- Wykonanie konstrukcji dachu

- Wykonanie poszycia dachowego

- Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrznej

- Wykonanie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentdw i §cian fundamentowych,
- Wykonanie izolacji wewnetrznej scian i posadzek,

- Wykonanie izolacji termicznych

- Wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- Wykonanie posadzek cementowych,

- Wykonczenie posadzek, oktadzin $cian i sufitdw

- Wykonanie obuddéw technologicznych
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- Wykonanie trzondéw klatek schodowych, ciggdw komunikacyjnych iich wykohczenie
- Wykonanie nowej elewaciji,
- Wykonanie rynien i rur spustowych
- Wykonanie opaski zwirowej dookota budynku i drenazu
- Wykonanie podjazddw dla niepetnosprawnych
- Wykonanie zewnefrznych instalacji, sieci i przytgczy: elekirycznej, teletechnicznej.
wodociggowej, sanitarnej, deszczowej, gazéw medycznych
- Wykonanie przebudowy instalacji zewnetrznej teletechnicznej
- Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych :

¢ Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i kimatyzacii
Wykonanie instalaciji gazéw medycznych
Wykonanie instalacji chtodu
Wykonanie instalacji chtodu z glikolem dla chtodnic
Wykonanie instalacji ciepta fechnologicznego
Wykonanie instalacji pozarowej
Wykonanie instalaciji deszczowej podcisnieniowe;j
- Wykonanie wewnetrznych instalacji elekirycznej i teletechniczne;j:

¢ Oswietlenia ogdlnego (rezerwowa i nierezerwowda)

e Oswietlenia administracyjnego - nocnego

¢ Oswietlenia miejscowego

¢ Oswietlenia ewakuacyjnego

e Instalacja gniazd wtykowych (rezerwowych i nierezerwowych)

¢ Instalacja zasilania urzgdzeh wentylacyjnych

e Instalacja przyzywowa

e Instalacja sygnalizacji wejsciowej i kontroli dostepu

¢ Instalacja logiczna i telefoniczna

e Instalacja teletechniczna (okablowanie poziome, szkieletowe, budowa punktow
dystrybucyjnych)

e Instalacja wyréwnawcza

¢ Instalacja zasilania urzgdzeh technicznych

¢ Instalacja zasilania wezta cieplnego

¢ System monitoringu wizyjnego (kamery wewnetrzne i zewnetrzne, stacje
podglgdowe)

o Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

e Ochrona przeciwpozarowa

e Instalacji odgromowa

e Instalacja gazéw medycznych

e Agregat prgdotwérczym

- Wykonanie drég i dojs¢

- Wykonanie tgcznika pomiedzy istniejgcym i nowym obiektem szpitala

- Wykonanie szybu windowego i dzwigu szpitalnego

- Wykonanie zagospodarowania terenu

- Wykonanie identyfikacji wizualnej obiektu tj. tablice przy pokojach, oznakowanie
poszczegdlnych stref i pomieszczen, Sciezki, drogowskazy zewnetrzne i wewnetrzne.

UWAGA

W przypadku utraty terminu waznosci warunkéw technicznych przytgczenia dotyczgcych
przytlgczenia mediéw dla Inwestycji, po stronnie Wykonawcy lezy ich uaktualnienie, wraz z
wykonaniem projektéw aktualnych przylgczy.

2. Ogdliny opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

9
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Istniejgcy budynek Szpitala Powiatowego w Gryfinie zostat wzniesiony okoto 1893 roku. Od
chwili powstania miesci sie w nim funkcja. Byt to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
przekryty stromym dachem krytym dachéwkqg ceramiczng. Sciany wszystkich kondygnacii
wzniesiono z cegty petnej. Warstwa zewnetrzna z cegty klinkierowej ze zdobieniami z ceramiki
szkliwionej. Stropy nad piwnicami masywne, odcinkowe (z cegty). Biegi i podesty klatki
schodowej masywne, odcinkowe (z cegty). Stropy nad parterem i nad pietrem w Srodkowej
czesci budynku powigzanej z klatkg schodowg masywne, odcinkowe (z cegty). Stropy nad
parterem i pietrem po obu stronach czesci srodkowej w konstrukciji drewnianej. Wiezba
dachowa drewniana. Poczgtkowo uzytkowane byty trzy kondygnacije: piwnica parter i pietro.
W pdzniejszym czasie przebudowano kondygnacje poddasza i przystosowano dla potrzeb
szpitalnych. W kondygnacji poddasza powstaty dwie kondygnacije: jednqg zajgt oddziat
wewnetrzny, drugg pomieszczenia administracyjne i pokoje lekarzy.

Jednoczednie pomieszczenia byty systematycznie poddawane biezgcym remontom w
celu podtrzymania dobrego stanu substancji budynku. W latach 90-tych XX wieku
dobudowano szyb windowy z dzwigiem szpitalnym tgczgcy kondygnacije tézkowe z poziomem
pojazdu karetek. Istniejgcy dzwig nie obstuguje kondygnacii piwnic.

Niniejsze zadanie obejmuje rozbudowe Szpitala o obiekt budynek mieszczgcy lzbe Przyjel,
Blok Operacyjny, Zespdt Porodowy, Oddziat Potozniczo neonatologiczny wraz z niezbedng
infrastrukturg na dziatkach 162/1, 156 oraz 166dr z obrebu 0003 Gryfino.

Laprojektowano budynek czterokondygnacyjny w ksztatcie litery L maksymalnie
wykorzystujgc dostepng powierzchnie dziatki. Budynek przekryto ptaskim dachem. Wszystkie
kondygnacje potgczono pionem komunikacyjnym sktadajgcym sie z klatki schodowej i dzwigu
osobowego szpitalnego. Kazda kondygnacja tgczy sie z odpowiednig kondygnacjg budynku
istniejgcego: projektowane przyziemie z istniejgca piwnicqg, projektowany parter, 11 2 pietro z
istniejgcym parterem, 1 i 2 pietrem. Zapewniono tym samym skomunikowanie dzwigiem
wszystkich kondygnacii budynku istniejgcego.

Do budynku prowadzqg trzy wejscia:

- wejscie gtéwne do Izby Przyjec; w sgsiedztwie klatki schodowej ewakuacyjnej

- wejscie gospodarcze od strony podjazdu prowadzgce do pomieszczeh pomochiczych i
technicznych

- wejscie do klatki schodowej pionu komunikacyjnego z dzwigiem tqgczgcego wszystkie
kondygnacje projektowanego

obiektu.

Charakterystyczne parametry okredlajgce wielko$¢ obiekt:
Powierzchnia uzytkowa 1689,64 m2
Kubatura 9101,55 m3

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje.
Dane informacyjne dla dziatek:

162/1 obreb 0003 Gryfino 3 —w wyniku decyzji Nr 50/17 z dnia 24 kwietnia 2017 Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino zatwierdzono podziat nieruchomosci oznaczonej numerem 162/1 na dwie
nowoutworzone dziatki gruntu o nr 162/3 oraz 162/4. Wtasciciel obu nieruchomosci — Powiat
Gryfinski

156 obreb 0003 Gryfino 3 — wtasciciel Gmina Gryfino, osoby fizyczne

166 obreb 0003 Gryfino 3 - wtasciciel Gmina Gryfino

Istniejace zainwestowanie kubaturowe.
Aktualnie na dziatce 162/1 usytuowany jest istniejgcy budynek szpitala powiatowego. W
potudniowej czesci dziatki przylegajgcej do dziatki 166 urzgdzony jest przyszpitalny ogrédek.
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Przy chodniku w ciggu ulicy Parkowej usytuowany jest historyczny budynek portierni. Poza tym
na dziatce zlokalizowano budynki o charakterze technicznym i gospodarczym:

e murowany jednokondygnacyjny budynek przekryty lekkim dachem z blachy
stalowej — magazyn butli z tlenem
e 2 garaze w konstrukciji lekkiej, z blachy stalowej ocynkowanej; jeden z nich petni
funkcje magazynu odpaddw medycznych, drugi jest magazynem tymczasowym
gospodarczym
e historyczny budynek ziemianki; jest to obiekt czeSciowo zagtebiony, przesklepiony
ceramicznym tukowym stropem poro$nietym trawq; pierwotnie budynek petnit
funkcje magazynu Zzywnosci, dzisiaj jest wykorzystywany jako magazyn
zdewastowanego wyposazenia szpitalnego
Teren dziatki jest w przewazajgcej czesci ptaski, lekko opadajgcy w kierunku pdétnocno
zachodnim. We wschodniej czesci znajduje sie skarpa wsparta na murze oporowym - roznica
poziomdw w granicach 2,00m - 2,5m. W pdtnocnej czesci wystepuje nasypowe wzniesienie na
ktorym byt posadowiony w latach siedemdziesigtych XX w. budynek administracji szpitala.
Obecnie pozostatoscig po obiekcie sg murki i schody terenowe oraz murek wydzielajgcy
Smietnik na odpady komunalne.

Skarpe we wschodniej czesci dziatki porastajg krzewy i drzewa: bez lilak, Snieguliczka
pospolita, klon pospolity, lipa drobnolistna; krzewy i drzewa przewidziano do pozostawienia. W
pdtnocne] czesci dziatki rosng lipy drobnolistne, $wierki pospolite, jesion wyniosty. Przed
istniejgcym budynkiem szpitala rosng Swierki pospolite.

Infrastruktura techniczna
Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci i przytgcza: wodociggowe, kanalizacii
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, cieptownicza.

Nieruchomosci sq objete decyzjg o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe Nr 424/2016 z dnia 27 wrzesnia 2016.

2.3.0gdIne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Gtéwnym celem zadania jest rozbudowa istniejgcego obiektu, ktéry jest zuwagi na uptyw
czasu od chwili powstania, pomimo licznych prac remontowych jest w znacznym stopniu
zdekapitalizowany. Z uwagi na brak mozZliwosci zaprzestania podstawowe] dziatalnosci
szpitala, nigdy nie przeprowadzono kapitalnego remontu obiektu. W zwigzku z tym nie
odpowiada on takze wspdtczesnym wymaganiom jakim powinien odpowiadaé budynek
podmiotu wykonujgcego dziatalnos$é leczniczg. W wielu punktach nie spetnia takze wymaganh
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w szczegdlnosci wymaganiom
dotyczgcym zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Powodowany obowigzkiem dostosowania pomieszczeh szpitala do wymaganh jokim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg oraz checiqg
podniesienia bezpieczenstwa i poprawy standarddw Swiadczenia ustug medycznych
pacjentom szpitala Zarzgd Powiatu zadecydowat o wzniesieniu nowego obiektu realizujgcego
powyzsze zatozenia.

Nastepnym krokiem bedzie kapitalny remont potgczony z przebudowq istniejgcego obiektu
(oedqgce poza zakresem niniejszego opracowania). Planuje sie pozostawi¢ w istniejgcym
budynku funkcji oddziatéw szpitalnych: ginekologicznego, chirurgicznego, wewnetrznego oraz
lokalizacje pracowni endoskopowej i pracowni diagnostyki obrazowej. Lokalizacja powyzszych
funkcji jest mozliwa w substanciji obecnego budynku szpitala po remoncie kapitalnym gdyz
ogranicza do minimum ingerencje w historyczny uktad przestrzenny.

Funkcjg nowego obiektu jest udzielanie pomocy medycznej z wykorzystaniem wspdtczesnych
technologii medycznych w zakresie specjalnosci i potencjatu ludzkiego jakim dysponuje szpital
powiatowy w Gryfinie

2.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
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a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji
okresla Zatgcznik nr 2

PRZYZIEMIE

Zaprojektowano szpitalng izbe przyje¢ na oddziaty z dziatem pomocy dorazne;.
Zapewniono kryty podjazd karetek.

W holu wejsciowym wydzielono poczekalnie oraz rejestracje potqczong z dyzurkg
personelu. Dostepne z holu i komunikacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno
sanitarne pacjentdw i personelu. Osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na
wézkach inwalidzkich, pacjenci oraz osoby towarzyszgce, bedqg korzystaty z
pomieszczenia WC przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych w tazience przyjec.
Pomieszczenie jest dostepne przez szatnie pacjentdw. W szatni umieszczono szafki do
czasowego przechowywania odziezy wtasnej pacjentdw. Szafki sg zamykane na klucz
pobierany w rejestracji i pozostajgcy w dyspozyciji pacjenta przez caty okres pobytu w
szpitalu.

W obrebie izby przyjeé zaprojektowano:

- gabinet EKG

- gabinet przyjec internistyczny

- gabinet przyje¢ chirurgiczny - zlokalizowano w nim stét do sporzgdzania opasek
gipsowych

- gabinet przyje¢ kobiet ciezarnych oraz na oddziat ginekologiczny (potgczony z
kabing higienicznq)

- tfrzytdzkowy pokdj obserwacyjny; zapewniono z pokoju dostep do tazienki pacjentow
- brudownik

- tazienke przyje¢ wyposazong w wozek wanne z szatnig - czasowym depozytem
odziezy pacjentdw (przebywajgcych w pokoju obserwacyjnym)

- magazyn

- podreczng sterylizatornie

W dalszej czesci kondygnacii przyziemia zaprojektowano:

- szatnie podstawowe personelu z weztami sanitarnymi

- pomieszczenie centralnej kuchni i zmywalni

- pomieszczenie mycia szpitalnych srodkéw transportu

- pomieszczenie PRO MORTE

- centralne pomieszczenie porzgdkowe

- magazyn odpaddow

- magazyn brudnej bielizny

- magazyn

- zespbt pomieszczeh technicznych: wentylatornia, wezet cieplny, rozdzielnia
elektryczna, serwerowniaq,

pomieszczenie maszynowni prézni, pomieszczenie maszynowni sprezonego powietrza

PARTER

Na kondygnaciji zlokalizowano:

- w poétnocnym skrzydle oddziat potozniczo neonatologiczny oddziat potozniczo
neonatologiczny — 7 t6zek; zaprojektowano dwutdzkowe pokoje potoznic w systemie
»matka z dzieckiem”, kazdy z wtasng tazienkq oraz izolatke.

W kazdym pokoju urzgdzono cigg pielegnacji niemowlecia. Ponadto wydzielono
dostepne przez $luze umywalkowo fartuchowqg pokdj noworodkdw obserwowanych,
wczesniakdw, intensywnej opieki noworodka oraz pokdj noworodkéw

wymagajgcych opieki ciggtej i posredniej; pokoje wyposazono w ciqgi pielegnacii
niemowlecia oraz odpowiednie urzgdzenia: inkubator, lompe do fototerapii;
przewidziano punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim oraz
aneksem socjalnym personelu, gabinet diagnostyczno zabiegowy, pokdj lekarzy
neonatologdéw, boks pracy wtasnej pielegniarki oddziatowej, brudownik, kuchenke
matek; dla pacjentki niepetnosprawnej przewidzianonmozliwo$¢ pobytu po porodzie
w pokoju tézkowym zlokalizowanym w obrebie zespotu porodowego — w obrebie
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zespotu urzgdzono tazienke przystosowang do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich, lub w izolatce przy
ktdrej tazienka spetnia wymagania dla oséb niepetnosprawnych;

- skrzydto wschodnie zajmuje blok operacyjny; zaprojektowano jednq sale operacyjng
oraz sale operacyjng dedykowanqg do cie¢ cesarskich ze stanowiskiem resuscytaciji
noworodka oraz niezbednymi pomieszczeniami towarzyszgcymi; w obrebie bloku
utworzono trzystanowiskowy pokdj wybudzen; w obrebie bloku zaprojektowano
pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji narzedzi i sprzetu; po wstepnym
zdezynfekowaniu i segregacji w szczelnie zamknietych opakowaniach narzedzia bedg
przekazywane do sterylizatorni posiadajgcej certyfikat ISO lub/i

GMP zajmujgcej sie sterylizacjq sprzetu operacyjnego. Materiat sterylny w pakietach
bedzie dostarczany na blok (przez Sluze pacjenta), przechowywany magazynie sprzetu
sterylnego,  ktéry  potgczono oknem podawczym <z salg  operacyjng
wielospecjalistyczng. Sprzet bedzie przygotowywany przez instrumentariuszki
bezposrednio przed zabiegiem, podawany na sale lub przenoszony na sale cie¢
cesarskich; ekspedycje odpaddw z bloku przewiduje sie w szczelnie zamknietych
opakowaniach, ktére czasowo bedq przechowywane w pomieszczeniu mycia i
dezynfekciji; raz dziennie odpady przez $luze pacjenta bedq transportowane do
centralnego szpitalnego magazynu odpaddw; blok zostanie wyposazony w wozki
umozliwiajgce transport odpadéw do $luzy pacjenta; takze przez $luze pacjenta
przewidziano fransport materiatu i sprzetu dostarczanego na blok operacyjny; personel
bedzie wchodzit przez §luze szatniowq; sale operacyjng i sale cie¢ cesarskich bloku
WYpO0sazono w stropy z nawiewem laminarnym;

- w zachodniej czesci, naprzeciwko bloku operacyjnego zlokalizowano zespdt
porodowy; wejscie personelu do zespotu prowadzi przez §luze umywalkowo
fartuchowq; urzadzono dwa jednoosobowe pokoje porodowe — w kazdym moze
odbywac sie pordd rodzinny; jeden z pokoi przewiduje sie wyposazyé w certyfikowang
wanne porodowq; w sgsiedztwie ulokowano tazienki pacjentek; pacjentka, u ktdérej
zajdzie konieczno$¢ wykonania ciecia cesarskiego zostanie przewieziona na blok
operacyjny. W obrebie zespotu urzgdzono pokdj pacjentki i noworodka po porodach
powiktanych; nalezy zapewni¢ obserwacje twarzy pacjentki i noworodka na
stanowisku personelu dyzurujgcego; ponadto przewidziano punkt pielegniarski, aneks
wypoczynku personelu, magazyn lekdw i sprzetu, brudownik,

pomieszczenie porzadkowe, WC personelu. Dostepne z ciggu komunikacyjnego
zaprojektowano pomieszczenia higieniczno sanitarne personelu, pomieszczenie
porzgdkowe, magazyn czysty podreczny, pokdj lekarzy ginekologdw.

I PIETRO

Zaprojektowano potgczenie z kondygnacjq pierwszego pietra budynku istniejgcego.
Il PIETRO

Laprojektowano potgczenie z kondygnacjg poddasza - drugiego piefra budynku
istniejgcego.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
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Powierzchnia uzytkowa 1689,64 m2

Powierzchnia zabudowy 1052,60 m?

Kubatura 9101,55 m3

Dtugo$¢ maks 43,14 m

Szerokos¢ maks 30,78 m

Wysokos$¢:

- w czesci jednokondygnacyjnej 4,13 m

- w czesci dwukondygnacyjnej 8,68 m

- w czesci czterokondygnacyjnej 13,35 m
Projektowany poziom posadzki +- 0,00 = 13.14 mnpm
Spadek dachu 2 %

llo§¢ kondygnacii naziemnych 4

Kategoria wysokosci obiektu budynek sredniowysoki (SW)
Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Czas funkcjonowania obiektu

Izba Przyje¢ 24 godz./dobe

Blok operacyjny 24 godz./dobe

ZLespot Porodowy 24 godz./dobe

Oddziat potozniczo neonatologiczny 24 godz./dobe

Liczba o0séb na poszczegdinych kondygnachacjach:
Przyziemie 52 osoby

Parter 54 osoby

| pietro 6 osdb

Il pietro 6 oséb

Razem 118 oséb

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejsza przyjetych parametréow
powierzchni i kubatury lub wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majqg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w
niniejszym opracowaniu w granicach +/- 5%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod
warunkiem spetnienia wymogdw i zatozen funkcjonalnych oraz zachowani zgodnosci
z obowiqgzujgcymi przepisami, a takze wytqcznie za zgodg Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie zlokalizowanie na terenie niewymienionych w niniejszym programie
obiektéw technicznych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowan
technicznych, funkcjonalnych, bqdz przepiséw prawnych.

Kubatura obiektu nie moze ulec zmianie.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1. Przygotowanie terenu budowy
Zatozenia przyjete do realizaciji budowy obiektu powinny powodowaé mozliwos$é uzytkowania
ciggdéw komunikacyjnych istniejgcego budynku Szpitala.

3.2. Wymagania dotyczgce architektury;
- Rozebranie istniejgcych zabudowan ti:

murowany jednokondygnacyjny budynek przekryty lekkim dachem z blachy stalowej
— magazyn butli z flenem

2 garaze w konstrukcji lekkiej, z blachy stalowej ocynkowanej; jeden z nich petni
funkcje magazynu odpaddw medycznych, drugi jest magazynem tymczasowym
gospodarczym

historyczny budynek ziemianki; jest to obiekt cze$ciowo zagtebiony, przesklepiony
ceramicznym tukowym stropem porosnietym trawq; pierwotnie budynek petnit
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funkcje magazynu zywnosci, dzisiaj jest wykorzystywany jako magazyn
zdewastowanego wyposazenia szpitalnego
UWAGAI
POZOSTAWIC NIENARUSZONA SCIANE BUDYNKU MUROWANEGO
JEDNOKONDYGNACYJINEGO (NR 4 WG RYSUNKU PZT) BEDACA SCIANA OPOROWA NA
KTOREJ WSPIERA SIE SKARPA OPOROWA SCIAN BUDYNKU JEDNOKONDYGNACY JNEGO,

- Wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- Wykonanie poszycia dachowego

- Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrznej

- Wykonanie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentdw i scian fundamentowych,
- Wykonanie izolacji wewnetrznej $cian i posadzek,

- Wykonanie izolacji termicznych

- Wykonanie tynkdéw wewnetrznych,

- Wykonanie posadzek cementowych,

- Wykohczenie posadzek, oktadzin $cian i sufitéw

- Wykonanie obuddw technologicznych

- Wykonanie ciggdéw komunikacyjnych i ich wykohczenie

- Wykonanie nowej elewaciji,

- Wykonanie rynien i rur spustowych

- Wykonanie opaski zwirowej dookota budynku

- Wykonanie podjazddw dla niepetnosprawnych

- Wykonanie drog i dojse

- Wykonanie tgcznika pomiedzy isthiejgcym i nowym obiektem szpitala

- Wykonanie dzwigu szpitalnego

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

- Wykonanie identyfikacji wizualnej obiekiu fj. tablice przy pokojach, oznakowanie
poszczegdlnych stref i pomieszczen, Sciezki, drogowskazy zewnetrzne i wewnetrzne.

3.2.1. Wymagania ogélnobudowlane

3.2.1.1. Podtogi wykonuije sie z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

3.2.1.2. Potgczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwigjgcy jego mycie
i dezynfekcije.

3.2.1.3. Przepiséw ust. 1 i 2 nie stosuje sie do pomieszczerh administracyjnych i socjalnych,
poradni.

3.2.1.4. Pomieszczenia i urzqdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych
pomieszczeh powinny umozliwiac ich mycie i dezynfekcje.

3.2.1.5. W przypadku koniecznosci zastosowania sufitdw podwieszonych w pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegdlnosci w salach operacyjnych
i porodowych, pokojach tdzkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach
tézkowych na oddziatach anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach
oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w
centrum, sufity te sg wykonane w sposdb zapewniajgcy szczelno$¢ powierzchni oraz
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

3.2.1.6. Szerokos¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw

na tézkach, umozliwia ten ruch.

3.2.2. Wymagania dla niektérych pomieszczen i urzqdzen (nalezy projektowaé
pomieszczenia wg rozporzqdzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 1. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé leczniczqg)

3.2.2.1. £6zka w pokojach tézkowych sg dostepne z trzech stron, w tym z dwédch dtuzszych.
3.2.2.2. Odstepy miedzy tézkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentéw.
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3.2.2.3. Szerokos¢ pokoju tdzkowego umozliwia wyprowadzenie tézka

3.2.2.4. Izolatka w szpitalu powinna sktadac sie z:

1) pomieszczenia pobytu pacjenta;

2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z pomieszczenia pobytu pacjenta,
WYpOsSazonego w:

a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze
srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki,

b) sptuczke-dezynfektor basendw i kaczek - w przypadku stosowania basendw i kaczek
wielorazowego uzytku,

c) urzgdzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktaddw jednorazowych wroz z
zawartoscig, ktére powinno by¢ zainstalowane w sposéb eliminujgcy zagrozenia dla
pacjentéw — w przypadku stosowania basendw i kaczek jednorazowych;

3) Sluzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogdlng
drogg komunikacyjng.

3.2.2.5. Izolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcg na zasadzie
podci$nienia w taki sposdb, ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w $luzie.

3.2.2.6. Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna byé wyposazona w:

1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig;

2) dozownik z mydtem w ptynie;

3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig;

4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;

5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;

6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubrah czystych i brudnych.

3.2.2.7. Sluza szatniowa sktada sie z:

1) szatni brudnej — przeznaczonej do rozebrania sie z ubrania prywatnego lub szpitalnego,
wyposazonej w szafke ubraniowq z wydzielong czescig na obuwie;

2) szatni czystej (ubieralni) — przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie stuzqce
do poruszania sie w strefie, do ktérej bedzie wchodzit personel, wyposazonej w:

a) obuwie nadajgce sie do mycia i dezynfekcji,

b) regat na czyste obuwie,

c) regat na czyste ubrania;

3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujgcego sie pomiedzy szatniqg czystq i brudna,
wyposazonego dodatkowo w naftrysk.

3.2.2.8. Pokdj tézkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w umywalke z cieptq i zimng
wodq, dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki.

3.2.3. Oddziat potoznictwa i neonatologii

1. W oddziale potoznictwa i neonatologii pokoje tézkowe urzgdza sie co najmniej w jednym z
systemow:

1) ,matka z dzieckiem”, w ktérym pokoje sq przeznaczone dla maksymalnie dwdch matek i
dwdch noworodkdw z mozliwosciq wstawienia trzeciego tdzeczka dla noworodka, i sg
wyposazone w zespdt urzgdzen umozliwiajgcych mycie i pielegnacje noworodka;

2) korespondencyjnym, w ktérym pokdj noworodkdw jest umieszczony pomiedzy dwoma
pokojami matek i spetnia nastepujgce wymagania:

a) posiada przeszklone szktem bezpiecznym Sciany wewnetrzne graniczqgce z pokojami matek,
zapewniajgce kontakt wzrokowy i réwnoczeénie izolacjefi dzwiekdw,

b) pokdj noworodkdw jest potgczony drzwiami z pokojami matek i wyposazony w zestaw
urzgdzen do mycia i pielegnacji noworodka,

c) wejscie strony korytarza prowadzi przez $luze do pokoju noworodkédw od umywalkowo-
fartuchdéw,

d) liczba tézeczek w pokoju noworodkdw jest o jedno tézeczko wieksza od sumy tdzek w
sgsiadujgcych z nim pokojach matek.
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2. W oddziale potoznictwa i neonatologii wyodrebnia sie pokoje dla noworodkdw
wczesniokdw, posiadajgce  $luzy  obserwowanych, intensywnej opieki noworodka,
umywalkowo-fartuchowe oraz pomieszczenia dla noworodkdw wymagajgcych opieki
posredniej i ciggtej, wyposazone w zespdt urzgdzen umozliwiajgcych mycie i pielegnacje
noworodka.

3.2.4. Zespot porodowy

1. Zespdt porodowy sktada sie z:

1) co najmniej jednej sali porodowej jednostanowiskowej, w tym co najmniej jednej
przeznaczonej do poroddw rodzinnych lub

2) sali porodowej wielostanowiskowej, lub

3) co najmniej jednego pokoju tdzkowego przystosowanego do odbioru porodu.

2. Dla zespotu porodowego zapewnia sie sale operacyjng dla poroddw rozwigzywalnych
cieciem cesarskim, wyposazong w stanowisko resuscytacji noworodka.

3. Personel wchodzi do zespotu przez §luze umywalkowo-fartuchowq.

4. W zespole powinno znajdowac sie co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone dla
potoznic i noworodka w pierwszych godzinach zycia, po porodach powiktanych, w ktérym
zapewnia sie mozliwos¢ obserwacji bezposredniej lub przy uzyciu kamer wyposazonych w
funkcje autostartu, w szczegdlnosci mozliwosé obserwacii twarzy.

3.2.5. Blok operacyjny

1. W sktad bloku operacyjnego wchodzqg,:

1) co najmniej jedna sala operacyjna, majgca bezposrednie potgczenie z czesci, brudnegj,
bloku operacyjnego w celu usuwania zuzytych materiatdw, z zachowaniem ruchu
jednokierunkowego;

2) sluza dla pacjenta, przez ktdre, pacjenci sg, dowozeni i wywozeni z bloku operacyjnego;

3) §luzy szatniowe, przez ktére przechodzi personel;

4) §luza materiatowa przeznaczona do dostarczania oraz krdtkotrwatego przechowywania
czystych i sterylnych materiatdw; najmniej jedno pomieszczenie przygotowawcze dla
personelu wyposazonej

5) co w stanowisko chirurgicznego mycia rgk, przez ktére personel wchodzi do sali operacyjnej;
6) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta;

7) co najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higieniczno- sanitarnym;
8) co najmniej jeden magazyn sprzetu i aparatury;

9) co najmniej jeden magazyn czystej bielizny;

10) co najmniej jeden magazyn do krotkotrwatego przechowywania brudnej bielizny;

11) co najmniej jedno pomieszczenie porzgdkowe.

2. Uktad pomieszczenh bloku operacyjnego umozliwia zachowanie zasady rozdziatu personelu,
pacjentéw i materiatu czystego od brudnego materiatu zuzytego, brudnych narzedzi, brudnej
bielizny i odpaddw pooperacyjnych.

3. Dopuszcza sie dostarczanie czystych i sterylnych materiatéw do bloku operacyjnego przez
Sluze dla pacjenta, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2. 4. Dopuszcza sie mozliwos¢ usuwania brudnych
narzedzi, brudnego sprzetu, brudnej bielizny oraz odpaddw tq, sam, drogqg,, ktérq. dostarcza
sie materiat czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowanh
fransportowych.

5. Dopuszcza sie wspdlne pomieszczenie albo wydzielone miejsce przygotowania pacjenta dla
kilku sal operacyjnych.

(ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych

wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczq)

BLOK OPERACYINY Z WYKORZYSTANIEM RAMIENIA C RTG:

* dla pomieszczeh w ktdrych stosowane bedq aparaty RTG (sale operacyjne, gabinet RTG) na
etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac obliczenia oston statych i ruchomych
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(ostony otowiane), uzgodni¢ z wtasciwym panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym
i wykonac¢ wynikajgce z nich dodatkowe zabezpieczenia pomieszczeh — dotyczy $cian, drzwi i
okien;

* instalacja sygnalizacji zajetosci - nad drzwiami wejsciowymi do kabiny pacjenta przed
pomieszczeniem RTG, nad drzwiami z kabiny do gabinetu RTG, nad drzwiami ze sterowni do
gabinetu RTG montowac¢ transparent Swietiny ze znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem RTG. Przewidzie¢ wtqczanie transparentu z chwilg rozpoczecia pracy przez
aparat przejezdny RTG;

* na sali operacyjnej nalezy przewidzie¢ wyraznie oznaczone gniazdo do zasilania aparatu
RTG.

* konstrukcija $cian, stropdw, okien, drzwi oraz zainstalowane urzgdzenia ochronne w pracowni
rentgenowskiej, z zastrzeleniem § 3, zabezpieczajg osoby pracujgce:

1) w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w ciggu roku dawki przekraczajgcej é
milisiwertow (mSv);

2) w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim przed
otrzymaniem w ciggu roku dawki przekraczajgcej 3 mSy;

3) w pomieszczeniach poza pracowniq rentgenowskqg, a takze osoby z ogdtu ludnosci
przebywajgce w sgsiedztwie przed otrzymaniem w ciggu roku dawki przekraczajgcej 0,5 mSv.
* wysoko$¢ gabinetu rentgenowskiego nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m;

* Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w ktérym zainstalowany jest diagnostyczny zestaw
rentgenowski wyposazony w oddzielng lampe, nie moze by¢& mniejsza niz 15 m2. Na kazdg
nastepng lampe, nalezy przeznaczy¢ dodatkowo co najmniej 5 m2. 2. Powierzchnia gabinetu
rentgenowskiego, w ktérym jest zainstalowany zestaw rentgenowski do radiologii zabiegowe;j,
nie moze by¢ mniejsza niz 20 m2. Do powierzchni gabinetdéw rentgenowskich nie wlicza sie
powierzchni sterowni, jezeli znajduje sie ona w wydzielonym pomieszczeniu.

* aparaty rentgenowskie instaluje sie tak, aby:

1) byt zapewniony swobodny dostep do pacjenta co najmniej z dwdch stron;

2) odlegtos¢ zrédta promieniowania (ogniska lampy) od najblizszej sciany wynosita co najmnie;j
1.5 m przy pionowym kierunku wigzki promieniowania;

3) wigzka promieniowania pierwotnego nie byta kierowana w strone sterowni i drzwi.

* gabinety rentgenowskie, sg wyposazone w wentylacje zapewniajgcg co najmniej 1,5-krotng
wymiane powietrza w ciggu godziny.

* drzwi do pracowni rentgenowskiej oznakowane tablicqg informacyjng ze znakiem
ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizujgcym

UWAGA

W dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) projektu nalezy wykonaé¢ dodatkowe
obliczenia dla pomieszczenia w ktérym znajdzie sie ramie C RTG tj. §cian, drzwi, szyb i ustali¢
grubosc¢ powtoki otowianej chronigcej przed promieniowaniem oraz wykonac projekt ochrony
radiologiczne;j.

WYKONCZENIE POSADZEK :

* wszystkie jastrychy po ocenie ich spdjnosci przetrze¢ maszynowo, a nastepnie wykonac
stosowne wylewki pod materiaty wykohczenia posadzkowego

* uzupetni¢ warstwy posadzkowe w obrebie przewidzianych zmian (w istniejgcym budynku w
obrebie tg¢znika).

* przed wykonaniem projektowanych posadzek zapoznac sie z instrukcjg producenta celem
ustalenia konieczno$ci wykonania oraz grubosci warstwy samopoziomujecej

* na salach operacyjnych i w sali wybudzeh zaprojektowang zywice wykonac jako
elektrostatyczng

*  wystepujgce w pomieszczeniach cokoty wykona¢ o wysokosci min 10 cm
* wszystkie tgczenia na linii posadzka/cokdt, cokdt/cokdt, cokdt/sciana wykonal z
wyobleniami systemowymi w zalezno$ci od zastosowanego materiatu o promieniu (w miare
mozliwosci) w granicach 2,0 - 3,0 cm

* W  pomieszczeniach mokrych posadzki wykona¢ z materiatdbw o parametrze
antyposlizgowosci w klasie R10 (atest ,,stopy w obuwiu”)
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* W weztach sanitarnych z natryskami posadzki wykonaé¢ z materiatdw o parametrze
antyposlizgowosci w klasie R10B (atest ,gotej stopy”) - dokument: atest higieniczny -
Powierzchnia: matowa gtadka dostosowana do gotej stopy.

* we wszystkich pomieszczeniach stosowac fugi epoksydowe

* Potgczenie $cian z podtogami wykonac w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajgcy mycie
i dezynfekcje

* Brodziki wykonac jako bezprogowe

* Brodziki w tazienkach pietra Il wykonac jako posadzkowe z wykorzystaniem systemu listwy
odwadniajgcej z kolanem niskim do 6,5 cm wys.

SUFITY PODWIESZONE:

* sufity powinny by¢ gtadkie, uniemozliwiajgce zbieranie sie kurzu, tatwe do czyszczenia
(dezynfekcii)

* sufity i potgczenia, a zwtaszcza na styku sufitu ze Sciang wykonac¢ w sposdb bezszczelinowy,
uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu.

* w  pomieszczeniach  wymagajgcych  podwyzszonej aseptyki  wykonac  sufit
nierozprzestrzeniajgcy i powstrzymujgcy rozwd] mikrobakterii i grzybdw, wykonany w sposdb
zapewniajgcy szczelnose¢, gtadkose powierzchni, nieemitujgcy zadnych mikro-czgsteczek. Sufit
zastosowany w tych pomieszczeniach powinien byc¢:

- zmywalny, odporny na $rodki dezynfekujgce, detergenty, grzyby, plesnie-mozliwy do
wymycia parg

- gtadki i szczelny, nie przepuszczajgcy czgstek (panele metalowe lub panele z wetny szklanej
w powtoce z folii 0 bardzo gtadkieji catkowicie szczelnej powierzchni zapobiegajgcej wnikaniu
i przywieraniu czgstek, dymu itp. Panele muszg spetniac klase wilgotnosci

- konstrukcja nosna do paneli odpowiednia dla pomieszczeh czystych powstrzymujgca
namnazanie bakterii , plesnii drozdzy

- szczelny akustyczny o wspdtczynniku pochtaniania dziwiekdw nie nizszym niz aw=0,80
chronigcy przed hatasem pogtosowym,

- spetniajgcy wymagang dla tych pomieszczenh klase czystosci powietrza

- stelaz stalowy zabezpieczony antykorozyjnie (ustalic¢ kategorie korozyjnosci np. C3)
grzybostatyczny, bakteriostatyczny

- atest dla pomieszczeh o najwyzszym rezimie czystosci — jako$¢ powietrza ISO 5

- na stropie, przed potozeniem sufitdbw wskazane jest wykonaé malowanie farbg
antybakteryjng

* wszystkie sufity podwieszane powinny posiadac atest tatwozmywalnosci oraz zezwolenie
na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

* sufity podwieszone /korytarze przyziemia, przestrzenie komunikaciji ogdlnodostepnej, szatnie,
pomieszczenia techniczne rastrowe 60 x 60cm, gtadkie, kolor biaty

* sufity podwieszone : sala operacyjna, sala cie¢ cesarskich sufity systemowy: system
zabudowy sufitowe] ztozony z paneli o wymiarach: 1200 mm x 600mm. Panele sufitowy
wykonane ze stali— materiat: EN 1.4301. Grubos¢ blachy 0,8 mm. Galwanizowane, malowane
proszkowo. Mocowanie paneli sufifowych do konstrukcji za pomocqg dedykowanych
zaczepodw-amortyzatordw, ktére sg zapinane do profili wiszgcych przykrecanych do profilu
konstrukcji za pomocg niezaleznych wspornikdw kompensujgcych naprezenia. Zabudowa
sufitowa wyposazona w oéwietlenie panelowe o wymiarach 1200mm x 600mm

* pozostate pomieszczenia bloku operacyjnego pomieszczenia bloku porodowego, pokoje
noworodkdw - szczelne, zmywalne pod cisnieniem, odporne na srodki dezynfekcyjne

* pokoje tézkowe, tazienki, gabinety diagnostyczno zabiegowe, pokoje przyjeé, brudowniki,
podreczna sterylizatornia szczelne, z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane farbami wg
tabeli 1.3 W pomieszczeniach wilgotnych z ptyt GKBI Wszystkie sufity podwieszane montowad
po wykonaniu wszystkich instalaciji

MALOWANIE WEWNETRZNE:
* §ciany malowac¢ farbg posiadajgcg atest tatwozmywalnosci oraz odporng na dziatanie
srodkéw dezynfekujgcych.
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* zastosowana powtoka malarska powinna posiada¢ odpowiednie parametry i atesty
spetniajgce wymodgi higieniczno-sanitarne dla poszczegdinych pomieszczeh.

* §ciany wokoét umywalek i zZlewozmywakdw wykonczyE w sposdb zabezpieczajgcy Sciane
przed zawilgoceniem z materiatow trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych

OKLADZINY $CIENNE WEWNETRZNE:

* W pomieszczeniach wc sciany wytozy¢ glazurg do wysokosci sufitu podwieszanego

* ptytki ceramiczne o wtasciwosciach antybakteryjnych, posiada wtasciwosci uzytkowe
zgodne z normg zharmonizowang EN 14411, a w szczegdlnosci: odpornos$¢ na plamienie krwig
i Srodkami leczniczymi oraz odporno$¢ na srodki chemiczne, klasa |. Minimalna wielko$¢ ptytek,
kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

* przy umywalkach i Zlewach, wykonaé fartuchy z glazury do wysokosci drzwi. Sciany te mozna
rowniez wytozy¢ innymi materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych.

* w salach operacyjnych $ciany pokry¢ tapetq z wtdkna szklanego w arkuszach + zywica (np.
arkusze PVC lub tapeta z wtdkna szklanego + zywica)

* wszystkie oktadziny §cienne powinny posiadac atest tatwo zmywalnosci, odpornosci na srodki
dezynfekcyjne oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia

TYNKI WEWNETRZNE:

* nowe tynki wykona¢ cementowo-wapienne, metodg maszynowq na grubos¢ 1,2 cm

* we wszystkich pomieszczeniach $ciany i sufity powinny by¢ trwate i gtadkie oraz odpowiadad
wymaganiom stawianym tynkom kategorii IV-gtadzie gipsowe. W przypadku wykohczenia
pomieszczeh zywicq epoksydowq tynki wykonac zgodnie z zaleceniami producenta zywic

* w pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano sufit podwieszony sufit wtasciwy mozna
otynkowac tynkiem kategorii lll

* W obrebie nowych otworéw zewnetrznych oraz demontazu stolarki otworowej w §cianach
zewnetrznych tynki wykonac¢ analogiczne do pozostatych —istniejgcych

TYNKI ZEWNETRZNE:
* tynk strukturalny zewnetrzny dekoracyjny, drobnoziarnisty barwiony w masie, kolor biaty

WYPOSAZENIE:

* w pomieszczeniach, gdzie wystepuje stanowisko do pielegnacji matych dzieci, fartuch z
ptytek ceramicznych uktadaé na petng dtugos$¢ i szeroko$é stanowiska. Wykonawca
odpowiednio wczesniej powinien uzgodni¢ z Zamawigjgcym typ zakupionego stanowiska,
okredli¢ uktad poszczegdlnych elementdw, a co za tym idzie dtugose i gtebokose (przyjeto
stanowisko w uktadzie réwnolegtym o dtugosci 190cm oraz szerokosci 60 cm).

* wyposazenie sal zabiegowych, porodowych i operacyjnych wg projektu technologii

BALUSTRADY:

* balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wysoko$ci minimum 110 cm,
wypetnienie rurki metalowe w uktadzie poziomym w odstepie max. 20 cm Balustrady
zewneftrzne: ze stali nierdzewnej ,wys. min.110cm, wypetnienie jw.

ZABEZPIECZENIA SCIAN | NAROZINIKOW:

* ptyty ochronne : systemowe ptyty wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2 mm i szerokosci
300mm. Ptyty powinny by¢ teksturowane dzieki czemu bedqg odporne na zarysowania.

* tasmy ochronne : systemowe tasmy wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2 mm

* narozniki profilowe 50x50 mm: systemowe narozniki profilowe wykonane z twardego akrylo-
winylu gr. 2mm o wysokosci 150 cm.

* narozniki na profilu aluminiowym 50x50 mm : systemowe narozniki wykonane z twardego
akrylo-winylu gr. 2mm o wysokosci 150 cm montowane na profilu aluminiowym.

* odbojoporecze: joko gdérne zabezpieczenie przed uderzeniem oraz pochwyt nalezy
zastosowad systemowe odbojoporecze systemowe o wysokosci min.140 mm na aluminiowym
profilu ciggtym zamknietym z amortyzatorem gumowym i pokrywq winylowg gr. min.2mm -
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odbojnice: jako dolne zabezpieczenie przed uderzeniem tdzkami nalezy zastosowad
odbojnice systemowq o wysokosci 150mm i grubosci 35 mm lub pasy wyktadziny sciennej PVC

PARAPETY :

* Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL
9007

* Parapety wewnetrzne: z konglomeratu zywica-kamien, krawedzie wyoblone, wystep poza
lico $ciany nie wiecej niz 3 cm

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

*wg zestawien

* otwory doprowadzi¢ do wymiaru wymaganego dla elementédw nowoprojektowanych

* przeszklenia w oknach wewnetrznych /wglgdowych/, witrynach, oknach podawczych oraz
w drzwiach wewnetrznych — wykonac ze szkta bezpiecznego typu P2, przezierne.

* okna zewnetrzne, szklenie podwdjne, wszystkie skrzydta rozwierane, jedno skrzydto kazdego
okna (z wyjatkiem pomieszczen klimatyzowanych) uchylne;

* w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nawietrzaki w o$cieznicach na wysokosci min.
2 m nad posadzkg z profili PYC w kolorze jasnoszarym RAL 7038. Warto$¢ wspdtczynnika
przenikania ciepta Uwg WT2017 = 1,1 [W/m2K] - witryny zewnetrzne, fasada szklana w systemie
aluminiowym (RAL 7038), szklenie podwdjne i pojedyncze /fasada elewacji frontowej
/nawietrzaki na poziomie 2 m od posadzki - rolety okienne wewnetrzne, opuszczane recznie
- folie wewnetrznie wyklejane, matowe, do wys. 2m od posadzki w gabinetach lekarskich
przyje¢, gabinetach zabiegowych, pokoju obserwacyjnym - w poziomie przyziemia

* stolarka okienna z profili pvc - elementy nieotwieralne - kolor szary (ral 7038)

szyba zespolona, wysoka izolacyjnos¢ cieplna /wg zestawienia stolarki PW

* Drzwi zewnetrzne: projektuje sie w systemie szklanym, fasadowym, aluminiowym; - wejsciowe
do budynku; antywtamaniowe z zamkiem, wktadki i zamki atestowane, wyposazone w
samozamykacze umieszczone w zawiasach z samoczynng regulacjq sity zamykania; pochwyty
ze stali nierdzewnej. Wszystkie przeszklenia do wysokosci 2,00m wykona¢ ze szkta
bezpiecznego. Wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U wg WT2017 = 1,5 [W/m2K]

* Drzwi wewnetrzne: drzwi do pokoi tdézkowych, pomieszczenia personelu, gabinetéw
lekarskich: konstrukcja co najmniej z ptyty otworowanej wykohczone laminatem co najmniegj
CPL, dedykowane do obiektéw opieki zdrowotnej - odporne na zmywanie i $rodki
dezynfekcyjne; samodomykacz o ile niezbedny ukryty w skrzydle. Drzwi do $luzy pacjenta przed
blokiem operacyjnym na blok porodowy do pomieszczeh przygotowania pacjenta, na sale
operacyjnq i cie¢ cesarskich: z napedem elektrycznym, otwieranie i zamykanie uruchamiane
przyciskiem lub na listwe zblizeniowq, czesciowo przeszklone, do sali operacyjnej i cieé
cesarskich ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo. Drzwi o izolacji akustycznej Rw min 38
dB EN ISO 717-1 potwierdzone certyfikatem jednostki certyfikujgcej. drzwi hermetyczne
wskaznik wycieku max 17501/h przy 150 Pa

* DRZWI UCHYLNE Wymagania dla oscieznicy: - ma by¢ licowane z powierzchnig panelu
sciennego i obejmowac Sciane - ze wzgleddw higienicznych nie ma by¢ widocznych
mocowan do $ciany — brak jakichkolwiek $rub i widocznych mocowan -wykonana ze stali
chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240 grubo$¢ o$cieznicy min 2 mm

KONTROLA DOSTEPU

* wybrane przez Inwestora pomieszczenia bedqg wyposazone w czytnik kart skonfigurowany z
systemem kontroli dostepu. W oscieznicy z wyswietlaczem, uwzgledniajgc system kontroli
dostepu umozliwiajgcy otwieranie drzwi tylko przez uprawnionych pracownikéw

* dzwig osobowy nalezy wyposazy¢ w kasete wezwan - w oscieznicy z wyswietlaczem,
uwzgledniajgc system konfroli dostepu umozliwiajgcy przywotywanie windy przez
uprawnionych pracownikéw, a takze wybdr pietra przejazdu oparty o system kontroli dostepu.
System bedzie zintegrowany z windg za pomocqg ,adapteru”, dostarczonego przez
producenta systemu kontroli dostepu.

SYSTEM FASADOWY LACIZNIKA
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* fasada/witryna w systemie aluminiowym - kolor aluminium szary (ral 2007

szkto bezpieczne, wysoka izolacyjnos¢ cieplna /wg zestawienia $lusarki pw

* wymagana izolacyjno$¢ termiczna wg aktualnych warunkéw technicznych

* elementy $Slusarki dla obudowy tqgcznika z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze szarym aluminiowym RAL 7038

SCIANY NOSNE WEWNETRZNE:
* monolityczne zelbetowe, z bloczkdw cementowo-wapiennych, cegty petnej, grubosc
zgodnie z projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej, tynk gipsowy lub cementowy

SCIANKI DZIALOWE WEWNETRZNE:

* murowane z bloczkdw silikatowyc, , w zabudowie systemowej GK, bloczkédw z betonu
komorkowego, pustakdw ceramicznych

* wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna wg aktualnych norm i warunkdw technicznych

*tynk cem.-wap., gtadz gipsowa

*§cianki instalacyjne i szachty instalacyjne: w celu ostoniecia podtgczen instalacji zastosowano
scianki instalacyjne w technologii GK; w szachtach instalacyjnych nalezy wykona¢ zamykane
otwory rewizyjne w materiale identycznym z obudowqg szachtu umozliwiajgc dostep do
instalaciji i ich konserwacje i naprawe

SCIANKI SZKLANE WEWNETRZNE:
* Wszystkie Scianki szklane i przeszklenia Scianek dziatowych systemowe na profilach

aluminiowych, szkto przezierne, bezpieczne. Przeszklenia wykonad, jesli nie podano inaczej, w
klasie EI30

SCIANY ZEWNETRZNE:
* pbeton zbrojony, z bloczkdw cementowo-wapiennych, cegty petnej, grubosc¢ zgodnie z
projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej

STROPY:
* strop typu filigran gr. 28 cm
* przejscia instalacyjne przez stropy oraz stropodach - wg opracowan branzowych -

zabezpieczy< na granicy stref i oddzieleh pozarowych

DACH:

* w obrebie projektowanych przej$¢ oraz otwordw likwidowanych szczegdlnie nalezycie
wykona¢ izolacje — w nawigzaniu do izolaciji istniejgcych

* wszelkie zniszczone izolacje lub  ich  ubytki  uzupetnic i wyremontowad
* wykonac¢ projektowang na dachu podstawe pod agregat wody lodowe] — w oparciu o
wytyczne producenta

* dach budynku A - stropodach odwrécony: strop zelbetowy , warstwa spadkowa 2%, izolacja
przeciwwodna - folia PE, izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany , wtdknina izolacyjna,
warstwa dociskowa: zwir/miejscowo ptyty chodnikowe; odwodnienie poprzez spadki do
ogrzewanych wpustéw dachowych wg wytycznych producenta

* dach tgcznika - jednospadowy, wykohczenie z tafli szklanych ze szkta bezpiecznego na
podkonstrukcji stalowej w kolorze szarym 9007 wg PW

* klapa dymowa dzwigu osobowego pow. czynna 5% obrysu dzwigu

* klatki schodowe nalezy wyposazyé na ostatniej kondygnacji w klapy oddymiajgce z
materiatdéw tatwopalnych, zaizolowane termicznie; klatke schodowq zlokalizowang przy
dzwigu osobowych nalezy wyposazy¢é w wytaz dachowy o min. wymiarach 80x80 cm,
odpornosci pozarowej El60.

* dach nalezy wyposazyé w system asekuraciji poziomej wg wytycznych producenta

OBROBKI BLACHARSKIE:

* obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze szarym ral 007 uzgodnionym z
inwestorem
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* rynny i rury spustowe - odwodnienie dachu za pomocq systemu podcisnieniowego typu
Geberit - wpusty dachowe podgrzewane - rury spustowe stalowe ocynkowane

IZOLACJE TERMICINE:

* styropian eps, polistyren ekstrudowany xps — zachowad parametry wspdtczynnika ciepta U i
grubos¢ zgodne z projektem budowlanym i aktualnymi warunkami technicznymi

* na fragmencie $ciany w elewacji pétnocnej, gdzie wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej sciany REI120 jako izolacje termiczng nalezy zastosowac izolacje termiczng niepalng
- wetne mineralng

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:

* nalezy zachowad¢ parametry zgodne dla danych warunkdw gruntowo-wodnych danej
lokalizacji obiektu, wykonac jako szczelne, tgczone ze sobg

* w pomieszczeniach mokrych na catej powierzchni wykonac¢ poziomq izolacje w ptynie oraz
pionowq, na przylegajgcych $cianach, na petng wysokos¢ kafla

* wszystkie pomieszczenia mokre oraz higieniczno-sanitarne - za pomocg masy uszczelniajgcej
i systemowych rozwigzan

* w obrebie zaprojektowanych natryskéw izolacje ptynng scian wykona¢ na petng wysokos¢
do sufitu podwieszanego, w miejscach przejs¢ i stykdw wykonac stosowne ,,zbrojenia™ powtoki
* gtdbwne zewnetrzne izolacje - folie polietylenowe i masy powtokowe. Wszystkie zastosowane
izolacje wg rozwiqzan systemowych - technologia wykonania zgodna z zaleceniami
producentow

IZOLACJE AKUSTYCINE:

* w $cianach kartonowo - gipsowych g-k przestrzen pomiedzy ptytami wypetnic wetng
mineralng o parametrze 40 kg/m3, na petng grubos¢ scian — pustki wewnetrznej pomiedzy
ptytami

* zaprojektowane okna i drzwi zewnetrzne zastosowal spetnigjgce wymogi ochrony
akustycznej

WENTYLACJA GRAWITACYJNA:

* Piony wentylacji grawitacyjnej : rury ocynk. Fi 15 cm izolowane wetng mineralng Obudowa z
ptyt GK, alternatywnie pustaki wentylacyjne 20x20cm, obudowane ptytg GK. Kratki
wentylacyjne sufitowe i $cienne z tworzywa sztucznego

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

* obiekt jest dostosowany dla osdb niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich). Caty obiekt nalezy projektowac i wykonac¢ jako w petni dostoswany dla osdb
niepetnosprawnych, progi nie mogg by¢ wyzsze niz 2 cm.

SPRZET DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

* Wszystkie tazienki, WC pacjentdéw muszg by¢ wyposazone w system pochwytdw dia oséb NPS
wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301. Powierzchnia wypolerowana, gtadka, z pasywna
powtokqg, ktéra zapobiega rozwojowi bakterii, atest do stosowania w strefie mokrej,
powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu karbowana, mocowana za pomocqg rozet ze
srubami mocujgcymi ze stali nierdzewnej; wymagana odporno$¢ na stosowane Srodki
dezynfekcyjne / dyrektywa Medyczna Unii Europejskiej MDD 93/42 EEC

DIWIG SZPITALNY:

* elektryczny, udzwig 1600 kg, predko$¢ podnoszenia Tm/s, wys. podnoszenia 10,17m, ilos¢
przystankdw 4, maszynownia w szybie, kabina o wymiarach 140x240x220 cm

* Sciany kabiny ze stali nierdzewnej, kabina nieprzelotowa, lustro i pochwyt na bocznej Scianie,
o$wietlenie LED, drzwi teleskopowe dwusegmentowe ze stali nierdzewnej

KLATKI SCHODOWE:
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* ciggi komunikacyjne ogdinodostepne: ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne wym. 60x30cm,
antyposlizgowe, klasa scieralnosci 4 - kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem

WYCIERACIZKI:

* wycieraczki wewnetrzne —aluminiowe, podtogowe z wktadem szczotkowym, rama wpustowa
typu WWS, rama wycieraczki wpuszczona w posadzke /2cm /

* wycieraczki zewnetrzne aluminiowe z z mozliwosciq odprowadzenia wody opadowe;j

KOLORYSTYKA:

* tynk strukturalny zewnetrzny dekoracyjny nanoporowy lub drobnoziarnisty, barwiony w masie
- kolor szaro biaty (ral 2002)

* cokot - tynk strukturalny zewnetrzny dekoracyjny nanoporowy lub drobnoziarnisty, barwiony
w masie - kolor szary ciemny (ral 7024)

* tqcznik - fasada/witryna w systemie aluminiowym - kolor aluminium szary (ral 9007

Szkto bezpieczne, wysoka izolacyjnoéc¢ cieplna /wg zestawienia slusarki pw

KLAPY DYMOWE:

* urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe), powierzchnia czynna klap
dymowych Acz na kazdej klatce schodowej bedzie wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej (powierzchnia jednego otworu nie bedzie mniejsza niz
1.0m)

DASZKI WEJSCIOWE:
* obudowa z aluminium malowanego proszkowo - kolor szaro biaty (ral 9002) /projekt wg PW

CERAMIKA | ARMATURA:

* montowac baterie z mieszaczem.

* przy umywalkach w brudownikach, magazynie odpaddw i bielizny brudnej, w $luzach, w
pomieszczeniach przygotowania lekarzy, w sali wybudzeh, w pomieszczeniu wstepnego mycia
i dezynfekciji przy sali operacyjnej i sali cie¢ cesarskich montowa¢ baterie uruchamiane bez
kontaktu z dtonig (tokciowe lub na fotokomodrke). Zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych
montowac tak, aby géra byta na poziomie 50cm nad posadzkg; wylewka $cienna na
wysokosci okoto 1,00m.

* w obrebie kazdego oddziatu przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne nalezy
przystosowaé do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

* przy wszystkich umywalkach montowacé pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki
jednorazowe, sytuowac wiadro z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci, wytozonego
workiem foliowym do sktadowania zuzytych recznikdw jednorazowych oraz odpaddw
komunalnych.

* w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w obrebie izby przyje¢ dodatkowo przewidziano
montaz suszarek do rgk.

* w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przy pokojach tézkowych, w gabinetach
lekarskich, badan i zabiegowych, §luzach, pomieszczeniach, w ktdérych personel moze mied
do czynienia z substancjami zakaznymi nalezy montowac pojemniki z ptynem dezynfekcyjnym
uruchamiane bez kontaktu z dtonig

* w pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie stosowanie sprzetu wielorazowego uzytku
przewidziano ciggi mycia i wstepne] dezynfekcji wyposazone w  zlewozmywak
jednokomorowy; po wstepne] dezynfekcji i segregacji sprzet zostanie przekazany - w
szczelnych opakowaniach do sterylizatorni posiadajgcej certyfikat 1SO lub GMP specjalizujgcej
sie w sterylizaciji sprzetu zabiegowo operacyjnego

ELEMENTY PZT:

* dojscia do budynku powinny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem os. niepetnosprawnych
o0 min. szerokosci 1,50 m z odpowiednimi spadkami wg aktualnych warunkdw technicznych,
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nalezy przewidzie¢ pochylnie z balustradg dostosowang do 1,10 m lub platforme dla oséb
niepetnosprawnych

*ozt musi uwzglednia¢ miejsca parkingowe dostosowane dla oséb niepetnosprawnych,
spetniajgce aktualne warunki tfechniczne

* miejsca do gromadzenia odpaddw statych przy budynkach wielorodzinnych powinny byc¢
dostepne dla oséb niepetnosprawnych

* odlegto$¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt
111 3, powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkdw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sgsiednig dziatkq.
Zachowanie odlegtosci od granicy dziatki nie jest wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia
stykajq sie z podobnymi urzgdzeniami na dziatce sqgsiednie;.

* Odlegtose miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt
113, nie powinna wynosi¢ wiecej niz 80 m od najdalszego wejscia

* nalezy przewidzie¢ elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na Smieci, lampy

* oprawy o$wietleniowe nalezy dobrac¢ wg aktualnych przepisdéw, montowac wg wytycznych
producenta

OPASKA:

* wokoét budynku nalezy wykonac¢ opaske szerokosci min. 50 cm z kostki betonowej, grysu lub
ZWiru

Zamawiajgcy wymaga opracowanie w dokumentacji projektowej nastepujgcych rysunkdw:

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWE. 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ 1:50
DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ 1:20
DETAL BALUSTRADY WEWNETRZNEJ 1:20
DETAL DASZKOW ZEWNETRZNYCH 1:10
KtAD KORYTARZA GtOWNEGO 1:50
KtAD tAZIENKI DLA PERSONELU 1:50
KLAD £ AZIENKI DLA PACJENTOW 1:50
ARANZACJA SALI OPERACYJNEJ 1:50
ARANZACJA SALI PORODOWEJ 1:50
DETAL ATTYKI 1:10
DETAL FUNDAMENTU 1:10
DETAL POLACZENIA SUFITU PODWIESZANEGO PRZY OKNIE 1:50
DETAL KLAPY ODDYMIAJACEJ 1:50
DETAL OBUDOWY CENTRALI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50
ARANZACJA PRZYZIEMIA 1:100
ARANZACJA PARTERU 1:100
PROJ. tACZNIKA POMIEDZY BUDYNKIEM ISTN. A PROJEKTOWANYM 1:20
DETAL ODWODNIENIA DACHU 1:20
DETAL DYLATACJI MIEDZY OSIAMI ,D" | ,D"" 1:5
DETAL STOPNI SCHODOW WEWNETRZNYCH 1:20

a takze wszelkich innych, niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji.

UWAGA

Teren jest potozony w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych. W strefie W.III znajdujg sie stanowiska ujete w ewidencji Stuzby Ochrony
Zabytkdw. Ponadto projektowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaru o wartosciach
zabytkowych oznaczonego w planie strefq B.
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Projekt wykonawczy w zakresie architektury nalezy etapowo przedstawiac do opiniowania i
akceptacii wtasciwemu Konserwatorowi Zabytkdw. Ponadto nalezy uzyskac wszelkie zgody i
zezwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych, o ile bedg wymagane oraz
zapewni¢ odpowiedni nadzér archeologiczny.

3.3. Wymagania dotyczgce konstrukciji

3.3.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcje nalezy zaprojektowac i wykonac w taki sposdb, by spetnione byty warunki
nieprzekroczenia standw granicznych nosnosci, uzytkowania i bezpieczenstwa pozarowego.
Projekt wykonawczy konstrukcyjny powinien by¢ wykonany w formie i zakresie zgodnie z
akfualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i rozporzgdzeniami wykonawczymi. Projekt
powinien m.in. obejmowac:

- rzuty elementdw konstrukcji dla poszczegdinych kondygnaciji i rzuty fundamentoéw, przekroje
- rysunki uszczegdtawiajgce wszelkich elementdw konstrukcji wraz z zestawieniami stali
i niezbednych elementéw systemowych (typu kotwy, konsole, tgczniki)

— w zaleznosci od potrzeb nalezy dopasowacd skale rysunkdéw detali, np. 1:10 dla rozwigzan
szczegdtowych

- obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe wszelkich rodzajéw planowanych konstrukciji
niezbednych do realizacji zadania.

3.3.2 Warunki posadowienia

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzgdzenia Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych nalezy wykonac opinie geotechniczng na podstawie
wykonanych odwiertéw geotechnicznych. Liczba odwiertdw powinna by¢ dostosowana do
powierzchni zabudowy. Zakwalifikowanie do grupy warunkéw gruntowych (proste, ztozone lub
skomplikowane) nalezy zweryfikowaé¢ w stosunku do istniejgcego projektu budowlanego
W przypadku obiektu 4-kondygnacyjnego bedzie to Il kategoria geotechniczna, wiec nalezy
dodatkowo wykona¢ dokumentacje podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robdt ziemnych
i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu
posadowienia, przy pomocy igtofiltréw. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntéw nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany zageszczonych gruntow
niespoistych o wskazniku jednorodnosci U25, wskazniku zageszczenia o 1s20.98, wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia Evz2120MPa, wskazniku odksztatcenia 10<2,2. Nasyp
zageszczac nalezy warstwami o maksymalnej grubosci 25cm.

3.3.3 Koncepcja uktadu konstrukcyjnego

Obiekt ma zosta¢ zaprojektowany jako budynek 2-kondygnacyjny, w czesci
4-kondygnacyjny. W rzucie to 4 oddylatowane od siebie czesci: dwie czesci uzytkowe,
pomieszczenie agregatorowni w poziomie przyziemia oraz tqcznik prowadzgcy do budynku
istniejgcego. Zaktada sie, ze konstrukcja budynku wzniesiona zostanie jako ustrdj stupowo-
ptytowy i posadowiona na fundamentach bezposrednich w postaci stdp, taw i piyt
fundamentowych. Sztywno$¢ budynku zapewniq zelbetowe Sciany zewnetrzne, klatki
schodowe a takze szyb windowy.

3.3.4 Zatozenia obcigzeniowe
Obcigzenia klimatyczne

- strefa obcigzenia $niegiem: Il strefa
- strefa obcigzenia wiatrem: | strefa
- gteboko$¢ przemarzania: 0.80m
Obcigzenia zmienne uzytkowe

- pokoje biurowe i gabinety lekarskie 2,0 kN/m?2
- sale zebranh 3,5 kN/m?2
- serwerownia 5,0 kN/m?2
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- sale operacyjne, zabiegowe, laboratoria 3,5 kN/m?2
- sale rentgenowskie, sterylizatorskie 5,0 kN/m?2
- klatki schodowe 4,0 kN/m?
- korytarze i halle 3,0 kN/m?2
3.3.5 Proponowane materiaty konstrukcyjne

-beton: C30/37 (B37) lub C25/30
-podbeton: C8/10 (B10)

-stal zbrojeniowa: Alll N (B500SP)

-stal strzemion: AllIN (B500A)

-stal konstrukcyjna: §$235 lub S355

3.3.6 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o aktualne przepisy budowlane stosujgc
wybrany system norm i korzysta¢ z nich konsekwentnie. Uktad konstrukcyjny
i schematy statyczne nalezy przyjac w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiedniqg sztywnosé
przestrzenng oraz ekonomike wykorzystania przekrojéw.

Fundamenty nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem podatnosci podtoza uwarstwionego na
podstawie danych dokumentacji geotechnicznej.

W projekcie nalezy zamiesci¢ przyjete zatozenia do obliczen, w tym dotyczgce obcigzeh oraz
podstawowe wyniki obliczen.

3.3.7 Podstawowe elementy konstrukcyjne

Fundamenty

Posadowienie budynku przewiduje sie jako bezposrednie, realizowane przez stopy, tawy
i ptyty fundamentowe. Fundamenty monolityczne zbrojone stalg AllIN (BSOOSP i B500A)
z otuling dolng wynoszgcg 5cm i gérng 3cm. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego
betonu klasy min. C8/10 grubosci min. 10cm. Ze stop i fundamentéw wyprowadzic prety
pionowe stupdw i scian zelbetowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry stwierdza czy
warunki gruntowe sq zgodne z tymi zatozonymi w projekcie.

Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu lub inne posadowienie w przypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych lub stabonosnych.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu od strony istniejgcej skarpy a takze od strony
budynku istniejgcego. Ze wzgledu na blisko$¢ planowanej inwestycji do istniejgcego budynku
zaleca sie pomiar jego osiadania oraz statg obstuge geodezyjng.

$ciany fundamentowe i zewnetrzne

Zaktada sie wykonanie projektowanych $cian jako zelbetowe, monolityczne zamocowane
w tawach i ptytach fundamentowych a od géry w kierunku poziomym na tarczach
stropowych. Poza reakcjami od stropdw i obcigzeniami grawitacyjnymi sciany fundamentowe
powinny takze przenosi¢ obcigzenia od parcia gruntu i naziomu a $ciany wyzszych kondygnaciji
od parcia wiatru. Sciany zbrojone w dwdch ptaszczyznach pretami lub siatkami z pretow ze
stali AIIIN(B500SP i B500A) i wykonane z betonu min. C25/30. Sciany nalezy dylatowaé miedzy
poszczegdlnymi segmentami budynku.

Stupy

Zaktada sie wykonanie stupdw wewngtrz budynku bedgcych podporami dla stropdw
w technologii monolitycznej, zelbetowej zbrojonych pretami pionowymi i strzemionami ze stali
AllIN (B500SP i B500A) z betonu min. C25/30. Przekrdj stup wyznaczy¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych, z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych.

Belki, podciqgi, nadproza

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w obiekcie belek, podciggdw i nadprozy w niezbednych
miejscach wynikajacych z obliczen statyczno- wytrzymatosciowych np. nad otworami
okiennymi i drzwiowymi, w miejscach zbyt duzej rozpietosci stropu itp.

Stropy

Zaktada sie  wykonanie stropdw  zelbetowych, monolitycznych lub  czedciowo
prefabrykowanych (np. typu filigran) bedqcych sztywng tarczg poziomqg zapewnigjgcq
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stateczno$¢ konstrukcji stupowo-ptytowej. Stropy w tym uktadzie przestrzennym nalezy zbroi¢
krzyzowo, opierajgc je na stupach i zewnetrznych cianach zelbetowych.

Schody

Nalezy przewidzie¢ wykonanie klatek schodowych, po jednej w kazdej z dwdch czesci
uzytkowych jako zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

Szyb windowy

Szyb windowy nalezy wykonac jako zelbetowy monolityczny zamocowany w  ptycie
fundamentowej. Sciany zbrojone w dwdéch ptaszczyznach pretami lub siatkami z pretéw ze stali
AllIN(B500SP i B500A) i wykonane z betonu min. C25/30. Przy projektowaniu nalezy zwrdcic
uwage na zagtebienie podszybia oraz wysoko$¢ nadszybia, ktére powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dostawcy dzwigu windowego.

tgcznik

Miedzy projektowanym budynkiem a budynkiem istniejgcym nalezy wykonac tgcznik. Sugeruje
sie aby obiekt byt posadowiony na ptycie fundamentowe] zelbetowe] ze Scianami
fundamentowymi, ktére stanowi¢ bedq podwaline pod konstrukcje nadziemng wykonang ze
stali $235 lub S355.

3.3.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe

Konstrukcje stalowq nalezy zabezpieczy¢ za pomocg cynkowania ogniowego, a elementy
wyeksponowane dodatkowo malowac proszkowo na kolor wedtug branzy architektoniczne;.
Konstrukcje nalezy ksztattowac w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ tworzenie zastoisk wody.
Grubos$¢ warstwy ochronnej nalezy dobrac¢ w zaleznosci od przyjetej kategorii korozyjnosci oraz
dtugosci ochrony.

Elementy zelbetowe

Elementy zelbetowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez odpowiedni wybdr klasy
ekspozycji, mieszanki betonowej oraz wartosci otuliny w celu odpowiedniego zabezpieczenia
stali zbrojeniowe], a takze pH elementow zelbetowych.

3.3.9 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Elementy stalowe

Konstrukcje stalowq nalezy zabezpieczy¢ za pomocqg powtok malarskich, natrysku lub
obudowy. Grubos¢ warstwy ochronnej nalezy dobrac¢ w zaleznosci od masywnosci elementu
oraz zalecen rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych.

Elementy ielbetowe

Elementy Zelbetowe nalezy zaprojektowad zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej dla
elementdw w oparciu o norme PNEN 1992-1-2:2008 oraz instrukcje ITB 409/2005. Grubosci,
wymiary przekrojéw elementdw oraz odlegtosci srodkéw ciezkosci zbrojenia dostosowad do
wymagan klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementdw zgodnie z wytycznymi w
wyzej wymienionych normie i instrukcji.

3.3.9. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktdére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcqg przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bqgdz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.
W  przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Na kazdym etapie prowadzenia robdt, przez caty okres prowadzenia inwestyciji powinien byé
zapewniony nadzér nad wykonywanymi pracami oraz wszelkie niezbedne odbiory, ktére
wymagajq potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. W szczegdlnosci:

- geotechniczny nadzdér i odbiér wykopdw fundamentowych lub stanu przygotowanych
nasypoéw budowlanych,

- geodezyjny pomiar usytuowania fundamentdw, scian oraz wszelkich elementéw budynku, a
takze geodezyjny pomiar powykonawczy budynku,
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- odbidr zbrojenia w elementach zelbetowych,

- odbidér gotowych elementéw dostarczonych z wytwérni, etc.

- odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego podstepu robdt.

3.4. Wymagania dotyczqgce instalacji

3.4.1. Wymagania dotyczqgce instalacji sanitarnych
I. SIECI ZEWNETRZNE | PRZYLACZA
Budynek bedzie przytgczony do miejskich medidéw poprzez nowe przytgcza
a.l. Przylgcze wodociggowe

Nalezy wykonaé nowe przytgcze wodociggowe witgczone do istniejgcej miejskie] sieci
wodociggowej zlokalizowanej w ul. Parkowej. Wtgczenie do sieci wykonad za pomocaq zaworu
do nawiercania pod cisnieniem wg ,Warunkdw Technicznych przytgczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej”.

Utozy¢ rurocigg @63 PE8BO SDR11 PN12,5 z minimalnym przykryciem 1,40m. Wodocigg nalezy
montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydanqg przez producenta oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

Ok. 30cm nad wodociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg a zasuwy oznakowac
z pomocgq tablic orientacyjnych.

Przejscie rury przez Sciane budynku lub posadzke wykonaé w tulei ochronnej. Pod zasuwy
wykonac¢ podbudowy z betonu klasy B25. Sie¢ przed zasypaniem poddaé prébie szczelnosci
na cisnienie 1,0MPa, przeptukac i poddac dezynfekciji zgodnie z PN-94/B-10735i PN-91/B-10725
Catos¢ robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,, Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz
instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rur z PE, zeliwa, dostarczong przez producenta rur.

a.2. Przylqcze i sieé kanalizacji sanitarnej

Nalezy wykonac nowe przytqcze kanalizacji sanitarnej wtgczonej do miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ul. Parkowej poprzez istniejgcq studnie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U @160 o Sciance lite
jednowarstwowej klasy SN8 kielichowych tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowg.
Minimalne przykrycie rurociggdw kanalizacji sanitarnej — 0,8m. Na zatamaniach trasy oraz przy
witgczeniu przewoddéw nalezy zastosowad studnie z tworzywa o Srednicy @425 z gotowq
kinetqg, z pokrywami typu ciezkiego D400 w terenie utwardzonym oraz klasy B125 w terenie
zielonym.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cze$¢ | ll, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz
instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rur dostarczonqg przez producenta rur.

Wtgczenie do istniejgce] studni miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wg ,Warunkéw
Technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej”.

a.3. Przylqgcze i sieé¢ kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe bedq odprowadzane z dachu projektowanego budynku poprzez system
podci$nieniowego odwodnienia dachu i rury spustowe z dachu nad pomieszczeniem
agregatu — poprzez grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej @300 zlokalizowanej w ul. Parkowe.

Odprowadzenie wdd deszczowych z terenu utwardzonego bedzie realizowane przez wpusty
uliczne i odwodnienia liniowe rurociggami kanalizacji deszczowej grawitacyjnie do lokalnej
przepompowni o wydajnosci ok. 9,8 I/s i wysokosci podnoszenia ok. 3,7 mH20 z rurociggiem
ttocznym PE @90 o dtugosci ok. 4m.
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Istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej od istniejgcej studni w ul. Parkowej z kolektorem
kd300 nalezy przebudowaé poprzez demontaz istniejgcych rurociggdw oraz utozenie
nowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zrur i ksztattek PVC-U @160, @200i @250 o sciance
litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowych tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa.
Minimalne przykrycie rurociggdéw kanalizacji deszczowej — 0,8m.

Na zatamaniach trasy oraz przy wtgczeniu przewoddw nalezy zastosowac studnie betonowe
@1000 oraz studnie z tworzywa o $rednicy @425 z gotowq kinetq, z pokrywami typu ciezkiego
D400 w terenie utwardzonym oraz klasy B125 w terenie zielonym.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych czes¢ | ll, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz
instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur.

Wtgczenie do istniejgcej studni miejskiej sieci kanalizacji deszczowe]j wg ,Warunkdéw
Technicznych przytqczenia do sieci kanalizacji deszczowej”.

a.4. Sie¢ cieplna

Do nowoprojektowanego budynku, do pomieszczenia wezta cieplnego, bedzie
doprowadzona sie¢ cieplna zgodnie z Warunkami wydanymi przez PGE GIiEK S.A. Oddziat
Zespdt Elektrowni Dolna Odra.

Il. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

a.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa dzieli¢ sie bedzie na:
- instalacje wodociggowqg wody uzytkowej na cele socjalno-bytowe,
- instalacje wodociggowq przeciwpozarowq,

WODA ZIMNA

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez nowe przytgcze
wodociggowe zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pom. nr P-1.16 w przyziemiu.

Na przewodzie nalezy zamontowac zespdt wodomierzowy, filtr siatkowy oraz zawédr
antyskazeniowy klasy BA DNS50. Za zestawem wodomierzowym instalacja wodociggowa
bedzie zasilata zbiornik awaryjny na wode o pojemnosci zapewniajgcej 12 godz. dobowego
zuzycie wody. Zbiornik bedzie zlokalizowany w pom. nr P-1.15.

Za zbiornikiem nalezy przewidzie¢ zestaw hydroforowy z obejsciem testujgcym i z pompg
rezerwowdq, zapewniajgcy cisnienie wody na potrzeby socjalno-bytowe oraz dla instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowe,.

Za zestawem hydroforowym instalacja wodociggowa bedzie rozgateziona na wode bytowq i
wode wodociggowq przeciwpozarowq (instalacja hydrantowal). Na rurociggu wody bytowej
nalezy zamontowadé zawdr pierwszehnstwa w celu odciecia instalacji wody bytowej w razie
zadziatania hydrantéw, natomiast na rurociggu instalacji  przeciwpozarowej nalezy
zamontowad zawdr antyskazeniowy klasy EA.

WODA CIEPtA

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w wymiennikowym weizle cieplnym
zlokalizowanym w pom. P-1.16. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego przegrzewu wody do
70°C.

Instalacje cyrkulacji z pompq cyrkulacyjng wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wyposazy¢ w termostatyczne zawory regulacyjne.

WODA ZIMNA | CIEPLA — rozprowadzenie i standard wykonania
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Instalacje wodociggowqg wykonac z rur tworzywowych np. rury PP PN16 do wody zimnej oraz
PN20 stabilizowane wktadkg aluminiowg do wody cieptej, tgczonych poprzez zgrzewanie
polidyfuzyjne.

Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i w bruzdach Sciennych.

Przewody mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytdw i wspornikéow
systemowych z gumg izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za
pomocg systemowych uchwytdéw producenta rur.

Przewody izolowac¢ otuling z pianki PU i PE zgodnie z wytycznymi wg Warunkdéw Techniczny
2017.
Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy< przeciwroszeniowo izolacjg z PE o gr. min. 9,0mm.
Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ izolacjqg termiczng wykonang z pianki
PU o nastepujgcej grubosci scianek izolacii:

- wewnetrzna srednica rury do 22 mm -20 mm

- wewnetrzna Srednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewnetrzna Srednica rury od 35 mm do 100 mm - réwna $Srednica wewnetrzna rury

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoséci ogniowej danej przegrody.

Instalacje wodociggowqg wyposazyé w niezbedng armature odcingjgcg i regulacyjng
usytuowang w migjscach tatwo dostepnych w czasie eksploatacii.

Zasilanie baterii bidetowych poprzez zmieszanie wody zimnej i ciepte] w zaworze mieszajgcym
z termostatem.

Przy umywalkach w brudownikach, magazynie odpaddw i bielizny brudnej, w §luzach, w
pomieszczeniach przygotowania lekarzy, w sali wybudzen, w pomieszczeniu wstepnego myci
i dezynfekciji przy sali operacyjnejisali cie¢ cesarskich nalezy przewidzie¢ baterie uruchamiane
bez kontaktu z dtonig (tokciowe lub na fotokomorke).

Po wykonaniu instalacji wodociggowej (catosci lub czesci) nalezy jg doktadnie przeptukaé a
nastepnie poddacé prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami producenta uzytych materiatow.

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacje nalezy poddaé dezynfekcji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Na powyzsze nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacii.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacji
wodociggowych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi
dla danego materiatu, z ktérego bedq wykonane, tj. m.in.:

a.5. INSTALACJA P.POL.

W budynku nalezy przewidzie¢ instalacje ppoz. zasilajgca hydranty wewnetrzne HP25.
Instalacje wodociggowa p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocqg ksztattek gwintowanych z Zzeliwa ciggliwego. Potgczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ za pomocq tasmy teflonowej lub nici uszczelniajgcej do gwintdw rurowych.
Dopuszcza sie zastosowanie certyfikowanego systemu rur tgczonych przez zaciskanie.
Rurociqgi instalacji wodociggowe] p.poz. nalezy prowadzi¢ pod stropem poszczegdinych
kondygnaciji.

Dla instalacji hydrantowej w budynku stosowa¢ armature o max. cisnieniu roboczym minimum
1,6MPa. Zawory odcinajgce i spustowe - stosowac zawory kulowe z rgczkq/dzwignig stalowq.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie wyposazona w wewnetrzne hydranty
przeciwpozarowe HP25 o wydatku 1,0 dm3/s, ktére nalezy zamontowacé przy wejsciach do
budynku i klatek schodowych oraz na gtéwnych ciggach komunikacyjnych

Zasieg hydrantéw przeciwpozarowych HP25 w poziomie powinien obejmowac¢ catg
powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (nalezy zastosowac hydranty z wezem
potsztywnym o dtugosci 20m) i efektywnego zasiegu rzutu prgddéw gasniczych (w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi - 3 m).

Nalezy stosowac hydranty wewnetrzne posiadajgce aktualne certyfikaty przeciwpozarowe
dopuszczajgce do stosowania na terytorium Polski oraz oznakowac zgodnie z PN-EN 671-1 lub
normaq réwnowazng.

Hydranty wyposazy¢ w instrukcje obstugi w przypadku wystgpienia pozaru.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w rurach ochronnych o
dtugosci 2 cm wiekszej niz grubos$¢ przegrody i Srednicy dwukrotnie wiekszej od $rednicy
przewodu wodociggowego — jako rury ochronne uzywac¢ materiatu zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym (z uwzglednieniem izolacji).

Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonad, jako przejscia
ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak odpornos¢ danej przegrody. Przestrzen
pomiedzy tulejg ochronng a przewodem wypetni¢ certyfikowang masg ognioodporng
dostosowang do typu materiatu rury instalacyjne;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ na scianach w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg
gumowq, posiadajgcych aktualne certyfikaty przeciwpozarowe dopuszczajgce do
stosowania na terytorium Polski — rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po wykonaniu instalacji p.poz. (catosci lub czesci) nalezy jg doktadnie przeptukac a nastepnie
poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
producenta uzytych materiatéw.
Po wykonaniu i sprawdzeniu dziatania oraz pomiarach réwnoczesnej wydajnosci hydrantéw
nalezy wykonac¢ odbidr protokdlarny instalaciji wewnetrznej ppoz.
Badania wydajnosci i cisnienia nalezy przeprowadzi¢ na wydatek:

- hydrant przeciwpozarowy HP25 - 1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacji
wodociggowych p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
zawartymi dla danego materiatu, z ktérego bedqg wykonane, tj. m.in.:

- Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie - wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- PN-EN 671-1:2002 - State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 671-2:2002 - State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym, lub réwnowazne.

- PN-EN 671-2:2002 / A1:2005 - State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Czesé 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 671-3:2009 - State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Czeé¢ 3: Konserwacja
hydrantdw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym. — lub norma réwnowazna.

a.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Odprowadzenie $ciekéw do instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie m.in. z:
- przybordw sanitarnych i wpustéw w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych
- przybordéw sanitarnych i wpustéw w pomieszczeniach technicznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej pracowac bedzie jako kanalizacja grawitacyjna z odptywem
do przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Przewody odprowadzajgce $cieki sanitarne z przyboréw sanitarnych wtqczone bedg do
piondw, nastepnie do kanalizacji sanitarne] prowadzonej pod posadzkg przyziemia, a
nastepnie bedqg wtgczone do sieci kanalizacyjnej.

Gtéwne piony kanalizacyjne nalezy odpowietrzyé za pomocg wywiewek dachowych
wyprowadzonych ponad dach budynku. Rodzaj wywiewek dostosowaé do pokrycia
dachowego.

Instalacje kanalizacji nadposadzkowej i piony wykona¢ nalezy z rur do kanalizacji
niskoszumowej, PP-HT lub PVC-HT (w zakresie Srednic @32-@160mm) tgczonych na uszczelki
wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych.

Na pionachi przewodach gtéwnych odptywowych nalezy zamontowac rewizje pionowe i/lub
poziome - zgodnie z PN-EN lub normg rownowazng.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PP-HT lub PVC-HT w
zakresie Srednic @32 + @75mm (umywalek i Zlewozmywakdw), a podejscia odptywowe z misek
ustepowych nalezy wykonac z rur PP-HT lub PVC-HT @110mm ze spadkiem min. 2,0% w kierunku
pionu.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych pod przegrodami  budowlanymi  w  czesci
podposadzkowej nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych stalowych w izolacii fabrycznej ZO2
lub réwnowaznej. Rury stalowe ostonowe muszg posiadac Srednice wewnetrzng wiekszg o
100mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej.

PrzejScia przewododéw kanalizacyjnych przez elementy budowlane w czesci podposadzkowej
nalezy prowadzi¢ w przepustach z HDPE. Rury przepustowe muszg posiadac $rednice
wewnetrzng wiekszg o 100mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowe;.

Przej$cia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody scienne czy stropowe nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych z HDPE (Srednica rury ostonowej o jedng $rednice wieksza od rury
przewodowej) uszczelnionych masq trwale elastyczng.

Przej$cia z gruntu do pomieszczeh wykonad, jako wodo- i gazoszczelne.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykonad, jako przejscia ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak odporno$¢ danej
przegrody. Przestrzeh pomiedzy tulejg ochronng a przewodem wypetni¢ certyfikowang masg
ognioodporng dostosowang do typu materiatu rury kanalizacyjne.

Przewody mocowac¢ do przegrdéd budowlanych za pomocqg uchwytéw i wspornikdw
systemowych z gumgq izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
zgonie z wytycznymi producenta rur.

Wszystkie odptywy kanalizaciji sanitarnej muszqg by<& wyposazone w syfony (zamkniecia wodne).

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy jg podda¢ odbiorowi technicznemu.
Poszczegdlne odcinki instalaciji, ktére ulegajg zanikowi muszg podlega¢ odbiorom
czesciowym.

Instalacje kandalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ wodnej probie szczelnosci zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz wymaganiami producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacii.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacii

kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
zawartymi dla danego materiatu, z ktérego bedqg wykonane, tj. m.in.:
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- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie - wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- PN-EN 1329-1:2001- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu. — lub norma
réwnowazna.

- PN-EN 12380:2005 - Zawory napowietrzajgce do systemdw kanalizacyjnych - Wymagania,
metody badan i ocena zgodnosci. — lub norma rownowazna.

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- Czesc¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie $ciekdw w budynkach iich otoczeniu. Zasady budowy
i badania. Czes¢ 2: Przepompownie $ciekdw bez fekalidw. — lub norma réwnowazna

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 12056-4:2002 - Systemy kandlizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkdéw. Cze$c 4:
~Pompownie $ciekdw - Projektowanie uktadu i obliczenia. — lub norma réwnowazna.

- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5: Montaz
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji. — lub norma réwnowazna.

a.7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na dachu budynku przewidziane sg wpusty systemu podcisnieniowego (liczbe wpustéw nalezy
dobra¢ po wykonaniu obliczen hydraulicznych), za pomocq ktérych bedzie odprowadzana
woda deszczowa z potaci dachu.

Pion odptywowy zlokalizowaé wewnagtrz budynku przy $cianie zewnetrznej w osi G. Pion
kanalizacji deszczowej nalezy obudowac.

Rurociggi systemu podcisnieniowego nalezy prowadzi¢ pod dachem budynku.

Rozprezenie instalacji podcisnieniowej przewidziano na zewngtrz budynku w studzience
kanalizacyjnej na sieci.

Dla zabezpieczenia podcisnieniowego systemu odwadniania, w attykach dachu, nalezy
przewidzie¢ przelewy awaryjne — jako zabezpieczenie awaryjnego odwodnienia dachu.

U dotu rury spustowej nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjng pionowq (czyszczak).

Podcisnieniowy system odwodnienia dachu nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PE-HD tgczonych
za pomocqg muf elektrooporowych.

Mufy elektrooporowe muszg mieé gtadkg powierzchnie wewnetrzng oraz posiadadé
indywidualne konftrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki osadzone w korpusie
ksztattki.

Dobdr srednic nalezy poprzeé obliczeniami hydraulicznymi gwarantujgcymi dziatanie systemu
jako podcisnieniowy.

Przewody prowadzone wewngtrz budynku nalezy zabezpieczy¢ izolacjg parochronng i

akustyczng o grubosci min. 25 mm (grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymogow
akustycznych pomieszczen).

Przejscia przewoddw przez przegrody Scienne czy stropowe nalezy prowadzic w rurach

ochronnych z HDPE (Srednica rury ostonowej o jednq Srednice wieksza od rury przewodowej)
uszczelnionych masq tfrwale elastyczng.
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Przej$cia z gruntu do pomieszczeh wykonadé, jako wodo- i gazoszczelne.

Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonad, jako przejscia
ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak odporno$¢ danej przegrody. Przestrzen
pomiedzy tulejg ochronng a przewodem wypetni¢ certyfikowang masg ognioodporng
dostosowang do typu materiatu rury kanalizacyjne;j.

Rurociqgi kanalizacji podcisnieniowe] nalezy podwieszac do ptatwi, dzwigaréw i konstrukcji
wsporczych. Elementy mocujgce muszg by¢ zgodne z kartami katalogowymi producenta
systemu.

Nalezy stosowac wpusty dachowe z elementem wpustowym metalowym (stal nierdzewna)
dostosowane do wykohczenia koryta dachowego. Wpusty powinny by¢& kompletne, tzn.
posiadac komplet uszczelek oraz przeciwkotnierz.

Wykona¢ wpusty z elektrycznym podgrzewaniem na prgd 230V (element grzejny
samoregulujgcy, samoczynnie dostosowujgcy moc grzania w zaleznosci od temperatury
otoczenia, wykonany jako osobny element w celu tatwego demontazu i wymiany w razie
awarii) — zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Liczbe i wielkos¢ wpustdw dostosowaé do obliczen hydraulicznych podcisnieniowego
odwodnienia dachu.

Poszczegdlne odcinki instalacji, ktére ulegajg zanikowi muszg podlega¢ odbiorom
czesciowym.

Instalacje kanalizacji deszczowe] podcisnieniowej nalezy poddac wodnej probie szczelnosci
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Odbioru kandalizacji podcisnieniowej nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawiciela
producenta systemu, polegajgcg miedzy innymi na: sprawdzeniu uzytych materiatéow,
prawidtowosci wykonania zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg montazu oraz
sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia rury pionu.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz odbioru kanalizacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru i
uruchomienia instalacji.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacii
kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
zawartymi dla danego materiatu, z ktérego bedqg wykonane, tj. m.in.:

-Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie - wraz
Z pozniejszymi zmianami.

- Polska Norma PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz budowli —
Polietylen (PE) - Cze$¢l: Wymagania dotyczgce rur ksztattek i systemu. — lub norma
réwnowazna.

- Polska Norma PN-EN 1253 — Wpusty Sciekowe w budynkach. - lub norma rownowazna.

a.8. INSTALACJA C.O.

W budynku nalezy wykonac¢ instalacje c.o. wodng, pompowq zasilang z wezta cieplnego.
Instalacja c.o. bedzie zasilata grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciem dolnym oraz drabinkowe.
We wszystkich pomieszczeniach szpitala, za wyjgtkiem klatek schodowych oraz komunikaciji
przy tqczniku, nalezy stosowac grzejniki w wykonaniu higienicznym. Grzejniki  wyposazyé w
zawory termostatyczne z gtowicami, na powrocie zastosowac zawory odcinajgce.

Instalacje c.o. wykona¢ z rur tworzywowych do instalacji CO np. PP PN20 stabilizowane

wktadkg aluminiowq tgczonych przez zgrzewanie lub wielowarstwowych tgczonych poprzez
ztgczki zaciskowe.

35



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Rurociggi prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i w bruzdach Sciennych.

Przewody mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocq uchwytdw i wspornikdw
systemowych z gumg izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za
pomocg systemowych uchwytdéw producenta rur.

Przewody izolowac¢ otuling z pianki PU lub PE zgodnie z Warunkami Technicznymi 2017.
Przewody instalacji c.o. zabezpieczy¢ izolacjq termiczng wykonang z pianki PU o nastepujgcej
grubosci scianek izolacii:

- wewnetrzna Srednica rury do 22 mm -20 mm

- wewnetrzna srednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewnetrzna Srednica rury od 35 mm do 100 mm - réwna $Srednica wewnetrzna rury

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia rur instalacii c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacje c.o. wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgcq i regulacyjng usytuowang w
miejscach tatwo dostepnych w czasie eksploatacii.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy jg doktadnie przeptuka¢ a nastepnie poddac prébie
szczelnosdci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatdw. Na powyzsze nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacii.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacji c.o.
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi dla danego
materiatu, z ktérego bedg wykonane, 1j. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie - wraz
z pdzniejszymi zmianami.

a.9. INSTALACJA CT

Instalacja c.t. o parametrach grzewczych 70/50°C zasila¢ bedzie nagrzewnice central
wentylacyjnych zlokalizowane w pom. wentylatorni w przyziemiu. Zasilanie z wezta cieplnego
zlokalizowanego w pom. wezta w przyziemiu.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie.

Rurociqgi prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.

Przewody mocowac¢ do przegrdéd budowlanych za pomocg uchwytdw i wspornikéw
systemowych z gumgq izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody instalacji c.t. zabezpieczy¢ izolacjg termiczng wykonang z pianki PU lub PE o
nastepujgcej grubosci $cianek izolaciji zgodnie z Warunkami Technicznymi 2017:

- wewnetrzna srednica rury do 22 mm -20 mm

- wewnetrzna Srednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewnetrzna Srednica rury od 35 mm do 100 mm - réwna Srednica wewnetrzna rury

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia rur instalacii c.t. przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacje c.t. wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajagcqg i regulacyjng usytuowang w
miejscach tatwo dostepnych w czasie eksploatacii.
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Przed nagrzewnicami nalezy zamontowaé¢ mieszajgce uktady pompowe z zaworami
tréjdrogowymi z sitownikami sterowanymi z automatyki central.

Po wykonaniu instalacji c.t. nalezy jg doktadnie przeptukaé a nastepnie poddac prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatdw. Na powyzsze nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacii.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem wewnetrznych instalacji c.o.
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi dla danego
materiatu, z ktérego bedg wykonane, 1j. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie - wraz
z pdzniejszymi zmianami.

a.10. INSTALACJA WODY LODOWEJ

Instalacja wody lodowej z agregatem wody lodowej bedzie zapewniata chtéd dla chtodnic
central wentylacyjnych.

AGREGATWODY LODOWEJ

Nalezy dostarczyé agregat wody lodowej chtodzony powietrzem, pracujgcy na parametrach
7/12°C z 30% roztworem glikolu etylenowego, pokrywajgcy zapotrzebowanie chtodu dla
chtodnic central wentylacyjnych.

Agregat w wykonaniu cichym bedzie ustawiony na dachu budynku z modutem hydraulicznym,
zbiornikiem buforowym wody lodowej oraz grupq bezpieczenstwa (naczynie wzbiorcze i zawor
bezpieczenstwal).

INSTALACJA WODY LODOWEJ
Instalacja WL o parametrach 7/12°C zasilaé bedzie chtodnice central wentylacyjnych
zlokalizowane w pom. wentylatorni w przyziemiu.

Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie. Rurociggi
prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.

Przewody mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytdw i wspornikéw
systemowych z gumgq izolacyjng przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju rur — rozstaw
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody instalacji WL zabezpieczy¢ izolacjg termiczng parochronng kauczukowq zgodnie z
Warunkami Technicznymi 2017:

- wewnetrzna $rednica rury od 22 mm do 35 mm - 30 mm

- wewnetrzna $rednica rury od 35 mm do 100 mm - réwna $rednica wewnetrzna rury

- przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku — 50% wymagan

- przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku — 100% wymaganh
Rurociggi prowadzone na dach nalezy dodatkowo zabezpieczyé ptaszczem z blachy stalowe;.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wszystkie przejscia rur instalacji WL przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacje WL wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgcqg i regulacyjng usytuowang w
miejscach tatwo dostepnych w czasie eksploatacii.

Przed chtodnicami nalezy zamontowaé mieszajgce uktady pompowe z  zaworami
trojdrogowymi z sitownikami sterowanymi z automatyki central.
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Po wykonaniu instalacji WL nalezy jg doktadnie przeptukaé a nastepnie poddac prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatdw. Na powyzsze nalezy sporzqdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacii.

a.ll. KLIMATYZACJA

W pomieszczeniach PRO MORTE oraz Schtadzania odpaddéw nalezy utrzymywad temperature
+10°C. W tym celu dla tych pomieszczeh nalezy przewidzie¢ montaz chtodnic podsufitowych
wspdtpracujgeych z agregatami skraplajgcymi.

Dla pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia elekirycznego przewiduje sie montaz
klimatyzacii typu Split. Jednostki wewnetrzne podsufitowe o niskim poziomie hatasu, jednostki
zewnefrzne na elewacji budynku na podkonstrukcjach stalowych.

Od jednostek wewnetrznych wyposazonych w pompki skroplin nalezy odprowadzi¢ skropliny
do instalaciji kanalizacji sanitarnej za pomocg rur PP lub PVC. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem
2% w kierunku piondw ks a przed wtgczeniem zasyfonowac.

Instalacja freonowa zgodnie z zaleceniami producenta. Rurociqgi freonowe zaizolowad
izolacjg parochronnag.

a.l12. ZRODLO CIEPLA - WEZEL CIEPLA

Dla budynku projekiuje sie nowy wezet cieplny w pomieszczeniu w przyziemiu, zasilany z
nowego przytgcza sieci cieplnej. Wezet projektuje sie jako 3-fukcyjnych dla potrzeb instalaciji
c.o., c.t. oraz cieptej wody. Nalezy stosowacé wezet wymiennikowy w wersji kompaktowej.
Regulacja czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnetrznej (dla c.o.) oraz
statoparametrowa dla c.t. i c.w.u. Podgrzew c.w.u. w uktadzie bezzasobnikowym. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wygrzewu instalacji c.w.u./cyrk w catym obiekcie w celu zapobieganiu
skazeniu bakterig Legionelli. Technologie wezta wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
od gestora sieci cieptownicze;j.

a.13. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w catym obiekcie.

a.13.1. Zalozenia projektowe:

— Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z polskimi normami
PN-76/B-03420 i PN-78/B-03421:
Zima: strefa klimatyczna i tz=-16°C, pz=100 %
Lato: strefa klimatyczna |l tz=+30°C, pz=45%

— Parametry powietrza w pomieszczeniach
Zatozono nastepujgce temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach,
przyjmujgc mozliwe wahania £2°C:

Rodzaj pomieszczenia Lato  Zima

Pom. pacjentow +30°C +30°C
Szatnie, tazienki +24°C +24°C
Pomieszczenia socjalne, biura +20°C +20°C

a.13.2. llosci powietrza wentylacyjnego

- Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pomieszczeh
Przyjeto nastepujgce zatozenia odnosnie ilosci powietrza zewnetrznego dostarczanego
do pomieszczenh:

- Rodzaj pomieszczenia llo$¢ powietrza

- Pom. pacjentéw 30 m3/h na pacjenta, ep = 55-60 %
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llosci powietrza wywiewanego
Przyjeto nastepujgce ilosci powietrza wywiewnego:

Rodzaj pomieszczenia Kryterium liczby wymian
Szatnie 4,0w/h
Korytarze, komunikacja 1.5w/h

Pomieszczenia techniczne  min. 2 wym/h

a.13.3. Wentylacja pomieszczen szpitalnych w przyziemiu - system NW1:

Pomieszczenia szpitalne zlokalizowane na poziomie przyziemia bedqg wentylowane z
systemu wentylacyjnego z centralg NW1.

a.13.3.1. Opis instalacji wentylacji — system NW1

Cenftrala wentylacyjna NW1 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorowni na
poziomie przyziemia.

Lokalizacja czerpni na elewacji budynku, lokalizacja wyrzutni na dachu.

Nawiew realizowany poprzez nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne.

Wywiew redlizowany poprzez kratki wywiewne, wyposazone w przepustnice
regulacyjne.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng w  sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementéw:

przepustnice

filtry kieszeniowy klasy G4,

wentylatory nawiewny i wyciggowy z elektroniczng regulacja wydajnosci,

odzysk ciepta: przeciwprgdowy wymiennik krzyzowy,

nagrzewnica wodna, zapewniagjgca ogrzewanie powietrzne (temperatura nawiewu
INAW = 24°C),

chtodnica wodna (30% roztwér glikolu etylenowego o parametrach 7/12°C)

filtry klasy F9,

system sterowania obejmujgcy: regulacje temperatury w pomieszczeniach oraz
regulacje wydajnosci powietrza, kontrole temperatury powietrza nawiewanego i
optymalizacje wszystkich procesdéw pod wzgledem zuzycia energii,

sterowanie umozliwiajgce zdalng kontrole i diagnostyke oraz integracje z nadrzednym
systemem monitoringu (BMS),

zabezpieczenie przeciwkondensacyjne i antykorozyjne centrali.

a.13.3.2. Wytyczne automatyki

Cenftrala klimatyzacyjna

Centrale klimatyzacyjna nalezy dostarczyé z petng automatykg realizujgcq,
przynajmniej nastepujgce funkcje:

Cenftrala klimatyzacyjna:

wtgczanie i wytgczanie centrali,

sterowanie pracg wentylatoréw,

informacja o awarii wentylatorow,

informacja o stanie zabrudzenia filtrow,

sterowanie pracg pompy obiegowej nagrzewnicy i chtodnicy

informacja o awarii pomp obiegowych,

sterowanie pracg zawordw regulacyjnych,

sterowanie przepustnic na wlocie do centrali,

informacja o parametrach pracy urzgdzenia: temperaturze powietrza zewnetrznego,
nawiewanego, wywiewanego, wewngtrz pomieszczenia,

zadawanie parametrow pracy centrali i powietrza w pomieszczeniach: temperatura,
wydajnose, tryb pracy (praca, czuwanie — praca z ostabieniem nocnym, stop),
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sterowanie obrotami wentylatoréw poprzez falownik kontrolowany czujnikiem cisnienia
w kanale nawiewnym,
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy,

a.13.4. Wentylacja pomieszczen szpitalnych na parterze - system NW2

Pomieszczenia szpitalne zlokalizowane na poziomie przyziemia bedg wentylowane z
systemu wentylacyjnego z centralg NW2.

a.13.4.1. Opis instalacji wentylacji — system NW2

Cenftrala wentylacyjna NW2 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorowni na
poziomie przyziemia.

Lokalizacja czerpni na elewacji budynku, lokalizacja wyrzutni na dachu.

Nawiew readlizowany poprzez nawiewniki sufifowe ze skrzynkami rozpreznymi
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne.

Wywiew redlizowany poprzez kratki wywiewne, wyposazone w przepustnice
regulacyjne.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng w  sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementéw:

przepustnice

filtry kieszeniowy klasy G4,

wentylatory nawiewny i wyciggowy z elektroniczng regulacja wydajnosci,

odzysk ciepta: przeciwprgdowy wymiennik krzyzowy,

nagrzewnica wodna, zapewniagjgca ogrzewanie powietrzne (temperatura nawiewu
INAW = 24°C),

chtodnica wodna (30% roztwér glikolu etylenowego o parametrach 7/12°C)

filtry klasy F9,

system sterowania obejmujgcy: regulacje temperatury w pomieszczeniach oraz
regulacje wydajnosci powietrza, kontrole temperatury powietrza nawiewanego i
optymalizacje wszystkich proceséw pod wzgledem zuzycia energii,

sterowanie umozliwiajgce zdalng kontrole i diagnostyke oraz integracje z nadrzednym
systemem monitoringu (BMS),

zabezpieczenie przeciwkondensacyjne i antykorozyjne centrali.

a.13.4.2. Wytyczne automatyki

Cenftrala klimatyzacyjna

Centrale klimatyzacyjna nalezy dostarczyé z petng automatykg realizujgcqg,
przynajmniej nastepujgce funkcje:

Cenftrala klimatyzacyjna:

wtgczanie i wytgczanie cenftrali,

sterowanie pracg wentylatoréw,

informacija o awarii wentylatordw,

informacja o stanie zabrudzenia filtrow,

sterowanie pracg pompy obiegowej nagrzewnicy i chtodnicy

informacja o awarii pomp obiegowych,

sterowanie pracg zawordw regulacyjnych,

sterowanie przepustnic na wlocie do centrali,

informacja o parametrach pracy urzgdzenia: temperaturze powietrza zewnetrznego,
nawiewanego, wywiewanego, wewngtrz pomieszczenia,

zadawanie parametrow pracy centrali i powietrza w pomieszczeniach: temperatura,
wydajnose, tryb pracy (praca, czuwanie - praca z ostabieniem nocnym, stop),
sterowanie obrotami wentylatoréw poprzez falownik kontrolowany czujnikiem cisnienia
w kanale nawiewnym,
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zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy,

a.13.5. Wentylacja blokéw operacyjnych - system NW3

Pomieszczenia blokdw operacyjnych na poziomie parteru bedqg wentylowane z
systemu wentylacyjnego z centralg NW3.

a.13.5.1. Opis instalacji wentylacji — system NW3

Cenftrala wentylacyjna NW3 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorowni na
poziomie przyziemia.

Lokalizacja czerpni na elewacji budynku, lokalizacja wyrzutni na dachu.

Nawiew realizowany poprzez stropy laminarne w pom. operacyjnych oraz nawiewniki
sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne w
pozostatych pomieszczeniach.

Wywiew readlizowany poprzez kratki wywiewne, wyposazone w przepustnice
regulacyjne.

Nalezy zachowad odpowiednie nadci$nienia i podcisnienia oraz przeptywy powietrza
miedzy pomieszczeniami gwarantujgce utrzymanie odpowiednich klas czystosci.
Nalezy zastosowac centrale wentylacyjng w  sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementoéw:

przepustnice

filtry kieszeniowy klasy G4,

wentylatory nawiewny i wyciggowy z elektroniczng regulacja wydajnosci,

odzysk ciepta: przeciwprgdowy wymiennik krzyzowy,

nagrzewnica wodna, zapewniagjgca ogrzewanie powietrzne (temperatura nawiewu
INAW = 24°C),

chtodnica wodna (30% roztwér glikolu etylenowego o parametrach 7/12°C)

filtry klasy F9?,

system sterowania obejmujgcy: regulacje temperatury w pomieszczeniach oraz
regulacje wydajnosci powietrza, kontrole temperatury powietrza nawiewanego i
optymalizacje wszystkich proceséw pod wzgledem zuzycia energii,

sterowanie umozliwiajgce zdalng kontrole i diagnostyke oraz integracje z nadrzednym
systemem monitoringu (BMS),

zabezpieczenie przeciwkondensacyjne i antykorozyjne centrali.

a.13.5.2. Wytyczne automatyki

Cenftrala klimatyzacyjna

Centrale klimatyzacyjna nalezy dostarczy¢é z petng automatykg realizujgcg,
przynajmniej nastepujgce funkcje:

Cenftrala klimatyzacyjna:

wtgczanie i wytgczanie cenftrali,

sterowanie pracg wentylatoréw,

informacija o awarii wentylatordw,

informacja o stanie zabrudzenia filtrow,

sterowanie pracg pompy obiegowej nagrzewnicy i chtodnicy

informacja o awarii pomp obiegowych,

sterowanie pracg zawordw regulacyjnych,

sterowanie przepustnic na wlocie do centrali,

informacja o parametrach pracy urzgdzenia: temperaturze powietrza zewnetrznego,
nawiewanego, wywiewanego, wewngtrz pomieszczenia,

zadawanie parametrow pracy centrali i powietrza w pomieszczeniach: temperatura,
wydajnose, tryb pracy (praca, czuwanie - praca z ostabieniem nocnym, stop),
sterowanie obrotami wentylatoréw poprzez falownik kontrolowany czujnikiem cisnienia
w kanale nawiewnym,
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— zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy,

a.13.6. Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wyciqg z pomieszczeh socjalnych za pomocg zawordw powietrznych wywiewnych,
kanaty wentylacyjne i wentylatory dachowe wyposazone w wytgczniki serwisowe. llo$¢
powietrza — 50 m3/h/WC, 25 m3/h/pisuar.

Nawiew do pomieszczeh poprzez kratki transferowe umieszczone w drzwiach lub
szczeline (minimalna powierzchnia otworu 200 cm2)

lll. Materialy i wykonanie
a.l. Kanaty wentylacyjne i urzqdzenia

a.1.1. System wentylacyjny - przewody okrggte

Cechy komplethego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu
wykonane sq z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase
szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN
12237.

. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ulfrafioletowe,
jednoczesnie bedqgc odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe
obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich
do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe;.
. Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie

mas uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajgce
korozje rozpuszczalniki.

. Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci Srub i wkretdw jako
elementdéw tgczgceych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

a.1.2. System wentylacyjny — przewody prostokgtne

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajg klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN
1507.

. Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Rozmieszczenie, wymiary i sposdb wykonania otwordw rewizyjnych zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12097.

Przewidziano posadowienie urzgdzeh wentylacyjnych na fundamentach lub
konstrukcjach wsporczych opracowanych przez branze konstrukcyjng oraz firmowych
amortyzatorach drgan i podktadkach gumowych. Wentylatory i krécce central
klimatyzacyjnych wyposazone w potgczenia elastyczne. Dla wszystkich urzqgdzen
wentylacyjnych projektuje sie ttumiki hatasu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Czyszczenie
przewoddw zgodnie z DIN EN 12097 wzglednie VDI 6022.

Przyjmuje sie, ze centrale bedg wyposazone w zintegrowana automatyke dostarczang
wraz z urzgdzeniami, zapewniajgcq funkcje opisane przy charakterystykach
poszczegdlnych systemadow.
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Dla wszystkich central przewiduje sie regulacje temperatury powietrza nawiewanego i
monitoring stanéw alarmowych.

Dla wszystkich central projektuje sie silniki wyposazone w regulatory obrotdéw w celu
regulacji wydajnosci systemow. Powyzsze pozwoli na dostosowanie iloSci powietrza do
aktualnych poftrzeb np. na ostabienie pracy systemdw wentylacyjnych w czasie przerw
w uzytkowaniu pomieszczen.

a.2. Izolacja termiczna

Przewody nawiewne w budynku izolowane w celu ograniczenia strat ciepta. Przewody
nawiewne i wywiewne systemow z odzyskiem ciepta izolowane wetng mineralng o
grubosci 40 mm. Przewody na zewnatrz budynku izolowane wetng mineralna o
grubosci 80 mm w ptaszczu ochronnym wykonanym z blachy stalowej.

a.3. Ochrona akustyczna

Instalacje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy utrzymanie poziomu dzwieku,
pochodzgcego od urzgdzenh wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w
pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt ludzi, w granicach przewidzianych w
PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie
wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzgdzen wentylacyjnych w  strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
ftumigce, 1j. ttumiki kanatowe za urzgdzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajgce
przenoszeniu drgan.

a.4. Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzqgdzen i elementdw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i
elementdw nie umoizliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obnizac¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce iinne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewoddw. Elementy usztywnigjgce wewnagtrz przewoddw o przekroju
prostokgtnym powinny miec optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdéw trudnych
do czyszczenia. Nie nalezy stosowac wewngtrz przewoddw ostro zakohczonych $rub
lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzeh czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych
i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych
srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.
W przypadku wykonywania otwordw rewizyjinych na kohcu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz? byta
réwnolegta do krétszej krawedszi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem  podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzeh:

. przepustnice (z dwdch stron);
. urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (wymienniki krzyzowe).
. Czujnikdw temperatury i wilgotnosci
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Powyzsze wymagania nie dotyczqg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowadc w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

Gazy medyczne

a. Zakres opracowania
W budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:
- instalacja tlenu o cisnieniu 5 bar
- instalacja sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu 5 bar
- instalacja sprezonego powietrza do napedu narzedzi chirurgicznych o cisnieniu 8 bar
- instalacja prozni

Przewody gazdw medycznych z pomieszczeh zrédet bedq prowadzone do:
- lzby przyjec

- Oddziatu Potozniczo-Neonatologicznego

- Bloku Porodowego

- Bloku operacyjnego

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ potgczenia instalacji gazdéw medycznych w
rozbudowywanym budynku szpitala z instalacjg gazéw medycznych w budynku
istniejgcym.

Z Bloku operacyjnego nalezy przewidzie¢ przewody odprowadzajgce gazy AGSS oraz
AMSS i wyprowadzi¢ je na zewnatrz budynku oraz zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznymi, drobnymi czgstkami oraz insektami.

b. Instalacja tlenu
Gtéwnym zroédtem tlenu medycznego bedzie zbiornik kriogeniczny tlenu zlokalizowany
obok budynku. Tlen ze zbiornika bedzie prowadzony rurociggiem tlenu pod ziemig w
rurze ostonowej do pom. P-1.41 (pom. na butle z gazami). W pomieszczeniu cisnienie
tlenu bedzie redukowane do cisnienia 5 bar na podwdjnym panelu redukcyjnym a
nastepnie tlen bedzie prowadzony do instalacji wewnetrzne;.
Nalezy przewidzie¢ dodatkowe i rezerwowe zrédto tlenu w postaci butli. Do tego celu
przewidziano 5 butli (zrédto dodatkowe) oraz 5 butli (zrddto rezerwowe). Cisnienie tlenu
z butli bedzie redukowane do 5 bar za pomocqg elekironicznego panelu redukcyjnego
zasilania butlowego o wydajnosci 30ms3/h.
Rozprezalnia powinna by¢ wyrobem medycznym klasy llb, posiadac¢ deklaracje
zgodnosci wytwoércy oraz aprobate jednostki notyfikowanej CE i posiadac
potwierdzenie zgtoszenia do URPL.

c. Sprezone powietrze medyczne i techniczne

W celu wytworzenia sprezonego powietrza do celdw medycznych i technicznych
nalezy przewidzie¢ montaz sprezarek o cisnieniu 13 bar w pomieszczeniu sprezarkowni
P-1.34. Zgodnie z normqg PN-EN ISO 7396-1 nalezy przewidzie¢ 3 sprezarki z ktérej kazda
gwarantuje przeptyw obliczeniowy spetnigjgc  role zrédta  podstawowego,
dodatkowego i rezerwowego. Sprezarki winny by¢ zgodne z ustawg o wyrobach
medycznych, spetniaé wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz posiadac stosowang
deklaracje zgodnosci CE.

d. Préznia
Proznia medyczna na potrzeby rozbudowywanego budynku szpitala wytwarzana
bedzie w maszynowni prézni pom. nr P-1.33, w przewidzianym do tego celu agregacie
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prézniowym, zbudowanym z trzech pomp olejowych, przystosowanych do pracy
ciggtej bez wzgledu na aktualne zapotrzebowanie na préznie. Stacja prézni winna
spetnia¢ norme PN-EN ISO 7396-1:2016, by¢ zgodna z ustawg o wyrobach
medycznych, spetniac wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz posiadac stosowng
deklaracje zgodnosci CE.

e. Instalacje gazéw medycznych

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, ustawqg z 11 wrzesnia 2015 o
zmianie ustawy o wyrobach medycznych, ustawqg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalnosci leczniczej z jej pdziniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny
zgodnosci wyrobdw medycznych i Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada
2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobdw medycznych materiaty i
urzgdzenia muszq posiadaé aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej
klasy, deklaracje zgodnosci wytwoércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku
zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobdw Medycznych i Produktow
Biobdjczych: punkty poboru gazéw medycznych i prézni, rury i ksztattki do gazdw
medycznych i prézni, zawory do gazéw medycznych i prézni, strefowe zespoty
kontrolne wraz z sygnalizacjqg, jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru
gazdéw, panele nadtdzkowe, itp.) oraz kompletny system rurociggowy do gazéw
medycznych i prézni.

Rury miedziane do gazdw medycznych i prdézni (dostarczane w postaci czystej o
grubosciach $cianek wymaganych przez norme PN EN 13348) dostarczone jako
odrebny wyrdb medyczny klasy llb/lla (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z
dokumentami wymaganymi przez ustawe o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010 oraz dyrektywq 93/42/EWG potwierdzajgcymi dopuszczenie do obrotu i
uzywania 1j. aprobatg CE, deklaracjg zgodnosci wytwércy oraz potwierdzenie
ztozenia  wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobdw
Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

Materiaty z ktérych wykonane sq rurociqggi gazéw medycznych powinny posiada¢ CE
oraz by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016.

Zawory odcinajgce na instalacji gazéw medycznych zgodne z PN-EN ISO 7396-1:2016
oraz aprobatqg CE dla wyrobu medycznego.

Prowadzenie przewoddw ze wzg. na typ przegrody budowlane;j:

a) Sciany G-K

Przewody instalacji gozdéw medycznych powinny by¢ uktadane w  pustych
przestrzeniach $cian gipsowo — kartonowych. Srednica otwordw lub szczelin, ktérymi
bedqg prowadzone przewody, powinna by¢ o min. jedng $rednice od nich wieksza.
Przejscia przewoddw przez sciane nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ trwale plastyczng
masqg uszczelniajgca.

b) Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowg gazdéw medycznych
prowadzi¢ na $cianie, uzywajgc do tego uchwytdw systemowych.

W pozostatych pomieszczeniach prowadzic w bruzdach. Przed otynkowaniem
Sciany przewdd w bruzdzie nalezy umocowacd za pomocqg uchwytdw.

Przewody nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowlanymi zawierajgcymi
domieszki amoniaku lub azotandw, stosowanymi jako Srodki przyspieszajgce
wigzanie, chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajgce itp.

c) Szachty instalacyjne

Pionowe odcinki rurociggdw do gazdw medycznych nalezy prowadzic w
przygotowanych do tego celu szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone w
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szachtach instalacyjnych powinny by¢é mocowane za pomocq metalowych
uchwytdw do specjalnej konstrukcji nosnej.

PrzejScia i przebicia przez przegrody wewnetrzne

Przejscia przewoddéw gazébw medycznych przez sciany i stropy nalezy wykonac¢ w
rurach ochronnych z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna
zastosowanej tulei ochronnej powinna by¢ wieksza od Srednicy zewnetrznej
przewodu:

- w przypadku przejscia przez sciany — o min. 2 cm,

- w przypadku przejscia przez strop — o min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢é na tyle
dtuga, aby jej kohce znajdowaty sie w odlegtosci okoto 20mm od przegrody. W
przypadku przejs¢ przez przegrody poziome odlegtosc ta powinna wynosi¢ okoto
50mm liczgc od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni stropu.
Przestrzeh pomiedzy przewodem a ftulejg ochronng nalezy odpowiednim
szczeliwem, np. kitem elastycznym. Potgczenia przewoddéw nalezy wykonaé poza
obszarem tulei ochronne.

f. Jednostki zaopatrzenia medycznego
Dostep do gazéw powinien by¢ zagwarantowany poprzez panele lub tablice poboru
gazdw, ktére mozna zdemontowac wytgcznie narzedziami. Jednostki zaopatrzenia
medycznego muszqg posiadac takg konstrukcje, aby przewody elastyczne nie byty
przyczyng zgie¢ oraz skreceh. Przewody wykonane z elastycznych materiatéw
powinny by¢ wolne od lotnych i organicznych zwigzkéw. Wszystkie sztywne
elementy rurociggu powinny by¢ wykonane z miedzi.
Oprawy powinny posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie w celu umozliwienia
ucieczki gazu w przypadku pekniecia elementu.
Przewiduje sie nastepujgce jednostki zapatrzenia medycznego:
- tablice poboru gazdéw medycznych,
- panele nadtdzkowe,
- kolumny medyczne.

g. Sygnalizacja alarmowa
Do strefowych zespotdw kontrolnych gazédw medycznych nalezy podtgczye
sygnalizacje alarmowaq spetniajacg wymagania: PN-EN SO 7396-1:2016 Systemy
rurociggowe do gazdéw medycznych - Czes¢ 1:Systemy rurociggowe do sprezonych
gazdw medycznych i prézni w punktach 6.3.4

3.4.2. Wymagania dotyczqce instalacji elekirycznych i teletechnicznych

1. Sieci zewnetrzne i przytgcza
a. Istniejgce sieci elektroenergetyczne

Istniejgce sieci elektroenergetyczne tj. oswietlenie zewnetrzne na stupach oraz kable
zasilajgece zlikwidowad w miejscach kolizyjnych z projektowanym budynkiem.

b. Istniejace sieci teletechniczne
Istniejgce sieci teletechniczne tj. kanalizacja kablowa teletechniczna 1- otworowq z
kablami XzZTKMXpw 25x4x0,5, XzZTKMXpw 35x4x0,5, XzZTKMXpw 50x4x0,5 przebudowac
poza obrys projektowanego budynku. Przed przystgpieniem do realizacji uzgodnié
projekt przektadki kanalizacji kablowej z operatorem.

c. Przylgcze elekiroenergetyczne do budynku
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Przytgcze elekiroenergetyczne do budynku projektuje sie kablem typu 4x YKY 400 mm?2.
Kabel wyprowadzi¢ zistniejgcej stacji fransformatorowej do rozdzielni gtdéwnej budynku.
Z rozdzielni agregatu prgdotwoérczego wyprowadzi¢ typu YKY 4x240 mm2 oraz YKSY
12x1,5 mm2 i zakohczy¢ na rozdzielni gtéwnej — uktad SZR.

Kable uktada¢ w rowie kablowym luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m
i gtebokosci 0,7m. Na kabel zatozy¢ oznaczniki, nasypac ponownie warstwe piasku o
grubosci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego, przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego.
Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypac urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu
zaktada¢ co 10m. Pod drogami kable utozy¢ w przepuscie SRS110 mm. Przepust
wykonac z 50% rezerwqg. Wejscie kabli do budynku wykonaé w przepustach DVK 110.
Przepust uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazdw.

d. Oswietlenie zewnetrzne

Na terenie inwestycji przewidziano montaz opraw oswietlenia zewnetrznego zasilanych
z rozdzielni gtéwnej i sterowanych poprzez zegar astronomiczny. Przy budynku
zabudowac oprawy stojgce o wysokosci okoto 1m ze zrédtem typu LED. Przy zbiorniku
flenu projektuje sie oprawe PARKOWA LED 20W montowana na stupie 3 metrowym
rurowym jednoczesciowy, stalowy, ocynkowanym o $ciance grubej minimum 4mm i
Srednicy wierzchotka 60mm. Stup stawiac¢ zgodnie z dokumentacjq. Przekrdj i rodzagj
kabla dobra¢ tak, aby byto mozliwe potgczenie opraw odwietleniowych.

2. Instalacje wewnetrzne
a. Zasilanie budynku w energie elekiryczng

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia statej dostawy energii elektrycznej wykonad
zasilanie budynku z dwdch niezaleznych Zrédet. Podstawowe zrédto to siec
elektroenergetyczna operatora z przewidywanym przytgczem o mocy 360kW oraz
zrédto rezerwowe - agregat prgdotwdrczy o mocy 250kVA.

b. Rozdzielnia giéwna i pietrowe

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé kompletne szafy rozdzielnicy RG pomieszczeniu
rozdzielni gtdwnejw przyziemiu. Rozdzielnia sktadac sie bedzie z dwdch sekciji zasilanych
odpowiednio z sieci elektroenergetycznej i agregatu prgdotwérczego potgczonych
poprzez wytgcznik sprzegtowy wspdtpracujgcy z uktadem SZR. Urzgdzenia pozarowe
zasilic kablami niepalnymi PH?0 sprzed wytgcznika pozarowego.

Rozdzielnice gtdwne nn zabudowane bedqg w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.
Wykonanie szaf rozdzielczych przyscienne. Dla szaf przysciennych powinno by¢ dojécie
do wszystkich elementdw rozdzielnicy podlegajacych okresowej konserwaciji. Wszystkie
kable wprowadzane sq do rozdzielnic od gory.

Projektuje sie rozdzielnice o strukfurze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne
i z mozliwosciq zastosowania szeregu przegrdd i oston, co umozliwia:

- szybkiibezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specijalnych,

— tatwq rozbudowe lub zmiane konfiguracii

— tatwqibezpieczng konserwacje

Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sqg
jedynie elementy niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji
w strukture szafy mozna zainstalowaé dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére
zabezpieczajq przed przypadkowym dotknieciem czesci pod napieciem.

Rozdzielnie pietrowe przewiduje sie jako szafy 4-sekcyjne - sekcja zasilania gniazd —
zasilanie podstawowe, sekcja oswietlenie — zasilanie podstawowe, sekcja gniazda -
zasilanie rezerwowe, sekcja oswietlenie — zasilanie rezerwowe. Rozdzielnie zlokalizowaé
na poszczegdlinych kondygnacjach budynku. Zasilanie wyprowadzi¢ bezposrednio z
rozdzielni gtéwnej do poszczegdlnych sekcji.
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W  obiekcie przewidziano zainstalowanie rozdzielnic technologicznych w
pomieszczeniach technicznych.

Rozdzielnia sieci separowanej IT - zasilanie odbioréw grupy I

W pomieszczeniach medycznych grupy Il (zgodnie z EN 60364- 7-710) wymagana jest

wysoka niezawodnos$¢ zasilania i zastosowanie systemu sieci IT.

W pomieszczeniach medycznych Grupy 2 sie¢ IT wyposazyE w:

— Uktad pomiarowy rezystanciji izolacji o parametrach pracy (Ziz100 k, Up<25 V DC,
Ip<1 mA, Ri<50).

— Uktad sygnalizujgcy (sygnat optyczny i akustyczny) stan sieci IT

- Uktad pomiarowy temperatury pracy i obcigzenia transformatora.

Uktad kontroli zasilania powinien zapewniac ciggto$é zasilania - w przypadku spadku
napiecia do U<0,9Un zasilanie powinno zosta¢ automatycznie przetqgczone na zrédto
rezerwowe w czasie 11<0,5s.

Zgodnie z projektem budowlanym system sktada sie z nastepujgcych urzgdzen:

Uktad Kontroli Napieé zasilony jest z dwdch niezaleznych zroédet zasilania. W przypadku

zaniku lub odchytki powyzej zadanych wartosci progowych napiecia podstawowego

uktad ma za zadanie przetqczenie na rezerwowe zrédto zasilania w czasie 11<0,5s. W

chwili powrotu napiecia podstawowego uktad przetqcza sie na zasilanie podstawowe

w regulowanym czasie t2<5s.

Zastosowany uktad SZR umozliwia:

— kontrole napiecia na linii zasilania podstawowego

— konftrole napiecia na linii zasilania rezerwowego

— konftrole napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em)

— kontrole ciggtosci obwoddw gtéwnych cewek stycznikdw

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7Un < Un < 1,15Un

— nastawialny czas powrotu na linie podstawowqg

- wspdtprace z kasetq sygnalizacyjng — cyfrowe przestanie informacji o zaistniatych
stanach alarmowych

Przekaznik Kontroli Stanu Izolacji stuzy do nadzoru stanu izolacji w nieuziemionych

obwodach jedno- i tréjfazowych w sieciach AC, DC oraz AC/DC.

Podstawowe parametry techniczne urzgdzenia:

— Nadzér stanu izolacji sieci IT prgdu przemiennego, prgdu statego lub elektrycznie
potgczonych obwodéw AC/DC.

- Impulsowa metoda pomiarowa.

- Kontrola stanu potgczeh obwodu pomiarowego i autotestowanie.

— Konfrola potgczenia przewodu PE.

— Impedancja wewnetrzna Zi 21M_ (wymaganie IEC 61557-8: Zi >100k_).

— Zakres nastaw progu alarmowego Rezystancji Izolacji 50k_...1M_; sygnalizacja
R<50k_ (zgodnie z wymaganiem IEC 61557-8).

— Napiecie pomiarowe 24V DC (wymaganie IEC 61557-8: Up<25V DC).

— Prgd pomiarowy I<0,2mA (wymaganie IEC 61557-8: Ip <ImA).

Przekaznik kontroli stanu izolacji posiada przycisk ,,test” umozliwiajgcy przetestowanie

poprawnosci pracy oraz wspodtpracuije z uktadem lokalizacji doziemieh.

Modut Pomiarowy Stanu Sieci IT komunikuje sie bezposrednio z przekaznikiem stanu
izolacji  (kontrola rezystancji izolacji), przekaznikami kontroli napie¢ (kontrola
parametréw zasilania), uktadem pomiarowym parametrdw pracy transformatora
(kontrola temperatury i obcigzenia fransformatora) oraz modutem konftroli doziemienia.
Komunikaty o stanie i uszkodzeniach w sieci wysytane sg za pomocg tgcza RS485 do
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kaset sygnalizacyjnych. Do jednego modutu mozina podtgczy¢é do 10 kaset

sygnalizacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne urzgdzenia:

— Pomiar prgdu obcigzenia (wymaganie EN 60364-7-710.413.1.5: sygnalizacja gdy
prgd = In).

— Ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie EN 60364-7-
710.413.1.5: sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej temperatury)

— Komunikacjo- kontrola i przesytanie stanéw alarmowych

Kaseta Sygndlizacyjna pozwala na ciggtg kontrole parametréw pracy systemu
nadzorowanych przez uktady pomiarowe. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoéci nadzorowanych parametrow pracy kaseta sygnalizuje ten fakt optycznie i
akustycznie. Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat, ktéry z parametréw pracy zostat
przekroczony. Uktad elektroniczny kasety zapamietuje 100 ostatnich zdarzen
alarmowych wraz z doktadng datqg i godzing, co w przypadku przekroczenia wartosci
wiecej niz jednego parametru umozliwia doktadng kontrole kolejnosci zdarzen. Poprzez
ztgcze RS485 mozna podtgczy¢ 9 kolejnych kaset sygnalizujgcych w réznych miejscach
stan pracy sieci. Ztgcze to umotzliwia réwniez serwisowi podtqczenie komputera i
pozwala na skopiowanie historii zdarzeh alarmowych. Kaseta wyposazona jest w
przyciski umozliwiajgce dostep do poszczegdlnych funkcji pracy i sterowania
urzgdzeniem:

— Ustawienia

— Ustaw Czas

— Ustaw Date

—  Testy

— Test Izolacji

— Dane systemowe

— Zdarzenia Historia zdarzeh — ostatnich 100 zdarzeh alarmowych

— Informacje o oprogramowaniu

— Dataiczas (aktualne)

Modut Identyfikacji Doziemienia: pozwala na ciggtg kontrole i identyfikacje obwodu w
ktorym nastgpito doziemienie. Informacja o doziemieniu sygnalizowana jest poprzez
zatgczenie zétte] lampki informujgcej o doziemionym obwodzie oraz wysytana jest do
modutu pomiarowego, a za jego posrednictwem do kasety sygnalizacyjne;.
Wspdtpraca z systemami nadrzednymi: Uktad jest przystosowany do wspdtpracy z
systemami nadrzednymi (np. BMS). Modut komunikacyjny modut tfranslator zapewnia
przestanie do systemu nadrzednego informacji o parametrach pracy uktadu oraz
zaistniatych stanach alarmowych. Komunikacja z systemem nadrzednym realizowana
jest niezaleznie od pozostatych uktaddw (innych producentdw) skomunikowanych
z BMS. Oznacza to, ze poszczegdine uktady mogq pracowacd niezaleznie od siebie —
przy jednoczesnej komunikacji z systemem nadrzednym.

Podstawowe parameftry tfechniczne pracy systemu:
— Napiecie zasilania: 230V AC

- Wartosci progowe napie¢ Umin i Umax 180-250V
— Czas przetgczenia po zaniku zas. podst. 11 <0,5s
— Czas przetgczenia po powrocie zas. podst. 12 <5s

. Wylqgcznik przeciwpozarowy
Instalacje elekiryczng wyposazy¢ w 2 wytgczniki przeciwpozarowe prgdu, odcinajgcy
doptyw prgdu do wszystkich obwoddw podtgczonych do pdl odptywowych rozdzielnic

gtéwnych nn oraz obwoddw witdrnych zasilanych z zasilaczy UPS za wyjgtkiem urzgdzenh
elektrycznych zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru.
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Wytgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania pomp instalacji hydrantowej jak
réwniez ewentualnych innych obwoddw instalacji i urzgdzeh niezbednych w czasie
tfrwania pozaru.

Jednoczesdnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 3h opraw
os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wskazujgcego kierunki ewakuacii.
Wytgcznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejsciu gtbwnym do obiektu od
strony.

Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu monitorowane sq w zakresie ich ciggtosci
i uszkodzenia, z sygnalizacjq $wieting.

Zasilanie urzgdzenh przeciwpozarowych (pomp instalacji hydrantowej oraz innych
niezbednych w frakcie pozaru) realizowane jest sprzed wytgcznika przeciwpozarowego
i zasilane kablami o podwyzszonej odpornosci ogniowej EI90.

Kompensacja mocy biernej

Dla rozdzielni RG nalezy dostarczy¢ i zainstalowad baterie kondensatordéw wyposazong
w mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Zestaw powinien posiada¢ dtawik
filtrujgcy o stopniu ttumienia p=14% oraz uktad kontroli jednoczesnosci 3 faz napiecia
zasilajgcego. Nalezy przewidzie¢ odrebng automatyczna wentylacje dla komory
kondensatoréw i dtawikdéw. Wewngtrz obudowy baterii fredniodobowa temperatura
powinna wynosi¢ ponizej 45°C, a srednioroczna temperatura nie powinna przekraczac
poziomu 35°C. Bateria powinna by¢ przeznaczona do instalowania w systemach
elektroenergetycznych dla ktérych wspdtczynnik odksztatcenia prgdu wyzszymi
harmonicznymi THD-I przekracza poziom 8% a widmo harmonicznych zawiera 3
harmoniczng. Dla kazdego kondensatora przewidzie¢ bezpiecznik mocy oraz stycznik,
ktory jest wyposazony w specjalny uktad miekkiego zatgczania kondensatoréw.
Eliminuje to powstawanie zjawisk pogarszajgcych jokos¢ energii elekiryczne,.
Wykonanie obudowy w stopniu ochrony IP41.

Bateria kondensatoréw sktada sie z 3 stopni o tgcznej mocy 30kvar, Un=440V. Przyjeto
nastepujgce moce poszczegdlnych stopni: 5,10, 15 kvar.

Baterie kondensatoréw zabudowane bedqg w pomieszczeniu rozdzielnicy nn.
Trasy kablowe

Prowadzenie instalacji

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone bedg na drabinkach, poziomo na
poszczegdlnych kondygnacjach, pionowo wydzielonych szachtach kablowych. W
pomieszczeniach prowadzone bedqg na korytkach kablowych powyzej sufitu
podwieszanego.

Koryta i drabinki kablowe

Wykonawca instalacii elektrycznej dostarczy kompletng sie¢ koryt dla catej instalacji
elekiryczne;.

W obiekcie stosowac koryta kablowe o szerokosciach 100, 200, 300 mm. Systemy
ogniowy obejmuje drabinki o odpornosci ogniowej EI90 o szerokosciach 100, 200 mm,
kable ognioodporne oraz wszystkie pozostate elementy mocujgce réwniez w
wykonaniu EI90.

Koryta kablowe nalezy montowac¢ na wspornikach do $cian lub podwieszone na
zawiesiach do stropu. Koryta kablowe nalezy mocowad poziomo w taki sposdb, by byty
one catkowicie stabilne. Nad trasami o odpornosci ogniowej nie montowac innych tras
bez certyfikatu EI?0.

Koryta nalezy podwieszaé parami zawiesi, na jednakowej wysokosci i w jednej linii.
Zabezpieczenia za pomocg wspornikdw Sciennych mozliwe jest tylko na $cianach
betonowych lub murowanych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50
mm od S$ciany w celu umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub
przewodow.
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Wsporniki nalezy montowacé w taki sposéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta
czy drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy
uwzgledni¢ no$nos¢ wspornikdw oraz mozliwosci zabezpieczania w elementach
budowlanych. Odlegtos$ci miedzy wspornikami nie mogqg przekracza¢ 1,5 m dla koryt
standardowych i 1,2 dla koryt o odpornosci ogniowe;j EI90.

Wsporniki nalezy umieszczac bezposrednio przy potgczeniach koryt, drabinek oraz przy
wszelkich zmianach ich kierunku i poziomu.

W czasie pozaru trasy kablowe o odpornosci ogniowej EI?0 powinny zapewni¢ ciggto$c
dostawy energii elektrycznej do urzgdzen ppoz. w budynku przez co najmniej 0 min.
Przypadku braku mozliwosci prowadzenia przewoddw ppoz. w korytach lub na
drabinkach kablowych, nalezy je przymocowad bezposrednio do stropu przy pomocy
uchwytdw. Wielko$¢ uchwytu nalezy dobra¢ do srednicy kabla wg wskazdwek
producenta.

Trasy kablowe na dachu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Jako ochrone
przewoddw i kabli przed promieniowaniem UV stosowacd pokrywy.

Kable i przewody zasilajgce

Kable i przewody bezposrednio z pomieszczenia rozdzieli gtdwnej nn na poziomie
przyziemia uktadane bedqg na drabinkach kablowych podwieszanych do stropu i
wprowadzone do szachtu kablowego, skgd bedq rozprowadzane do odbiornikdéw na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Na potrzeby rozprowadzenia okablowania
na kondygnacjach projektuje sie dwa szachty kablowe.

Kable zasilajgce do tablic rozdzielczych projektuje sie 3 i 5-cio zytowymi
kablami/przewodami typu YKYzo/YDYzo. Kable nalezy uktadac¢ w liniach prostych i
unika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz
utozonymi kablami. Przejscia kabli i przewodéw przez stropy wykonaé nalezy w rurach
RL o $rednicach dostosowanych do przekroju przewoddw. Po wprowadzeniu kabli
przepusty uszczelni¢ tak by ich odporno$¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornose
ogniowa stropu, przez ktéry przechodzqg. Przekroje kabli i przewoddw nalezy dobrac¢ do
obcigzalnosci prgdowej zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowacé zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac za pomocg
oznaczeh cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie
wykonywac zardwno po stronie tablicy, jaok i po drugiej stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonad, jako szczelne z zastosowaniem przegrdd
ogniowych. Na kablach przechodzgcych przez $ciany pozarowe nalezy zatozyé
oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany.

Kable zasilajgce urzgdzenia zasilane sprzed gtdwnego wytgcznika pozarowego d
prowadzone wewnaqtrz obiektu nalezy wykonac¢ kablami o odpornosci ogniowej E90
min.

Wszystkie kable wchodzgce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzic w
przepustach z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwosciq penetracji wody i gazu do wnetrza
obiektu.

Uszczelnienia ppoz. przepustow

Wszystkie przejscia instalacji elekirycznych przez przegrody ppoz. muszg byé
wykonczone uszczelnieniem posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz.

Przepusty kablowe uszczelniaé masg ogniochronng peczniejgcg. To rozwigzanie
stosowac do otwordw o srednicach do 200mm lub otwordw o powierzchni 300cm?2 przy
min. grubosci $ciany 120mm lub stropu 150mm. Technika montazu przewiduje
oczyszczenie i osuszenie powierzchni przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajgcym
jest niepalna wetna mineralna o gestosci min. 100kg/ma3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w $cianie lub 600x1000mm w
stropie uszczelnia¢ zaprawq ogniochronng. Przed natozeniem powierzchnie otworu
nalezy oczysci¢ i zwilzy¢. Zaprawe przygotowac i natozyé zgodnie z zaleceniem
producenta.
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Piony kablowe zabezpieczy¢é za pomocqg przegréd warstwowych z powtokg
ogniochronng. Jako materiat wypetniajgcy stosowaé ptyty z niepalnej wetny
mineralnej. Po zabudowaniu otworu catosé¢ pokryé warstwqg farby ognioodpornej
zgodnie z DTR producenta.

Roboty te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukohczona.

Uszczelnienia ppoz. muszg spetniac te same wymagania techniczne pozarowe, co
sciany lub stropy, przez ktére przechodzg elementy instalacii.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, stosowanymi
przepisami i instrukcjami.

Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowq,
zamocowang obok tego przejscia.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Instalacja oéwietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia
oswietlenia byty nie nizsze niz wymagania normy oswietleniowej PN-EN 12464-1:2012
Swiatto i oswietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach.
Wykonawca robdét elektrycznych utozy instalacje do opraw, dostarczy i zamontuje
wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny
odpowiadac¢ typom przedstawionym w legendzie na rysunku instalacji oswietleniowej
projektu budowlanego lub innym o nie gorszych parametrach. Wszystkie oprawy muszg
posiada¢ kompensacje mocy biernej i zaptonniki elektroniczne. Przed montazem
skoordynowaé prace z wykonawcami innych branz. Przy uktadaniu podstawowej
instalaciji wykonawca robét elektrycznych musi zapewnié, ze puszki w / nad sufitem sg
lokalizowane poprawnie:

— Dla opraw przystosowanych do montazu w suficie podwieszanym puszke
wychodzgcqg montowac w suficie podwieszanym, albo jesli sufit daje sie tatwo
zdja¢, nad sufitem. Wszystkie puszki / rozetki nalezy izolowac podwdjnie.

- Dla opraw zwieszanych puszke wychodzgcqg umieszczaé w  suficie
podwieszanym, jesli sufit nie daje sie tatwo zdemontowac. Jeili sufit daje sie
tatwo zdemontowadé, puszki umieszczac nad sufitem. Tam gdzie przewody i linie
zasilajgce przechodzg przez ptaszczyzne sufitu, wykonawca instalacji
elektrycznej winien dostarczy¢ i zamontowac tuleje srednicy 10 mm z kotnierzem
(kolor: biaty).

Poniewaz wykonawca instalacji elektrycznej ma zamontowad wszystkie oprawy
o$wietleniowe, zobowigzany jest réwniez zapewnic ich bezpieczny. Wszelkie
dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywajg na wykonawcy.

Instalacje o$wietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm2 w systemie
TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé wytgcznikiem
nadmiarowoprgdowym z modutem réznicowoprgdowym.

Z catego oswietlenia podstawowego bedzie wydzielone oswietlenie nocne.
Dopuszcza sie maksymalny spadek napiecia 4% pomiedzy transformatorem, a ostatnim
punktem wtgczenia, 3% pomiedzy transformatorem a tablicami rozdzielczymi.

Za wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy
montowac ostony na odejsciu. Jesli nie podano inaczej wytgczniki przy drzwiach nalezy
lokalizowa¢ 130 cm powyzej kohcowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do gornej
krawedzi wytgcznika. Jesli dostawca urzgdzen nie podat inaczej, odlegtosé pomiedzy
drzwiami, a srodkiem wytgcznika nie moze przekraczac 10 cm.

Dobor opraw oswietleniowych

Przewidziano oswietlenie ogdlne sufitowe oraz boczne wg wytycznych na rysunkach
projektu budowlanego. Zaprojektowano oprawy tatwe do utrzymania w czystosci. Przy
zamawianiu opraw nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie jednorodnej barwy swiatta
we wszystkich pomieszczeniach. W obrebie pomieszczen Il grupy stosowac osprzet z
materiatu o witasciwosciach bakteriobdjczych/bakteriostatycznych (np. z jonami

52



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

srebra). W wyszczegdlnionych pomieszczeniach  o$wietlenie  miejscowe
zaprojektowano w panelach nadtdzkowych oraz sufitowych.

W obiekcie zaprojektowano instalacje o$wietlenia — rezerwowanq poprzez wydzielenie
czesci opraw w odrebne obwody zasilane z rozdzielnic rezerwowych. Osprzet oznaczyc
tfrwale paskiem koloru czerwonego lub stosowac zréznicowang kolorystyke osprzetu.

Przewiduje sie oSwietlenie nocne sterowane centralnie z wykorzystaniem opraw
o$wietleniowych z obwoddw odwietlenia podstawowego. Aby zapewni¢ 50Ix
os$wietlenia nocnego w komunikacji, przy jednoczesnym zachowaniu rGwnomiernosci,
projektuje sie wyposazy¢ oprawy w zasilacze np. DALI. Czujkiruchu CZR wykrywajg ruch
w korytarzy i zadajg sygnat do zwiekszenia natezenia do 100% w godzinach 22 - 6, po
15min. bez wykrycia obecnosci natezenie o$wietlenia spada ponownie do
50Ix. Sterowanie odbywa sie przy pomocy programowalnych routeréw.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach zaprojektowano
oprawy $cienne na wys. 2,0 m nad posadzkq, lub oprawy miejscowe zamontowane
pod szafkami.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazyé w
uktad oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjne. System zbudowany bedzie w oparciu
o nastepujgce grupy:

- Oéwietlenie ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach
schodowych. Oprawy ze zrédtem LED wyposazone w piktogramy wskazujgce
wtasciwy kierunek ewakuaciji w razie akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac
odpowiednio do sufitu lub Sciany.

- Oswietlenie awaryjne gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych,
pomieszczen technicznych, pomieszczen sanitarnych i gabinetéw. Oprawy ze
zrédtem LED i podtrzymaniem przez okres 3 godzin. Oprawa w normalnych
warunkach nie $wieci sie, przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie w
fryb pracy awaryjnej.

Ze wzgledu na zwiekszenie bezpieczehstwa, zmniejszenie kosztéw i polepszenie
funkcjonalnosci w obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Kazda oprawa posiada wtasna baterie
inwerter oraz modut komunikacyjny, ktéry poprzez podtgczenie do systemu
monitoringu pozwala na tatwq identyfikacje uszkodzonej oprawy.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

— na klatkach schodowych oraz gtéwnych ciggach komunikacyjnych — 10 Ix;

— w pozostatych pomieszczeniach - 11x;

— nad urzgdzeniami pozarowymi -5 Ix.

Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Informacje ogdlne

W ramach instalaciji sitowych nalezy wykonac zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzen
technologicznych zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtqczy¢ kablami YKYZzo odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy
czym przewody muszg miec izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtgczy¢é do sieci bezposrednio Ilub za
posrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma
przewodami, przy czym przewody muszg miec izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcq kable zasilajgce
nalezy podtqcza¢ bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi siinikami elektrycznymi
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wchodzgcymi w sktad réznych instalacji wykonywanych przez wykonawce robdt
elektrycznych nalezy umieszczaé wytgczniki awaryjne.

Gniazda witykowe
Nalezy wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych porzgdkowych we wszystkich
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych oraz w komunikaciji
ogdlnej. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2.
W  pomieszczeniach biurowych na jednym stanowisku pracy przewiduje sie
zainstalowanie jednego punktu elektryczno-logicznego PEL. Kazdy punkt PEL
wyposazony bedzie w:

- dwa gniazda zasilania ogdlnego,

— frzy gniazda zasilania gwarantowanego

— gniazda sieci logicznej ujete w odrebnym opracowaniu.
Gniazda zasilania gwarantowanego z wydzielonej instalacii zasilania komputerowego
powinny by¢ wyposazone w blokade uniemozliwiajgcq podtgczenie innych urzgdzen.
W przypadku stanowiska pracy z drukarkg przewidzie¢ dodatkowe gniazdo zasilania
ogdlnego. Punkt PEL zamontowaé we wspdlnych ramkach podtynkowych . Gniazda
lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni posadzki lub w puszkach podtogowych.
W pomieszczeniach socjalnych gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m. Dodatkowo
przewidzie¢ gniczda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (tj. lodéwka,
zmywarka, kuchenka mikrofalowa). Gniazda montowane nad blatem roboczym
zainstalowad w wersji bryzgoszczelnej IP44.
W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.
W obrebie pomieszczen Il grupy wszystkie gniazda w scianach, panelach elektryczno
gazowych i systemach sufitowych zasilania w media zasili¢ z zasilaczy bezprzerwowych
(UPS). Z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em nalezy zasilic wskazniki
braku ci$nienia i poziomu medidéw w instalacji gazéw medycznych. Wszystkie gniazda
w pomieszczeniach Il grupy montowac z klapkg, min. w klasie 1P44.
W obrebie pomieszczeh Il grupy stosowac osprzet z materiatu o wtasciwosciach
bakteriobdjczych bakteriostatycznych (np. z jonami srebra).

Instalacja zasilajgca wentylacje

Urzgdzenia HVAC bedq zasilane z wtasnych podrozdzielni lub z rozdzielni gtéwnej nn
(w przypadku wiekszych mocy). Podrozdzielnie bedq posiadaty wszystkie niezbedne
zabezpieczenia poszczegdlnych odptywdw. Sterowanie HVAC przejmie automatyka
poszczegdlnych urzqdzen.

Nadzorowanie poszczegdinych elementéw HVAC bedzie zrealizowane przez
skomputeryzowany system BMS ujety w odrebnym opracowaniu.

Instalacja gazéw medycznych
W pomieszczeniu sprezarkowi powietrza i maszynowni prézni zabudowad skrzynke
rozdzielczg o IP 55 z roztgcznikiem oraz zabezpieczeniami dla kazdego urzgdzenia.
— do sprezarek powietrza doprowadzi¢ przewody YDY5x4 mm?2
- do sterownika nadrzednego sprezarek i sterownika Master agregatow
przewody YDY3x1,5 mm?2
— do elektronicznych drendw kondensatu, przewody YDY3x1,5 mm2
— do osuszaczy chtodniczych przewody YDY3x1,5 mm?2
- dla agregatu prézni zamontowaé gniazdo fréjfazowe 32A i doprowadzi¢
przewody YDY5x4mm?2
Zasilenie instalacji gazéw medycznych, do wszystkich monitoréw konftroli stanu gazéw
nalezy doprowadzi¢ napiecie 24V DC przewodem OMY 2x1 mm2, a sygnalizatory
nalezy potgczy<¢ z monitorami kontroli standw przewodem 2xUTP-5e.

Ochrona przepieciowa

Przyczyng powstawania przepiec sq:
— Dbliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne
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- bezposrednie wytadowania atmosferyczne

— procesy tgczeniowe w sieci elektroenergetycznej

- fale wedrujgce
Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim
urzgdzeh i instalacji nalezy w rozdzielni gtéwnej zainstalowac ochronniki
przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne rbwnowazne o nie
gorszych parametrach. W tablicach rozdzielczych zainstalowaé ochronniki  DEHN
quard TNS 275 FM lub inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach.
Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PEi L1, L2, L3.
W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowad uktad ochronnikdw | Il stopnia
ochrony:
| stopien ochrony dla zasilania

- Typ:l

— Napiecie znamionowe: 230/400V

— Najwieksze napiecie trwatej pracy: 255V

—  Prgd udarowy: 100kA

— Znamionowy pragd wytadowczy: 25/100kA

— Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

— Czas zadziatania < 100 ns
Il stopien ochrony dla podrozdzielni

— DEHN quard TNS 275 FM

— Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

— Napiecie znamionowe: 230/400V

— Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V

—  Maksymalny pragd wytadowczy: 40kA

— Inamionowy prgd wytadowczy: 20kA

— Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

— Czas zadziatania £ 25 ns

Ochrona przed porazeniem
W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy
wykona¢ zgodnie z:

— wieloarkuszowg normqg PN-IEC-60634

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75

poz. 690 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadadé budynkiiich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim,
poprzez utozenie przewoddw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie
oston urzgdzeh elektrycznych (ostony osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych).
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedg wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach
szczegdlnie narazonych (obwody gniazd wtykowych, obwody o$wietleniowe w pom.
mokrych).
Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowic¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania z wykorzystaniem przetezeniowych urzgdzeh ochronnych, oraz zabezpieczeh
topikowych poszczegdinych obwoddw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C
na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych budynku.
Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemié, a oporno$¢ uziomu nie powinna
przekraczac¢ 10 om.
Catg instalacje elektryczng budynku wykonaé¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli
z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji zotto-zielonym (dotyczy
to takze obwoddw oswietleniowych).
Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedq
przytqczone przewody ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacii
elekirycznej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiar skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.
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Instalacja vziemiajgca

Jako instalacje uziemiajgcg obiektu projektuje sie wykonaé uziom otokowy lub
fundamentowy, w ktérym jako element jest bednarkg FeZn 30x4.

Z uziomem tym nalezy potgczy¢ siatke potgczen wyrébwnawczych uktadang w
posadzce przyziemia. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni gtdéwnej nalezy
zamontowac¢ gtéwng szyne potgczen wyrdwnawczych obiektu, do ktérej nalezy
potgczyC wszystkie elementy instalacii i urzgdzeh wymagajgcych ujecia w ramach
potgczen wyrbwnawczych obiektu.

W szachtach elektrycznych obiektu zaktada sie prowadzi¢ linki miedzianej 35mm?2
stanowigce gtdwne magistrale potqgczen wyrdwnawczych dla  kondygnacii.
Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowac lokalne
szyny potgczeh wyrdwnawczych tgczone do gtdwnych magistral potgczen
wyréwnawczych za pomocq linki LgY.

Na dachu projektuje sie instalacje odgromowqg z uwzglednieniem rozwigzan
technicznych przy zatozeniu Il stopnia ochrony odgromowej obiektu. Z uwagi na
znaczny stopien zapetnienia dachu przez urzgdzenia branzy wentylacyjnej, na catej
powierzchni dachu zaktada sie wykonanie zwoddw poziomych podniesionych z
zastosowaniem rozwigzan systemowych dla instalacji izolowane;.

. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowq (LPS) w projektowanym budynku nalezy wykonacé zgodnie z nizej
wymienionymi normami:

—  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

— PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

—  PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowlanych i zagrozenie zycia.
— PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elekfroniczne w obiektach budowlanych.

Iwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o $rednicy 8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m.
Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym
programem komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dotgczonym do
normy PN-EN 62305-2 - zarzqgdzanie ryzykiem |l klase LPS — oka siatki zwoddw o
wymiarach maksymalnych 10x10 m — poziom ochrony Il
Jako zwody wykorzystano takze opierzenie blachqg attyki budynku (warunek blacha
o grubosci min. 0,5 mm tgczona poprzez lutowanie, lub potgczona elementami
tgczeniowymi instalacji odgromowej).
Jako przewody odprowadzajgce drut stalowy ocynkowany fi 8mm uktadany w rurze
niepalnej pod izolacjg zewnetrzng budynku.
Odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie powinna przekraczaé 10m.
Przewody uziemiajgce do podtgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem
budynku, nalezy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang.
Cze$¢ nadziemna przewoddw uziemiajgcych winna by¢ chroniona przed
uszkodzeniem mechanicznym. Zacisk probierczy (ztgcza kontrolno — pomiarowe)
instalowa¢ w puszkach doziemnych. Znormalizowany zacisk winien sktadac sie z co
najmniej dwdch $rub zaciskowych Mé lub jednej M10.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ pomiary rezystanciji uziomu,
ktérego wartos¢ nie powinna przekraczac 10 om.

Instalacja okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego ma integrowac potgczenia teleinformatyczne wg
ISO/IEC 11801 Am.1 i Am. 2 rozmieszczone w poszczegdinych pomieszczeniach.

Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) zaprojektowac zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby mozna byto uzyska¢ od producenta certyfikacje instalacji na
okres minimum 25 lat, zalecenia:
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o gwarancje materiatowq (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

) gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state
badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentédw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej klasy wydajnosci);

) gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie
okablowania przez okres 25 lat bedqg pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i
opracowane w przysztosci), ktdére zaprojektowane byty (lub bedqg) dla systemow
okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej status Certyfikowanego
Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancii
systemowe;.

System okablowania strukturalnego zaprojektowad z  wykorzystaniem osprzetu
ekranowanego kategoria 6A / klasa EA, a w szczegdlnosci ekranowanych gniazd z
wymiennymi interfejsami (wktadkami) kategorii 6A wg ISO/IEC 11801 Am.1 i Am. 2 tak
aby uzyska¢ wstepng wydajnos¢ systemu klasy EA a docelowqg wydajnos¢ systemu
klasy FA i paneli rozdzielczych kategorii 6A, oraz skretki ekranowanej S/FTP kat.7A.

Standardowe przytqcze elektryczno - logiczne (PEL) sktadac sie bedzie z trzech gniazd
komputerowych RJ45 i gniazd zasilania dedykowanego.

Przyjety w projekcie system okablowania powinien zapewniaé mozliwos¢ zastosowania
dowolnej technologii sieci LAN. Aby zagwarantowac¢ powtarzalne parametry pasma
roboczego, tj. Klasy EA oraz potwierdzi¢ zgodno$é¢ parametrdw transmisyjnych
proponowanych modutdw gniazd z obowigzujgcymi normami producent ma
posiadac certyfikaty wystawione przez niezalezne i akredytowane laboratorium
badawcze, (np.: DELTA, GHMT, ETL), dotyczgce zgodnosci komponentowej z normg
ISO/IEC 11801 Amd.2 dla kategorii 6A oraz 7A.

Zmiana interfejsu nie moze powodowaé zmiany statego zakonczenia kabla i jego
»rozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez zamiane wktadki/wktadek wymiennej po
obydwu stronach tgcza. System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy
okablowania) na odpowiedniq (zaréwno w gére jak i w ddt), jedynie poprzez zmiane
wktadek kohcowych — bez zmian kabla fransmisyjnego i bez zmian w jego statym
zakonczeniu.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by&é nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzordw, winny réwniez uwzglednia wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Media sieci teleinformatycznej

Okablowanie miedziane sieci komputerowej zaprojektowaé w oparciu ©
czteroparowq, ekranowanq skretke symetryczng S/FTP 4x2x0,5, LSOH, Kat. 7A o padmie
przenoszenia 1000 MHz lub wyzszym. Parametry mechaniczne oraz elekiryczne muszg
by¢ zgodne ze specyfikacjg z normy PN-EN 50288-6-1 dla kabli kategorii 7A. Ze wzgledu
na instalacje kabla w korytarzach bedgcych drogami ewakuacyjnymi wymaga sie aby
ostona zewnetrzna byta typu LSFRZH.

Do potgczen miedzyweztowych nalezy zastosowad kabel telefoniczny kat.3 50-cio
parowy oraz kabel $wiattowodowy uniwersalny, wielomodowy 24 wtdknowy OMS3
tgczacy moduty Swiattowodowe (panel $wiattowodowy) w lokalnych punktach
dystrybucyjnych LPD z gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD budynku. Zastosowac
kable o konstrukcii luznej tuby (bufor o srednicy 250). W zwigzku z prowadzeniem kabla
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wewngtrz budynku wzdtuz drég ewakuacyjnych nalezy zastosowad kabel w ostonie
ULSZH.

Punkt elekiryczno-logiczny (PEL)

Podtgczenie urzgdzenh do sieci teleinformatycznej bedzie sie odbywato za
posrednictwem punktéw elektryczno - logicznych (PEL) sktadajgcych sie z 3 gniazd
teleinformatycznych, ilo§¢ PEL-i zalezna od stanowisk pracy i nalezy jg okresli¢ na etapie
projektu wykonawczego po aranzacji pomieszczen.

W pomieszczeniach obiektu gniazda instalowane bedqg w puszkach wielokrotnych w
nawigzaniu do dedykowanych gniazd elektrycznych.

Nalezy zastosowal uniwersalne ekranowane gniczda teleinformatyczne 2GHz (z
mozliwoscig wymiany interfejsu kohcowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym
zakohczeniu kabla na ztgczu). System ma pozwala¢ na rozbudowe ilo$ci gniazd
(interfejsdw) kohcowych bez koniecznosci doktadania kabla oraz ponownej terminaciji
kabla na ztgczu.

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji  transmisji
wielokanatowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymiane wktadki
zakohczeniowej, np.2xRJ45.

W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach nalezy umiesci¢ wktadki
pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajnos¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z
wczesniejszymi wymaganiami.

Dotgczenie komputera do sieci nastepuje za pomocqg kabla dystansowego
odpowiedniej kategorii o dtugosci okoto 2 m. Od pozostatych kabli skretkowych rézni
sie on jedynie tym, ze przewody sgq wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie
nadaje kablowi dystansowemu elastyczno$¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo jego
uszkodzenia podczas eksploatacji. Kablem tym tgczymy komputer z gniazdem
zainstalowanym w pomieszczeniu, a odpowiadajgcy gniazdu port w  weizle
podtgczamy do odpowiedniego urzgdzenia.

System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczy<¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu
jednolity system numeraciji przyjety jak ponizej:

Kazde gniazdo w instalacji otrzyma unikatowy numer sktadajgcy sie z trzech cztondw:
<Numer wezta><Numer panela krosowego> - <Kolejny numer przytgcza >

np. A/B-C

gdzie:

A- oznacza numer wezta do ktérego podtqgczony jest dane przytgcze,

B- oznacza numer kolejnego panela krosowego,

C- oznacza numer kolejnego przytgcza.

Np. ,,GPD/K2-1,2" to przytqgcz 1,2 ktdérego kable podtgczone sg do wezta punktu
dystrybucyjnego GPD i panela krosowego K2.

Punkt dystrybucyjny

Urzgdzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang umieszczone w
specjalnych szafach aparaturowych (dystrybucyjnych) GPD i LPD.
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Szafy pozwolg na umieszczanie w nich urzgdzeh i osprzetu o standardowej szerokosci
19" mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokosci na
pdtkach aparatowych. W zaleznosci od potrzeb moze zostac dobrang wysokose szafy.
Wysoko$¢ tq mierzy sie w jednostkach U. 1U=1,75". Rozpatrujgc konfiguracje sieci i
przysztq jej rozbudowe zatozono, ze zostanie zastosowana szafa GPD o wysokosci 42U
o wymiarach 1000x800 oraz w razie potrzeby lokalne punkty dystrybucyjne (LPD) o
wysokosci 42U o wymiarach 600x400.

Ponadto szafy majg by¢ wyposazona w min. 2 pary listew no$nych, drzwi przednie
oszklone, ostone tylng z przepustem szczotkowym, dwie ostony boczne, zaslepke
filtracyjng, cztery regulowane stopki, szyne i komplet linek uziemiajgcych. Drzwi majg
by¢ zamykane na zamki z kluczami.

W szafach zamontowane bedq urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet komutacyjny
dedykowany do obstugi systemu okablowania strukturalnego pomieszczen, oraz
systemu IP-CCTV.

W szafach dla organizacji przebiegdw kabli krosowych przewidziano odpowiednie
panele o wysokosci 1U wyposazone w prowadnice kablowe.

Dla czesci komputerowej przewiduje sie zastosowanie paneli krosowych wyposazonych
w 24 ekranowane porty zawierajgce ekranowane ztgcze modularne typu 110 o
wydajnosci 2GHz, umieszczone w zamknietej, ekranowanej, metalowe] obudowie
(szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’'a). W uniwersalnym ekranowanym
panelu wyposazonym w ztgcza modularne, mozna umiesci¢ dowolne wymienne
wktadki, o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem
kohcowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panelu nalezy umiescic
wktadki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A.

Dla czesci telefonicznej przewiduje sie zastosowanie paneli telefonicznych o minimum
50 portdw RJ45 i wysokosci 1U. Nalezy zakanczac po 2 pary kabla skretkowego na 1
port.

Dla czesci Swiattowodowej przewiduje sie zastosowanie paneli Swiattowodowych
modularnych o wysokosci 1U w wersji wysuwnej z mozliwosci zainstalowania 24 wktadek
wykorzystujgcych tgcze typu LC Duplex. Nalezy stosowac ztgcza z kontrolowang
jakoscig polerowania czota feruli o parametrach maksimum 0,3dB IL i minimum 25dB
RL.

Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafy bedqg wyposazone w sprzet aktywny, nalezy
przewidzie¢ panele wentylacyjne oraz listwe zasilajgcaq. Szafy nalezy zasili¢ napieciem
gwarantowanym z obwoddw centralnego UPS-a.

Zacisk uziemiajgcy szafy punktéw dystrybucyjnych nalezy potgczye przewodem LgY1é
mm2 z najblizszym wypustem instalacji potgczeh wyrdwnawczych znajdujgcej sie w
pomieszczeniu montazu szafy dystrybucyjne;.

. System monitoringu wizyjnego CCTV IP

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowac jako system IP. Wszystkie kamery
zasilane bedqg w standardzie PoE IEEE 802.3af z przetgcznika zainstalowanego w szafie
dystrybucyjnej i zasilanym napieciem gwarantowanym.

Lokalne punkty dystrybucyjne musza by¢é potgczone z GPD Swiattowodami
w technologii 1Gbit (lub wiecej) za pomocq logicznie lub fizycznie wydzielonych
podsieci: oddzielnie dla kamer i oddzelnie dla komputeréw uzytkownikdéw z
podglgdem z serwera.

Okablowanie CCTV wykonac¢ za pomocg okablowania U/UTP kat. 6A.

Nalezy zastosowaé kamery wewnetrzne P, dualne z dodatkowym niezaleznym
wyjsciem analogowego sygnatu wizji, z obiektywami zmiennoogniskowymi i kgtem
widzenia 90°~ 35°, ustawienia kamer nalezy dokona¢ na etapie wykonawstwa w
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rzeczywistych warunkach. Kamery wewnetrzne muszg by¢ wyposazone w oéwietlacz
podczerwieni oraz by¢ w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu wytrzymatosci IK10.

Nalezy zastosowaé kamery zewnetrzne koputkowe IP, min. 2Mpx typu dzienno-
nocnego z mechanicznym filfrem podczerwieni, z obiektywami zmiennoogniskowymi i
kgtem widzenia 90°~ 35°, ustawienia kamer nalezy dokona¢ na etapie wykonawstwa
w rzeczywistych warunkach. W miejscach o niedostatecznym oswietleniu kamery
zewnetrzne muszg by<¢ wyposazone w o$wietlacz podczerwieni oraz by<& w wykonaniu
wandaloodpornym o stopniu  wytrzymato$ci IK10. Kamery zewnetrzne nalezy
wyposazy< w grzatki.

Obok kamer wewnetrznych zamontowaé gniazda. W miejscu wprowadzenia do
budynku kabli od kamer zewnetrznych zamontowaé gniazda oraz zabezpieczenia
przepieciowe. Zabezpieczenia potgczy¢ przewodem LgY 2,5 z szyng wyrdbwnawczqg w
rozdzielni elektrycznej. Odpowiednie potgczenia wykonac za pomocaq kabli krosowych.

Stanowiska nadzoru systemu monitoringu wizyjnego wraz z monitorami min. 32"
umiesci¢ w pomieszczeniu rejestracji oraz pomieszczeniu portierni.

Instalacja wideodomofonowa

Przy wybranych przejsciach w tym przy wejsciu gtobwnym do budynku przewiduje sie
natynkowy / podtynkowy montaz paneli wideofonowych zintegrowanych z systemem
kontroli dostepu.

System bedzie pozwalat na nawigzanie potgczen wideo z personelem przez osobe
chcgcqg dostac sie do obszaru o ograniczonym dostepie. System bedzie pozwalat na
bezposrednie sterowanie zamkiem — w przypadku kiedy dane drzwi nie sg objete
kontrolg dostepu. W przypadku wystgpienia kontroli dostepu wideodomofon bedzie
wysytat informacje o otwarciu do kontrolera drzwi. tgcznos¢ gtosowa pomiedzy
panelem a wideo monitorem przekazywana jest za pomocqg dedykowanego
okablowania strukturalnego, a sterowanie zamkami lub kontrolerami za pomocq
dedykowanego okablowania w obrebie otwieranych drzwi.

W wybranych pomieszczeniach personelu nalezy zamontowac¢ monitory wideo z
dotykowym ekranem, umozliwiajgce podglad osoby wywotujgcej z panelu wywotania
(wideodomofonu) oraz zdalne otwarcie drzwi.

Instalacja przyzywowa

System przywotawczy bedzie systemem magistralnym z cyfrowg komunikacjg danych.
Jako ze niema polskich norm dotyczgcych tych systemdw mozna sie positkowac przy
projektowaniu normami DIN 0834 cze$¢ 12 oraz PN-EN 980:2010.

System przywotawczy w salach i w sanitariotach dla niepetnosprawnych,
zaprojektowad jako podtynkowy, osprzet instalowaé w puszkach podtynkowych.
Zasilacz nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy elekiryczne;.

System bedzie umozliwiat pacjentom wezwanie pomocy z sal (przyciski przywotawcze
lub manipulatory), sanitariatéw (panele pociggowe lub przyciski przywotawcze).

Sygnat wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowe] lampie sygnalizacyjnej i
zapalona zostaje matryca diod $wiecqcych. Dodatkowo lampa bedzie emitowad
sygnat akustyczny nie tylko utatwiajgcy personelowi lokalizacje miejsca wezwania, ale
réwniez potwierdzajgcy pacjentom w sali jego zarejestrowanie.

Informacja o wezwaniu winna zosta¢ przekazana z lampy do centralki w dyzurce
pielegniarek, gdzie wtqczona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer
pomieszczenia). Wymagane jest rowniez przekazywanie informaciji do pomieszczen
lekarzy.

Po przybyciu pielegniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem
kasujgcym.
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Zalecane jest stosowanie w salach chorych zestawdw przywotawczych, w ktérych
zasadniczym zrédtem wezwania jest przycisk przywotawczy, a tylko okresowo (ciezki
stan pacjenta) dotgczany jest manipulator - umozliwia to nie tylko oszczedng realizacje
systemu przywotawczego (zakup kiku manipulatorow dla oddziatu), ale takze
wyeliminowanie manipulatoréw szczegdlnie podatnych na dewastacje wszedzie tam,
gdzie chory moze bez problemu wezwac¢ pomoc przyciskiem sciennym.

Dla wspomagania systemu przywotawczego, utatwiajgcego prace personelowi jak i
zwiekszajgcego bezpieczehstwo obstugi pacjentdw projekt przewiduje instalacje
systemu komunikaciji bezprzewodowej. Przewiduje sie instalacje stacji bazowych dla
pokrycia zasiegiem komunikaciji bezprzewodowej w wyznaczonym obszarze gdzie
system ma funkcjonowaé. W ramach proponowanego systemu bezprzewodowego
realizowane bedq nastepujgce funkcje: funkcja rozméw gtosowych w obrebie samego
systemu, funkcja rozmdw gtosowych pomiedzy systemem a modutami rozmownymi
systemu przywotawczego, funkcja rozmdw gtosowych pomiedzy systemem a
systemem telefonii stacjonarnej zainstalowanej na obiekcie — integracja z istniejgcq
centralg telefoniczng funkcje interaktywnych wiadomosci tekstowych umozliwiajgcych
przekazywanie wszystkich informacji, powiadomien z systemu przywotawczego na
felefony systemu, funkcja ptynnego przekazywania informacji umozliwiajgca
przekazanie odpowiedniego zdarzenia do pracownika, ktéry moze sie zdarzeniem
zajg¢ w danym momencie.

Centralka w punkcie pielegniarskim ma nadzorowac catq instalacje i informowac o
wszelkich zaktdéceniach i awariach.

3.5. Wymagania dotyczqce wykonczenia
Wymagania dotyczgce wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen zawiera zatgcznik nr 3.

4.1. Cechy obiektu dotyczqgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwatos$¢ dia konstrukcji
dachu i poszycia nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny zapewnic
sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.2.1. Wstep

Przedmiot
Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
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b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku —nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiqcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowite]
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiofowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw cze$ciowych i kohcowych, w
miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
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dokumentaciji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozyciji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjqg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaaokceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentaciji projektowe;.
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rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiel cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowieh (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzionach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspdtzaleznose czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robét.

Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okre$lony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtqczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
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Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.2.2. Materiaty

irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robodt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniacé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztdéz miejscowych, wtgczajgc w to zrddta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

4.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.2 4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.5. Wykonanie robét

e Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficzne;j,

2. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnoé¢ z dokumentacjqg projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezying przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentaciji projektowejlub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzie Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi
Wykonawca.

4.2.6. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowaq, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

68



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloS¢ Srodkdéw fransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah
materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt zdokumentacijqg projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,
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uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdow
robét,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robédt,
przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
dane dotyczqgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakos$ci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
Zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiarrobét bedzie okredlac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedqg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

4.2.8. Odbiér robét

Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt orazilodci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosc iilo$¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordéw czes$ciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgeych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefoniczne], energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.] oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Nooh~w
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11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych
robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny
robdt(kohcowy) robdt”.

4.2.9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wyncgrodzeme ryczattowe robdt bedqg obejmowad:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenhstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

74



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Wykaz dokumentéw jakie posiada Zamawiajgcy

a) projekt budowlany — Zatgcznik nr 1

b) decyzja o zatwierdzeniu projekiu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe Nr
424/2016 z dnia 27 wrzesnia 2016 - Zatgcznik nr 2

c) wykaz pomieszczeh wraz z wytycznymi wykohczenia — Zatqcznik nr 3

d) decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 50/17 z dnia 24 kwietnia 2017 o zatwierdzeniu
podziatu nieruchomosci oznaczonej nr 162/1 — Zatqcznik nr 4

e) decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 sierpnia 2016 o zezwoleniu na
umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym

f) oSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciqg
na cele budowlane — dostarczy Zamawiajgcy

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
m.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

2.2. Rozporzgdzenia i normy

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzqgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczqg (Dz. U. 2012 poz. 739)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiagjgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325)
PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny. - lub norma réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkdw - Czes¢ 1: Wymagania ogdine. lub
réwnowazne. - lub norma réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkéw - Cze$¢ 2: Rury. - lub norma
réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkédw - Cze$¢ 2: Rury. - lub norma
réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-3:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zmnej wewngtrz budynkdéw - Cze$¢ 3: Ksztattki. - lub norma
réwnowazna.

PN-EN ISO 21003-5:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania. - lub norma rébwnowazna.

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdine. - lub
norma réwnowazna.

PN-EN 806-2:2005 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 2: Projektowanie. - lub norma
réwnowazna.

PN-EN 806-3:2006 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 3: Wymiarowanie przewoddw
Metody uproszczone. - lub norma réwnowazna.

PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 4: Instalacja. - lub norma
réwnowazna.

2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 1L 1l 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzgdzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne. Nie

wypisanie w_wykazie norm i przepisdw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich

obowigzujgcych i wymaganych.
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