Zatqcznik nr 3
Wykaz pomieszczen i wytyczne wykoriczenia

Numer . .
. . Nazwa Powierzchnia . s s . 2 2 .
pomieszczeni . . . . Posadzki Malowanie scian Malowanie sufitow Uwagi
a pomieszczenia |pomieszczenia [m2]
1 2 3 4 5 6 7
[PRZYZIEMIE
Klatka schodowa Zabezpieczenie $cian i osciezy drzwi oraz naroznikdw $cian za
K-1.01 Ki 21,57 Ptytki ceramiczne R10 Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
naroznikowe
Zabezpieczenie $cian i oéciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
Klatka schodowa . . . . . . . X
K-1.02 K2 21,12 Ptytki ceramiczne R10 Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych - listwy odbojowe, listwy
naroznikowe
Farba akrylowa, lateksowa {odpoma na zmywanie Zabezpieczenie $cian i osciezy drzwi oraz naroznikdw $cian za
K-1.03 Hol - poczekalnia 141,29 Ptytki ceramiczne R10 Y ' P W ' Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
klasa 2 wg DIN EN 13300) L
naroznikowe
Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie Zabezpieczenie Scian i osciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
K-1.04 Komunikacja 56,5 Ptytki ceramiczne R10 i ! P YW ' Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
klasa 2 wg DIN EN 13300) .
naroznikowe
Farba akrylowa, lateksowa {odpoma na zmywanie Zabezpieczenie $cian i oéciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
K-1.05 tgcznik 10,28 Ptytki ceramiczne R10 Y ' P W ' Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
klasa 2 wg DIN EN 13300) L
naroznikowe
Zabezpieczenie Scian i osciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
K-1.06 Komunikacja 14,08 Ptytki ceramiczne R10 Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
naroznikowe
Zabezpieczenie $cian i osciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
K-1.07 Komunikacja 6,65 Ptytki ceramiczne R10 Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjina pomocq rozwigzan systemowych - listwy odbojowe, listwy
naroznikowe
Gtadka, nie §liska, ) . .
e Sl Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z ptytek
X . zmywalna, odporna na . . . . N X
P10 Gabinet przyjec - 20,43 driatanie rodkéw (klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie Farba emulsyjna ceramicznych lub oktadziny z materiatu zmywalnego,
’ chirurgia ' dezynfekavinyeh. cienta: srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkédw zmywalna odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych —
yWyk{quir:q F"vcp ' bakteriostatycznych na petng wysoko$é wysokoséci min. 1,50 m
Gtadka, nie §liska, ) . .
e Sl Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z ptytek
. . zmywalna, odporna na . . . . N .
Gabinet przyjec - X Ny ) (klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie Farba emulsyjna ceramicznych lub oktadziny z materiatu zmywalnego,
P-1.02 22,43 dziatanie srodkéw ; , X . h . . S, . .
wewnetrzny dezynfekeyinveh, ciepta: Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkéw zmywalna odpornego na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych —
yW\/k’{OgZi?’,‘IO F"\/Cp ! bakteriostatycznych na petng wysoko$é wysokoséci min. 1,50 m
Gtadka, nie Sliska, . . .
e Sl Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z ptytek
Gabinet badan zmywalna, odporna na (klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie Farba emulsyjna ceramicznych lub oktadziny z materiatu zmywalnego
P-1.03 19,86 dziatanie $rodkéw 9 + 0P K i Y ywanege,

EKG

dezynfekcyjnych, ciepta;

Wyktadzina PVC

Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw
bakteriostatycznych na petng wysoko$é

zmywalna

odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych —
wysokoséci min. 1,50 m




Gabinet przyjec -

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie

Farba emulsyjna

Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z ptytek
ceramicznych lub oktadziny z materiatu zmywalnego,

P-1.04 potozn./ginek. 21,59 dezd:wlgl?cnlisg?ioi\e/v ta: srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkédw zmywalna odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych —
yWyk#ogzi:/m I;\/Cp ' bakteriostatycznych na petng wysokosé wysokos$ci min. 1,50 m
Gtadka, nie Sliska,
Ina, od . . . .
zmwo no- O, porr?o na . Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
. B dziatanie Srodkow Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . . . . J .
P-1.05 Kabina higieniczna 2,43 X R . Farba emulsyjna Srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
dezynfekcyjnych, z izolacjq klasa 2 wg DIN EN 13300) .
. ceramiczne
wodochronng; Wyktadzina
PVC
Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na . . . X
. . i . . ktad: teriah | ,od dziat
WC pacjentow dziatanie Srodkéw Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . o, “ zw,no zmateria U4 Zmywainego, © lporhego na dza “”"e
P-1.06 . 7,88 X R . Farba emulsyjna Srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
mezczyzn dezynfekcyjnych, z izolacjg klasa 2 wg DIN EN 13300) .
R ceramiczne
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na . . . .
P07 WC pacjentéw 783 dziatanie srodkéw Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, Farba emulsvina O;féjlfc")rjj égzwar:?:scfulrz]rr;yf:zv:(l]nf{g;Kz?s?‘;?:%oogindflc1+c:;|e
’ kobiet ! dezynfekcyjnych, z izolacjg klasa 2 wg DIN EN 13300) Y v yiny . 4 o Py
R ceramiczne
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na .
P-1.08 Rejestracja 15,86 dziatanie srodkéw Forba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, Farba emulsyjna _
X . klasa 2 wg DIN EN 13300)
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC
Gtadka, nie Sliska,
Ina, . Wzdtuz ci fartuch z ptytek i hi
. zmy\»@ nOA o,dporr?o na Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . zd U? clagy robpczego aruch z piyle ceromlczm{c Up
P-1.09 Dyzurka personelu 11,81 dziatanie Srodkow Farba emulsyjna | oktadziny z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
X . klasa 2 wg DIN EN 13300) . . . e
dezynfekcyjnych, ciepta; srodkéw dezynfekcyjnych — wysokosci min. 1,50 m
Wyktadzina PVC
tadka, nie Sliska, . .
Gtadka, nie Sliska Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z ptytek
zmywalna, odporna na . . N .
. . X S, , Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, X ceramicznych lub oktadziny z materiatu zmywalnego,
P-1.10 Pokdj obserwacyjny 26,51 dziatanie Srodkéw Farba emulsyjna . o . .
. . klasa 2 wg DIN EN 13300) odpornego na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych —
dezynfekcyjnych, ciepta; wysokosci min. 1.50 m
Wyktadzina PVC y: -1
Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie Zabezpieczenie $cian i osciezy drzwi oraz naroznikdw $cian za
P-1.11 Szatnia pacjentow 8.91 dziatanie $rodkéw Y ' P thad ! Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy

dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

klasa 2 wg DIN EN 13300)

naroznikowe




P-1.

tazienka przyje¢

9,21

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$é min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne. Montaz pochwytdw utatwiajgcych uzytkowanie
przyboréw sanitarnych

P-1.

Centralne
pomieszczenie
porzgdkowe

8,88

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne.

P-1.

Magazyn

13,13

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.

Pom. zbiornikbw z
wodqg

16,28

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢E min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne.

P-1.

Wezet cieplny /
przytqcze wody

23,31

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.

Rozdzielnia
elektryczna

17,24

Ptytki ceramiczne R10

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.

Sterylizatornia
podreczna

24,22

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na petng wysokose - ptytki
ceramiczne.

Brudownik

515

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne.




P-1.20

WC personelu

3,43

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne.

P-1.21

Serwer

Gtadka, nie §liska,
zmywalna,
antyelektrostatyczna - ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.22

Szatnia personelu
kobiet

13,55

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.23

tazienka

7.01

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne.

P-1.24

Szatnia personelu
kobiet

13,51

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.25

tazienka

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$E min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne.

P-1.26

Szatnia personelu
mezczyzn

13,98

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P-1.27

tazienka

7,31

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,
klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Na wszystkich $cianach glazura do sufitu podw. sufit
modutowy z wetny skalnej higieniczny, odporny ha zmywanie




Szatnia personelu

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,

P-1.28 Kobiet 13,98 dmok}mg srodkgw Klasa 2 wg DIN EN 13300) Farba emulsyjna _
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC
Gtadka, nie Sliska,
zmwaolno: oldporr?o na . Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
. dziatanie Srodkow Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . . . . J .
P-1.29 tazienka 7,31 X R . Farba emulsyjna Srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
dezynfekcyjnych, z izolacjq klasa 2 wg DIN EN 13300) .
A ceramiczne.
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na . . . X
p . . ktad: teriah | ,od dziat
Magazyn dziatanie Srodkow Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . © O, zwnolz matrenaty ZWWO nego. o p(?r’nego na czicianie
P-1.30 ) 12,36 X . . Farba emulsyjna Srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$E min. 2,00 m -
odpadow dezynfekcyjnych, z izolacjg klasa 2 wg DIN EN 13300) A X X
X wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne.
wodochronng; Wyktadzina
PVC
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na . . . .
Magazyn brudnej dziatanie srodkéw Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, i Okfoldzwno,z materiafu zqulnego, odpc?r,nego na dziatanie
P-1.31 - 10,63 X R . Farba emulsyjna Srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m -
bielizny dezynfekcyjnych, z izolacjq klasa 2 wg DIN EN 13300) A . X
. wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne.
wodochronng; Wyktadzina
PVC
Gtadka, nie §liska,
Zmé;:s:g:{eoéc:sggivm Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie Okiadzina z materiatu zmywalnego, odpormego na dziatanie
P-1.32 PRO MORTE 591 ) ) . Y ' P v ! Farba emulsyjna srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m -
dezynfekcyjnych, z izolacjq klasa 2 wg DIN EN 13300) .
; wyktadzina PVC
wodochronng; Wyktadzina
PVC
Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na . .
Maszynownia dziatanie $rodkéw Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . Przy umywalce fqrtuch z o\ffoldzmy’z materiafu zm}lwolnego,
P-1.33 e 9.09 X R . Farba emulsyjina odpornego na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych —
prozni dezynfekcyjnych, z izolacjq klasa 2 wg DIN EN 13300) PN R .
. wysokosci min. 1,50 mi szer. 60 cm z obu stron urzqgdzenia
wodochronng; Wyktadzina
PVC
Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na . .
. S . . Przy umywalce fartuch z oktadziny z materiatu zmywalnego,
P-1.34 Sprezarkownia 13,88 dzatanie srodkow Farba akrylowa, lateksowa [odporna na zmywanie, Farba emulsyjna odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych —

dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Wyktadzina
PVC

klasa 2 wg DIN EN 13300)

wysokosci min. 1,50 mi szer. 60 cm z obu stron urzgdzenia




Centralna kuchnia/

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw

Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie,

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie

P-1.35 Zmywalnia 16,21 dezynfekeyinych, z izolacja Kiasa 2 wg DIN EN 13300) Farba emulsyjna Srodkéw dezynfekcyjnych na 'wysokosc min. 2,00 m - ptytki
R ceramiczne.
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na . . . X
P . . ktad teriah | ,od dziat
Magazyn sprzetu dziatanie Srodkow Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . o, “ zw,no z materia U4 Zmywainego, o lporhego na czia “”"e
P-1.36 8,54 . R . Farba emulsyjna Srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
czystego dezynfekcyjnych, z izolacjg klasa 2 wg DIN EN 13300) .
. ceramiczne.
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie Sliska,
Ina, od . . . .
zmwo mA O, porr}O na . Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Magazyn sprzetu dziatanie Srodkow Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . p . . J .
P-1.37 8,54 X R . Farba emulsyjna srodkow dezynfekcyjnych na wysoko$E min. 2,00 m - ptytki
brudnego dezynfekcyjnych, z izolacjq klasa 2 wg DIN EN 13300) .
R ceramiczne.
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie §liska,
. zmyv‘/olno', o,dporn’a na . Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Pom. mycia dziatanie srodkow Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . . . . U .
P-1.38 . . 17,59 X R . Farba emulsyjna Srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$E min. 2,00 m - ptytki
srodkéw transportu dezynfekcyjnych, z izolacjg klasa 2 wg DIN EN 13300) .
i ceramiczne.
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na . .
. dziatanie $rodkéw Farba akrylowa, lateksowa (odporna na zmywanie, . Przy umywalce fqrfuch z ok}foldzmy’z materiafu zm}/wanego,
P-1.39 Wentylatornia 61,88 X R . Farba emulsyjina odpornego na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych —
dezynfekcyjnych, z izolacjg klasa 2 wg DIN EN 13300) e ) )
R wysokosci min. 1,50 m i szer. 60 cm z obu stron urzqgdzenia
wodochronng; Ptytki
ceramiczne
P-1.40 Pomieszczenie 21,53 Posadzka betonowa Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna _
agregatu
Pomieszczenie na .
P-1.41 \eszezen . 6,98 Posadzka betonowa Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna _
butle z gazami
Numer . .
. . Nazwa Powierzchnia . Lo . ., .
pomieszczeni . . X X Posadzki Malowanie $cian Malowanie sufitdw Uwagi
a pomieszczenia | pomieszczenia [m2]
1 2 3 4 5 6 7
FARTER
Zabezpieczenie $cian i osciezy drzwi oraz naroznikdw $cian za
Klatka schodowa . . . . , . . K
KO0.01 Ki 53 Ptytki ceramiczne R10 Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
naroznikowe
Klatka schodowa Zabezpieczenie Scian i osciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
K0.02 21,12 Ptytki ceramiczne R10 Farba akrylowa, lateksowa Farba emulsyjna pomocq rozwigzan systemowych - listwy odbojowe, listwy

K2

naroznikowe




K0.03

Komunikacja /
punkt piel.

55,78

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie scian i osciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
naroznikowe. Pochwyty §cienne umozliwajgce poruszanie sie
o0séb niepetnosprawnych i starszych

K0.04

Komunikacja

58,03

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300),

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie Scian i osciezy drzwi oraz naroznikdw scian za
pomocq rozwigzan systemowych — listwy odbojowe, listwy
naroznikowe. Pochwyty Scienne umozliwajgce poruszanie sie
o0séb niepetnosprawnych i starszych

K0.05

tgcznik

10,28

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300),

Farba emulsyjna

K0.06

Sluza pacjenta

15,79

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkéw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na petng wysokos¢ - wyktadzina
PVC.

K0.07

Pom.
przygotowania
pacjenta

54,31

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na petng wysoko$¢ - wyktadzina
PVC.

K0.08

Punkt pielegniarski

35,27

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem Srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

P0.01

Pokdj 2-tézkowy

18,45

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkéw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie Scian przy ciqgu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tdzek ok. 0,90 m, naroznikdw
osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.02

tazienka

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300),

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne.




P0.03

Pokdj 2-tézkowy

18,45

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciggu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tézek ok. 0,90 m, naroznikdw
o$ciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.04

tazienka

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300),

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysokos$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne.

P0.05

Pokdj 2-tézkowy

18,32

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciqgu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tdzek ok. 0,90 m, naroznikdw
o$ciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.06

tazienka

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300),

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne.

P0.07

Magazyn

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem Srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

P0.08

Sluza

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem Srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Przy umywalce fartuch z oktadziny z materiatu zmywalnego,
odpornego na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych —
wysokosci min. 1,50 m i szer. 60 cm z obu stron urzgdzenia

P0.09

Izolatka

12,38

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciggu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tdzek ok. 0,90 m, naroznikéw
oéciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.10

tazienka

419

Gtadka, nie liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300),

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysokos$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne.




Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
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wyktadzina PVC




P0.19

Aneks personelu

8,48

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 1,50 m -
wyktadzina PVC

P0.20

Pokdj

przygotowania piel.

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z oktadziny z
materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych — wysokosci min. 1,50 m

P0.21

Pom. porzgdkowe

3.8

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysokos$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC

P0.22

WC personelu

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne

P0.23

Sluza

6,32

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem Srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysokos$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC; montaz pochwytéw NPS

P0.24

Pom. mycia i
dez./magazyn
brudny

5,28

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem Srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Na wszystkich $cianach glazura do sufitu podw. sufit
modutowy z wetny skalnej higieniczny, odporny na zmywanie

P0.25

Pokéj tdzkowy

12,04

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciggu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tdzek ok. 0,90 m, naroznikéw
oéciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.26

tazienka

4,33

Gtadka, nie liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne. Montaz pochwytéw NPS




P0.27

Sala porodowa

18,92

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciggu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tézek ok. 0,90 m, naroznikdbw
osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.28

Pokdj personelu

10,27

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z ptytek
ceramicznych lub oktadziny z materiatu zmywalnego,
odpornego na dziatanie srodkdéw dezynfekcyjnych —
wysokoséci min. 1,50 m

P0.29

Sala porodowa

28,79

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkéw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciggu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tézek ok. 0,90 m, naroznikdbw
osciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.30

tazienka

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne. Montaz pochwytéw NPS

P0.31

WC personelu

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie §rodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m -
wyktadzina PVC

P0.32

Pom. porzgdkowe

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkédw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne

P0.33

Magazyn

3,13

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna




P0.34

tazienka

9,61

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne

P0.35

Szatnia czysta

8,44

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P0.36

Szatnia brudna

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P0.37

Pokdj lekarzy

14,34

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Przy umywalce i wzdtuz ciqgu roboczego fartuch z oktadziny z
materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych — wysokosci min. 1,50 m

P0.38

Pokdj personelu

12,34

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Przy umywalce i wzdtuz ciggu roboczego fartuch z oktadziny z
materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych — wysokosci min. 1,50 m

P0.39

wC

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkédw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne

P0.40

Pom. porzgdkowe

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne, wyktadzina PVC

P0.41

Magazyn sprzetu

7.71

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na wysokos$¢ min. 1,50 m - ptytki
ceramiczne, wyktadzina PVC




P0.42

Pokdéj wybudzen

50,31

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkdw dezynfekeyjnych, z dodatkiem srodkédw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Zabezpieczenie $cian przy ciggu pielegnacyjnym do
wysokosci pk. 1,50 m i za gtowq tézek ok. 0,90 m, naroznikdw
o$ciezy drzwi przed obiciem i zabrudzeniem; rozwigzania
systemowe lub wyktadzina rulonowa PVC

P0.43

tazienka

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjq
wodochronng; Ptytki
ceramiczne

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
Srodkdw dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min. 2,00 m - ptytki
ceramiczne

P0.44

Magazyn czysty

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

P0.45

Przyg. lekarzy

7,01

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego tatwego do utrzymania w
czystosci z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajgcych
utrzymania aseptyki; odpornego na uderzenia, odpornego na
dziatania srodkéw dezynfekujgcych na petng wysokose -
wyktadzina pvc

P0.46

Przyg. pacjenta

8,01

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300)

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego tatwego do utrzymania w
czystosci z przeznaczeniem do pomieszczeh wymagajgcych
utrzymania aseptyki; odpornego na uderzenia, odpornego na
dziatania srodkdéw dezynfekujgcych na petng wysokose -
wyktadzina pvc

P0.47

Pom. elektryczne

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC,
antyelektrostatyczna

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

P0.48

Pom. mycia
i dez./magazyn
brudny

Gtadka, nie liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdw

bakteriostatycznych na petng wysoko$é

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na petng wysokose - ptytki
ceramiczne, wyktadzina PVC

P0.49

Sluza

4,66

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, z izolacjg
wodochronng; Wyktadzina
PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem srodkdéw

bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego, odpornego na dziatanie
srodkdw dezynfekcyjnych na petng wysokos¢ - ptytki
ceramiczne, wyktadzina PVC




P0.50

Sala operacyjna

36,96

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, odporna
na zaplamienie krwiq i
jodynaq, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC, antyelekirostatyczna

System zabudowy sufitowej Oktadzina z materiatu
zmywalnego ztozony z paneli o sufitowych ze stali
szlachetnej (grubos¢ blachy 0,8 mm), galwanizowanych
i malowanych proszkowo. Zabudowa sufitowa
wyposazona w oéwietlenie panelowe o wymiarach

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego tatwego do ufrzymania w
czystosci z przeznaczeniem do pomieszczeh wymagajgcych
utrzymania aseptyki; odpornego na uderzenia, odpornego na
dziatania srodkdw dezynfekujacych na petng wysokose -
panele nascienne wykonane ze stali szZlachetnej nierdzewnej,
kwasoodpornej - stal chromowo-niklowa: materiat EN 1.4301.
Grubosé¢ blachy 0,8 mm

P0.51

Sala operacyjna
cesarska

31,27

Gtadka, nie Sliska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, odporna
na zaplamienie krwiq i
jodynaq, z izolacjq
wodochronng; Wyktadzina
PVC, antyelekirostatyczna

System zabudowy sufitowej Oktadzina z materiatu
zmywalnego ztozony z paneli o sufitowych ze stali
szlachetnej (grubos¢ blachy 0,8 mm), galwanizowanych
i malowanych proszkowo. Zabudowa sufitowa
wyposazona w oswietlenie panelowe o wymiarach

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego tatwego do utrzymania w
czystosci z przeznaczeniem do pomieszczeh wymagajgcych
utrzymania aseptyki; odpornego na uderzenia, odpornego na
dziatania srodkdéw dezynfekujacych na petng wysokose -
panele nascienne wykonane ze stali szZlachetnej nierdzewnej,
kwasoodpornej - stal chromowo-niklowa: materiat EN 1.4301.
Grubos¢ blachy 0,8 mm

P0.52

Przyg. lekarzy

7,46

Gtadka, nie §liska,
zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych, ciepta;
Wyktadzina PVC

Farba akrylowa, lateksowa, odporna na zmywanie
(klasa 2 wg DIN EN 13300), z atestem do pomieszczen
wymagajgcych utrzymania aseptyki, odporna na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem
Srodkdw bakteriostatycznych na petng wysokosé

Farba emulsyjna

Oktadzina z materiatu zmywalnego tatwego do utrzymania w
czystosci z przeznaczeniem do pomieszczeh wymagajgcych
utrzymania aseptyki; odpornego na uderzenia, odpornego na
dziatania srodkdw dezynfekujgcych na petng wysokose -
wyktadzina PVC




