Spis tresci

N1 I 7 1 1< FO PR UUPUSNt
V2. .17 111« DO RO U PSPPI
SPIS TYSUNKOW......eoutiiiiieiieeiieeiee ettt et ettt et e etteebeeetteesbeesseeesseessaeesseenseesssaesseasseesseeassseeeassseeesnsseeensnses
1. Przedmiot 1 ZaKreS OPIaCOWANIA. ......ccuueeeuieeeiieeeiieeeteeeeiee ettt e etaeeeteeestaeesaaeessaeessseaenssaeeannnsaneaeens
2. Podstawa prawna OPTACOWANIA. ......ccuveervierueeetiertieeieenteeeteesseesaeeseeesseesseesssessseessseesseesssesssesssseensesans
3. Wskazniki techniczno-eKonOmICZNE. ............ooiuiiiiiiiiiiiiieiie ettt
4. Zasilanie obiektu i rozdzial energii elektryCzne].........ocveviieniiiiiiiiieiiieeceee e

1. Wylacznik gtOWny Zasilania...........ccceeeuieiiiiiiiiie et e e

2. Projektowane rozdzielnice eleKtryCzne. ..........c.oevuiieiiiiiiiiiieie e
5. OSWICLIENIE WINGLIZ....c.evieiiiiiieiieeie ettt et ete et e e te et e e be e teeesbeeseeesbeesseeasseeseesnsaenseeesnsseeesnsseeennns

1. Instalacja oSwictlenia POAStAWOWEZO. .......vieiriieiiieerieeectieesireeesre e e e e esteeeseeeesseeessseeessnsaeeeeennes

2. Oswietlenie awaryjne/DezZPIECZENSIWA. .....cc..eeuieriieeiieriieeteenite et eiteeteesteeebeeeetaeeesnsaeeesseeeennnns
6. Instalacje 0dbIOTCZE GNIAZA..........ccoouiiiiiiieeie ettt e s e tare e e e e e aaaeeeeeeae
7. INStAlAC]A PIZYZYWOWR....c.etiiiieiieeiiieeiie ettt et et e et e st e et estteeabeesaeesabeessteeabeesseeensaeeenseeesnnseeeennnes
8. INSLALACIE SIIZEINICY .. .ieuiiiiiiieiieeie et ettt ettt e et e et e esbeesteeesbeesseeesbeesaeesseeeasseeeensseeessseeas
9. Instalacje NISKONAPIGCIOWE. ......eerueietieriieeiieeitt et ee ettt te sttt te st e b e s et e bee st e esateenbeesseesateesneeesanbeeesnns

1. Instalacja StruKIUIAING.........c.cooiiiiiieieeie ettt et eebeessaeensaaeesnsaaeeans
10. Ochrona od porazen pradem elektryCZnym..........coocuiiiiiiiiiiiiiiieeeieeee e
L1. OChIONA PIZEPIGCIOWA. . ..eeueieeiiieiieeitieriieettesite et eetteebeestteebeessaeenteesseeesseesssesaseesseeenseessnnseeesnnseaennes
12. Ochrona odgromowa. Instalacje UZIeMIAJACE........ceevuureeruiieeiiiieeiiiecieeeeieeeeaee e e e sereeeeaeeeeereeee e
13. ObliCZENia tECRNICZINE. ......c.uvieeiiie e ettt ettt e et e e be e e eeestae e e taeeenabeeesseeensaeesnsseesnsssaeas
14, UWAZE KONCOWE.....c.uvieiiieiiieiieeiieeiee et etee et et e s eteeteeetaeesseessseessaesaseesseassseenseessseenseassseensseesssseeennes

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE I ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE NA ZAKEAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
PRZY ULICY tUZYCKIEJ 91 W GRYFINIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




Spis tabel

1.

Podstawowy bilans mocy

Zalaczniki

DECYZJA ZAP/0125/PWOE/11 UPRAWNIENIA MARIUSZ PIATKOWSKI

ZASWIADCZENIE ZOIIB MARIUSZ PIATKOWSKI

DECYZJA ZAP/IE/0218/11 UPRAWNIENIA PIOTR MARKOWSKI
ZASWIADCZENIE ZOIIB PIOTR MARKOWSKI

OBLICZENIA OSWIETLENIA

Spis rysunkow

©CoNOORWON=

Zagospodarowanie terenu

Schemat ideowy zasilania

Rzut Parteru - Instalacja gniazd

Rzut Parteru - Instalacja oswietlenia

Rzut Parteru — Instalacja elektryczna pod antresola
Rzut Piwnicy — Instalacja elektryczna hydroforni
Rzut Dachu - Instalacja elektryczna i odgromowa
Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

Schemat rozdzielnicy TE

10 Schemat rozdzielnicy TS

11. Schemat rozdzielnicy TW1
12. Schemat rozdzielnicy TW2
13.Schemat rozdzielnicy TW3
14. Schemat rozdzielnicy RW
15.Schemat tablicy kuchni TBuf

Tabela 1

Zatgcznik1
Zatgcznik2

E1
E2
E3
E4
ES5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

PRZY ULICY LUZYCKIEJ 91 W GRYFINIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE I ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE NA ZAKLAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ




1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych:

SNVYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE | ZMIANE SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE NA ZAKLAD
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZY ULICY £tUZYCKIEJ 91 W GRYFINIE”

tUZYCKA 91, 74-100 Gryfino, dz. nr 236/2, obreb 0005

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym
o projekty branzowe instalaciji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

3. Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspoétczynnikéw jednoczesnosci
zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 uzyskano nastepujace moce obliczeniowe:

® Pins= 228,44 kW
e Pobl=90,2 kW
e kz=0,40

o lo=1447A
4, Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu wykonaé kablem typu YAKY 4x150mm2 z projektowanego ZKPp zlokalizowanego
przy stacji transformatorowej. Uktad pomiarowy zuzycia energii elekirycznej zlokalizowany bedzie

w proj. ZKPp.

Projektowang rozdzielnice gtéwng budynku proj. RG nalezy umiesci¢ zgodnie z rzutem parteru w wiatrotapie.
Od proj. RG instalacja pracuje w uktadzie TN-S. Zasilanie projektowanych odbioréw w budynku odbywac
sie bedzie z projektowanej rozdzielni gtéwnej RG oraz podrozdzielni, zlokalizowanych na poszczegdinych
czesciach budynku. Rozdzielnice wentylacji RW projektuje sie jako szczelng szafke stojgca. Przy rozdzielni
gtébwnej RG nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSU, ktérg nalezy potgczyé tasmag FeZn 25x4
z uziomem budynku. W projektowanej RG nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN na PE i N, a punkt
podziatu nalezy uziemi¢ do GSU przewodem LgY70. Od proj.RG projektuje sie wyprowadzenie
wewnetrznych linii zasilajgcych do poszczegdlnych rozdzielnic. WLZ'ty prowadzi¢ w poziomie w rurach
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ochronnych i korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod tynkiem. Konstrukcje
szachtow przygotuje i po utozeniu przewoddw ostoni ptytg wykonawca robo6t budowlanych. Ztgcze kablowe
i sieC elektroenergetyczna nie wchodzg w zakres tego opracowania. Catos¢ robot kablowych nalezy
wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

1. Wytacznik gtdwny zasilania

W budynku projektuje sie zmontowanie pozarowych wytgcznikow zasilania (WG p.poz). Kazdy
wylgcznik gtéwny pozarowy powoduje wylgczenie zasilania w catym budynku Wylgczniki potgczy¢ z
projektowanym wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika, umieszczonym w rozdzielnicy gtéwnej RG
Wytaczniki nalezy montowac¢ jak najblizej wyjs¢, w widocznym miejscu na wysokosci h=1,3m.
Rozmieszczenie wylgcznikdw pozarowych zgodnie z rysunkiem rzutu parteru. Od wytacznikdw gtdwnych
p.poz do wyzwalacza wzrostowego przy roztgczniku nalezy uktadac przewody typu NHXH-J3x1,5mm. Kabel
uktada¢ innymi trasami niz pozostate instalacje elektryczne, w tynku, z mocowaniem co 30cm za pomocg

stalowych uchwytéw atestowanych.

2. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Projektuje sie nastepujgce tablice elektryczne:
e Rozdzielnia gtéwna RG, zasilana z istn. ZKPp kablem typu YAKY 4x150mm2
e Tablica TE, zasilana kablem YKY 5x10mm2
e Tablica TS, zasilana kablem YKY 5x10mm2
e Rozdzielnica TW1, zasilana kablem YKY 5x10mm2
e Rozdzielnica TW2, zasilana kablem YKY 5x6
e Rozdzielnica TW3, zasilana kablem YKY 5x10mm2
e Rozdzielnica RW, zasilana kablem YKY 5x25mm2

e Rozdzielnica TBuf, zasilana kablem YKY 5x10mm2

5. Oswietlenie wnetrz
1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm? (dla obwoddéw $wiecznikowych). Przewody
elektryczne prowadzi¢ podtynkowo. Stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy min. IP 20 w czesci ogdlinej,
w toaletach oraz pomieszczeniach gospodarczych 1P44. Osprzet montowany na wysokosci h=1.4m.
W instalacji oswietlenia stosowa¢ przewody o izolacji 450/750V. Przewody elekiryczne prowadzi¢ bez
puszek ftaczeniowych, instalacja oswietleniowa tgczona w puszkach instalacyjnych. Os$wietlenie
zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 12464-1.
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2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie
awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu

drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach, aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

W budynku przewiduje sie montaz indywidualnych opraw oswietlenia awaryjnego z 3 godz. uktadem
podtrzymania zasilania oraz kierunkowe oprawy ewakuacyjne ze zrédtem LED. Wymagane natezenie
oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1,0 Ix., w poblizu hydrantéw i wytgcznikow
p.poz. 5 Ix.

Nalezy przeprowadza¢ okresowe przeglady techniczne oraz czynnosci konserwatorskie projektowanego

oswietlenia awaryjnego

6. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem.
Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podiogi, natomiast w tazience gniazda wtykowe
nalezy montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy P20,
w tazienkach i kottowni IP65 i pomieszczeniach wilgotnych 1P44. Obwody gniazd zabezpieczone bedg
wytgcznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Obowigzkowo zachowaé strefe ochronng 60cm od cieku
wodnego, w ktérej zabrania sie montowania urzadzen elektrycznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
nie umieszczanie puszek pod gniazda na identycznej wysokosci z obu stron $ciany. Doktadna lokalizacja
oraz wysokosci gniazd inne niz 30cm i 140cm zostaly oznaczone na rysunkach. W instalacji gniazd

stosowac przewody o izolacji 450/750V. Rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego wedtug rysunkow rzutéw.

7. Instalacja przyzywowa
Nalezy wykonac instalacje przyzywowg w toaletach dla niepetnosprawnych. Nad drzwiami na korytarzu
projektuje sie modut alarmowy aktywowany za pomocg przycisku wezwania lub linki przycisku
pociggowego. Przycisk wzywajgcy projekiuje sie na $cianie przy toalecie. Zadziatanie alarmu

sygnalizowane jest sygnatem dzwiekowym oraz $wietlnym migajgcym.

Przy drzwiach od strony wewnetrznej pomieszczenia projektuje sie zamontowanie przycisku kasujgcego.

8. Instalacje strzelnicy
Instalacja elektryczna strzelnicy zasilana bedzie z projektowanej rozdzielnicy TS. Projektuje sie
wykonanie o$wietlenia ogdlnego. W miejscach szczegdlnych jak tarcze strzelnicze projektuje sie
doswietlanie ich poprzez naswietlacze — zakres po stronie technologa strzelnicy. Pomieszczenia

wykorzystywane jako strzelnice wykona¢ wg rysunku parteru.
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9. Instalacje niskonapieciowe

1. Instalacja strukturalna
Utozy¢ instalacje telefoniczne oraz okablowanie sieci komputerowej. Instalacja strukturalna budynku
zostanie wykonana z nieekranowanych elementéw kategorii 6A umozliwiajgcych tworzenie potgczen
10GBASE-T. Standard ten umozliwia transmisje o predkosci 10 Gb/s na odlegtos¢ 100m.

Przewody prowadzi¢:

W strefie sufitu podwieszanego - w rurkach ochronnych PVC oraz na projektowanych korytach kablowych
Podtynkowo, w bruzdach $ciennych — w rurkach ochronnych PVC

W posadce — w rurkach ochronnych PVC

Wszystkie gniazda teletechniczne, stuzgce do wigczania urzadzen zewnetrznych do sieci strukturalnej,
wykonane zostang w postaci wkladoéw RJ-45 kategorii 6A. Gniazda komputerowe instalowane bedag
w zestawach $ciennych, zgrupowanych we wspodlnych ramkach z gniazdami elektrycznymi - punkty
elektryczno-logiczne (PEL), oraz w puszkach podtogowych (Floorbox). Gniazda komputerowe nalezy
oznaczy¢ zgodnie z numeracjg przedstawiong na rysunkach instalacji teletechnicznej lub w inny ustalony z

inwestorem.

10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej instalacja odbiorcza bedzie pracowac¢ w uktadzie
TN-C-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewod PE i N nastgpi w rozdzielni gtéwnej budynku. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie
system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe rdznicowoprgdowe

0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.
11. Ochrona przepieciowa

Ze wzgledu na stosowanie odbiornikow wyposazonych w uktady elektroniczne przewiduje sie ich
ochrone przepieciowg. Pierwszy stopien ochrony spetnia¢ bedzie ochronnik przepieciowy klasy B+C
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej proj. RG. We wszystkich podrozdzielniach instalowaé nalezy

ochronniki przepieciowe klasy C.
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12. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajgce

Na podstawie obliczen przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Zwody poziome wykona¢ z preta
FeZn 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach dachowych. Do ochrony urzadzeh wentylacji
instalowanych na dachu projektuje sie w maszty odgromowe. Rozmieszczenie masztéw zgodnie z

rysunkiem dachu.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z tego samego preta na wspornikach sciennych w rurach SV32 pod

izolacjg scian budynku, a nastepnie potgczyc¢ je z uziomem fundamentowym.

Nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce od uziomu do projektowanej rozdzielni giéwnej proj.RG tasmg
FeZn 25x4. Wszystkie instalacje sanitarne wchodzgce do budynku nalezy potgczy¢ do GSW (Glowna Szyna
Wyréwnawcza). W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowg szyne wyrownawczg MSW. Do szyny podtagczy¢

instalacje wody, c.o. jesli wykonane sg z rur stalowych lub miedzianych.

Projektuje sie uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn25x4mm. Uziom umiesci¢ nad podiozem fundamentu
tawowego tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tadme nalezy utozy¢ po
konturach budynku. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach $cian zewnetrznych budynku. Uziom

nalezy mocowac ze zbrojeniem ptyty fundamentowej poprzez spawanie.

13. Obliczenia techniczne

e Obliczenia techniczne zgodnie z zatgczonymi tabelami.
¢ Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e Czasy wytgczenia pragdow zwarciowych dla przyjete $rednic przewodéw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

14. Uwagi koncowe

e catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw
BHP.

e instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
o wykonaé pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokonaé niezbednych pomiaréw,

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Pigtkowski

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE I ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZSP NR 2 W GRYFINIE NA ZAKEAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 7
PRZY ULICY tUZYCKIEJ 91 W GRYFINIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




	Spis tabel
	Załączniki
	Spis rysunków
	1. Przedmiot i zakres opracowania
	2. Podstawa prawna opracowania
	3. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
	4. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej
	1. Wyłącznik główny zasilania
	2. Projektowane rozdzielnice elektryczne

	5. Oświetlenie wnętrz
	1. Instalacja oświetlenia podstawowego
	2. Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa

	6. Instalacje odbiorcze gniazd
	7. Instalacja przyzywowa
	8. Instalacje strzelnicy
	9. Instalacje niskonapięciowe
	1. Instalacja strukturalna

	10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
	11. Ochrona przepięciowa
	12. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające
	13. Obliczenia techniczne
	14. Uwagi końcowe

