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DETAL BOKSU STRZELECKIEGO 1 : 50

SV

o\ I

OBUDOWA SYSTEMOWA
PROFILU- IZOLACJA
TERMICZNA

OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE
STOLARKI DRZWIOWEJ

PROFIL ZAMKNIETY
100X50X4MM

" 0.13a

STOLARKA DRZWIOWA-
SYSTEM CIEPLEGO MONTAZU
ZGODNIE Z ZESTAWIENEIM STOLARKI

DETAL B- PRZEKROJ SZCZEGOLOWY MOCOWANIE STOLARKI GORA

DETAL BOKSU STRZELECKIEGO 1: 5

- 013
|

PROFIL ZAMKNIETY 100X50X4MM
IZOLOWANY TERMICZNIE
WYKONCZONY OBROBKA BLACHARSKA
(SYSTEMOWA)
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STOLARKA DRZWIOWA-
SYSTEM CIEPLEGO MONTAZU
ZGODNIE Z ZESTAWIENEIM STOLARKI

UWAGI OGOLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,;

2. POZIOMY PODANO W METRACH;

3. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH PODANO W $WIETLE MURU;

4, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

5. RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYC CZYTANE ROWNOCZESNIE Z
ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTALYCH BRANZ;

6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI;

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;

8. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE SA
ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM |
PRZEPISOW, ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO | ARCHITEKTA.

9. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACA
WAZNOSC;

10. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO STANU MIN. NRO ORAZ
KLASY RI WG WYMAGAN PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH;

11. WYKONAWCA POWINIEN SZCZEGOLOWO POMIERZYC POZIOM POSADZEK W RAZIE
ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

12. W PRZYPADKU CHECI ZASTOSOWANIA INNYCH NIZ W PROJEKCIE ROZWIAZAN,
NALEZY STOSOWAC MATERIALY / SYSTEMY O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH | PRZEDSTAWIC STOSOWNE DOKUMENTY / RYSUNKI
WARSZTATOWE PROJEKTANTOWI | INSPEKTOROWI NADZORU W CELU
ZATWIERDZENIA.

REW. DATA OPIS 7 RYS. 7 SPR. 7N>._.<<.
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OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE
STOLARK| DRZWIOWEJ

Projekt | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE | ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA
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