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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku warsztatow
szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnosci Zawodowej przy ulicy Luzyckiej 91 w Gryfinie.
Opracowanie okre$la zakres i rodzaj zmian funkcji i wyposazenia instalacyjnego, realizuje wytyczne Inwestora
oraz wymagania obowigzujgcych przepisow .

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektowych

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U.2001 nr 62 poz.627);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.2003 nr 80 poz.

717);

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz.U.2004 nr 19 poz.177);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.);

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zaktadéw aktywnosci
zawodowej;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic;

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony

$rodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic.

= BN

3. Stan istniejacy.

Objety opracowaniem budynek warsztatow szkolnych znajduje sie na terenie Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Gryfinie. Budynek jednokondygnacyjny, przekryty dachem dwuspadowym. W niewielkiej czeSci
podpiwniczony (jedno pomieszczenie, w ktdrym aktualnie znajduje sie gtéwny zawér wody).

Na dzwigarach, na betonie spadkowym utozono prefabrykowane ptyty dachowe bezzebrowe, dostosowane do
oparcia na dzwigarach zelbetowych i sprezanych rozstawionych co 6,0 m.

Budynek jest w stanie ztym, o zréznicowanym stopniu zuzycia.

Wymaga miejscowych wzmocnien, kompleksowego remontu i przebudowy oraz termomodernizacji.

Budynek wyposazony w instalacje wody cieptej i zimnej, w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne,
instalacje wentylacji mechanicznej.

Pomieszczenia sq w ztym stanie technicznym, infrastruktura instalacyjna jest zdecydowanie zdekapitalizowana.
W niektdrych pomieszczeniach widoczne zacieki na sufitach.

Pomieszczenia strzelnicy sportowej wraz z zapleczem uzytkowane sg przez Bractwo Kurkowe "Gryf’. Cze$¢
pomieszczen warsztatowych jest wynajeta, pozostata nalezy do szkoty.

Pomieszczenia sgq os$wietlone $Swiattem dziennym. Otwory okienne pomieszczen strzelnicy sportowej sg
przestoniete.

Zestawienie powierzchni istniejaceqo budynku warsztatow:

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYT.
PIWNICA

1 | gtéwny zawdr wody 51,65

suma pow. uzytkowej [m2] 51,65
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NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYT.
PARTER

1 przedsionek 532
2 hol wejsciowy 34,11
3 wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego 17,61
4 WC meskie 14,14
5 WC damskie 2,88
6 Swietlica/barek 37,27
7 pomieszczenie biurowe 18,15
8 pomieszczenie biurowe 17,25
9 pomieszczenie biurowe 17,86
10 pomieszczenie czyszczenia broni 33,16
1" zbrojownia 18,23
12 strzelnica 74,91
13 komunikacja 89,91
14 strzelnica 126,97
15 strzelnica 230,15
16 pomieszczenie techniczne 8,26
17 strzelnica 146,26
18 pomieszczenie warsztatdw 50,25
19 boks kierownika 6,78
20 magazyn 16,52
21 pomieszczenie warsztatdw 50,50
22 pomieszczenie warsztatdw 76,38
23 pomieszczenie warsztatdw 76,38
24 pomieszczenie warsztatow 43,22
25 pomieszczenie warsztatdw 29,14
26 komunikacja 115,30
27 pomieszczenie warsztatdw 112,23
28 pomieszczenie warsztatow 37,41
29 pomieszczenie magazynowe 18,03
30 pomieszczenie magazynowe 18,55
31 pomieszczenie magazynowe 56,38
32 szatnia 7,46
33 szatnia 10,40
34 komunikacja 6,83
35 WC meskie 13,25
36 umywalnia 13,45
37 pomieszczenie magazynowe 40,18
38 portiernia 5,35
suma pow. uzytkowej [m2] 1696,43

4. Charakterystyczne parametry projektowanej przebudowy budynku.
Powierzchnie:

- powierzchnia uzytkowa - 1742,20 m?

- kubatura — ok. 6968,80 m?3

- liczba kondygnacji - 1 nadziemna
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5. Bilans terenu i obszar oddzialywania inwestycji

Niniejszym oswiadczam, iz obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach
fragmentu dziatki Inwestora, to jest dziatki nr 236/2, obreb 0005 oraz dzialki firmy Enea (stacja trafo)
nr 236/1- obszar zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu . Przy wyznaczeniu tego
obszaru wzietam pod uwage przepisy szczego6lne, w tym:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.Un nr 75 p0z.690z2002 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami

BILANS TERENU

Poz. | opis wartosc

1 Nawierzchnia piesza utwardzona 119,3m’

2 Opaska zwirowa 30,6 m?

3 Remontowana nawierzchnia istniejgca 109 m*

4 Budynek warsztatow szkolnych 1950 m”
RAZEM 2208,9 m*

6. Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu ZAZ

PIWNICA

NR NAZWA POMIESZCZENIA ‘ POW. UZYT.

-1.1 hydrofornia 51,65
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYT.

0.1 przedsionek 10,93
0.2 hol wejsciowy 32,63
0.3 wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego 27,02
0.4 magazyn 8,76
0.5 Swietlica/bar 86,58
0.5a zaplecze baru 6,91
0.6 pomieszczenie dla sedziow 18,93
0.7 pomieszczenie czyszczenia broni 17,76
0.8 zbrojownia 18,23
0.9 strzelnica sportowa - 10 m 74,88
0.10 komunikacja 85,87
0.11 strzelnica sportowa - 50 m / szatnie 100,47
0.12 boks stanowisk strzeleckich/strzel. sport. - 25 m 37,61
0.12a strzelnica sportowa - 25 m 215,13
0.13 boks stanowisk strzeleckich/strzel. sport. - 10 m 52,03
0.13a strzelnica sportowa - 10 m 100,08
0.14 pomieszczenie socjalne / szatnia 36,11
0.15 wezel sanitarny 8,95
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0.16 pomieszczenie gospodarcze 3,62
0.17 sala wielozawodowa 51,52
0.18 boks opiekuna 11,73
0.19 boks opiekuna 11,48
0.20 sala wielozawodowa 77,26
0.21 sala produkcyjna 77,25
0.22 boks opiekuna 10,68
0.23 archiwum/niszczarka/magazyn 64,02
0.24 przedsionek 12,32
0.25 magazyn dla dziatalnosci w zakresie sprzgtania 17,35
0.26 pomieszczenie rehabilitacyjne/sitownia 56,19
0.27 komunikacja 104,22
0.28 sala wypoczynkowa 37,19
0.29 pomieszczenie terapii zajeciowej 37,41
0.30 pokdj pielegniarki 18,03
0.31 pokdj biurowy 18,55
0.32 pokoj kierownika 18,13
0.33 pokdj obstugi 18,16
0.34 wentylatorownia 16,50
0.35 szatnia meska 23,75
0.36 wezel sanitarny 11,94
0.37 wezel sanitarny 11,55
0.38 szatnia damska 26,52
0.39 WC damskie 5,10
0.40 WC meskie 5,57
0.41 portiernia 5,63
suma pow. netto [m2] 1690,55

7. Ogo6lny opis projektowanych zmian

Przewiduje sie szeroki zakres zmian funkcjonalnych, wydzielenie dodatkowych pomieszczen oraz catkowitg
wymiane istniejace] infrastruktury instalacyjnej. Do zrealizowania inwestycji niezbedna bedzie wycinka drzew
zgodnie z projektem.

Projekt zmienia zagospodarowanie terenu w zakresie utwardzenia terenu zielonego przed gtéwnym wejsciem (na
potrzeby dojscia dla pieszych) . Planowana jest przebudowa wejécia do piwnicy i schodéw przed budynkiem.
Budynek nalezy dostosowaé do przepiséw przeciwpozarowych.

Nie planuje sie rozbudowy budynku ani zwigkszenia jego wysokosci.

Nalezy wykona¢ termomodernizacje budynku. Izolacyjno$¢ cieplna przegrod zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Zatacznik nr 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cia energii -
obowigzujace od 1 stycznia 2014r.).

W obrebie dotychczasowych pomieszczen warsztatowych oraz magazynowych a takze pomieszczen strzelnicy
zaprojektowano pomieszczenia zwigzane z dziatalnoscig zaktadu aktywizacji zawodowe;.

W pomieszczeniach ZAZ przewiduje sie zatrudnienie ok. 40 pracownikdéw w tym 28 ze znacznym stopniem
niepetnosprawnosci (5 0sdb na wdzkach inwalidzkich) i 12 z umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci.

Istniejace pomieszczenia strzelnicy nalezy zmodernizowaé. Okna zamurowac.

Strzelnice sportowe nalezy wyposazy¢ w transportery tarcz, tarcze elektroniczne oraz urzadzenia do
samoczynnej zmiany tarcz.

Konieczna jest przebudowa istniejacych pomieszczen aby doprowadzi¢ je do zgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami.
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8. Technologia Zaktadu Aktywnosci Zawodowej

8.1. Produkcja podpatki ekologiczne;.

Istotg dziatania ZAZ jest tworzenie miejsc pracy dla osob niepetnosprawnych. Produkcja podpatki bedzie jedng
z ustug Swiadczonych przez ten zaktad.

Do produkcji podpatki wykorzystywane jest drewno odpadowe, opaski pochodzace z rolek po papierze
toaletowym, parafina — najcze$ciej z niedopalonych swiec, knot — bawetniany sznurek i opakowanie.

Pétprodukty — resztki $wiec, tekturki po papierze toaletowym.

Produkcja podpatek nie wymaga specjalistycznego sprzetu.

Wyposazenie niezbedne do uruchomienia produkciji podpatki:

= stoly (powinny mie¢ rézng wysoko$¢, zeby tatwo je byto dostosowaé do pracownika, muszg by¢ nizsze dla
0s6b na wozkach, nie moze by¢ wokét zadnych ram, ktore blokowatyby ruch wézka, muszg by¢ stabilne-
wymiary stotéw nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem przed zaméwieniem;

= krzesta (powinny by¢ obrotowe, z podndzkami, odpowiednio profilowane do wygodnej pracy dla osob
niepetnosprawnych);

= topialnik (do zanurzania podpatek w gorgcym wosku)+ wyciag nad topialnikiem;

= maszyny do ciecia drewienek (gilotyny) — wybra¢ model atestowany, ktdry zapewnia bezpieczng prace
osobom niepetnosprawnym.

Pracownicy mogg zmieniaC stanowiska pracy w ramach cyklu produkcyjnego, zeby nie bylo monotonii. Mogq
rozdrabnia¢ drewno, wigza¢ patyczki, dobiera¢ rolki o wiasciwe] $rednicy, wkiadaé knoty, zanurza¢ podpatki w
parafinie, wyktada¢ je do suszenia i pakowa¢ do pudetek. Moze tu pracowa¢ osoba niewidoma, na wézku czy
chora psychicznie.

Cykl produkcyjny jest prosty i bezpieczny. Wszyscy pracownicy muszg przej$¢ specjalne szkolenie BHP,
szczegdlne w zakresie produkcji — np. na stanowisku topieniu wosku uczg sie obstugi urzadzenia i zasad
postepowania z rozgrzang maszyna.

W zespole zajmujacym sie produkcjg podpatek niezbedni bedg trenerzy pracy (opiekunowie), ktorzy poznajg
technike produkcji, przeszkolg osoby niepetnosprawne, pomoga im w pracy; ale tez sprawdza jako$¢ podpatki.
Trenerzy bedg obserwowaé pracownikéw i decydowac, czy danej osobie nie trzeba bedzie znalez¢ innego
stanowiska pracy. Kazdy trener bedzie mégt mie¢ pod opiekg maksymalnie 8 osob niepetnosprawnych.

8.2. Ustugi krawieckie.

Pracownia wyposazona bedzie w:

= nowoczesne maszyny do szycia (5 szt.),

= prasowalnice (nad prasowalnicg wyciag),

= stot krojczy.

Pracownia bedzie w stanie spetni¢ kazde zyczenie klienta w zakresie krawiectwa i haftu jak rowniez przerobek
krawieckich. Zatrudnieni niepetnosprawni pracownicy bedg uczy¢ sie postugiwaé prostymi narzedziami, poznajg
techniki i metody stosowane w krawiectwie oraz utrwalg dotychczasowe zastosowania. Odbywac si¢ to bedzie
pod opiekq wykwalifikowanych instruktoréw. Dzigki maszynom krawieckim $wiadczone bedg w pracowni ustugi
krawieckie, przeszywanie tasm ozdobnych, koronek, obrzucanie, taczenie materiatéw, szycie pidzam, fartuszkdw,
flag oraz na zaméwienie.

8.3. Dziatalnos¢ w zakresie archiwizacji.

Kolejng ustugg $wiadczong przez ZAZ bedzie prowadzenie dziatalnosci w zakresie archiwizaciji.

W zakresie dziatalnosci bedzie m.in.:

= profesjonalne niszczenie dokumentéw w réznych klasach tajnosci. (umozliwione zostanie przedstawicielom
Zleceniodawcy uczestnictwo w procesie niszczenia oraz wystawienie certyfikatu zniszczenia dokumentow).
Do uruchomienia dziatalnosci niezbedny bedzie zakup profesjonalnej niszczarki.

* magazynowanie i archiwizowanie dokumentow.

8.4. Dziatalno$¢ w zakresie konfekcjonowania i pakowania.
W zakresie dziatalnosci bedzie m.in.:
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kompletowanie towaréw w zestawy, opakowania zbiorcze, detaliczne, przesyiki, paczki, zestawy promocyjne,
naklejanie etykiet, naklejek, kodow, holograméw

wkfadkowanie ulotek, broszur, insertow,

wklejanie saszetek, probek, gadzetdw, ulotek przy uzyciu pastylek klejacych, tasm, klejow,

pakowanie i przepakowywanie produktow w opakowania zbiorcze lub detaliczne,

przygotowywanie zestawdw promocyjnych, $wigtecznych i okoliczno$ciowych,

odzyskiwanie produktéw, gadzetow, prébek, kontrola jakosSci.

8.5. Dziatalno$¢ w zakresie ustug sprzatania.

Osoby niepetnosprawne pod nadzorem instruktora bedg oferowaé ustugi w zakresie pielegnacii zieleni miejskie; i
ogroddéw indywidualnych. W zakres ich obowigzkéw wchodzi¢ bedzie m. in. przycinanie zywoptotow, koszenie
trawnikdw, sadzenie kwiatéw i krzewdw oraz ich pielegnacja, grabienie liSci.

Oprécz tego pracownicy bedg sie zajmowac¢ rowniez $wiadczeniem ustug sprzatajacych zaréwno dla klientow
indywidualnych, jak i firm czy r6znego rodzaju instytucji. Polegaé to bedzie m. in. na sprzataniu parkingow, drég
dojazdowych, terenow wokét firm oraz prywatnych domoéw, powierzchni biurowych i mieszkan, dbaniu o groby i
tereny cmentarne.

Rodzaj swiadczonych ustug ma charakter sezonowy, zalezny od pory roku, tak wiec zima pracownicy zajmowaé
sie bedg od$niezaniem chodnikéw i prywatnych posesji, usuwaniem oblodzenia i posypywaniem ich piaskiem czy
solg.

8.6. Dziatalno$¢ strzelnicy sportowej

Osoby niepetnosprawne pod nadzorem instruktora bedg ¢éwiczy¢ sprawno$ci i uczestniczy¢ w zawodach na
strzelnicy sportowej.

Zaprojektowano cztery pomieszczenia strzelnicy (broi nieostra) - nie przeznaczone na staty pobyt ludzi :

- dwie strzelnice sportowe - 10 m (po 6 stanowisk strzeleckich)

- strzelnica sportowa - 50 m (7 stanowisk strzeleckich)

- strzelnica sportowa. - 25 m (8 stanowisk strzeleckich)

Stanowiska strzelnicy sportowej 50 m znajdujq sie na podescie - strzelcy strzelajg w pozycji lezacej.

Wyznaczono tory strzatéw i zaprojektowano odpowiednie otwory strzelnicze w $cianach na linii strzatu.
Zaprojektowano platforme dla oséb niepetnosprawnych aby umozliwi¢ wjazd na podest do strzelania.

Pod linig strzatu zaprojektowano boksy strzelnicze.

Wejscie do pomieszczen strzelnicy oraz pobyt osdb niepetnosprawnych w pomieszczeniach strzelnicy bedzie
ciggle nadzorowane przez personel ZAZ.

Personel ZAZ w porozumieniu z zarzadcq jednostki ZAZ zdecyduje o upowaznieniu poszczegdinych oséb do
korzystania z obiektu i przygotuje stosowng instrukcie odno$nie udostepniania pomieszczen ZAZ osobom z
niepetnosprawnoscia (kto i w jakim stopniu w asyscie pracownika ZAZ moze korzysta¢ z poszczegoinych
pomieszczen).

9. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia.

Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia.

Szczegoty i wymagania odnosnie materiatéw okresla dokument "specyfikacja materiatowa".

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.
Wszelkie zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacii,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Sciany wewnetrzne
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przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnosci Zawodowej przy ulicy tuzyckiej 91 w Gryfinie.

10



Zamurowania z bloczkow silikatowych. Sciany dziatowe gr. 12,5 cm; zabudowa podtynkowych zestawow
sptukujacych, obudowy piondw itp. wykona¢ z piyt gkb na stelazu systemowym (w pomieszczeniach mokrych
stosowacé ptyty gkbi odporne na dziatanie wody)
Izolacie przeciwwilgociowe

W posadzkach pomieszczern mokrych wykona¢ izolacje poziomag z ptynnej folii (przyktadowo SUPERFLEX
—1 firmy Deitermann lub SANIFLEX firmy Schomburg) Izolacje wywing¢ na $ciany na wysokos¢ 15 cm,
a przy natryskach na wysoko$¢ 2,10 m.

Zaizolowaé przeciwwodnie posadzke w piwnicy. Wykona¢ iniekcje zelowe wszystkich $cian nosnych parteru
(wewnetrznych i zewnetrznych) oraz $cian piwnicy.

Projektuje sie odkopanie scian fundamentowych i wykonanie izolacji przeciwwodnej na catym obwodzie budynku.
Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej w formie powtoki z preparatu przeznaczonego do tego celu np.
Deitermann Superflex 100. Przed wykonaniem obsypki lub wypetnienia fosy tluczniem powtoke postuluje sie
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

|zolacie akustyczne

Dla zabezpieczenia pomieszczen i otoczenia budynku przed hatasem wszystkie uktady zostang wyposazone sq
w tlumiki akustyczne zmniejszajgce hatas do dopuszczalnego.

Emisje akustyczng od urzadzehn bezposrednio do otoczenia ograniczy¢ przez ich lokalizacje. Wszystkie
podstawowe urzadzenia generujace hatas umiescié w wydzielonej wentylatorni w kondygnaciji parteru , tylko
mniejsze urzadzenia (wentylator sanitarny i regulatory przeptywu) montowane nad sufitami podwieszonymi o
wystarczajgcym tlumieniu. Dzwigki powietrzne powstate przez pracujacy wentylator tlumione bedg w ttumikach
szumu zamontowanych na sieciach kanatowych za urzadzeniami.

Dodatkowo montowac izolacje akustyczng pomieszczen technicznych wentylatornii, z wetny minerainej miekkiej
gr. 10 cm ukfadanej w ruszcie drewnianym montowanym do $cian i sufitu na przektadkach z gumy neoprenowe.

Sufity podwieszone, oktadziny stropdw

Sufity podwieszone, tam gdzie bedg musiaty wystepowa¢ jako obudowa wykonaé z ptyt GK na profilach
metalowych. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie zastosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ a w pomieszczeniach gdzie generowany jest hatas zastosowaé sufity akustyczne. Wykonaé zgodnie z
projektem sufitow.

Posadzki

W pomieszczeniach ZAZ - wyktadzina z tworzywa — homogeniczna, z gorng warstwg zabezpieczong przed
zuzyciem np. poliuretanem PUR, fatwa do utrzymania w czystoSci, odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).

Posadzki z tworzywa sztucznego wywija¢ na $ciany na wysokos¢ 20 cm z zaokragleniem naroznikdw.
Zastosowac systemowe wyoblone listwy.

W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano posadzki z ptytek ceramicznych stosowaé ptytki o antyposlizgowosci
min. R9, V klasy $cieralnosci, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Podesty na zewnetrz i schody- ptytki gresowe mrozoodporne, o antyposlizgowo$ci min. R9, V klasy Scieralno$ci,
odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Tynki

Tynk cementowo — wapiennych kategorii IV f. W miejscach gdzie wystepujg oktadziny z plytek ceramicznych
uktadac tynk cementowy.

Okna

Montowa¢ okna drewnniane debowe dwuszybowe, szczelne, gfadkie, tatwe do mycia, o wspotczynniku
przenikania ciepta umax=1,1W/(m2K). Skrzydta zaopatrzy¢ w mechanizm pozwalajgcy na otwieranie i
regulowanie wielkosci otworu z poziomu posadzki , wszystkie skrzydta wyposazy¢ w nawiewniki higrostatyczne
zapewniajace nawiew dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej miejscowo wspomaganej. Okna otwierane lub
uchylane do wietrzenia wyposazy¢ w siatki przeciw owadom. Zabezpieczy¢ pomieszczenia przed nadmiernym
nastonecznieniem — za pomoca rolet lub folii naokiennych.

Wspdtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegréd szklanych i
przezroczystych nie wiekszy, niz 0,5. Szczegbty wg zestawienia stolarki.

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, pomieszczen higieniczno sanitarnych szerokosci
minimum 90cm.

Drzwi montowa¢ gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na $rodki dezynfekcyjne. W dolnej czesci
drzwi pomieszczen higieniczno sanitarnych wykonaé otwory nawiewne o powierzchni min. 0,022m2. Drzwi do
pomieszczen ZAZ z przeszkleniami umozliwiajacymi obserwacje 0séb niepetnosprawnych przy pracy.
Kolorystyka wg specyfikacji materiatowe;..

Drzwi do pomieszczen technicznych- stalowe, petne. Drzwi do wentylatorowni w klasie o podwyZzszonej
izolacyjnosci akustycznej i w klasie EI 30.

Drzwi do pomieszczen 0.23 archiwum/niszczarka/magazyn oraz 0.25 magazyn w klasie o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej i w klasie El 60.

Klamki i zamki

Powinny by¢ obstugiwane jedng rekq i nie wymagac ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i
Sciskania.

Nie moga znajdowac sie wyzej niz 120 cm od poziomu podtogi.

Oznaczy¢ drzwi do pomieszczen opisami w alfabecie Braille’a. Opisy umiesci¢ na $cianie po prawej stronie drzwi,
na wysokosci 80-120 cm od podtogi.

Zapewni¢ kontrole dostepu badz zamknigcia na klucz bedacy w posiadaniu upowaznionych oséb.

Zapewnic¢ system klucza centralnego.

Parapety
Parapety wewnetrzne typu postforming, rdzen z ptyty wiérowej pokryty trwatym lakierem dekoracyjnym. parapety

odporne na: wysokq temperature, dziatanie pary wodnej, promienie UV, zarysowania, wgniecenia, $cieranie,
dziatanie srodkéw czyszczacych.

Oktadziny
Pokoj pielegniarki: do wysokosci 2m stosowa¢ kompaktowg winylowa wykfadzine Scienng przeznaczona do

pomieszczen narazonych na dziatanie wody (np. Tarkett, AQUARELLE WALL HFS)

Ciagi komunikacyjne: odboje montowane na wysoko$ci 80cm nad posadzka np. Promador, model 800.

Powloki malarskie: stosowa¢ wodorozcierczalng farbe lateksowg zmywalng zawierajacq srodek zapobiegajacy
rozwojowi grzybow i bakterii, przeznaczong do stosowania w szkotach, przedszkolach, magazynach zywno$ci i
innych budynkach uzytecznosci publicznej np. FAST SATYNA BIO

Oktadziny $cienne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: plytki ceramiczne 20x20cm np. Tubadzin, P-
Mono

Numeracia i 0znaczenia pomieszczen

Numeracje i opisy pomieszczenh nalezy umieszczac na $cianie po stronie klamki.

0O$ poziomg znaku nalezy umiesci¢ na wysokosci 80-110 cm od posadzki, w catym budynku na tej same;
wysokosci i w tej samej odlegtosci od drzwi.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zblizenia sie do znaku na odlegtos¢ 75 mm bez napotykania przeszkdd.

Oznaczenia powinno by¢ wykonane dodatkowo przy pomocy alfabetu Braille’a.

Oswietlenie

Ogdlne oswietlenie sztuczne pomieszczen powinno réwnomiernie oswietlaé catg ich powierzchnie, zapewniajac
odpowiednie warunki dla przebywajacych tam osob.

Oswietlenie Swiattem sztucznym potaczonych ze sobg pomieszczen nie powinno wykazywaé roznic natezenia,
wywotujacych ol$nienia przy przejsciu miedzy tymi pomieszczeniami.

Nalezy unika¢ nieostonigtych zrodet Swiatta, zwtaszcza zarowek i zarowek halogenowych.

Lady
Lada w pomieszczeniu $wietlicy/baru przynajmniej na odcinku o szerokosci 90 cm powinna znajdowac sie nie

wyzej niz 90 cm od posadzki z zachowaniem mozliwo$ci podjazdu wozkiem inwalidzkim.

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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Wysokosci i odlegtos¢ elementow

Przestrzenie sktadowania nalezy rozwigzywac tak, aby wszystkie niezbedne osobie niepetnosprawnej elementy
znajdowaly sie w zasiegu jej reki. Poza tg przestrzenig moga znajdowaé sie elementy, z ktdrych osoba
niepetnosprawna nie bedzie musiata korzystac.
Za gorna granice dostepng dla osoby na wdzku nalezy przyja¢ 135 cm od posadzki, jednak wysoko$¢ ta moze
by¢ konieczna do skorygowania w indywidualnych przypadkach i w zalezno$ci od konkretnego rodzaju
niepetnosprawnosci.

9. Wyposazenie dla ZAZ.

9.1 Wykoriczenie wnetrz i niezbedne media

Nr

pom.

Nazwa
pomieszczenia

Wymagane
w pomieszczeniach
dodatkowe media

Wykonczenie wnetrz

0.1

Przedsionek

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.2

Hol wejsciowy

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.3

Wypozyczalnia
sprzetu
rehabilitacyjnego

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.4

Magazyn

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.5

Swietlica/jadalnia

- gniazda elektryczne

- wentylacja
mechaniczna nawiewno
wywiewna

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Wzdtuz ciggu roboczego, przy zlewozmywaku oktadzina z

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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ptytek ceramicznych na wysoko$¢ min. 1,5m, przy umywalce
oktadzina z ptytek ceramicznych na wysoko$¢ min. 1,50 mii
szer. min. 30 ¢cm z obu stron urzadzenia.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK

na profilach metalowych.

0.5a

Zaplecze baru

- gniazda elektryczne

- podej$cia instalacii
wody i kanalizacji

- wentylacja
mechaniczna nawiewno
wywiewna

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii; wzdtuz
ciggu roboczego, przy zlewozmywaku oktadzina z ptytek
ceramicznych na wysoko$¢ min. 1,5m

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.6

Pomieszczenie dla
sedzidw

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.7

Pomieszczenie
czyszczenia broni

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.8

Zbrojownia

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.9

Strzelnica sportowa
-10m

(6 stanowisk
strzeleckich)

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.10

Komunikacja

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
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Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.11 | Strzelnica sportowa |- gniazda sieci Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
- 50 m/ szatnie strukturalnej warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
(7 stanowisk - gniazda elektryczne | PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
strzeleckich) $rodkow dezynfekcyjnych (tarkett, polyflor lub réwnowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
0.12 | Boks stanowisk - gniazda sieci Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gorng
strzeleckich/strzel. | strukturalnej warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
Sport. - 25 m - gniazda elektryczne PUR, fatwa do utrzymania w czystosci, odporna na dziatanie
(8 stanowisk $rodkow dezynfekcyjnych (tarkett, polyflor lub réwnowazna).
strzeleckich) Sciany: stosowac farbe lateksowg zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
Sufit: sufit z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym
0.12a | Strzelnica sportowa | - gniazda sieci Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajaca
-25m strukturaine $rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii; ptyty
- gniazda elektryczne | warstwowe z rdzeniem styropianowym
0.13 | Boks stanowisk - gniazda sieci Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gorng
strzeleckich/strzel. | strukturalnej warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
Sport. - 10 m - gniazda elektryczne PUR, fatwa do utrzymania w czystosci, odporna na dziatanie
(8 stanowisk srodkow dezynfekcyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
strzeleckich) Sciany: stosowac farbe lateksowg zmywalna zawierajaca
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
Sufit: sufit z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym
0.13a | Strzelnica sportowa | - gniazda sieci Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajaca
-10m strukturalnej Srodek zapobiegajacy rozwojowi grzybdw i bakterii; ptyty
- gniazda elektryczne | warstwowe z rdzeniem styropianowym
0.14 | Pomieszczenie - gniazda elektryczne Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
socjalne / szatnia - podejscia instalacii warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
wody i kanalizaciji PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
- wentylacja srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
mechaniczna nawiewno | Sciany: stosowac farbe lateksowg zmywalng zawierajacg
wywiewna $rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii;
wzdtuz ciggu roboczego ze zlewozmywakiem oktadzina z
plytek ceramicznych na wysokos¢ min. 1,5m
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.
0.15 | Wezet sanitarny - gniazda elektryczne Posadzka: gres
- podejscia instalacji Sciany: oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min.
wody i kanalizacji 2,0m; powyzej oktadziny i sufit malowaé farba lateksowa
zmywalng
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GKBI
na profilach metalowych.
0.16 | Pomieszczenie - podejscia instalacji Posadzka: gres

gospodarcze

wody i kanalizacji

7

Sciany: oktadzina z ptytek gresowych do wysokosci min.
2,0m; powyzej oktadziny i sufit malowac farbg lateksowg
zmywalng

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GKBI
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na profilach metalowych.

0.17

Sala wielozawodowa
(pracownia
krawiecka)

- gniazda elektryczne

- wentylacja
mechaniczna nawiewno
wywiewna

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii;

przy umywalce oktadzina z ptytek ceramicznych na wysoko$¢
min. 1,50 mi szer. min. 30 cm z obu stron urzadzenia. Sufit:
sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK na
profilach metalowych.

0.18

Boks opiekuna

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.19

Boks opiekuna

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.20

Sala wielozawodowa

- gniazda elektryczne

- wentylacja
mechaniczna nawiewno
wywiewna

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii;

przy umywalce oktadzina z ptytek ceramicznych na wysoko$¢
min. 1,50 m i szer. min. 30 cm z obu stron urzadzenia._Sufit:
sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK na
profilach metalowych.

0.21

Sala produkcyjna
(produkcja podpatki
ekologicznej)

- gniazda elektryczne

- wentylacja
mechaniczna nawiewno
wywiewna

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii;

przy umywalce oktadzina z ptytek ceramicznych na wysoko$¢
min. 1,50 mi szer. min. 30 cm z obu stron urzadzenia. Sufit;
sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK na
profilach metalowych.

0.22

Boks opiekuna

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
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Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.23

Archiwum/
niszczarka/
magazyn

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.24

Przedsionek

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.25

Magazyn dla
dziatalnosci w
zakresie sprzatania

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.26

Pomieszczenie
rehabilitacyjne/sitow
nia

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii;

przy umywalce oktadzina z ptytek ceramicznych na wysoko$¢
min. 1,50 m i szer. min. 30 cm z obu stron urzadzenia.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.27

Komunikacja

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.28

Sala wypoczynkowa

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.
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0.29

Pomieszczenie
terapii zajeciowej

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekceyjnych (tarkett, polyflor lub rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii;

wzdtuz ciggu roboczego ze zlewozmywakiem oktadzina z
ptytek ceramicznych na wysoko$¢ min. 1,5m

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.30

Pokdj pielegniarki

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie
$rodkdw dezynfekcyjnych (tarkett, polyflor lub réwnowazna).
Sciany: do wysokosci 2,0m stosowa¢ kompaktowa winylowg,
wyktadzine  $cienng  przeznaczona do  pomieszczen
narazonych na dziatanie wody (np. Tarkett, AQUARELLE
WALL HFS); powyzej stosowaé farbe lateksowa zmywalng
zawierajacq Srodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i
bakterii;

przy umywalce oktadzina z ptytek ceramicznych na wysoko$¢
min. 1,50 m i szer. min. 30 cm z obu stron urzadzenia.

Sufit; sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.31

Pokdj biurowy

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
rownowazna).

Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufity: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.32

Pokdj kierownika

- gniazda sieci
strukturalnej
- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
rownowazna).

Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.33

Pokdj obstugi

- gniazda sieci
strukturalnej

- gniazda elektryczne
- klimatyzacja

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
rownowazna).

Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.34

Wentylatornia

- gniazda elektryczne

Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
PUR, tatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
rownowazna).

Sciany: stosowaé farbe lateksowg zmywalng zawierajacq
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$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

0.35 | Szatnia meska - gniazda elektryczne | Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
- wentylacja warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
mechaniczna nawiewno | PUR, fatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
wywiewna rownowazna).
Sciany: stosowa¢ farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.
0.36 | Wezet sanitarny - gniazda elektryczne | Posadzka: gres
- podejscia instalacii Sciany: oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min.
wody i kanalizacji 2,0m; powyzej okladziny i sufit malowaé farba lateksowa
-wentylacja zmywalng
mechaniczna nawiewno | Sufity: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z piyt
wywiewna GKBI na profilach metalowych.
0.37 | Wezet sanitarny - gniazda elektryczne | Posadzka: gres
- podejscia instalacji Sciany: oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min.
wody i kanalizacji 2,0m; powyzej okladziny i sufit malowaé farba lateksowa
-wentylacja zmywalng
mechaniczna nawiewno | Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z plyt GKBI
wywiewna na profilach metalowych.
0.38 | Szatnia damska - gniazda elektryczne | Posadzka: wyktadzina PCV - homogeniczna, z gérng
- wentylacja warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem
mechaniczna nawiewno | PUR, fatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
wywiewna rownowazna).
Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.
0.39 | WC damskie - gniazda elektryczne Posadzka: gres
- podejscia instalacii Sciany: oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min.
wody i kanalizacji 2,0m; powyzej okladziny i sufit malowaé farba lateksowa
zmywalng
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GKBI
na profilach metalowych.
0.40 | WC meskie - gniazda elektryczne Posadzka: gres
- podejscia instalacii Sciany: oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci min.
wody i kanalizagji 2,0m; powyzej okladziny i sufit malowaé farba lateksowa
zmywalng
Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GKBI
na profilach metalowych.
0.41 | Portiernia - gniazda sieci Posadzka: wyktadzina PCV — homogeniczna, z gorng
strukturalnej warstwa zabezpieczong przed zuzyciem np. poliuretanem

- gniazda elektryczne

PUR, tatwa do utrzymania w czystosci (tarkett, polyflor lub
rownowazna).

Sciany: stosowac farbe lateksowa zmywalng zawierajacq
$rodek zapobiegajacy rozwojowi grzybow i bakterii.

Sufit: sufity podwieszone kasetonowe 60 x 60 cm z ptyt GK
na profilach metalowych.

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnosci Zawodowej przy ulicy tuzyckiej 91 w Gryfinie.

19



9.2 Wyposazenie pomieszczen

Nr Nazwa Wyposazenie Parametry llos¢
pom. pomieszczenia sztuk
0.1 Przedsionek Odbojnice 100cmx40cm-9m 9
0.2 Hol wejsciowy Siedziska— tawka 3-osobowa | Dt. 145 cm, szer. 62 cm 2
Stolik Wys. 46 cm, szer. 110 cm x 55 ¢cm 1
100 cm x 40cm - 16 m
Stolik dla 0sob 1
niepetnosprawnych 16
Odbojnice
0.3 Wypozyczalnia (bez zakupu wyposazenia —
sprzetu sprzet wiasny)
rehabilitacyjnego
04 Magazyn Regat stalowy Szer. 90 cm, wys. 180 cm, 10
, gt. 40 cm - 5 potek
0.5 Swietlica/jadalnia | Lodéwka AMICA FK311.3* | 54,5cm x 181,6 cm 1
Czajnik elektryczny ZELMER | 1,71 1
ZCKOo2771*
Zestaw: stolik + 4 krzesta Wys. 76 cm, 80 cm x 80 cm 8
Regaty meblowe Wys. 185 cm, szer. 80 cm, 2
gt.40 cm
Szafki $niadaniowe Wys. 109 cm, szer. 62 cm, 1
gt. 30 cm
Lada 1
0.5a Zaplecze baru Lodowka AMICA FK311.3* 54,5 cm x181,6 cm 1
Zmywarka ELECTROLUX 45 cmx 85cm 1
ESF 4200 LOW*
Kuchenka elektryczna
AMICA 58CE1.30HMQ(W)* | 50 cm x 85 cm 1
0.6 Pomieszczenia Szafki ubraniowe Wys.180 cm, szer. 60 cm, 3
dla sedziow gt. 50 cm
Stot Dt. 200 cm, szer. 100 cm 1
Krzesto Wys. 81 cm 6
0.7 Pomieszczenie
czyszczenia broni
0.8 Zbrojownia - - -
0.9 Strzelnica Tarcza elektroniczna Typu Haring Gmbh na 10 m 6
sportowa — 10 m
(6 stanowisk Stolik Wys ok. 80 cm 6
strzeleckich)
Stotek 6
Komputer Jednostka centralna (Intel Core i3 lub 6

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-
FI, Windows 10 PI)

0.10 Komunikacja - - -
0.11 Strzelnica Tarcza elektroniczna Typu Haring Gmbh na 50 m* 7
sportowa — 50 m/
szatnie (7
stanowisk Komputer Jednostka centralna (Intel Core i3 lub 7
strzeleckich) i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-
FI, Windows 10 PI)*
Maty do strzelania w pozycji 7
lezacej
0.12 Boks stanowisk Stolik Wys. do 100 cm 8
strzeleckich /
strzel. sport. — 25 | Stotek 8
m (8 stanowisk
strzeleckich)
0.12a Strzelnica Transportery tarcz Typu TTS-25 8
sportowa — 25 m
Urzadzenia do tarcz Typu UOS-25 2
obrotowych
0.13 Boks stanowisk Stolik Wys. do 100 cm 8
strzeleckich /
strzel. sport. — 10 | Stotek 8
m (8 stanowisk
strzeleckich)
0.13a Strzelnica - - -
sportowa — 10 m
0.14 Pomieszczenie Lodowka AMICA FK311.3* 54,5cmx 181,6 cm 1
socjalne / szatnia
Czajnik elektryczny ZELMER
ZCKOo2771* 1,71 1
Mikrofaléwka ZELEMER 1
ZMW1000W*
1
Stét z krzestami RALPH* 45,2 cm x 26,2 cm
Szafki ubraniowe Sz.70 cm,wys. 75 ¢cm, dt. 110 cm 10
Wys.180 cm, szer. 60 cm, gt. 50 cm
0.15 Wezet sanitarny Lustro Wys. 160 cm, szer. 40 cm 1
0.16 Pomieszczenie - -
gospodarcze
0.17 Sala System do prasowania Wytwornica pary zewnetrzna, cisnienie | 1

przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnosci Zawodowej przy ulicy tuzyckiej 91 w Gryfinie.
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wielozawodowa
(pracownia
krawiecka)

MIELE B 2847*

Stot krojczy SK-3 z blatem
39m

Maszyno-hafciarka NV-955
Brother*

wyrzutu pary 4 bary, regulacja
strumienia pary, pionowy wyrzut pary,
dodatkowe uderzenie pary 100g/min,
automatyczne wytaczenie zelazka,
wbudowany system antywapienny z
funkcjg samooczyszczenia, wymiary
blatu min. 1200 x 400 mm, deska do
prasowania z funkcjg zasysania i
nadmuchu, wyjmowany pojemnik na
wode, wyrzut pary z deski, naktadka do
tkanin delikatnych

Konstrukcja ramowa w cato$ci
wykonana z profili stalowych
zamknietych 40 x 40 mm (rama) i 40 x
80 mm (nogi)

Blat wykonany z ptyty widrowe;
laminowanej biatej gtadkiej o grubosci
25mm
Blat z kazdej strony wykoriczony
katownikami aluminiowanymi 25 x 25
mm
Pod catym blatem rama stalowa z
profilu 40 x 40 mm
Wszystkie taczenia blatdw roboczych
podparte tg sama ramg 40 x 40 mm
Co druga noga posiada wsporniki
uko$ne, ktore dodatkowo usztywniajg
catg konstrukcje

Regulacja wysokosci i
wypoziomowanie gwarantuje idealnie
rowng powierzchnie stotu Mozliwo$¢
dalszej dobudowy stotu
Mozliwos¢ zastosowania kotek, dzigki
ktérym mozna fatwo i szybko
przemieszczac stét na hali produkcyjnej

Akcesoria w zestawie z maszyna;
pendrive z wzorami, stopka do dziurek,
stopka owerlokowa, stopka "N"

stopka uniwersalna, stopka do
suwakow, stopka do $ciegu $Slepego,
stopka do przyszywania guzikow
stopka do haftu, filc, przecinak, szpulka
(4 szt.), pierscien szpulki (4 szt.),
komplet igiet, igta podwaojna,
szczoteczka do czyszczenia, dziurkacz,
Srubokret, pidro dotykowe,, nasadka
szpulki (duza, $rednia i mata)
dodatkowy trzpien na szpulke, siatka
na szpulke, rozrusznik nozny, nozyczki,
tamborek 100 x 100 mm (EF62), ni¢
bebenkowa (biata) pojemnik na
akcesoria, walizka, instrukcja obstugi,
zestaw szablonéw

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych

przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywno$ci Zawodowej przy ulicy Luzyckiej 91 w Gryfinie.

22



Umywalka z p&tnogq biata, szeroko$¢ min. 65cm, gtebokos¢ | 1
min. 55 cm.
Zabezpieczenie $cian przed
obiciem Odbojnice — 100 cm x 40 cm, 27 m 27
Szafki na narzedzia, 6
materiaty, itp.
0.18 Boks opiekuna Biurko Wymiary 137 ¢cm x 70 cm, wysokoSci 1
75,8 cm
Krzesto Wys. siedz. 46 - 56 cm, wys. oparcia: | 1
72 cm, wymiar siedz. : 49 cm x 52 cm
Regat meblowy Wys. - 183,3 ¢cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5 | 1
cm
Szafka Wys. 112,9 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5 | 1
cm
Wieszak Wys. 187 cm, $r. pods. 62 cm 1
0.19 Boks opiekuna Biurko Wymiary 137 cm x 70 cm, 1
wysokosci 75,8 cm
Krzesto Wys. siedz. 46 - 56 cm, wys. oparcia: | 1
72 cm, wymiar siedz. : 49 cm x 52 cm
Wys. - 183,3 ¢cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
Regat meblowy cm 1
Wys. 112,9 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
Szafka cm 1
Wys. 187 cm, $r. pods. 62 cm
Wieszak 1
0.20 Sala Regat skrecany ocynkowany | Liczba pdtek min 5, wymiary minimalne: | 3
wielozawodowa wys. 2000 x szer. 1000 x gt. 500 mm,
nos$no$¢ minimalna 230 kg na potke
Stot warsztatowy regulacjg | No$nos¢ blatu min 500 kg. Wymiary 9
wysokosci blatu 1500 x 685 mm
Krzesta Krzesta warsztatowe z regulowang, 9
wysokoscig
Umywalka z p&tnogq Biata szeroko$¢ min. 65¢cm, gtebokos¢ | 1
min. 55 cm.
Zabezpieczenie $cian przed
obiciem Odbojnice 100 cmx 40 cm -24m 24
Szafki na narzedzia, 3
materialy, itp.
0.21 Sala produkcyjna | Topielnik do parafiny Dlugosc -69 cm, Szerokosc -49, 1

(produkcja

Wysokos¢ 49, Napiecie 230V, Moc -

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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podpatki 2KW

ekologicznej) Topielnik wykonany z blachy
nierdzewnej. Topielnik parafiny
wyposazony w 6-komor o Srednicy 15
cm kazda ,termostat automatyczny
wraz z grzatka 2KW,wskaznik
temperatury, zawdr spuszczania wody,
korek wlewu wody, dwie raczki do
swobodnego przenoszenia

Wyciag nad topielnikiem Wedtug projektu — dobrze jak by byta 1
mozliwo$¢ podtaczania elektronarzedzi
z funkcja odsysania pytu

Regat Metalowy skrecany 5 pétek, wymiary 3
wys.2000 x szer. 1000 x gt. 500mm
nosnos$¢ potki 230 kg, ocynkowany

Stot warsztatowy Nos$no$¢ blatu min 500 kg. Wymiary 6
blatu 1500 x 685 mm

Narzedzia reczne BETA zestaw narzedzi uniwersalnych 1
210 elementow

Mtotki, kombinerki, obcegi, pita do po 6
drewna reczna, pita do metalu reczna, | szt.
Srubokrety, pilniki, miarki,

Elektronarzedzia Mtotowiertarka Bosch
Professional GBH-2-28 DFV
Udar 4000 ud/min, SDS+ 1
szybkozaciskowy, wiercenie w: drewnie
30 mm, w betonie 25mm, w stali
13mm*

Wiertarka stotowa Bosch PBD 40, 710 | 1
W, uchwyt szybkozaciskowy 13mm,
obroty 2500 obr/min z regulacja,
wiercenie w drewnie 40mm, wiercenie
w stali 13mm*

Wyrzynarka Bosch GTS 90BE + 1
brzeszczoty 25 szt. moc 650 W,
gteboko$¢ ciecia: w drewnie 90mm, w
aluminium 20mm, w stali zwyktej
10mm. Regulacja skoku oscylacji,
odsysanie struzyn i pytu.*

Szlifierka katowa Bosch GWS 850 CE, | 1
tarcze 125mm, 850 W, regulacja
obrotéw od 2.800 do 11.000 min-1*

Szlifierka stotowa podwojna Bosch 1
GBG 8 Professional, tarcza szlifierska-
ziarnisto$¢ 24 i 60, Srednica tarcz 200

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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mm, moc 600 W, predko$¢ obrotowa
2.900 min-1*

Strug elektryczny Bosch GHP 26- 1
82 710W, regulowana gtebokos¢
strugania:
0-2,6mm, regulowana gteboko$¢
wregowania:
0-9mm, szeroko$¢ strugania 82mm*
Wiertarko-wkretarka akumulatorowa 6
Hitachi, akumulatory Li-lon 1500mAh-
2szt., uchwyt szybkozaciskowy 13mm,
obroty P/L, 22-stopniowe sprzegto, dwa
zakresy predkosci obrotéw 0-350 i 0-
1050 obr/min, moment obrotowy 26
Nm. Wyposazenie 2 akumulatory,
tadowarka, walizka transportowa,
latarka, zestaw bitow
Krzesta Krzesta warsztatowe z regulowang, 6
wysokoscig
Maszyna do ciecia 4
drewienek
Umywalka z pétnoga Biata szerokos¢ min. 65cm, gtebokos¢ | 1
min. 55 cm.
Zabezpieczenie $cian przed
uszkodzeniem i Odbojnice 100 cm x 40 cm - 33
zabrudzeniem 33m
Szafki/regaty stalowe na 3
narzedzia , materiaty itp.
0.22 Boks opiekuna Biurko Wymiary 137 ¢cm x 70 cm, wysokosci 1
75,8 cm
Krzesto Wys. siedz. 46 - 56 cm, wys. oparcia: | 1
72 cm, wymiar siedz. : 49 x 52 cm
Wys. - 183,3 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
Regat meblowy cm 1
Wys. 112,9 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
Szafka cm 1
Wys. 187 cm, $r. pods. 62 cm
Wieszak 1
0.23 Archiwum / Kombinacja niszczaco — - Rozmiar $cinka: 3,9x40 (Maksymalny, | 1
niszczarka / belujagca HSM nie wiekszy)
magazyn SP4040V(3,9x40)* - Wydajno$¢ ciecia w arkuszach 80

g/m2 — minimum 80 szt.

- Maksymalna waga beli w kg — 35 kg
- Stopien bezpieczenstwa P-4/0-3/T-
4/E-3/F-1

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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Regaly sktadane systemowe
stalowe jezdne

Woézek reczny platformowy
osiatkowany

Komputer

Drukarka laserowa mono
Monitor do komputera

Zasilacz awaryjny UPS

- Waga 737 kg

Powierzchnia 500 m

No$no$¢ min. 250 kg. Wymiary
platformy min 1200x700 mm, 2 kota
state, 2 kota skretne, platforma
wodoodporna z siateczkg
antyposlizgowa, wysoko$¢ siatek min
500 mm zdejmowane lub opuszczane
do potowy boki

Jednostka centralna (Intel Core i3 lub
i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-
FI, Windows 10 PI)*

HP LaserJet 1102*

Rozmiar matrycy min.19,5”, proporcje
obrazu 16:9

W przypadku braku zasilania w sieci
zasilacz pozwali na zapisanie
dokumentdw i zamknigcie komputera

0.24

Przedsionek

Zabezpieczenie Scian przed
obiciem

Odbojnice 100 cm x 40 cm -
10m

10

0.25

Magazyn dla
dziatalno$ci w
zakresie
sprzatania i prac
ogrodniczych

Regat

Kosiarka spalinowa

Podkaszarka spalinowa

Traktorek wielofunkcyjny

Glebogryzarka

Wertykulator

Taczka ogrodowa

Metalowy skrecany 5 potek, wymiary
wys.2000 x szer. 1000 x gt. 400mm
nosno$¢ potki 230 kg, ocynkowany

Husgvarna LC551SP, moc 2,9 KW,
szeroko$¢ robocza 51 cm. Naped
wiasny, centralna regulacja wysoko$ci*

Husgvarna 128C moc silnika 0,8KW*,

Husgvarna TC130 moc silnika 6,3 KW,
szeroko$¢ robocza urzadzenia thacego
77cm*

Glebogryzarka spalinowa Stiga SRC
795 RB moc silnika 4,15 KW,
szeroko$¢ robocza 95 cm, gtebokosé
robocza 25 cm

Wertykulator spalinowy Stiga Silex SVP
40 B, moc silnika 2,18 KW, szerokos¢
robocza 40cm, pojemnos¢ kosza 50 I*

Dwukotowa taczka o no$nosci min 120
kg, wymiary misy taczki 111x63x20cm

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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Grabie ogrodowe
topata

Szpadel

Miotta

Wiadro

Mop

Myjka do mycia szyb
akumulatorowa

Odkurzacz

Odkurzacz pioracy

Grabie proste 14 lub 18 zebne, grabie
druciane wachlarzowe

topata piaskowa
Szpadel prosty

Miotta do zamiatania
Wiadro plastikowe mocne 10L

Mop ptaski do czyszczenia podidg z
wymiennymi wktadami

Myjka do okien Karcher WV2 plus

Profesjonalny odkurzacz do pracy na
sucho Numatic NVDQ 900-22 -
dwusilnikowy o tacznej mocy 2400W,
przeptyw powietrza 84l/s, podciénienie
2500mm, pojemno$¢ 401 *

Odkurzacz pioracy Numatic CT 470-2,
moc 1200W, przeptyw powietrza 40 I/s,
pojemnos$¢ na sucho 27 |, pojemnosé
na mokro 20 |, pojemno$¢ zbiornika
ekstrakcyjnego 11 1.

Odkurzacz do prania dywanéw
tapicerki meblowej i samochodowej a
takze do odkurzania na sucho*

po 5
szt

10

0.26

Pomieszczenie
rehabilitacyjne /
sitownia

Umywalka z p&tnogq

Rower stacjonarny

Bieznia stacjonarna

Kabina rehabilitacyjna do

éwiczen

Osprzet do éwiczen

Stot rehabilitacyjny

Biata szeroko$¢ min. 65cm, gtebokos¢
min. 55 cm.

Stacjonarny rower magnetyczny HMS
M9239 Plus , maksymalna waga
uzytkownika 120 kg. Obcigzenie
magnetyczne, 8 stopniowa regulacja
oporu, wyswietlacz: czas, dystans,
predko$¢, kalorie, puls, regulacja
siodetka i kierownicy *

Bieznia stacjonarna magnetyczna
Insportline IN5547 maksymalne
obcigzenie 100kg., dtugos¢ pasa 105
cm, szeroko$¢ pasa 37 cm, komputer
wielofunkcyjny*

Kabina do éwiczen i zawieszen UGUL
wymiary 200 x 200 x 200 cm, waga
114kg.*

Osprzet UGUL wersja maksimum
(ciezarki, podwieszki, linki, pasy,
karabinczyki)*

Stot rehabilitacyjny SR-S1, wymiary
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200 x 70 x 70 cm, regulowany
zagtowek, maksymalne obcigzenie 150

kg.

0.27 Komunikacja Zabezpieczenie scian przed | Odbojnice 100 cm x40 cm-12m 12
obiciem
0.28 Sala Siedziska Wys.91 cm, wys. siedz. 45¢cm, szer.50 | 4
wypoczynkowa cm

Stoliki Wys. 50 cm, $r. 50 cm, 2
wys. 40 cm, ér. 45 cm

Lezanki Wys. max. 82 cm, dt 183 cm, 4
szer. 62 cm

0.29 Pomieszczenie Krzesta Wys.81 cm, 10
terapii zajeciowej

Stoliki Dt. 200 cm, szer.100 cm 2

Regaty Wys. 183,3 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5 | 2
cm,

Wys.183,3 cm, szer. 80,2 cm,

Regat gt. 38,5 cm,

Wys.183,3 cm, szer. 80,2cm, gt.38,5 | 1
cm

Szafa 1

0.30 Pokdj pielegniarki | Komputer Jednostka centralna (Intel Core i3 lub 1
i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-

FI, Windows 10 Pl)

Drukarka laserowa mono HP LaserJet 1102* 1

Monitor do komputera Rozmiar matrycy min.19,5”, proporcie | 1
obrazu 16:9

Zasilacz awaryjny UPS W przypadku braku zasilania w sieci 1
zasilacz pozwali na zapisanie
dokumentéw i zamknigcie komputera

Biurko z krzestami 1

Umywalka Biata szeroko$¢ min. 65¢cm, gtebokos¢ | 1
min. 55 cm.

Lezanka Lezanka medyczna-kozetka lekarskaz | 1
uchwytem, szeroko$¢ 55cm, dtugosce
188cm, wysokos$¢ 51cm, dopuszczalne
obcigzenie 180kg.

Szafa lekarska Szafa medyczna jednoskrzydiowa, 1
wymiary 600 x 420 x 1800 mm
Szafa ubraniowa 2-drzwiowa wymiary | 1

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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Szafa ubraniowa BHP

740 x 1800 x 480

0.31 Pokgj biurowy Komputer Jednostka centralna (Intel Core i3 lub
i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-
FI, Windows 10 PI)*

Drukarka laserowa mono HP LaserJet 1102*
Monitor do komputera Rozmiar matrycy min.19,5”, proporcje
obrazu 16:9
Zasilacz awaryjny UPS
W przypadku braku zasilania w sieci
zasilacz pozwali na zapisanie
dokumentéw i zamknigecie komputera
Biurko
Dt. 160 cm, wys. 75,8 cm,
szer. 70-100 cm,
Krzesto obrotowe
Wys. siedz. 44 —52 cm,
wys. oparcia 64 cm,
Krzesto
Wys. 81 cm
Szafka
Wys. 112,9 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
cm,
Szafka
Wys. 183,3 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
cm
0.32 Pokdj kierownika | Komputer Jednostka centralna (Intel Core i3 lub

Drukarka laserowa mono

Monitor do komputera

Zasilacz awaryjny UPS

Biurko

Krzesto obrotowe

Krzesto

Szafka

i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-
FI, Windows 10 PI)*

HP LaserJet 1102*

Rozmiar matrycy min.19,5”, proporcje
obrazu 16:9

W przypadku braku zasilania w sieci
zasilacz pozwali na zapisanie
dokumentdw i zamknigcie komputera

DL160 cm, wys. 75,8 cm,
szer. 70-100 cm,

Wys. siedz. 44 —52 cm,
wys. oparcia 64 cm,

Wys. 81 cm

Wys. 112,9 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5
cm,
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Szafka Wys. 183,3 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5 | 1
cm
0.33 Pokéj obstugi Serwer/ serwer 1
Biurko Wymiary 137 cm x 70 cm, wysokosci 1
75,8 cm
Krzesto Wys. siedz. 46 - 56 cm, wys. oparcia: | 1
72 cm, wymiar siedz. : 49 cm x 52 cm
Regat Wys. - 183,3 cm, szer. 80,2 cm, gt. 38,5 | 1
cm
Szafka ubraniowa Wys. 180,6 cm, szer. 60, gt. 35 cm 1
0.34 Wentylatornia
0.35 Szatnia meska Szafka ubraniowa podwdjna | Wys. 180 cm, szer. 60 cm, 20
gt. 50 cm
Lawka Szer. 150 cm 8
0.36 Wezet sanitarny Lustro Wys. 160 cm, szer. 40 cm 1
0.37 Wezet sanitarny Lustro Wys. 160 cm, szer. 40 cm 1
0.38 Szatnia damska Szafka ubraniowa podwdjna | Wys. 180 cm, szer. 60 cm, 20
gt. 50 cm
tawka
Szer. 150 cm 8
0.39 WC damskie Lustro Wys. 160 cm, szer. 40 cm 1
0.40 WC meskie Lustro Wys. 160 cm, szer. 40 cm 1
0.41 Portiernia Komputer Jednostka centralna (Intel Core i3 lub 1
i5, SSD min. 500GB, RAM DDR3 min.
8GB, DVD-RW, wewnetrzny
uniwersalny czytnik kart pamieci,
klawiatura, mysz, karta sieciowa z WI-
FI, Windows 10 PI)*
Drukarka laserowa mono HP LaserJet 1102* 1
Monitor do komputera Rozmiar matrycy min.19,5”, proporcie | 1
obrazu 16:9
Zasilacz awaryjny UPS W przypadku braku zasilania w sieci 1
zasilacz pozwali na zapisanie
dokumentdw i zamknigcie komputera
Szafa ubraniowa Wys. 180,6 cm, szer. 60 cm, 1
gh. 30 cm
Biurko Dt. 137 ¢cm, szer. 70 cm, 1
wys. 75,8 cm
Krzesto Wys. 14,5 cm 1

przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywno$ci Zawodowej przy ulicy Luzyckiej 91 w Gryfinie.
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Szafka na klucze

Metalowa szafka na klucze pomiesci
52. Kolor szafki - szary, w komplecie 60
kolorowych zawieszek do kluczy.
Wymiary: 300x230x78 mm

Metalowa szafka $cienna zamykana na

Apteczka

2 klamry z funkcjonalnym uktadem
potek. Wymiary: 415x350x145 mm

1

* Nazwy urzadzen i materiatdw podano orientacyjnie. Mozna zastosowac¢ rozwigzania o rownowaznych
lub wyzszych parametrach.

10. Przegrody

Wspdtczynniki U projektowanych przegréd spetniajg wymagania obowigzujacych przepisow, wartosci podano w
charakterystyce energetycznej budynku ( w czesci projektu instalacje sanitarne).

PRZEGRODY PIONOWE- Sciany zewn etrzne (warstwy od zewn 3atrz)

gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKEADZINA ZEWNETRZNA TYNK
71 18 IZOLACJA TERMICZNA A=0,040 W/(m*K) s
CIANY
- WARSTWA GRUNTUJACA ZEWNETRZNE
42,5 SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA
2 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKEADZINA ZEWNETRZNA TYNK
10 IZOLACJA TERMICZNA NA KLEJU- POLISTYREN
EKSTRUDOWANY (XPS) A =0,035 W/(m*K) SCIANY
Z2 - IZOLACJA PRZECIWWODNA ZEWNETRZNE
- WARSTWA GRUNTUJACA COKOLY
42,5 SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA
2 OKEADZINA WEWNETRZNA TYNK
PRZEGRODY PIONOWE- Sciany wewn etrzne
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
W1 2 OKEADZINA WEWNETRZNA TYNK .
- CIANY
30 SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA WEWNETRZNE
2 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKEADZINA WEWNETRZNA TYNK
W2 30 SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA SCIANY
10 PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM STRZELNIC
STYROPIANOWYM (EPS)
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK
W2’ 18 SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA SCIANY
10 PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM STRZELNIC
STYROPIANOWYM (EPS)
| \AI2 | or. warstwy [cm] | warstwa [ lokalizacja |

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych
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2% OKLADZINA WEWNETRZNA PLYTKI CERAM.
SCIANA SYSTEMOWA Z PLYT G-KB,
2X PLYTA GIPSOWA 1,25MM POMIESZCZENIA
Z PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH ZAZ.
12,5 CW75 UW75, WYPELNIONE IZOLACJA LAZIENKI
AKUSTYCZNA.
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH SCIANY Z *wg rysunku
PLYT GKBI
2% OKLADZINA WEWNETRZNA PLYTKI CERAM.
gr. warstwy [cm] _ warstwa lokalizacja
SCIANA SYSTEMOWA Z PLYT G-KF,
W3’ 2X PLYTA GIPSOWA G-KF 1,25MM , _
El 120 12,5 Z PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH SCIANY P.POZ.
CW75 UW75, WYPELNIONE IZOLACJA
AKUSTYCZNA,
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
SCIANA SYSTEMOWA Z PLYT G-KB,
1X PLYTA GIPSOWA 1,25MM OBUDOWY
Z PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH HYDRANTOW,
W4 6,25 CW50 UW50, WYPEENIONE IZOLACJA PIONOW
AKUSTYCZNA (5CM). KANALIZACYJNYCH
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH SCIANY Z
PLYT GKBI *wg rysunku
2% OKLADZINA WEWNETRZNA PLYTKI CERAM.
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK
12 BLOCZKI SILIKATOWE
_ POMIESZCZENIE
W5 OKLADZINA SCIENNA Z PEYT G-KF, WENTYLATO-
El 60 2X PLYTA GIPSOWA G-KF 1,50MM ROWNI
10,5 Z PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH
CW75 UW75, WYPELNIONE IZOLACJA
AKUSTYCZNA,.
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK
SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA
W5’ ) POMIESZCZENIE
OKLADZINA SCIENNA Z PLYT G-KF, WENTYLATO-
El 60 2X PLYTA GIPSOWA G-KF 1,50MM ROWNI
10,5 Z PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH
CW75 UW75, WYPELNIONE IZOLACJA
AKUSTYCZNA.
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
2 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK
18 BLOCZKI SILIKATOWE
W6 OKLADZINA WEWNETRZNA TYNK SCIANA
2 / powyzej boksu strzeleckiego PLYTA STRZELNICA
/110 WARSTWOWA Z RDZENIEM STYROPIANOWYM
(EPS)
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PRZEGRODY POZIOME- podioga na gruncie

gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
0,3 WYKLADZINA PCV
Pl 6 WYLEWKA BETONOWA
PODLOGA NA
- WARSTWA ROZDZIELCZA GRUNCIE
15 IZOLACJA TERMICZNA A=0,037 W/(m*K)
ISTNIEJACA PLYTA POSADZKOWA
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
0,3 WYKLADZINA PCV
6 WYLEWKA BETONOWA
P2 - WARSTWA ROZDZIELCZA- FOLIA BUDOWLANA SLTVSEIQQD
15 IZOLACJA TERMICZNA A=0,037 W/(m*K)
44 ISTNIEJACA PLYTA STROPOWA ZELBETOWA
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
P3 1,5 GRES
PODLOGA NA
55 WYLEWKA BETONOWA GRUNCIE
ISTNIEJACA PLYTA POSADZKOWA
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
1,5 GRES
- 2X HYDROIZOLACJA
P4 MAX. 6,0 WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% POMIESZCZENIA
- WARSTWA ROZDZIELCZA MOKRE
15 IZOLACJA TERMICZNA A=0,037 W/(m*K)
ISTNIEJACA PLYTA POSADZKOWA
PRZEGRODY POZIOME- dach
gr. warstwy [cm] warstwa lokalizacja
0,5 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
0,5 PAPA PODKLADOWA
D 1 20 IZOLACJA TERMICZNA A=0,037 W/(m*K) DACH

FOLIA PAROIZOLACYJNA

SRODEK GRUNTUJACY

ISTNIEJACA PREFABRYKOWANA PLYTA
DACHOWA ZELBETOWA

11. Infrastruktura zewnetrzna

Pochylnia wejSciowa

Pochylnia Zelbetowa wg rys. nr K/08 branza konstrukcja. Szeroko$¢ pochylni przeznaczonej dla osob

niepetnosprawnych wynosi 1,50 m , nachylenie 6%. Dtugo$¢ biegu pochylni nie przekracza 9 m.

Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowa¢ porecze (stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor
RAL7024). Odstep migdzy poreczami musi wynosi¢ od 1 m do 1,1m. Porgcze nalezy zainstalowa¢ na wysokosci
90 cm i 75 cm od poziomu pochylini. Porecze na poczatku i koricu pochylni nalezy przedtuzy¢ przynajmniej o
30cm poza bieg pochylni. Porecze przy pochylniach powinny by¢ rownolegte do nawierzchni.

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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Czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ $rednice 3,5-4 cm. Odlegto$¢ czesci chwytnej poreczy powinna znajdowac
sie minimum 5 cm od $ciany badz innej przeszkody. Czes$¢ chwytna poreczy powinna by¢ umieszczona w sposéb
uniemozliwiajgcy jej obracania.

Poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢ wyrdznione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w
fakturze, badz sprezystosci nawierzchni.

Pokrycie powierzchni posadzki pochylni — ptytki gresowe (kolor: jasnoszary) mrozoodporne antyposlizgowe o
fakturowanej powierzchni.

Podesty wejsciowe

Ze wzgledu na podwyzszenie poziomu posadzki wewnafrz budynku ZAZ, zaprojektowano niskie podesty
wejsciowe (elewacje szczytowe). Podesty wejsciowe zelbetowe wykorczone plytkami gresowymi (kolor:
jasnoszary) mrozoodpornymi antyposlizgowymi (detal rys. nr A.6.6 — branza architektura).

Podtaczenie do istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Projektuje sie nowg instalacje zewnetrzng
CO ( z wezta w budynku internatu) i przytacze elektryczne od ZK przy stacji transformatorowe.

Uwaga do wszystkich instalacii:

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:

- EI120 - dla przewodow przechodzacych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej 120minut,
- EI60 - dla przewodow przechodzacych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej 60minut.

12. Infrastruktura wewnetrzna

12.1 Instalacja c.o.

Przewiduje sie wewnetrzng instalacje c.0. wodng, w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z istniejacej
kottowni CO w budynku internatu poprzez instalacje wewnetrzna.

Ogrzewanie pomieszczen przewidziano poprzez ogrzewanie grzejnikowe.

Szczegoty wg projektu branzowego.

12.2. Instalacja zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych
Nagrzewnice wentylacyjne zasilane elektrycznie. Szczegdty wg projektu branzowego.

12.3. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacego przytacza wody w budynku.
Biaty montaz wg specyfikacji materiatowe;.

Szczegoty wg projektu branzowego.

12.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja podtaczona bedzie do istniejacych instalacji zewnetrznych przy budynku

12.5. Instalacja hydrantowa
W celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia na hydrantach zaprojektowano pompownie pozarowg w istniejgcym
pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Szczegoty wg projektu branzowego.

12.6. Instalacja klimatyzacji z bezposrednim odparowaniem

Przewiduje sie chtodzenie pomieszczenia serwera.
Szczegbly wg projektu branzowego.
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12.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia warsztatow nalezy wentylowa¢ mechanicznie. Instalacja musi spetnia¢ wszystkie normy i
rozporzadzenia dotyczace ilosci (krotnosci wymian) powietrza, czysto$ci oraz zabezpieczenia przed hatasem.
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach nalezy przyja¢ na podstawie zyskow ciepfa, ilosci wymian powietrza wedtug
danych z literatury lub warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
Szczegbly wg projektu branzowego.

Kanaly na przejsciu przez elementy oddzielenia p.poz. wyposazy¢ nalezy w klapy p.poz. Zastosowaé klapy
odcinajgce z sitownikami ze sprezyng powrotng z wyzwalaczem termoelektrycznym.

12.8. Instalacje elektryczne

Nalezy wykona¢ wymiane linii zasilajacej od stacji trafo- zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.
Obiekt powinien posiada¢ zasilanie podstawowe.

Dodatkowo gwarantowane - z zasilaczy bezprzerwowych UPS.

Zaprojektowano:
Instalacje o$wietlenia awaryjnego: ewakuacyjnego, kierunkowego i zapasowego.
Instalacja gniazd wtykowych 230 V
Instalacje sity 400/230V
Instalacje ochrony od porazen
Instalacje potaczen wyréwnawczych
Instalacje odgromowg
Instalacje ochrony przepigciowe;

Uwaga: hydrofornia zasilana kablem p.poz. sprzed gtdwnego wytacznika pradu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych
a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelnié
atestowanymi materiatami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
elementow budowlanych na granicy stref pozarowych.
b) Przewidziano zainstalowanie os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, kierunkowego, zapasowego)
przetaczanego samoczynnie na wiasne zrodio zasilania (baterie akumulatoréw).
c) Drzwi budowlane do wnek elektrycznych o odporno$ci ogniowej - ujete w projekcie architektonicznym
d) Przepusty przez Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wnikania gazu do wnetrza budynku.
e) Obwody zwigzane z ewakuacja i bezpieczenstwem pozarowym budynku wykonane beda przewodami i
kablami w systemie E90 odpornosci na dziatanie ptomienia.
f) Zasilanie budynku wylaczane bedzie wytacznikami p.poz. dla odbiorow:
* Ogolinych (zasilanie podstawowe).
* UPS-6w (zasilanie gwarantowane).
g) Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa.
h) Przewiduje sie samoczynne zamykanie drzwi pozarowych na granicach stref

Uwagi

Cato$¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.

Zachowa¢ wiasciwg kolejno$¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na koncu elektryczne i
teletechniczne.

Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i préby pomontazowe dadzag wyniki
uznane przepisami za prawidtowe.

12.9 Instalacje niskopradowe
Zaprojektowano instalacje komputerowg w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajacego.

13. Rozwiagzania konstrukcyjne
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Szczegdtowe rozwigzania wg projektu budowlanego konstrukcji. Na potrzeby projektu opracowano ekspertyze
stanu technicznegokonstrukcji.

14. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku.
Zaprojektowano pochylnie i platforme dla osob niepetnosprawnych.

15. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne beda segregowane i wywozone poza teren zaktadu na mocy podpisanej umowy z
wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.

15. Zagadnienia BHP i Sanepid

15.1 Planowane zatrudnienie
Obiekt pracuje na jedng zmiane.

Personel administracji:
*  Kierownik ZAZ
*  Ksiegowy
*  Pracownik biurowy/instruktor
*  Kierowcalinstruktor.

Personel ZAZ:
» Pielegniarka
e Terapeuta
* Rehabilitant
*  Rzemieslnicy/instruktorzy 7 osob

15.2 Pomieszczenia sanitarne i specjalne

Zaprojektowano sanitariaty dla pracownikow i dla uzytkownikow ZAZ. Spetniony zostat warunek, ze odlegto$é
od pomieszczen statej pracy od ustepéw nie przekracza 75 m.

Ze wzgledu na biurowy charakter pracy pracownikbw nie projektuje sie szatni dla pracownikéw
biurowych(kazdy pracownik bedzie miat wtasng szafke w pomieszczeniu pracy).

Projektuje sie pokdj socjalny przeznaczony na przygotowanie i spozywanie positkdw dla pracownikow ZAZ i
szatnie podstawowa..

Uzytkownicy majg zapewniony dostep do sanitariatow w ilosci odpowiadajacej sredniej ilosci uzytkownikow.

15.3 Pomieszczenia pracy

Wysokosé pomieszczen statej pracy 3,0 m i wyzej.
W pomieszczeniach strzelnicy ludzie przebywajg do 2 godzin na dobe- tam ze wzgledéw technologicznych
wysokos¢ jest obnizona. Antresola techniczna takze nie jest przeznaczona na staly i czasowy pobyt ludzi.

15.4 Oswietlenie stanowisk pracy
Stanowiska pracy statej majg oswietlenie naturalne bezposrednie.

15.5 Pomieszczenia nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi i pomieszczenia techniczne

W pomieszczeniach technicznych zwigzanych z funkcjonowaniem budynku i w magazynach nie przewiduje
sie oswietlenia naturalnego. Zapewnia sie dojscia i przejscia wymagane obowigzujgcymi przepisami.
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15.6 Pomieszczenia pracy ponizej poziomu terenu
Ponizej poziomu terenu nie znajdujg sie stanowiska statej pracy.

15.7 Wejscia i dojscia
Projektowane wejscia i dojscia o szerokosci minimum 90 cm,

Wejscie na dach zapewnia projektowany wytaz dachowy z pomieszczenia archiwum.Nalezy zapewni¢ na
dachu kotwy bezpieczenstwa i drabinki z dachu nizszego na wyzszy.

15.8 Sprzatanie pomieszczen
Sprzatanie zaktadu bedzie prowadzone przez wykwalifikowany personel. W tym celu zaprojektowano

pomieszczenia gospodarcze wyposazone w zlewozmywak gospodarczy jednokomorowy ze stali
nierdzewnej z baterig z wylewka na wezu.

16. Bezpieczenstwo pozarowe

16.1 Opis obiektu.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane wewnatrz budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2
w Gryfinie przy ulicy tuzyckiej 91 w Gryfinie, w celu przystosowania obiektu na Zaktad Aktywizacji
Zawodowe;.

W zakres opracowania wchodzi budynek jednokondygnacyjny, w niewielkiej czesci podpiwniczony (jedno
pomieszczenie, w ktorym aktualnie znajduje sie gtowny zawdr wody), w czesci z antresola.

16.2. Program uzytkowy i rozwigzania funkcjonalne:

Projektowana przebudowa czesciowo zmieni przeznaczenie obiektu.
W obrebie dotychczasowych pomieszczen warsztatowych oraz magazynowych zaprojektowano pomieszczenia
zwigzane z dziatalnoscig zaktadu aktywizacji zawodowe;.

16.3. Rozwiazania konstrukcyjno - technologiczne
Posadowienie
Posadowienie istniejace.

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne istniejace murowane z ociepleniem styropianem lub wetng grubosci 18 cm.

Sciany wewnetrzne

Zamurowania z bloczkéw silikatowych. Sciany dziatowe gr. 12,5 cm; zabudowa podtynkowych zestawow
sptukujacych, obudowy piondw itp. wykona¢ z piyt gkb na stelazu systemowym (w pomieszczeniach mokrych
stosowacé ptyty gkbi odporne na dziatanie wody).

Ramy gtéwne budynku
Istniejace stupy zelbetowe

Konstrukcja dachu budynku

Na dzwigarach, na betonie spadkowym utozono prefabrykowane plyty dachowe bezzebrowe, dostosowane do
oparcia na dzwigarach zelbetowych i sprezanych rozstawionych co 6,0 m.

Ocieplenie styropianem gr. 20 cm.

Na dachu wykonane sg rowniez 4 swietliki.

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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Budynek wyposazony jest w niezbedne instalacje tj. wodociggowg, cieptej wody i ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej, wentylacji.

Catos¢ obiektu zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniami technicznymi
kwalifikowanymi do PM.

16.4. Dane podstawowe.
= Powierzchnie:
= zabudowy - 1944,15 m2
= powierzchnia uzytkowa - 1742,20 m2
= Kkubatura- ok. 6968,80 m?
= Wysokos$¢ budynku — 6,02 m < 12 m — kwalifikowana do grupy wysokosci - niskie (N);
= Liczba kondygnacji - 1 nadziemne;

16.5. Usytuowanie budynku i odlegtosci od obiektow sasiadujacych, granic dziatki i drég pozarowych.
Obiekt wolnostojacy, na wewnetrznym terenie ZSP nr 2 przy ulicy Luzyckiej 91 w Gryfinie, najblizsze inne obiekty

Zlokalizowane od budynku ZAZ w odlegtosci > 6 m- na jednej dziatce.

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie. Planowana jest przebudowa wej$¢ do budynku, wejscia do piwnicy,
wydzielenie chodnika.

16.6. Klasyfikacja poszczegolnych czesci budynku:
= cze$¢ gtdwnaluzytkowa - ZL I1i ZL I
= pomieszczenia technicznej obstugi budynku - hydrofornia i wentylatornia wydzielone pozarowo w klasie
REI 60
= pomieszczenia techniczne i magazynowe - PM (czes¢ powigzana funkcjonalnie z cze$cig zasadnicza).

16.7. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach PM.

W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych powigzanych funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong
do ZL, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 [MJ/m?].

16.8. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

16.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 1742,20 m?

Wydzielono pomieszczenie nr 0.23 archiwum oraz pomieszczenie nr 0.25 magazyn:
= Sciany REI 120;
= zamknigcie drzwi El 60;
= ocieplenie $ciany zewnetrznej wetng - materiat niepalny.

Powierzchnie stref pozarowych poszczegdlnych czesci budynku oraz budynku ze zblizeniem 6m nie przekraczajg
dopuszczalnej powierzchni 8000 m2.

16.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Dla obiektu wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D”

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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Klasa Giowna  Konstrukcja  Stropy Sciany Sciany Przekrycie
budynku | konstrukcja dachu nadziemne zewnetrzne K wewnetrzne dachu
nosna
D R 30* () REI30 EI30(o-i) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych EI 15 .

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — co najmniej NRO, za wyjatkiem biegow i spocznikéw
schoddw, ktére beda wykonane z materiatéw niepalnych.

Potwierdzi¢, ze strop antresoli posiada ceche NRO — w przypadku u potwierdzenia zabezpieczy¢ do tego stopnia
lub zastosowa¢ inny materiat.

Papa wierzchniego krycia posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia z uwzglednieniem warstw izolacji
termicznej, dajgc w catosci uktadu przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego Broofe1). Uktadu przykrycia dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego
Broofitty — W tym Swietliki powinny posiadac takg ceche - zaprojektowano nowe $wietliki.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonano w systemie posiadajacym ceche nierozprzestrzeniajacego ognia.
Ocieplenie $cian zewnetrznych pomieszczenia archiwum wykona¢ z materiatu niepalnego.

Wewnetrzne elementy budowlane wydzielajace wentylatornie, hydrofornie, a takze zamkniecia otworéw w tych
elementach — w klasie odporno$ci ogniowe:

e Sciany wewnetrzne - REI60
» strop - REI60
* drzwi  nazewnafrz - (-) EI 30-wentylatornia

» wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany tych pomieszczen zabezpieczy¢ do stopnia El 60.
Lokalizacja zamknie¢ otworéw w elementach oddzielen przeciwpozarowych w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Wszystkie drzwi o okreslonej odporno$ci ogniowej muszg posiadaé samozamykacz oraz drzwi otwierane na ciggi
komunikacyjne i zawezajace szerokoS¢ drogi ewakuacyjnej muszg posiada¢ samozamykacz lub otwiera¢ sie na
$ciane celem niezawezania drogi ewakuacyjnej.

16.11. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa, ewakuacyjne).

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuaciji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej. Wyjscia z pomieszczeh na drogi
ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. W budynku stworzono ukfad dajacy mozliwo$¢ ewakuacji przez max. trzy
pomieszczenia i zachowujac dopuszczalng diugos¢ przejscia < 40 m. Szerokos¢ wyjs¢ z budynku co najmniej 0,9
m. Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz obiektu. W budynku przewiduje
sie przebywanie max. do 200 osob, taczna szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z obiektu znacznie przekracza
wymaganag szeroko$¢ dla przewidywanej liczby. Na antresoli nie przewiduje si¢ pobytu ludzi, czynnosci dorywcze
1-2 0s6b.

.W budynku zapewniono:

o dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach - <40 m,

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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dtugos¢ dojscia:

0 przy jednym kierunku dojécia <10 m,

0 wiecej niz jeden kierunek dojécia - najkrotsze < 40 m, drugie <80 m,
biegi i spocznik schodow prowadzacych na antresole powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i
posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
graniczne wymiary schodéw na antresole:

0 minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m;

0 minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi 1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni

wynosi 0,175 m;

drzwi ewakuacyjne otwierane na ciggi komunikacyjne nie mogg pomniejsza¢ szerokosci niezbednej do
ewakuacji, dopuszczalne rozwigzanie: drzwi otwierane na 180 stopni, drzwi wyposazone sg w
samozamykacze;
z pomieszczen dla > 30 niepetnosprawnych - dwa wyjscia, drzwi otwierane na zewnafrz;
z pomieszczen dla > 6 niepetnosprawnych drzwi otwierane na zewnatrz.

16.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

16.12.1.

16.12.2.

instalacja wentylacji mechanicznej.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne wydzielone $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 120
i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60; nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacja grzewcza

obiekt zasilany w ciepto z wezta CO w sasiednim budynku

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (pomieszczen zamknietych)
nalezy wykona¢ w klasie tych oddzielen,

przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach oddzielen p.poz. co najmniej o
odpornosci ogniowej REI 60 i El 60 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw -
szczegdty w dokumentaciji branzowe;.

Instalacja elektroenergetyczna

przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku (w pom. ochrony) — pod
nadzorem stuzby dyzurnej,

oSwietlenie ewakuacyjne wg pkt. warunki ewakuacji,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie tych
oddzielen,

przepusty instalacyjne w przegrodach w przegrodach oddzielen p.poz. co najmniej o odpornosci
ogniowej REI 60 i EI 60 w klasie odporno$ci ogniowej tych elementdw,

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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16.12.4. Instalacja odgromowa

e Ochrona obiektu wg PN lub EN — wymagana. Projektowany budynek jest wyposazony w instalacje
chronigcg od wytadowan atmosferycznych (ochrona podstawowa).

16.13. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

16.13.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

» w calym obiekcie zastosowac instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25
z wezem potsztywnym (,hydrant 25”) na sieci obwodowej zasilanej w wode co najmniej z dwoch stron,

»  zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (+0,1 m) od poziomu podtogi,

* instalacja hydrantow wewnetrznych powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

» hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci CNBOP lub Deklaracie Zgodnosci CE
notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p.poz.

16.13.2. Oswietlenie ewakuacyjne.

» Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne stosowane bedzie na wszystkich drogach ewakuacyjnych a takze
zaprojektowano podS$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne w catym obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN-1838:2005 Oswietlenie
awaryjne, PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

0 punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe, powinny by¢
tak oSwietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix;

0 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m $rednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, powinno stanowi¢
co najmniej 50 proc. podanej warto$ci;

0 minimalny czas dziatania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina;

0 na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natezenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5
sek. a petny poziom natezenia w ciggu 60 sek.

» W obiekcie oznakowa¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-N-01256 i
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa i wskazanymi w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

»  Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

16.13.3. Wyposazenie w gasnice
* wymagana 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w czesci ZL
» zalecane wyposazy¢ w gasnice Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia pozaréw grup ABC
* rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérg nalezy opracowaé przed
oddaniem obiektu do uzytkowania.

16.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
* wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych — 20 dm? /s
* najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci od 5 m do 75 m od chronionego obiektu, drugi do
150m

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
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16.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa 0 utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku - jest wymagana. . Wjazd pod obiekt z ul. Luzyckiej -
droga zakoriczona uktadem T umozliwiajagcym zawrécenie pojazdom PSP.

16.16. Uwagi pozostate:

Oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz
zamocowac w sposob gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania), na
drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych jest
zabronione.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie muszg
posiadac prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i wlasciwosci pozarowych.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie :instalacja hydrantdw wewnetrznych, oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne] powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidtowo$¢ ich dziatania.

16.17. Scenariusz pozarowy

Na podstawie literatury przedmiotu przyjeto, ze scenariusz pozarowy jest to ,REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie
pozarowe, ktbrego wystapienie mozliwe jest w budynku bedacym przedmiotem opracowania. Jest to opis
sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub
obszaru oddziatywania. Kwestie organizacyjne — czynno$ci obstugi obiektu — nie sg objete szczegétowym opisem
W niniejszym opracowaniem i pozostajg do ustalenia i beda uwzglednione na etapie opracowywania ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

Strefa ZL II:
e zaproszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikéw, klientéw, gosci, itp.),
» wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,
e umysine podpalenia.
Skutki pozaréw:
Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystapienie:
e zadymienia — ograniczajacego widocznos¢, dziatajacego niszczaco na elementy budynku,
wystrdj i wyposazenie,
« toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia 0séb przebywajgcych w budynku,
» wytworzenie Srodowiska agresywnego chemicznie, ktore negatywnie oddziatywa¢ moze na
obiekt i jego wyposazenie,
» wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne oddziatywanie na
elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku,
w przedmiotowym budynku moze wystapiC pozar o niskiej energii poczatkowej wolno
rozprzestrzeniajacy sie.
Miejsca powstania pozaru:
e wobrebie pomieszczen;
¢ pojedyncze palgce sie przedmioty lub obiekty;
» pozar instalacji kablowych;
e pozar dachu lub urzadzen na dachu;

Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku warsztatdw szkolnych
przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad Aktywnosci Zawodowej przy ulicy tuzyckiej 91 w Gryfinie.

42



e pozar poza obrebem budynku — samochdd, kontener ze $Smieciami itd.
Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowe]” niniejszego opracowania
uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.
Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozardw pozwala na ponizsze zatozenia:
> Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynkow wykryty zostanie w fazie tlewnej przez
przebywajace w nim osoby (zapewniona jest stata ochrona obiektu w godzinach pracy), co
skutkowac bedzie:

0 powiadomieniem (sygnatem glosowym) personelu, ktéry na mocy uregulowan
organizacyjnych (ustalonych w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany
bedzie do:

= rozpoczecia ewakuacii ludzi i mienia z budynku,

= podjecia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego i hydrantéw wewnetrznych,

= telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wydzielenia pozarowe pomieszczen techniczno — magazynowych w klasie nie mniejszej niz El 60, EI 30
i EI 15 — zapewnig ograniczenie pozaru i rozprzestrzenianie sie dymu, w przypadku jego powstania w ktéryms z
pomieszczen, przez czas przegrody o zatozonej klasie odpornosci ogniowe;.

Zabezpieczenia bierne i czynne drog ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo
dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem ciepinym oraz
zapewnienie warunkow wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkéw powstatych
w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dziatania dla ekip ratowniczych.

Parametry poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych zapewniajg mozliwo$C przeprowadzenia szybkiej i
bezpiecznej ewakuacji uzytkownikdw i personelu w poziomie na zewnatrz obiektu.

Wszystkie ciggi komunikacyjne stuzgce do ewakuacji wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o czasie
dziatania co najmniej 1 godzine zapewnig bezpieczng ewakuacje uzytkownikéw i personelu w okresach braku
oSwietlenia podstawowego.

Wyzej wymienione warunki zapewniajg EWAKUACJE osob do miejsc bezpiecznych na zewnatrz

obiektu.

17. Warianty inwestyc;ji
Obiekt ocieplono, zapewniono izolacyjno$¢ cian i przegréd zgodnie z przepisami prawa we wszystkich

wariantach. Zapewniono przedsionki w wejsciach, aby uniknaé strat ciepta.
Dla inwestycji mozna rozpisac trzy warianty- zgodnie z opisem ponizej:

Wariant |- podstawowy

W wariancie tym rozwazano budowe kottowni gazowej na potrzeby obiektu i tansze tradycyjne oprawy
o$wietleniowe a takze lokalne jednostki wentylujace bez rekuperacii. Inwestycyjnie koszty budowy bytyby nizsze,
w uzytkowaniu obiekt generowatby wysokie koszty.

Wariant Il — alternatywny

Jako alternatywe dla wariantu podstawowego rozwazano budowe strzelnicy bez wydzielen Scianami
ogniochronnymi. Powodowatoby to duze oszczedno$ci w wykonawstwie, jednak w uzytkowaniu generowatoby to
wysokie straty ciepta.

Wariant Il - optymalny
Zaprojektowano wariant optymalny- to jest instalacie wentylacji z rekuperacjq pozwalajacq na odzysk

ciepfa, przytaczenie do lokalnego wezta ciepta , oprawy ledowe w wielu pomieszczeniach obiektu .
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Mniej ogrzewane pomieszczenia strzelnicy wydzielono przegrodami izolacyjnymi- $cianami, oknami,
drzwiami- aby ograniczy¢ straty ciepta. Jest to wariant wymagajacy wiekszych naktadéw, docelowo
jednak koszty utrztymania budynku beda o wiele nizsze.

18. Uwagi ogdine
UWAGA: Ustala sie bezwzgledny zakaz uzywania azbestu pod jakgkolwiek postacig w materiatach budowlanych
stuzgcych do realizacji obiektu oraz w elementach jego wykonczenia i wyposazenia.

Calos¢ prac wigcznie z wykopami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie elementy przychodzgce na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé¢ do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementéw instalacji, zgodnie z z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz,
dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzgdzen i elementéw przychodzacych na budowe oraz instrukcjami
producenta.

Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunkow
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i
p.poz.

Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac BIOZ na potrzeby budowy.

W_miejsce wszelkich wskazanych w_opisie technicznym materiatdw oraz produktow
mozna stosowa € produkty zamienne o wia $ciwo $ciach i parametrach nie gorszych ni 2z
wskazanych produktéw.

Opracowata:

arch. Marianna Jagielska Chruszcz
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