KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA) ]

Obiekt: dz. nr: 185 SKALA
Ob’?b: Chojna 4 74-3 0(;?.!);?}??;‘; - ’}’"}g 5 i 3/3
7. . - -, ISLDOTT, Ul PFICH
g”?"?"; : Ck?ga ; ,N!;’ 597-1 53'»4@?1&
j Lowiat. ryfirishi , tel. kom.: 668424435
Woj: zachodniopomorskie e-mail: gecdeta.shala@gnail.com
( nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego )
SKALA:1:500 Wykonano metoda: skanowanie, kalibracja, wektor

Uktad wspdlrzednych: 65 str.3
Poziom odniesienia wysokosei: Krovsztodt

Phta CD nr
Nazwa pliku: Chojna 2_903-2013
Wicikos¢ plitu: ... ... ... data: 22.07.3003 ¢

Kierownik robory:
Wiadystaw Gajos 6%

nr upr. zawodowych 5651
zakres I, 2, 3.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

KERG: 903/2013
zgloszonej w Starostwie Powiatowym
Wydz. Geodezji, Kartografii | Katastru w Gryfinie

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:
1 mapy zasadniczej w skali 1:500
2 5. 3504241041, 1042, 1043, 1044
3 danych branzowych czgsci uzbrojenia
podziemnego
4 pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw prayrody
oraz pomiaru innych obiektéw wskazanych przez
prajektanta
5 opracowanych geodezyinic elementow plany
zagespodarowania preestrzennego { linig
rozgraniczajqce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajgee ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne i kariograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych: Wydz.
Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie

zdnia: 17.07.2013 r.

Granice speiniajq standardy zawarte w rozp. MSWid z

dn. 09.11.2011 r. w sprawie standardow techn. Wykonania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgee
uzgodnione przez ZUDP projelty sieci uzbrojenia tererur:
- 673/10, 273/09

Rodzaj skanera: BROTHER J6510DW
Bop kalibracyi: afiniczna
Oprogramowanie: MIKROMAPA
Parametry skanowania: 400 dpi

Sredni blad: 0.05

Informacje dodatkowe:
’ I zakres mapy
2. .Redakcja znakow zgodna z instrukejg techniczang K-1
(1979
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie
pomiaru
4. Stopier: kartometryczno$ei mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979 )
5. Wszpstkie irwale obickiy budowlane podiegajg
wylyczenty prees fednostke wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyinej

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. posredniego wstalenia preebiogn aparaturg
elektromagnetyczng - 2 Hterg 4

2.bezposrednich pomiaréw powykonawezych — bez litery
iwzwiqzku z fym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletnosei, a dokladnosé kartometryczna jest nizsza
od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnosé mapy do celtvw projektowveh na deief:

22.07.2013 r.

Kierownik jednosgd wykonawstwa geodezyjnego
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