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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

1.1

Roboty ogélnobudowlane:

1.1.1. Zabezpieczenie partii istniejacej murow:

a. naprawa i uzupelnienie ubytkéw w murze;

b. wzmocnienie peknieé i rys; ‘

c. zabezpieczenie korony muréw czatowni daszkiem w konstrukcji
drewnianej z pokryciem dachéwka ceram.

e. zabezpieczenie korony muréw kurtyny daszkiem murowanym z cegly
ceram.; '

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét: j.w;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: na dzialce terenu 185 zlokalizowany
jest jedynie zabytkowy mur obronny;

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Istniejace sieci napowietrzne;
Roslinno$¢ drzewiasta;

Partie muru pozostajace w stanie awarii;
Skarpa terenowa;

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

3:1;

5.2

3.3

54.

Naprawa i uzupelnienie ubytkéw w murze: zagrozenie powstanie w trakcie
niezbednych robdt rozbidrkowych, podczas transportu materialow i
wyrobéw budowlanych, zagrozenie na skutek koniecznosci prowadzenia
prac z rusztowania roboczego;

Wzmacnianie rys i pgkni¢é: zagrozenie w trakcie transportu materialow i
wyrobéw budowlanych, zagrozenie na skutek koniecznos$ci prowadzenia
prac z rusztowania roboczego; zagrozenie awaria konstrukcji murowej
podczas prowadzenia niezbednych rozbiérek oraz wycinania bruzd pod
kotwy; zagrozenie w trakcie uzytkowania elektronarzedzi; zagrozenie w
trakcie uzytkowania urzadzen transportowych;

Roboty cieslelskie: zagrozenie w trakcie transportu materialéw i wyrobow
budowlanych, zagrozenie na skutek koniecznosci prowadzenia prac z
rusztowania roboczego; zagrozenie w trakcie uzytkowania elektronarzedzi;
zagrozenie w trakcie uzytkowania urzadzen transportowych;

Roboty dekarskie: zagrozenie w trakcie transportu materialéw i wyrobow
budowlanych, zagrozenie na skutek koniecznosci prowadzenia prac z
rusztowania roboczego; zagrozenie w trakcie uzytkowania elektronarzedzi;
zagrozenie w trakcie uzytkowania urzadzen transportowych;
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g 5.5. Zastosowanie elekﬁonmzqdzi;
- 5.6. Zastosowanie urzgdzen do transportu pionowego;

5.7. Zastosowanie drabin oraz rusztowan;

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegblnie niebezpiecznych: roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i
stalym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robét odno$nej branzy;
rozpoczecie robot kazdorazowo poprzedzi¢ szczegétowym instruktazem
dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie instruktazu BHP kazdorazowo
potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkolefi BHP;

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z:

7.1. wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia:

- ad. 5.1 — roboty prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlane;j; dzw1game Wlelkowymlarowych glazow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

- ad. 5.2 — roboty prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlanej; nie dopusci¢ do naruszenia statecznosci

konstrukc;ji;

- ad. 5.3 — roboty prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlanej;

- ad. 54- roboty prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlane;j;

- ad.5.5. - roboty prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z wymogaml BHP, nadzoru
i sztuki budowlanej; roboty prowadzi¢é przy pomocy
przeznaczonych do tego celu, sprawnych narzedzi i urzadzen;
sprawno$¢ narzedzi i urzqdzeﬂ _potwierdzaé odnosnym

dokumentem wystawionym przez osobe uprawmonaC w
wymaganych terminach; zapewni¢ prawidlowe zasilanie
urzadzen; do pracy na wysokosci kierowaé jedynie osoby
dopus:zczope zgodnie z obowigzujacymi
przepisami; ’

- ad. 5.6.- roboty prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z wymogami BHP, nadzoru
i sztuki budowlanej; roboty prowadzié przy  pomocy
przeznaczonych do tego celu, sprawnych narzgdzi i urzadzen;
sprawno$¢ narzedzi i urzadzen potwierdzaé odnosnym
dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong w
wymaganych terminach; zapewni¢ prawidlowe zasilanie
urzadzen; do pracy na wysokosci kierowa¢ jedynie osoby
dopus*:zczope zgodnie z obowigzujacymi

_ przepisami;

- ad. 5 7., — do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie sprawne, kompletne
" elementy, o konstrukcji zgodnej z obowiazujacymi przepisami;
prowadzi¢ staty dozdr stanu technicznego elementéw;
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7.2. warunk6w komunikacji:

- na czas prowadzenia rob6t ciagi komunikacyjne poziome i pionowe
oznakowaé, o$wietli¢ oraz zabezpieczyé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami; .

- w trakcie prowadzenia rob6t dokonywaé okresowego przegladu ciagow
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidtowosci usuwac;

7.3. warunkéw ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:
- na czas realizacji komunikacje pionowa zapewni uklad drabin lub
schodéw rusztowaniowych; '

“opracowat: . %
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