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Planowany do wykonania zakres robot zwigzany jest z rozbiérka nie
uzytkowanego budynku gospodarczego przylegtego do zabytkowych muréw obronnych —
w zwigzku z bardzo ztym stanem technicznym stwarzajacym zagrozenia bezpieczefistwa
zdrowia i zycia dla 0séb postronnych i mieszkancéw Domu Dziecka i Internata SOSW,
potozonego w Chojnie, ul. Podmurze 4 na terenie dzialki nr 185 obr. 2 m. Chojna, bedacej
wiasnosoig Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zarzadzanym przez Specjalny Osrodek
Szkolno Wychowawczy w Chojnie.

Obiekt zostat zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych oraz zostaly umieszczone
tablice ostrzegawcze ,,Obiekt grozi zawaleniem”,

I. W zakresie robét ogélnobudowlanych ujeto:

- przygotowanie placu rozbiérki,

- ostrozne rozebranie pokrycia dachu z dachéwki karpiéwki,

- ostrozne rozebranie konstrukcji wiezby dachowej jednospadowej,
- ostrozne rozebranie $cian nosnych i dziatowych,

- ostrozne rozebranie posadzki betonowej,

II. Przyjecie placu budowy - rozbiérki

1. Przejgeie placu budowy-rozbi6rki, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za utrzymanie placu budowy-rozbiorki od
momentu jego przejgcia az do jego odbioru koricowego. W miare postepu robét, plac
rozbiorki powinien by¢ systematyczne porzadkowany, usuwane zbedne materiaty.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowaé teren na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegdlnosci: )

a) ogrodzi€ plac rozbiorki, gdy jest to konieczne ze wzgledu zapobiezenia
niebezpieczefistwu jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania rob6t osobom majacym
dostep do miejsca wykonywania robét , ogrodzenie placu budowy powinno byé tak
wykenane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,

b) wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopéw, -

¢) w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci
ich usunigcia, zabezpieczyé przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonanie robot.

4. Ochrona srodowiska na placu rozbiérki i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:

- zanieczyszezeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szezeg6lnosei:
paliwem, olejem, chemikaliami,

- zanieczyszezeniem powietrza gazami i pytami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

II1. Wykonanie robét:




1. Rozbiérke budynku wykonaé sposobem recznym i mechanicznym zuzyciem maszyn
budowlanych.,
2. Wszystkie materialy i odpady uzyskane z rozbiérki nalezy wywiesé.
3. Sposobem recznym wykonaé: v
- rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki,
- rozebranie facenia dachu,
- rozebranie drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j.
4. Z uzyciem maszyn wykonagé:
- rozebranie $cian nosnych z cegly,
- rozebranie posadzki betonowe;.

Uwaga: roboty na wysokosci prowadzié zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca winien
zabezpieczyé robotnikéw przy pracy na wysokosci.

IV. Podstawowe zasady bezpieczeristwa pracy

1. Na stanowiska pracy nalezy zapewni¢ wynikajaca z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materialow,
wyrobdw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw.

2. Materiaty rozbidrkowe powinny by¢ sukcesywnie usuwane ze stanowiska. Dla kazdego
stanowiska pracy powinno byé zapewnione bezpieczne i wygodne dojscie. W razie
niebezpieczefistwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczanie stanowisk pracy przez
pracownikéw lub w razie potrzeby udzielenie im szybkiej pomocy.

3. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone w kolejnosci odwrotnej do technologii

wznoszenia. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej

polozonych kondygnacjach jest zabronione. Przewracanie $cian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania
1ob6t rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowaé sie poza strefy niebezpieczng.

4. Roboty wyburzeniowe.,

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobem przewracania dhugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno byé niezawodne. Przed przystapieniem do realizacji prac
wyburzeniowych w obiekcie budowlanym, obiekt ten nalezy odlaczy¢ od wszelkich
instalacji.

Dane dotyczace rozbieranego budynku:

- powierzchnia zabudowy 12,00 m x 2,50 m = 30,00 m?
- kubatura obiektu 30,00 m? x 2,50m =75,00m’
- wysokosé budynku 3,00 m

Prace powyzsze zostang wykonane poprzez zlecenie ich specjalistycznej firmie
posiadajacej odpowiedni sprzet oraz przeszkolonych pracownikéw pod nadzorem osoby

.

posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
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