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Szczecin, listopad — grudzien 2005 r., luty 2014
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1, Opis techniczny stron 27

IT. Czesc¢ fotograficzna fot.1-40

II1. Czgsc graficzna:

rys. nr 1 — zagospodarowanie terenu 1:500
rys. nr 2 — rozwinigcie muru w widoku od strony wewngtrznej obwarowan
miejskich — odcinek od 1A do 13A; przekroje A-A, B-B, C-C;
inwentaryzacja pomiarowa 1:100
rys. nr 3 — rozwinigcie muru w widoku od strony zewngtrznej obwarowan
miejskich — odecinek od 20B do 37B; przekroje A-A, B-B, C-C;
inwentaryzacja pomiarowa 1:100
rys. nr 4 — rozwinigcie muru w widoku od strony zewnetrznej obwarowan
miejskich — odcinek od 20B do 37B; przekroje A-A, B-B, C-C;

projekt budowlany 1:100
rys. nr 5 — rozwiniecie muru w widoku od strony wewnetrznej obwarowan
miejskich — odcinek od 1A do 13A; przekroje A-A, B-B, C-C;

projekt budowlany 1:100
= rys. nr 6 — szezegdly zabezpieczenia korony murow;
przekro) A-A 1:25
= rys. nr 7 —szczegoty zabezpieczenia korony murow;
przekrd) C-C, przekrd) D-D 1:25
IV.  Obliczenia statyczne stron 4

V. Zataczniki

a.

b.
€.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr PIO-
73331/56/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r.;

Decyzja WUOZ w Szczecinie;

Wypis z rejestru gruntdéw wg stanu na dzien 29.04.2013r. — dziatka nr
ewidencyjny 185 i budynku niemieszkalnego nr ewidencyjny 147;

Wypis z rejestru gruntéw wg stanu na dzien 29.04.2013r. — dzialka nr
ewidencyjny 187;

Zgoda Zarzadu Powiatu Gryfinskiego na rozbiorke budynku
gospodarczego potozonego bezposrednio przy murze obronnym na terenie
dziatki nr 185 obrgb2 m. Chojna;

Zaswiadczenia o przynaleznoécei do ZOIA;

Zaswiadczenia o uzyskaniu uprawnien do projektowania;

Zaswiadczenie nr 83 na podstawie art. 217 §2 pkt. 2 KPA i §17, 18, 20
rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994 r.;
Oswiadczenie projektantow;

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych budynku
gospodarczego nr ewidencyjny 147;

Decyzja nr 296/2014 z dnia 10.03.2014r. Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Szczecinie w  sprawie
pozwolenia na prowadzenie prac remontowych fragmentu muru
obronnego zlokalizowanego na dzialce nr 185 w Chojnie.
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1.8

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.
1.2
13,

1.4.
1.3,

L0

|y

1.9.
1.10.

111

1.12.

1,13,

1.14.

1.15.

Umowa nr RI-113/2005 z dnia 15 lipca 2005 r.;
Aneks nr 1 do umowy z dnia 30 wrzes$nia 2005 r.;

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr PI1O-
7331/56/05 z dnia 04 kwietnia 2005 r.;

Mapa dla celéw projektowych (aktualnosc mapy na dzien 18.07.2013) w skali 1: 500,

Karta ewidencyjna zabytkow archltektury i budownictwa;
obiekt: fortyfikacje miejskie;

miejscowos¢: Chojna;

opracowal: mgr K.Kalita-Skwirzynska;

Szczecin; sierpien 2000 r.;

Opracowanie:

obiekt: mury obronne w Chojnie;

odcinek od ul. Szkolnej do ul. Basztowej;

przedmiot opracowania: Ocena stanu technicznego;

opracowal: dr inz. Stefan Nowaczyk

Szczecin 2004 r.;

Opracowanie:

Opinia Geotechniczna, Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, przy
ul. Przymurze w Chojnie, dziatka nr 142,

opracowal: USLUGI EKSPERTYZOWO-GEOTECHNICZNE
dr inz. Barbar¢ Bryl

- Szczecin, marzec 2005 roku

Opracowanie:

obiekt: mury obronne w Cho_]me odcinek od ul. Szkolnej do ul. Basztowej;
przedmiot opracowania: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska;
opracowal: mgr inz. arch. M. Plotkowiak, mgr inz. arch. D. Plotkowiak,
mgr inz. arch.N. Przydrozna

Szczecin 2005 r.;

Wytyczne inwestorskie:

Wytyczne konserwatorskie;

Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. Nr 89, poz.
414 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162 poz. 1568);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych

i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 );

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

19 pazdziernika 1998 roku w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U.
Nr 135, poz.882).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich




usytuowanie, ( Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ) z p6zniejszymi
zmianami ( Dz. U nr 109, poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r. );

1.16. Konserwacja mur6w ceglanych - badania i praktyka; referaty na
Ogolnopolska Konferencjg w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu;
Torun 1999r.; - '

1.17. Domostawski W., Kesy-Lewandowska M., Lukaszewicz J., Badania nad
konserwacja muréw ceglanych, Torun 1998r.;

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2.1. STAN ISTNIEJACY:

2.1.1. Lokalizacja: dziatka terenu nr 185 zlokalizowana jest na terenie starego miasta w
Chojnie, na zachodnim odcinku obwodu fortyfikacji miejskich; w swoim ksztatcie dzialka
pokrywa si¢ z przebiegiem dawnej uliczki przymurne;.

Od strony wsch. przedmiotowy teren przylega do dzialki nr 186/2,zagospodarowanej jako
teren zielony z boiskiem sportowym. Od strony pld. przedmiotowy teren przylega do pasa
drogowego ul. Basztowej. Od strony zach. dziatka nr 185 przylega do dziatki nr 187, na ktorej
znajduje si¢ dalszy fragment zachodniego odcinka muréw obronnych (nie objetych
przedmiotowym opracowaniem). Dziatka nr 187 jest we wiadaniu Gminy Chojna z siedziba
ul. Jagielloniska 4, 74-500 Chojna. Od strony pin. przedmiotowy teren przylega do pasa
drogowego ul. Szkolne;j.

2.1.2. Uksztaltowanie terenu: powierzchnia dzialki terenu nr 185,
zasadniczo plaska; roznice rzednych na dlugosci dziatki 16.80 —
15.58 m npm; powierzchnia przedmiotowej dzialki na znacznym
odcinku wyniesiona nad poziom terenu otaczajacego miasto, to jest
dzialk¢ terenu nr 187; réznica rzednych pomigdzy powierzchnia
terenu obu dziatek, w poblizu ul. Basztowej: 16.70 — 14.14 m npm.
W rejonie réznicy rzednych terenu $redniowieczny mur obronny
pelni rolg muru oporowego. '

2.1.3. Budynki i obiekty kubaturowe: na terenie dziatki terenu nr 185,
w rejonie czatowni, do zabytkowego muru, po stronie
zewngetrznej dobudowano parterowy budynek gospodarczy.

2.1.4. Inne budowle: w przebiegu dziatki terenu zlokalizowane sa
zachowane partie sredniowiecznych muréw obronnych
o wysokosci w granicach 5.97-2.67m;

2.1.5. Uzbrojenie terenu:
2.1.5.1. Sieci:

a. wodociagowa: w przebiegu pasa drogowego dojazdu do
ul. Szkolnej oraz w przebiegu pasa drogowego
ul. Szkolnej, '

b. kanalizacyjna: w obrebie dz.t. 185 sieci kanalizacyjnej

“brak; sie¢ kanalizacyjna w przebiegu pasa drogowego
ul. Szkolnej; -




—

2.1.6.

2.1.7,

c. elektroenergetyczna: sie¢ napowietrzna NN;

2.1.5.2. Komunikacja: w obrebie dziatki terenu nr 185 pas
drogowy dojazdu do ul. Szkolnej;

2.1.5.3. Miejsca postojowe: na terenie dziatki terenu nr 185 miejsc
postojowych brak;

Zielen:
a. teren  dziatki: za wyjatkiem powierzchni utwardzonych,
nawierzchnia trawiasta, utrzymana;

~ b. na zewnatrz muréw obronnych okazy starodrzewu i krzewow;

Warstwy geotechniczne

Podloze badanego terenu budujg osady czwartorzqdowe holocenskie:

torfy i namuly oraz plejstocefiskie: piaski drobne, piaski gliniaste

i gliny piaszczyste. Podloze zostalo nadbudowane warstwa nasypow

piaszczystych

W  badanym podlozu pod nasypami plaskowo humusowymi

o migzszosci 0,5-3,5 m, wydzielono nast¢pujace warstwy geologiczne:

- warstwa I — nasypy niekontrolowane. Warstwa ta zalega
bezposrednio pod powierzchnig terenu i zbudowana jest z piaskéw
drobnych z domieszka humusu, namutu i lokalnie gruzu
ceglanego. Migzszos$¢ warstwy nasypowej wynosi 0,5 — 3,5 m.

- warstwa II — utwory organiczne: namuly, torfy. Osady organiczne
zalegaja pod warstwa nasypows i siegaja maksymalnie do
glebokosci 5,0 m ppt.

- warstwa Il - utwory mesp01ste piaski drobne genezy rzecznej.
Piaski drobne zalegaja pod warstwg torféw i namultéw lub lokalnie
bezposrednio pod warstwa nasypowa. Piaski drobne sg w stanie
$rednio zageszczonym o Ip = 0,55

- warstwa IV — utwory malo spoiste: piaskow gliniastych i pylow.
Piaski gliniaste i pyly w zaleznosci od warunkéw wodnych sg w
stanie twardoplastycznym o I = 0,2 — 0,25 (warstwa IVa),
plastycznym o I. = 03 (warstwa IV b) i lokalnie
migkkoplastycznym o I;, = 0,6 (warstwa IV c¢)

- warstwa V — utwory Srednio spoiste: gliny piaszczyste. Gliny
piaszczyste wystgpujg lokalnie pod gruntami organicznymi i od
glebokosci 5 m ppt. S one w stanie plastycznym.

W czasie prowadzenia prac polowych wod¢ gruntowa
o zwierciadle swobodnym stwierdzono na glebokosciach 1,0 m
ppt i 3,0 m ppt Woda o zwierciadle napictym wystepuje
w warstwach piaszczystych i pod gruntami organicznymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY:

2.2.1. Lokalizacja: bez zmian;




2.2.2. Uksztaltowanie terenu: bez zmian;

2.2.3. Budynki i obiekty kubaturowe: projektuje sie usuniecie
przylegajacego do zabytkowego muru obronnego parterowego
budynku gospodarczego (nr ewidencyjny 147);

2.2.4. Inne budowle: bez zmian;
2.2.5. Uzbrojenie terenu:
2.2.5.1. Sieci:

a. wodociggowa: bez zmian;

b. kanalizacyjna: bez zmian;

c. elektroenergetyczna: bez zmian;

2.2.5.2. Komunikacja: bez zmian;
2.2.5.4. Miejsca postojowe: bez zmian;
2.2.5.5. Zielen:
a . starodrzew: bez zmian;
b. samosiejki drzew i krzewow: do usuniecia;
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:
3.1. STAN ISTNIEJACY:
3.1.1. Wiasno$¢: na terenie dziatki nr 185 mur jest wlasnoscig Powiatu Gryfinskiego z siedzibg
ul. 11 Listopada 16D, 74-100 Gryfino. Ze wzgledu na brak zgody na dysponowanie czescig
nieruchomosci oznaczonej nr dziatki 187, na ktérej znajduje sie dalszy fragment odcinka
zachodniego muru obronnego — ta ¢z¢$¢ muru nie jest objgta przedmiotowym opracowaniem.
3.1.2. Ochrona konserwatorska: '
wpis do rejestru zabytkéw nr.229 decyzja z dnia 06 kwietnia 1957 r.;
3.1.3. Dane historyczne:
3.1.3.1. Okres Sredniowieczny:

koniec XIIlw. — poczatek realizacji miejskich murdéw

obronnych . w Chojnie;

1310 — wzmianki Zrédlowe na temat nowego miasta;

1313 — najwczesniejsza wzmianka na temat bramy
miejskiej; wzmianka dotyczy loklizacji milyna
miejskiego ,,situm in portis™;

1329 — wzmianka na temat fosy przy miynie;

1373 — wzmianka o przeznaczeniu jednej z wiez na
wiezienie;

1433 — wzmianka Zrédlowa, w ktorej fortyfikacje miejskie
w Chojnie okreslono jako najsilniejsze w regionie;
druga polowa XVw. — prace remontowe;

1524 — wzmianka o wzmacnianiu zdolno$ci obronnej
miasta stanowiaca podstaw¢ uznania pierwszej
¢wierci XVIw. za okres ostatniego etap rozbudowy
sredniowiecznych fortyfikacji miejskich w Chojnie;

w tym okresie zmieniono ostatecznie przebieg fosy,
a bramy przebudowano i  wyposazono
w przedbramia;




3.13.2,

3.1.3.3.

OKkres nowozytny:

1618-1648 — czesciowe zniszczenie fotyfikacji w trakcie

wojny trzydziestoletniej;

1652 — rycina Meriana z przedstawieniem panoramy
miasta;

1700-1721 — dalsze zniszczenia fortyfikacjii w trakcie
trzecie] wojny polnocnej;

1708 — domniemana realizacja zewngtrznych przypér na
odcinkach muru zagrozonych runieciem;

1710 — rycina Pezolda z przedstawieniem panoramy
miasta;

1718 — rozbiorka przedbramia Bramy Barnkowskiej;

1764 — rozbiorka gérna kondygnacje Bramy Vierraden;

1767 — poczatek systematycznej rozbiorki gémej partii
murow;

1830 — rozbiorka istniejacej czgsci Bramy Vierraden;
prawdopodobny czas rozbiorki wigkszej czesci
przedbramia Bramy Swieckiej oraz zasypania
fosy;

druga polowa XIXw. — na miejscu waléw, po stronie pd.

I wsch.miasta zalozono aleje spacerowe;

XIXw.— do kurtyny muréw przybudowano szereg
budynkéw  gospodarczych  oraz kilka
mieszkalnych

koniec XIXw. — na zach. od Bramy Swieckiej wzniesiono
kompleks budynkéw szkolnych; u wylotu
ul. Szkolnej ( JudenstraBe ) oraz w poblizu w
kierunku pd.-zach. wykonano przebicia w murze;

1926 — obwdéd muréw zachowany niemal w calosci; w
jego przebiegu 41 czatowni ( potbaszt ) i baszt
pelnych oraz 2 bramy;

okres II wojny Swiatowej: w wyniku zaniedbania mury
zaczgly ulegac zniszczeniu; '

Okres po II wojnie Swiatowej:
1957 — remont Baszty Bocianiej;

1963 — inwentaryzacja pomiarowa Bramy Swieckiej;
1966 — opracowanie:
Mury obronne Chojny.Dokumentacja
historyczna;

autor opracowania: E.Lukas; Szczecin 1966;
1967 — inwentaryzacja pomiarowa i projekt odbudowy
oraz remont 1 adaptacja Bramy Barnkowskiej;
1978 — opracowanie: Wytyczne konserwatorskie do
remontu muréw obronnych w Chojnie; autor
opracowania: K. Kalita Skwirzynska; Szczecin
1978;




lata 80-te — remont niewielkiego odcinka muréw oraz 2
baszt przy Bramie Barnkowskiej; adaptacja baszty
na ieszkanie i lokal gastronomiczny;

1999 - remont Baszty Prochowej i przylegajacego do niej

odcinka muréw;

3.1.4. Rekonstrukcja formy obwarowan miejskich: na liczacym sobie

okoto 2000 m obwodzie muréw miejskich, rozmieszczono: 3
budowle bramne, 3 baszty cylindryczne, 11 baszt na planie
prostokata, 3 czatownie ( pétbaszty ) na planie podkowiastym oraz
34 czatownie ( potbaszty ) na planie prostokata.

Wjazd do miasta prowadzit przez trzy bramy: po stronie pn. Brame
Vierraden, po stronie zach. Brame Swiecka oraz po stronie pd.-wsch.
Brame Barnkowska.

Budowlom bramnym nadano pierwotnie forme¢ prostopadlosciennych
wiez.

Z biegiem czasu, wprowadzono zewngtrzne budowle obronne, laczac
je z bramami przy pomocy szyi. W przypadku Bramy Swieckiej
budowla przedbramia zlozona byla z dwoch baszt cylindrycznych.
Przedbramie Bramy Barnkowskiej obejmowalo pojedyncza dzieto
zewngtrzne w postaci cylindrycznej bastei.

Kurtyny muréw wzniesiono na wysokos$¢ zapewne okoto 6-7m. Do
murowania czgsci dolnej kurtyn zastosowano kamien polny, a wyzej
cegle.

3.1.5. Kurtyn zapewne nie zaopatrzono w blankowanie, lecz na rycinie

3.1.6.

Meriana z 1652 r. dostrzec mozna wyraznie otwory, regularnie
rozmieszczone w rejonie korony kurtyn muréw. Nie wolno wiec
wykluczy¢ zastosowania, po stronie wnetrza miasta, jakiejs formy
pomostéw bojowych.

Analiza konserwatorska: w obrebie zachowanej konstrukcji

murowej, na przedmiotowym odeinku od ul. Szkolnej do Bramy

Swieckiej, stwierdzono:

a. mur wzniesiony z cegly o wymiarach ponadnormatywnych
i charakterystycznej, nieréwnej fakturze lica w watku wendyjskim
[fot. 3 ];

b. mur wzniesiony z cegly o wymiarach ponadnormatywnych
i charakterystycznej nier6wnej fakturze lica w watku polskim
[ fot.20] ; ‘

¢c. mur wzniesiony Zz cegly maszynowej o wymiarach
ponadnormatywnych i gladkiej fakturze lica w watku polskim
i wendyjskim [ fot. 24 ];

d. mur wzniesiony z cegly o wymiarach ponadnormatywnych
w watku blokowym [ fot. 17 ];

€. mur wzniesiony z cegly maszynowej o wymiarach zblizonych do
normatywnych z zachowaniem lub bez zachowania wyraznego,
regularnego watku [ fot. 4 |;
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Partiec muru wzniesione w watku wendyjskim 1 polskim z cegly

o charakterystycznej, nieréwnej fakturze lica, mozna zapewne uwazaé

za wzniesione w réznych okresach sredniowiecza.

Partie muru wzniesione w watku blokowym powstaly zapewne

w okresie nowozytnym w trakcie napraw i odtworzen w rejonie

Zniszczen.

Partie muru, wzniesione z cegly maszynowej o gladkim licu,

wymiarach ponadnormatywnych oraz wyrdzniajacej si¢ kolorystyce

w watkach historycznych, nalezy prawdopodobnie wiazaé z robotami

konserwatorskimi wykonanymi przed 1945 r.

Partie muru, wzniesione z cegly rozbidrkowej o wymiarach

ponadnormatywnych i wyrdzniajacej sie¢ jasnej kolorystyce

wrozmaitych watkach, jak rowniez partie murowane z cegly

maszynowej o wymiarach ponadnormatywnych i zblizonych do

normatywnych wzniesiono nietpliwie po 1945 r.

Stopien udzialu oryginalnej substancji $redniowiecznej w obrebie

przedmiotowego odcinka nalezy okresli¢ jako umiarkowany. Jako

oryginalng substancje zakwalifikowano:

a. odcinek 1A-3A za wyjatkiem rejonu korony muru;

b. dolna i srodkowq parti¢ muru na odcineku 4A-10A;

c. dolna i sSrodkowa parti¢ muru czatowni pofozonej na odcinku 10A-
11A;

d. okolo 50% diugosci odcinka 7A-8A za wyjatkiem rejonu korony
murow;

e. odcinek 17A-22A za wyjatkiem rejonu otworéw;

W obregbie przedmiotowej czeSci obwodu muréw za calkowicie

nicoryginalne uzna¢ nalezy partie muréw odtworzone z cegly

rozbiorkowej i cegly nowej w okresie po 1945 r. Obejmuja one

odcinki oznaczone jako 13B-14B-15B, 20B-21B oraz cze$¢ odcinka

22B-23B, to jest okolo 10.9% dlugosci omawianej czesci obwodu

muréw obronnych. Nalezy jednak podkresli¢, iz na niemal calej

dtugosci kurtyny doszlo do przetworzenia lub odtworzenia partii

konstrukcji w rejonie korony muru z zastosowaniem cegly

rozbiorkowej i cegly nowe;j.

Analiza materialowa:
3.1.7.1. Cegla:
a. cegla o wymiarach ponadnormatywnych ( 276-186 x 31-

147 x 88-97 mm, przecigtnie: 282.6 x 137.8 x 92.5 mm)

Jjednolitej kolorystyce ( barwa ceglasta ) i fakturze lica;
b. cegla o wymiarach ponadnormatywnych ( 287-300x130-
147 x 82-100 mm, przecigtnie: 294.15 x 141.7 x 92.5mm)
jednolitej kolorystyce ( barwa ceglasta );
c. cegla maszynowa o wymiarach ponadnormatywnych ,
jednolitej kolorystyce barwa ciemnoceglasta ) i fakturze
lica ( lico gladkie );




d. cegla maszynowa o wymiarach ponadnormatywnych ,
jednolitej kolorystyce ( barwa jasnoceglasta ) i fakturze
lica ( lico gladkie );

€. cegla produkowana maszynowo o wymiarach zblizonych
do normatywnych;

Obraz uszkodzen materiatu licowego obejmuje:

a. stosunkowo nieliczne przypadki glebokiego
rozwarstwienia czerepu,;

b. liczne przypadki powierzchniowej utraty spoistosci
czerepu manifestujace  si¢ samoczynnym osypywaniem
si¢ materiatu ceramicznego;

c. wysolenia: stosunkowo latwy do usunigcia nalot barwy
bialej; 7

d. wysolenia: twardy nalot barwy jasnoszarej;

3.1.7.2. Kamien: do murowania dolnej partii muru zastosowano
Surowy kamien polny.Do wypelnienia spoin uzyto
okrzeskow, plaskich tafli kamiennych  oraz niewielkich
fragmentow kamienia famanego.

3.1.7.3. Zaprawa:

3.1.7.3.1. Zaprawy wapienne: tlusta, z dodatkiem grubego
piasku oraz zwirku o granulacji nie przekraczajace;j
Imm, dobrze skrystalizowane, twarde, barwy
brazowo-szarej jasnej tonacji. W glebi muru, mimo
wplywu wilgoci, zaprawa zachowata wlasciwosci
mechaniczne. W warstwie  powierzchniowej
zaprawa podlega korozji.

3.1.7.3.2. Zaprawa gliniana oraz wapienno gliniana:
zastosowana sporadycznie;

3.1.7.3.3. Zaprawy wspoltczesne: z dodatkiem cementu;
zastosowano do fugowania partii muru oraz
przykrycia korony; dzialanie zaprawy szkodliwe
szczegblnie w rejonie korony gdzie w wyniku
nadmiernego uszczelnienia spoin ruch wilgoci
odbywat si¢ przez cegl¢ co w wielu przypadkach
doprowadzito do utraty spoistosci i rozwarstwienia
materialu  ceramicznego. Dodatkowo, dodatek
cementu uwarunkowal tworzenie si¢ na licu cegly
wysolen i zeskalonych nawarstwien.

3.1.8. Analiza konstrukcyjna:
3.1.8.1. Podczas ogledzin i pomiaréw stwierdzono:
a. rozlegle odcinki muru wychylone z pionu;
b. rozlegte strefy, w ktorych poziom terenu po stronie
wnetrzne] 1 zewngtrznej miasta rézni sie tak bardzo, ze mur
pelni rolg muru oporowego;
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c. na odcinku 20B-21B mur wychylony z pionu na strong
zewnetrzng miasta;
maksymalne wychylenie wynosi 0.21m; u podnérza muru
prostopadioscienny element betonowy; kurtyna muru
wzniesiona z cegly o wymiarach ponadnormatywnych,
zapewne rozbiorkowej po 1945 r.;

d. w rejonie pkt 10B maksymalne wychylenie muru na strone
zewngtrzng  miasta  wynosi  0.50m; kurtyna muru
wzniesiona z cegly o wymiarach ponadnormatywnych w
watku polskim;

e. wobec znacznej grubosci muru oraz réznicy pozioméw
terenu po stronie wewne¢trznej 1 zewnetrznej miasta rzedu
2.27m, wychylenia z pionu o wielkosci 0.25m nie maja
wplywu na stan bezpieczefistwa konstrukcji;
nalezy jednak podkresli¢, iz odcinek 20B-21B zostat
odtworzony po 1945 r. i zapewne posadowiony na
betonowej tawie fundamnetowej; jesli wigc wychylenie nie
zostalo nadane Scianie podczas murowania to odcinek
muru nalezy uznaé za niestabilny;

f. natomiast odcinek o wychyleniu 0.50m i réznicy
poziom6w terenu po stronie zewngtrznej i wewnegtrznej
miasta rzgdu 2.63m, nalezy uznaé za bezposrednio
zagrozony katastrofa budowlana; utrata statecznosci i obrét
muru nastapi w warunkach jednoczesnego parcia wiatru na
mur  oraz podwyzszenia parcia gruntu w wyniku
obcigzenia terenu przymurnégo thumem ludzi lub
pojazdem;

g. historyczna zaprawa wapienna uzyta do murowania, mimo
wystawienia na dlugotrwale dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, w wigkszosci nie utracila swoich
wlasciwosci mechanicznych;

3.1.9. Ocena stanu lica nadziemnej partii konstrukeji:

Lico muru od strony wnetrza miasta:

3.1.9.1. Odcinek 1A-3A: bezposrednio nad powierzchnig terenu
partia muru wzniesiona z surowego kamienia polnego na
zaprawie wapiennej w ukladzie warstwowym [ fot.1, 3 J;
wyze] mur wzniesiony z cegly ceramicznej o wymiarach
ponadnormatywnych, ukladnanej na zaprawie wapiennej w
watku wendyjskim [ fot.1, 2, 4 ]; na wysokosci 2/3 partii
ceglanej watek wendyjski zanika. Powyzej w licu muru
widoczne niemal wylacznie wozéwki cegly o wymiarach
ponadnormatywnych; partie wzniesiono z zastosowaniem
zaprawy z dodatkiem cementu. W rejonie korony nastepuje
zmiana grubosci muru. Scianke zwienczajacg o grubosci
1il/2 cegly wzniesiono co najmniej czeSciowo z cegly
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3.1.9.2.

3.1.9.3.

maszynowej 0 wymiarach ponadnormatywnych na zaprawie z
dodatkiem cementu.

Powierzchni¢ uskoku grubosci oraz gorna krawedz muru
zabezpieczono warstwa, spadkowa zaprawy cem.-wap..

Podczas ogledzin stwierdzono:

- korozj¢ i ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- ubytki pojedynczych sztuk kamienia w partii muru
wzniesionej z kamienia polnego;

- utrat¢ spoistosci czerepu ceramicznego cegly o réznym
nasileniu: od uszkodzenh powierzchniowych do
zniszczenia calych cegiet;

- pekniecie p przeniegu pionowym [ fot. 2,33 J;

- rozluznienie wigzania w rejonie korony muru [ 34, 35,
361 |

- ubytki w rejonie korony muru;

- uszkodzenia i ubytki warstwy zaprawy zabezpieczajacej
korong¢ muru;

- niewielkie powierzchnie muru pokryte nalotem barwy
biatej;

Odcinek 3A-4A: w przebiegu muru obronnego wykonano

przebicie, w ktorym wzniesiono wysunigta na zewnetrz

obrysu fortyfikacji brame¢ flankowang dwoma odcinkami
muru na planie ¢wierckota. Calosé wzniesiono z cegly
maszynowej o wymiarach ponadnormatywnych na zaprawie
wap. [ fot.5, 6 | Zwienczenie stupéw osciezy bramnych oraz

muré6w laczacych w postaci dwuspadowego daszku o

polacach wykonanych z cegly maszynowej o wymiararch

ponadnormatywnych.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- korozjg i ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- powierzchniowa utratg spositosci czerepu ceramicznego
cegly;

- uszkodzenia mechaniczne i ubytki pojedynczych cegiet;

- ubytki cegly w obrgbie daszku nakrywajacego mur
1 stupy osciezy bramnych;

Odcinek 4A-6A: bezposrednio nad powierzchnig terenu

partia muru wzniesiona z surowego kamienia polnego na

zaprawie wapiennej w ukladzie warstwowym; wyzej mur
wzniesiony z cegly ceramicznej o  wymiarach

ponadnormatywnych, ukfadanej na zaprawie wapiennej w

watku wendyjskim [ fot.7 ]. Dwie do trzech warstw ponizej

uskoku grubo$ci mur wzniesiono z cegly ceramicznej o

analogicznych cechach, jednak ukladnanej bez okreslonego

watku, z przewaga wozéwek widocznych w licu, na zaprawie
wap. z dodatkiem cementu. Powyzej mur wzniesiono z cegly
ceram. 0 wymiarach zblizonych do normatywnych w watku
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3.1.9.4.

3.1.9.5.

blokowym, na zaprawie wap. i cem.-wap . Powierzchnie potki

powstalej w wyniku obniZenia grubosci $ciany zabezpieczono

warstwg zaprawy cement. Koron¢ muru zabezpieczono
daszkiem jednospadowym z cegly o wymiarach zblizonych
do normatywnych.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- korozje¢ i ubytki zaprawy o r6znym nasileniu;

- powierzchniowa utrat¢ spositosci czerepu ceramicznego
cegly, szczegdlnie w obrebie lica trzech warstw ponizej
uskoku grubosci muru;

- uszkodzenia mechaniczne i ubytki pojedynczych cegiel;

- uszkodzenia i ubytki warstwy zaprawy zabezpieczajacej
powierzchnig p6tki na uskoku grubosci muru;

- rozlegle ubytki cegly w obrebie daszku nakrywajacego
korone muru [ fot. 37 ];
na licu muru niewielkie skupiska nalotu barwy bialej;

Odcmek 6A-7A: technika i technologia zastsowane przy

wznoszeniu muru analogiczne jak na odcinku 4A-6A; na obu

skrajach odcinka rodzaj przypory o gr.2 cegiel; calosé
pomimo niewielkich rozmiaréw stanowi zapewne relikt
konstrukcji czatowni ( pétbaszty ) na planie prostokatnym

[ fot. 8 ].

Podczas ogledzin stwierdzono:

- korozjg i ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- powierzchniowa utratg¢ sposito$ci czerepu ceramicznego
gpgly, szczegolnie w gbrebie Jiga warstwy pomzej qskoku
grubo$ci muru;

- uszkodzenia mechaniczne i ubytki poj edynczych ceglel

- uszkodzenia i ubytki warstwy zaprawy zabezpieczajacoj
powierzchnie potki na uskoku grubosci muru;

- rozlegle ubytki cegly w obrgbie daszku nakrywajacego
korong muru [ fot. 37 ];

- na licu muru niewielkie skupiska nalotu barwy biatej;
Odcinek 7A-10A: calos¢ nadziemnej partii Sciany wzniesiona
z cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych; na 2/3
wysokosci pozioma odsadzka grubosci muru [ fot. 9, 10, 11,
121.
Odsadzka muru zanika w poblizu pkt 10A.
W obrgbie wigkszej czgsci partii muru ponizej odsadzki
grubosci zastosowano watek wendyjski. Jedynie 3-4 warstwy
polozone bezposrednio ponizej odsadzki, wlozono bez
wyraznego porzadku w warstwach z przewaga wozdéwek
widocznych w licu muru. Do murowania tych 3-4 warstw
zastosowano  stara cegle ceram. o  wymiarach
ponadnormatywnych i przeszlifowanym licu lub nowa cegle
maszynowg o wymiarach ponadnormatywnych; cato$é
uktadana na zaprawie wapiennej z dodatkiem cementu.
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3.1.9.6.

3.1.9.7.

Mur powyzej odsadzki grubosci wzniesiono ze starej cegly

ceram. o  przeszlifowanym  licu i  wymiarach

ponadnormatywnych ukladanej na zaprawie wapiennej

z dodatkiem cementu. Regularnego watku nie stwierdzono;

mur w ukladzie warstwowym z przewaga wozowek

widocznych w licu sciany.

Odsadzka grubosci muru zabezpieczona niegdy$ warstwa

zaprawy cementowa.

Korona muru nakryta w przesztosci jednospadowym

daszkiem z cegly ceram. o wymiarach zblizonych do

normatywnych.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- korozj¢ 1 ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- utrate spoistosci czerepu ceram. cegly nasilone szczegolnie
w obrebie 3-4 warstw ponize] odsadzki grubosci;

- ubytki calych cegiel szczegdlnie w obrebie 3-4 warstw
ponizej odsadzki grubosci;

- niemal calkowite zniszczenie warstwy  zaprawy
zabezpieczajacej uskok grubosci muru;

- poluzowanie wigzania i rozlegle ubytki w obrebie
wykonanego z cegly jednospadowego daszku na koronie
muru [ fot. 37, 38, 40 |;
na licu muru niewielkie skupiska nalotu barwy biatej;

Odcmek 10A-11A: czatownia na planie prostokatnym.
Sciany: czolowa oraz boczne wzniesiono zasadniczo z cegly
ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w nieregularnym
watku na zaprawach wapiennych. W obrebie $ciany czolowe;j
od poziomu nasady tukowych nadprozy blend okiennych mur
wzniesiono niemal w catosci z cegly ceram. o wymiarach
zblizonych do normatywnych [ fot. 13, 14 ]. Czola obu scian
bocznych czatowni wzniesione z cegly ceram. o wymiarach
ponadnormatywnych na zaprawie wap. z dodatkiem cementu.

Gorng powierzchnie muru zabezpieczono warstwa Zaprawy z

dodatkiem cementu.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- odchylenie od pionu $ciany czolowej czatowni;

- ubytki muru w rejonie korony;

- spekanie i ubytki warstwy zaprawy zabezpieczajacej na
koronie muru;

- korozjg i ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- utratg spoistos’ci czerepu ceram. cegly o réznym nasileniu;
na licu Sciany czotowej skupiska nalotu barwy bialej;

Odcmek 11A-17A: okolo polowa dlugosci odecinka 11A-

12A, przylegajaca do sciany bocznej czatowni wzniesiona z

cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku

wendyjskim, na zaprawie wap.[ fot. 15 ]. Dalszy odcinek
muru az do pkt 15A wzniesiony z roznych gatunkow cegly
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ceram. o wymiarach ponadnormatywnych ukladanej na

zaprawie wap. z dodatkiem cementu oraz zaprawie cem.-wap.

w watku blokowym [ fot. 15, 16, 17, 18 ].

Odcinek muru 15A-17A  wzniesiony z cegly ceram.

O wymiarach ponadnormatywnych w nieregularnym watku

zblizonym do wendyjskiego, na zaprawie cem.-wap.

Goémg powierzchnic muru pokryto warstwa zaparwy

cemnetowe;.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- odchylenie muru od pionu;

- spekania muru, szczegélnie w rejonie pkt 15A [ fot. 18 ];

- korozje 1 glebokie ubytki zaprawy w rejonie pkt. 14A-13A;

- spekanie i lokalne ubytki zaprawy zabezpieczajacej na
koronie muru;

- 10zwW0j glondw na koronie muru;

3.1.9.8. Odcinek 17A-22A: mur na calej wysokosci wzniesiony

zcegly ceram. o  wymiarach  ponadnoramywnych

w regularnym watku polskim, na zaprawach wapiennych [ fot.

19, 20, 21 ]. Na odcinku 19A-21A dwa otwory nakryte

nadprozami o formie ‘tuku odcinkowego ( obecnie

zablendowane ) oraz dwa pionowe, zanikajace pilastry.

Bezposrednio przy styku kurtyny z Brama Swiecka,

prostokatny otwor przejsciowy z nadprozem wykonanym z

prefabrykowanych elementéw betonowych [ fot. 22 ].

Powyzej otworu partia muru wzniesiona z cegly ceram.

O wymiarach ponadnormatywnych w nieregularnym watku

blokowym.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- odchylenie muru od pionu;

- spgkanie muru powyzej otworu przejsciowego przy
Bramie Swieckiej;

- korozje i glgbokie ubytki zaprawy w fugach;

- utrate spoistosci czerepu ceram. cegly o r6znym nasileniu;

- rozlegle strefy muru w ktérych cegla utracita lico na
glebokos¢ zapewne 3-4 cm;

- ubytki lica muru o glgbokosci ¥ cegly;

- poluzowanie wigzania i ubytki muru w rejonie korony;

- na koronie muru rozwdj roslinnosci trawiaste;j;

3.1.10. Ocena stanu lica nadziemnej partii konstrukeji:
Lico muru od strony zewngtrznej miasta:
3.1.10.1. Odcinek 1B-4B: mur o wys. 3.79-4.07m, wzniesiony z
cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku
polskim, na zaprawie wapiennej lub wapiennej =z
dodatkiem cementu. Mniej wigcej do polowy wysokosci
zastosowano cegle ceram. o nierdwnej fakturze lica i
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3.1.10.2.

barwie ceglastozoltej; wyzej do murowania lica uzyto

cegly maszynowej barwy ciemnoceglastej [ fot. 24 .

Bezposrednio przy  styku kurtyny z Bramg Swiecka,

prostokatny otwor przejSciowy z nadprozem wykonanym

z prefabrykowanych elementéw betonowych [ fot. 23 ].

Powyzej otworu partia muru wzniesiona niestarannie

z cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych

w watku nieregularnym.

Korona muru, mniej wigcej. na ' grubosci Sciany,

zabezpieczona przez pokrycie dachéwka ceram. karpiowka

ukladna z pojedynczym spadkiem na zaprawie.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- w partii dolnej odcinka korozj¢ i glebokie ubytki
zaprawy w fugach;

- powierzchniowa utratg spoistosci czerepu starej cegly
ceram.;

- spgkanie  Sciany, szczegdélnie nad  otworem
przejsciowym;

- lokalne poluzowanie wigzania bezposrednio nad
poziomem terenu;

- poluzowanie wigzania i ubytki muru w rejonie korony;

- spekanie i ubytki dachéwki w obrebie daszku
zabezpieczajacego;
na koronie muru rozwdj roslinnosci trawiaste;j;

Odcmek 4B-7B: mur o wys. 4.07-5.47m, wzniesiony z

cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku

polskim, na zaprawie wapiennej Iub wapiennej

z dodatkiem cementu. Do murowania gdrnej partii muru

0 wysokosci ok. 15 warstw zastosowano cegle maszynows

barwy ciemnoceglastej; w czgsci pozostalej zastosowano

cegle ceram. o nier6wnej fakturze lica i barwie

ceglastozoltej.

Na odcinku 5A-7A w glrnej partii muru trzy otwory

0 obrysie prostokatnym, zapewne okienne wykonane

prawdopodobnie w trakcie wznoszenia zabudowy

przymurnej w XIXw.; obecnie otwory calkowicie lub

czesciowo zablendowane.

Korona muru, mniej wigcej na Y% grubosci Sciany,

zabezpieczona przez pokrycie dachoéwka ceram. karpiéwka

ukladna z pojedynczym spadkiem na zaprawie.

Pozostata potowa grubosci korony muru niezabezpieczona.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- W partii dolnej odcinka korozje i glebokie ubytki
zaprawy w fugach;

- powierzchniowa utratg spoistosci czerepu starej cegly
ceram.;
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3.1.10.3.

3.1.10.4.

- glebokie ubytki czerepu cegly powstate w wyniku utraty
spoistosci;

- bezposrednio nad poziomem térenu, pod warstwg cegly
ulozonej w rolke: dos¢ rozlegly ubytek lica muru z
kamienia;

- poluzowanie wigzania i ubytki muru w rejonie korony;

- spegkanie 1 ubytki dachéwki w obrebie daszku
zabezpieczajacego;

- na koronie muru rozwdj roslinnosci trawiaste;j;

- upodndza muru w rejonie pkt.7A wzrasta obficie krzew
leszezyny;

Odcinek 7B-8B: przypora zewngtrzna. Mur wzniesiony

z cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku

polskim na zaprawie wapiennej z dodatkiem cementu.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- w Scianach bocznych (prostopadtych do kurtyny)
przypory pekniecie o znacznym rozwarciu krawedzi [
fot. 25 ]; czgs¢ muru przylegajaca do obu peknieé
przewiazana z murem kurtyny, wzniesiona z cegly o
nieréwnym licu i na zaprawie wap.; pozostala czesé
muru ( zdylatowana od kurtyny ) wzniesiona z cegly o
licu bardziej gladkim i na zaprawie wap. z dodatkiem
cementu.

- mniej wigce] od polowy wysoko$ci muru przypora
Zrujnowana;

- W partii zrujnowanej ubytek lica szeregu cegiel na
skutek utraty spoistosci czerepu ceram.; jednoczesnie
wrejonie ubytkow cegly zachowana sie¢ spoin
wykonanych z twardej zaprawy wapiennej z dodatkiem
cementu;
niewielkie ubytki zaprawy w fugach;

Odcmek 9B-12B: mur o wys. 5.97-5.19m, wzniesiony z

cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku

polskim na zaprawic wapienne] oraz w niewielkim
zakresie na zaprawie wapienno glinianej lub glinianej [ fot.

25, 267

Podczas ogledzin stwierdzono:

- niebezpieczne wychylenie muru na stron¢ zewnetrzna
miasta;

- w partii dolnej odcinka gleboki ubytek niemal catosci
lica muru; w obrgbie ubytku lico muru pokryte
zaskalonym nalotem barwy szarej;

- poluzowanie wigzania i ubytek muru o glebokosci
1 cegly, na styku ze szkarpa w pkt 9B;

- powyzej partii muru, ktdra utracita lico: utrate
spoistosci 1 ubytki czerepu ceram. cegly
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3.1.10.5.

3.1.10.6.

o0 zréznicowanym nasileniu: od ubytkoéw
powierzchniowych do glebokich,

- powyzej] partii muru, ktora utracita lico: korozje
1 glebokie ubytki zaprawy w fugach;

- brak jakiegokolwiek zabezpieczenia korony muru;
w chwili ogledzin mur w rejonie korony skladal sie
zluznych cegiel zalegajacych na pozostatosciach
catkowicie rozspojonej zaprawy wap. [ fot.39 J;

- na koronie muru rozwo6j wegetacji roslinnej ( trawy );

- krawedz odcinka w rejonie pkt 12B zrujnowana
[ fot. 26 ];

Odcinek 12B-17B: na odcinku 13B-14B mur o wys. 2.55-

3.98m, wzniesiony z cegly ceram. o wymiarach

ponadnormatywnych w watku zblizonym do wendyjskiego
na zaprawie wapiennej z dodatkiem cementu; odcinek
14B-15Bobejmuje przetamanie powierzchni kurtyny; lico
muru na tym odcinku pozostaje zrujnowane [ fot. 27 |; na
odcinku 15B-17B mur o wys. ??m, wzniesiony z cegly
ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku

blokowym oraz lokalnie polskim. Miej wiecej do 2/3

wysokosci mur w watku polskim i blokowym wzniesiony

na zaprawie wap.;

7-10 warstw cegly w rejonie korony muru w watku

blokowym, lecz na zaprawie wap.-cem. Korona muru

zabezpieczona warstwa spadkowg zaprawy cement.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- w partii dolnej odcinka korozje i glebokie ubytki
zaprawy w fugach;

- w partii dolnej powierzchniowa utrate spoistosci
czerepu starej cegly ceram.;

- pekniecie muru o przebiegu pionowym i towarzyszacy
mu ubytek muru;

- ubytek muru bezposrednio nad powierzchnia terenu;

- W partii murowanej na zaprawie cem.-wap. do$¢ liczne
ubytki lica cegiel;

- W partii murowanej na zaprawie cem.-wap. rozwdj
glonow;

- na odcinku 14B-15B przelom muru pokryty nalotem
barwy bialej;

Odcinek 17B-18B: przypora wzniesiona z cegly ceram.

o wymiarach ponadnormatywnych w watku blokowym na

zaprawie wapiennej lub wapiennej z niewielkim z

dodatkiem cementu [ fot. 28 ].

Podczas ogledzin stwierdzono:

- w dolnej partii plytkie ubytki lica wywolane utrata
spoistosci czerepu cegly;

- gérna partia przypory zrujnowana;
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- W partii zZruyjnowanej wzrasta niewielka samosiejka
krzewu;

- siedem najwyzszych warstw murowane z cegly ceram.
o wymiarach ponadnormatywnych na zaprawie cem.-
wap. z pozostawieniem strzgpi;

3.1.10.7. Odcinek 18B-19B: mur o wys.4.59m, wzniesiony z cegly

3.1.10.8.

3.1.10.9.

ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku

blokowym na zaprawie wapiennej oraz w rejonie korony

muru na zaprawie cem.-wap. [ fot. 28 ];

Podczas ogledzin stwierdzono:

- bezposrednio nad poziomem terenu gleboki ubytek lica
muru; wewnatrz wyrwy niewielki sklepiony otwér,
zapewne wylot rynsztoka lub kanatu;

- powyzej wyrwy peknigcie o niewielkim rozwarciu
krawedzi;

- W partii gérnej czesci murowanej na zaprawie wap.:
korozje i glgbokie ubytki zaprawy w fugach oraz ubytki
wywolane utrata spoistosci czerepu ceram.;

w rejonie korony muru rozwdéj glondw;

Odcmek 19B-20B: przypora wzniesiona z cegly ceram.

0 wymiarach ponadnormatywnych w watku blokowym na

zaprawie wapiennej lub wapiennej z niewielkim

z dodatkiem cementu [ fot. 28 ].

Podczas ogledzin stwierdzono:

- w dolnej partii plytkie ubytki lica wywolane utrata
spoistosci czerepu cegly;

- gbrna partia przypory zrujnowana;

- W partii Zrujnowanej rozwdj glonow;

- 6-8 najwyzszych warstw murowane z cegly ceram.
o wymiarach ponadnormatywnych na zaprawie cem.-
wap.;

Odcinek 20B-23B: mur o wys.4.30-4.07m, wzniesiony z
cegly ceram. o wymiarach ponadnormatywnych w watku
blokowym; na odcinku 20B-22B mur i przypore
wzniesiono niemal w calosci na zaprawie cem.-wap.; na
odcinku 22B-23B na zaprawie cem.-wap. w nieregularnym
watku wendyjskim wzniesiono okolo 50% muruy;
przylegajace do czatowni okolo 50% diugosci odcinka
22B-23B wzniesiono z cegly ceram. o wymiarach
ponadnormatywnych, nieréwnym licu i jednolitej
kolorystyce w  watku  wendyjskim  z lokalnymi
zaburzeniami, na zaprawie wap. [ fot. 29 ]. Korona muru
zabezpieczona warstwa spadkowsg zaprawy cement..

Podczas ogledzin stwierdzono:

- na odcinku 20B-22B u podstawy muru betonowa
podwalina lub fawa fundamentowa;
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- bezposrednio ponizej korony muru liczne ubytki
pojedynczych cegiel wynikajace z utraty spoistosci
czerepu ceram.;

- na odcinku 22B-23B w partii murowanej na zaprawie
wap. liczne przypadki ubytkoéw lica pojedynczych
cegiel 1 grup cegiel, wywolane utrat spoistosci czerepu
ceram. cegly;

3.1.10.10. Odcinek 23B-25B: czatownia. Mur czatowni o wys. ok.

6.60 m, wzniesiony z wzniesiony z cegly ceram. o

wymiarach ponadnormatywnych w watku wendyjskim

[ fot. 30 ]. Mur pomigdzy strzelnicami oraz bezposrednio

ponizej wzniesiono z cegly 0 wymiarach

ponadnormatywnych na zaprawie wap. z dodatkiem
cementu. Powyzej otworéw strzelniczych mur wzniesiony

z cegly owymiarach zblizonych do normatywnych w

nieregularnym watku na zaprawie wap. z dodatkiem

cementu.

Korona muru zabezpieczona warstwg zaprawy z dodatkiem

cementu.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- w partii dolnej odcinka korozje i glebokie ubytki
zaprawy w fugach;

- powierzchniowa utratg spoistosci czerepu starej cegly
ceram.;

- glebokie ubytki czerepu cegly powstate w wyniku utraty
spoistosci czerepu ceram. cegly;

- ponizej strefy przemurowanej na zaprawie z dodatkiem
cementu: pgknigcia o przebiegu pionowym;

- uszkodzenia i ubytki cegly w rejonie korony muru;

- dolna partia muru pokryta zeskalonym nalotem barwy
jasnoszarej;

3.1.10.11.Odcinek 25B-27B: bezposrednio do muru przylega
parterowy budynek gospodarczy.

Mur wzniesiono w partii dolnej z surowego kamienia

polnego uktadanego w warstwach na zaprawie wap.

[ fot. 31 ]; powyze] mur z cegly o wymiarach

ponadnormatywnych.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- lico muru pokryte warstwa zeskalonych nalotow barwy
bialej i kremowej;

- W murowanej z kamienia partii dolnej odcinka korozje i
ubytki zaprawy w fugach;

3.1.10.12. Odcinek 27B-30B: bezposrednio nad powierzchnig terenu
partia muru wzniesiona z surowego kamienia polnego na
zaprawie wapiennej w ukladzie warstwowym; wyzej mur
wzniesiony z cegly ceramicznej o  wymiarach
ponadnormatywnych, uktadanej na zaprawie wapiennej w
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watku wendyjskim. W obrebie wigkszej czesci odcinka,

bezposrednio pod korong 6-7 warstw muru wzniesione z

cegly maszynowej o wymiarach normatywnych

i czgsciowo ponadnormatywnych na zaprawie wap. z

dodatkiem cementu.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- pod korong muru rzad $rub stal. zamocowanych za
pomoca zaprawy cement.;

- korozjg i ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- ubytki pojedynczych sztuk kamienia w partii muru
wzniesionej z kamienia polnego;

- ubytki obejmujace kilka sztuk kamienia w partii muru
wzniesione] z kamienia polnego;

- utratg spoistosci czerepu ceramicznego cegly o réoznym
nasileniv: od uszkodzen powierzchniowych do
zniszczenia catych cegiel;

- wypelnienie pgknigé za pomoca zaprawy na bazie
cementu;

- w rejonie korony mur pokryty zeskalonym nalotem
barwy szarej;

- poziome skupienia nalotow barwy bialej;
rozluznienie wigzania w rejonie korony muru;

3.1.10.13. Odcmek 30B-33B: w przebiegu muru obronnego
wykonano przebicie, w ktorym wzniesiono wysunieta na
zewngtrz obrysu fortyfikacji brame flankowana dwoma
odcinkami muru na planie ¢wierckota. Calo$é wzniesiono

z cegly maszynowej o wymiarach ponadnormatywnych na

zaprawie wap. Mniej wigcej ¥ wysokosci muru wykonano

z cegly o nierbwnym licu i barwie bladoceglastej; wyzej

zastosowano cegl¢ maszynowa barwy ciemnoceglastej.

Zwienczenie stupow osciezy bramnych oraz muréw

taczacych w postaci dwuspadowego daszku o potaciach

wykonanych z cegly maszynowej o wymiarach
ponadnormatywnych.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- korozjg i ubytki zaprawy o r6znym nasileniu;

- powierzchniowa utratg spoistosci czerepu ceramicznego
cegly;

- uszkodzenia mechaniczne i ubytki pojedynczych cegiel;

- niewielkie powierzchnie muru pokryte zaprawa na bazie
cementu;

- ubytki cegly w obrgbie daszku nakrywajacego mur i
stupy osciezy bramnych;

3.1.10.14. Odcinek 33B-37B: bezposrednio nad powierzchnia terenu
partia muru wzniesiona z surowego kamienia polnego na
zaprawie wapiennej w ukladzie warstwowym; wyzej mur
wzniesiony z cegly ceramicznej o wymiarach
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ponadnormatywnych, ukladanej na zaprawie wapiennej w

watku wendyjskim 2z nieregularnosciami. W obrebie

wigkszej czgsci odcinka, bezposrednio pod korong 1-9

warstw muru wzniesione z cegly maszynowej o wymiarach

normatywnych i czgsciowo ponadnormatywnych na
zaprawie wap. z dodatkiem cementu.

Podczas ogledzin stwierdzono:

- nieco powyzej krawedzi partii murowanej z kamienia:
rzad srub stal. zamocowanych w murze za pomoca
zaprawy cement.;

- korozj¢ 1 ubytki zaprawy o réznym nasileniu;

- ubytki pojedynczych sztuk kamienia w partii muru
wzniesione] z kamienia polnego;

- utratg spoistosci czerepu ceramicznego cegly o ré6znym
nasileniu: od uszkodzefi powierzchniowych do
zniszczenia catych cegiel;

- wypelnienie peknigé za pomocg zaprawy na bazie
cementu;

- peknigcia o  zréznicowanej wielkosci  rozwarcia
krawedzi; _

- w partii przylegajacej do $ciany budynku lico muru
pokryte zeskalonym nalotem barwy szarej;

- skupienia nalotéw barwy bialej;

3.2. STAN PROJEKTOWANY:

Cel inwestycji: zabezpieczenie i scalenie przedmiotowego odcinka

zabytkowych muréw obronnych;

Srodki realizacji celu inwestycji:

- naprawa istniejacej konstrukcji murowej;

- zabezpieczenie muréw przed wplywami atmosferycznymi oraz
dewastacja;

Charakterystyka inwestycji:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

Przyjeta koncepcja robocza zabezpieczenia istniejacej

substancji:

a. naprawa i uzupetnienie ubytkoéw w murze;

b. wzmocnienie peknieé i rys;

c. zabezpieczenie korony muréw czatowni daszkiem w
konstrukcji drewnianej z pokryciem dachéwka ceram.

d. zabezpieczenie korony muréw kurtyny daszkiem
murowanym z cegly ceram,;

Oczyszczanie powierzchni §ciany: przed rozpoczeciem

rob6t z lica muru nalezy usuna¢ naloty i wykwity przez

omiecenie pedzlem lub oczyszczenie miekka szczotka.

Nastepnie mur nalezy umy¢ wodg pod ci$nieniem.

Zaskorupiale naloty, ktdore nie zostang usuniete w wyniku

tych zabiegéw mozna lokalnie usuwac¢ metoda CP. Przed

rozpoczgciem oczyszczania metodg CP nalezy dokonaé
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3.2.3.3.

3.2.34.

3.2.3.5.

prob na oryginalnym materiale. W przypadku stwierdzenia
nadmiernych uszkodzen lica cegly i zaprawy metody nie
stosowac!

Naprawa muru w partii wzniesionej z kamienia:

a. kamien do murowania:

- surowy kamien polny ( otoczak ) o wymiarach
podobnych jak w partii muru, ktora projektuje sig
uzupehic;

- okrzeski kamienne w postaci tafli, klinéw
iutomkéow do klinowania surowego kamienia

polnego;
b. zaprawa do murowania:
- warstwa kontaktowa do podwyzszenia

przyczepnosci do muru starego:
Tubag Trass Naturstein-Haftschlamme Flex;

- zaprawa wiasciwa do murowania:

Tubag Trass-Werkstein und Verlegemértel Special;

c. zaprawa do fugowania:

- partie muru narazone na zamakanie: Tubag Trass
Pflaster-Fugenmortel;

- partie muru mniej narazone na zamakanie:

Tubag Trass-Kalk-Fugensanier-Mortel;

d. sposob fugowania: fuga ptaska, zacierana na gladko,
cofnigcie z lica muru okoto 1.0cm;

Naprawa muru w partii wzniesionej z cegly:

a. cegla do murowania:

- stara cegla ceram. pozyskana w trakcie
niezbgdnych rozbidrek;

- w przypadku braku starej cegly dopuszcza sie
zastosowanie nowej cegly wysokiej jakosci; klasa
nowej cegly min. 15; wymiary i kolorystyka jak
cegly starej; produkcja nowej cegly w oparciu
0 egzemplarze wzorcowe pobrane z murdw; nowa
cegla 1 ksztaltka podlega odbiorowi przez
porownanie ze starymi elementami wzorcowymi, w
miejscu  produkcji przy udziale zespolu
autorskiego oraz WUOZ w Szczecinie.

b. zaprawa do murowania: Tubag Trass Werksteinmdrtel;

¢. zaprawa do fugowania: Tubag Restaurierungsmortel;

d. sposob fugowania: forma fugi wzorowana na
autentycznej zachowanej w rejonie robot;

Naprawa peknie¢:

a. lico peknig¢ o znacznym rozwarciu krawedzi:
projektuje si¢ przemurowaé nows ceglg ceramiczng
pelna 0 wymiarach ponadnormatywnych, z
przewiazaniem krawedzi; zakres rozbiérek krawedzi
peknig¢  koniecznych ze wzgledu na wymog
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3.2.3.6.

3.2.3.7.

przewigzania, ograniczy¢ do absolutnego minimum;
zakres rozbiorek kazdorazowo uzgodni¢ w trybie
nadzoru autorskiego; gl¢boko$¢ przemurowania co
najmniej 1 cegla;

. wnetrza peknigé o znacznym rozwarciu wypelnic¢

zalewa grawitacyjna Tubag Trass-Kalk-Verpressmortel,
wykonanie zabiegu poprzedzi¢ oczyszczeniem wnetrza
peknigcia przez przemycie woda pod cisnieniem
i przedmuchanie sprezonym powietrzem;

. peknigcia i rysy o niewielkim rozwarciu krawedzi

wypetnié Trass-Kalk-Verpressmortel;

. mur w rejonie wyznaczonych peknigé wzmocnié

w systemie Helifix.
Do wzmocnienia zakwalifikowano pgkniecia w rejonie:
pkt 1A-2A ( 36B-37 B )

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu kotew Helifix:

- wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach
na glgbokosé 35-40 mm na dlugosé 500 mm poza
peknigcie w rozstawie pionowym co 5 warstw cegiel;

- wyczysci¢ spoiny i splukaé doktadnie woda pod
cisnieniem,

- wprowadzi¢ w szczeling zaprawe HeliBond MM2
o grubosci 10 mm;

- osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie;

- wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowe;j
MM2 pozostawiajac ok. 10 mm w celu pozniejszego
uzupelnienia spoiny zaprawa stosowang
w pozostalych spoinach obiektu;

- okresowo zwilza¢ spoing;

- uzupelni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednig
zaprawa, ' '

- w przypadku pgknigcia blisko naroza muru to pret
powinien by¢ zamocowany w przyleglej Scianie na
odcinku min. 500 mm.

Zakonczenia odcinkéw: projektuje sie uksztattowaé w
uskoki;

Czatownia: projektuje si¢ usuniecie odtworzen muru
wykonanych niestarannie z cegly o wymiarach
ponadnormatywnychy oraz normatywnych, podczas

ostatnich rob6t konserwatorskich. Mur nalezy odtworzy¢ z

nowej cegly o wymiarach ponadnormatywnych wraz z
otworami, ze starannym nawigzaniem do oryginalnego
watku. Zaprawa do muruwania: Tubag Trass-
Werksteinmortel;
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3.2.3.8.

3.2.3.9.

3.2.3.10.

3.2.3.11.

Zabezpieczenie korony muru daszkiem w konstrukeji

drewnianej: :

a. daszek zabezpieczajacy projektuje si¢ jedynie na
Scianach obwodowych czatowni pkt 23B-25B, 10A-
11A;

b. charakterystyka konstrukcji: daszek krokwiowy na

~ dwéch, réwnoleglych platewkach podtrzymywanych
przez shupki; rozstaw stupkow: max. 0.80m;

c. mocowanie slupkéw do muru: w technice zamocowan
Hilti: kotew stal. ze stali nierdzewnej A4 HAS-E
M20x170/158 + tadunek foliowy z zywica HVU;
glebokos¢ osadzenia kotwy w murze min. 0.15m;

d. oparcie daszku na murze:

- na kotwach Hilti;
- za posrednictwem poprzeczki taczacej oba shupki,
ktora powinna spoczywac na koronie muru;

e. zabezpieczenie drewna: ciSnieniowe, w masie; srodkiem
Intox p/poz. prod. Inco-Veritas S.A.

f. pokrycie dachowe:

- dachéwka ceram. mnich/mniszka uktadana na
zaprawie wapiennej z dodatkiem widkniny;
z mocowaniem dachowek do tat na gwozdzie i drut
miedz.
alternatywnie:

- dachowka ceram. zakladkowa, Z 20 Monchpfanne
Terra Classica, prod. Dachziegelwerke Pfleiderer

Zabezpieczenie korony murow daszkiem

dwuspadowym  murowanym z  cegly:  daszek

dwuspadowy, murowany z cegly ceram., peinej, klasy min

20, o wymiarach normatywnych, na zaprawie: Tubag

Trass-Werksteinmortel; kat spadku potaci daszku 45°;

zaprawa do fugowania: Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel;

W obrebie polaci daszku lico cegly zabezpieczy¢ srodkiem

Sarsii H14 / Sarzyna przez dwukrotne naniesienie

preparatu.

Zabezpieczenie uskoku grubosci muru okapem

jednospadowym murowanym z cegly pelnej, klasy min

20, o wymiarach normatywnych, na zaprawie: Tubag

Trass-Werksteinmortel; kat spadku polaci okapu ok. 45°;

zaprawa do fugowania: Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel;

W obrebie potaci daszku lico cegly zabezpieczy¢ srodkiem

Sarsil H14 / Sarzyna przez dwukrotne naniesienie

preparatu.

Zabezpieczenie szkarp: na pochylej krawedzi muru

wieficzacej szkarpy nalezy wykona¢ okap jednospadowy

murowany z cegly pelnej, klasy min 25, o wymiarach
normatywnych, na  zaprawie: Tubag Trass-

25




PRACE NIE OBJETE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM

3.2.3.12.

3.2.3.13.

3.2.3.14.

3.2.3.15.

3.2.3.16.

3.2.3.17.

Werksteinmortel; kat spadku polaci okapu dostosowaé do
ksztattu zachowanego zwienczenia szkarpy; zaprawa do
fugowania: Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel. :
W obrebie potaci daszku lico cegly zabezpieczy¢ srodkiem
Sarsil H14 / Sarzyna przez dwukrotne naniesienie
preparatu.

Murowany z cegly daszek dwuspadowy na murach
flankujacych brame pkt 3A-4A nalezy zrekonstruowaé
zcegly ceram. owymiarach odpowiadajacych cegle
zastosowanej podczas realizacji w XIXw. Zaprawa do
murowania: Tubag Trass-Werksteinmértel;zaprawa do
fugowania: Tubag Trass Pflaster-Fugenmértel.

Otwor przejsciowy przylegajacy do Bramy Swieckiej:
oScieza otworu nalezy zdemontowaé, a nastgpnie starannie
odtworzy¢ zcegly o wymiarach ponadnormatywnych,
starej lub nowej ukladanej jako kontynuacja zachowanego
watku. Zelbetowe nadproze oraz mur powyzej nadproza
nalezy usungé. Nadproze otworu projektuje sie wykonaé
jako plaskie, o wys. % cegly, murowane z cegly ceram.
o wymiarach ponadnormatywnych, starej lub nowej. Mur
powyzej nadproza nalezy starannie odtworzy¢ jako
kontynuacj¢ zachowanego watku. W trzech warstwach
spoin bezposrednio powyzej nadproza umiesci¢ zbrojenie
5x@12 stal 34GS. Zaprawa do murowania:Tubag Trass-
Werksteinmortel; zaprawa do fugowania: Tubag Trass
Pflaster-Fugenmortel; :
Wylot sklepionego kanalu na odcinku 18B-19B: mur w
rejonie ubytku lica oraz oscieza i sklepienie otworu nalezy
odtworzy¢ z cegly cegly o wymiarach
ponadnormatywnych, starej lub nowej ukladanej jako
kontynuacja zachowanego watku. Zaprawa do murowania:
Tubag Trass-Werksteinmortel; zaprawa do fugowania:
Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel;

Luka w rejonie pkt 12B-13B: mur projektuje sie
odtworzy¢ zcegly o wymiarach ponadnormatywnych,
starej lub nowej ukladanej jako kontynuacja zachowanego
watku. Zaprawa do murowania: Tubag Trass-
Werksteinmortel; zaprawa do fugowania: Tubag Trass
Pflaster-Fugenmértel;

Sruby stalowe na odcinku 26B-30B oraz 33B-36B:
Sruby nalezy ostfoznie usunaé, a ubytki muru naprawié.
Sygnowanie muru starego i nowego: w przypadku
koniecznosci zastsowania do napraw oryginalnych partii
muru starej cegly odzyskanej w trakcie rozbiorki, partie
odtwarzang nalezy oznaczy¢ przez osadzenie w fudze na
styku muru starego i odtwarzanego paska blachy cynk.-

tytan.
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3.2.3.18. Teren przymurny: _
3.2.3.18.1. Zaprojektowano rozbiérk¢ nieuzytkowanego budynku

gospodarczego przylegtego do muru od strony zewngtrznej
— patrz opis zakresu i sposobu przeprowadzania robdt
rozbiérkowych.

3.2.3.18.2. Zielen drzewiasta: interwencji nie przewiduje sig.

4. Uwagi konicowe:
4.1. Do sporzadzania zapraw nie dopuszcza si¢ jakiegokolwiek dodatku

cementu.

42. Nie dopuszcza sie szlifowania cegly rozbiérkowej zakwalifikowanej do
zastosowania w trakcie napraw i odtworzen. Cegle rozbiérkowsa mozna
jedynie umy¢ woda pod cisnieniem. -

4.3. Zakres rozbidrek nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

4.4. Do budowy stosowaé wylacznie materialy 1 wyroby budowlane
zaopatrzone w $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez uprawnione
jednostki. '

4.5. Wszystkie elementy przygotowaé w oparciu o obmiar z natury.

4.6. Nowa cegla podlega odbiorowi przez poréwnanie ze starymi elementami
wzorcowymi, w miejscu produkcji przy udziale zespotu autorskiego oraz
WUOZ w Szczecinie.

4.7. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu, w tym takze od zakresu prac
oraz programu materialowego, przewidzianych w projekcie, wymagaja
zgody zespolu autorskiego oraz Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw Oddzial w Szczecinie.

4.8. Podstawa do przedstawiania wszelkich ofert na realizacje przedsiewziecia
stanowi dokumentacja SIWZ lub jej réwnowazna oraz z dokumentacja
projektowa: cz¢S€¢ opisowa, graficzna oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia!

4.9. Prawa autorskie  zastrzezone!  Przedmiotowy  projekt,  utwér
architektoniczny jest chroniony Prawem Autorskim, zgodnie z art. 1 i
nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04
lutego 1994 r. Dz. U. or 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 r.

4.10. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z WUQZ w Szczecinie
oraz pod stalym 1 bezposrednim nadzorem uprawnionego archeologa!

opracowali:
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