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KARTA IDENTYFIKACYJNA DOKUMENTACJI

1.1. DANE OBIEKTU
RODZAJ budynek bramny

DATOWANIE druga ¢wieré XV w. budowa dolnej czesci bramy, Il potowa XV w.
podwyzszona o ganek z krenelazem, pocz. XVI w. rozbudowa o o$mioboczny tambur z
wiezyczkami

LOKALIZACJA /| MIEJSCE PRZECHOWYWANIA ul. Basztowa,
Chojna, Dziatka nr geod. 111/2

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i

Autostrad Oddziat w Szczecinie; al. Bohaterow Warszawy 33, 70-340 Szczecin

WYMIARY Obiekt dwucztonowy: czes¢ dolna wybudowana na podstawie zblizonej do
kwadratu o wymiarach 9.50 x 9.80 m i wysokosci 12.95 m. Czton gérny o$mioboczny o
wysokosci 9.66m z przylegtymi czterema naroznymi wiezyczkami o wysokosci 4.40 m
przykrytymi stozkami. W przyziemiu budynku przejazd bramny o wysokosci 6.90 m

TECHNIKA budynek murowany w technice tradycyjnej, z cegly petnej, na zaprawie
wapiennej, cokot z kamienia, dekorowany ksztattkami ceramicznymi, w czesci
szkliwionymi oraz tynkowanymi blendami

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK 1871r., izolacja
na gankach (po Il w.$.?)

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie



1. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Osobne opracowanie

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI | TRESCI

Osobne opracowanie

3. TECHNIKA | TECHNOLOGIA

Budowla z cegty gotyckiej, w watku wendyjskim i gotyckim, fgczonej zaprawg wapienna.
Detal architektoniczny w postaci ksztaltek o skomplikowanej formie z nieszkliwionej
czerwonej ceramiki. W konsekwencji prac remontowych przeprowadzonych w 1871 w
dolnej czesci bramy, przy ostrotukowym przejsciu oraz z zwienczeniu krenelazy i
miejscowo w naroznikach wystepuje cegta maszynowa o0 mniejszym wymiarze.
Prawdopodobnie réwniez kwiatony wienczace cztery wiezyczki byty wykonane w XIX
wieku. Tynki w blendach wtérne. Wewnatrz drewniane stropy.

3.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PIERWOTNYCH | WTORNYCH
MATERIALY PIERWOTNE:

Cegta wypalana, petna, gotycka; zaprawa murarska wapienno-piaskowa, ksztattki
ceramiczne nieszkliwione.

MATERIALY WTORNE:

Historyczne: cegta o wymiarach cegly gotyckiej, maszynowa, o wytrzymatosci na
Sciskanie okoto 7 MPa i do$¢ wysokiej nasigkliwosci okoto 25%, wysokiej porowatosci
siegajgcej okoto 50%; ksztattki ceramiczne o zblizonych parametrach.

Wspodiczesne: zaprawa cementowo —wapienna (spoiny, wyréwnanie podioza na
tarasach, tynk w blendach), papa (izolacja na tarasach), blacha miedziana.

3.2. TECHNIKA ORYGINALU | ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Mury wykonane w technice tradycyjnej. W watku wendyjskim i gotyckim, tgczonej
zaprawag wapienna.

3.3. TECHNIKA WARSTW | ELEMENTOW WTORNYCH

Wtdrnie wytozone blachg miedziang przestrzenie pomiedzy osmioboczng wiezg, a
mniejszymi wiezyczkami. Wtérne, mocne, tynki cementowo-wapienne w blendach.



4. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt jest w stanie zagrazajagcym bezpieczenstwu przechodniow i
przejezdzajgcych pojazdéw. W wielu miejscach cegly sg niezwigzane z podtozem i
grozg upadkiem z duzej wysokosci. W najgorszym stanie znajduje sie krenelaz gérnego
stopnia budowli, gdzie destrukcji ulegta ponad potowa elementéw. W zlym stanie
znajduje sie zwienczenie osmiobocznej wiezy: sg w nim znacznej wielkosci otwory, dwa
z nich na wylot do wnetrza wiezy. Zaprawa spoinujgca cegty w hetmie ulegta
catkowitemu wyptukaniu, co powoduje coraz gtebsze wnikanie wody opadowej i dalszg
degradacje cegly. Uszkodzenia, cho¢ w mniejszym zakresie, wystepujg takze w
zadaszeniach mniejszych wiez oraz w licowaniu muru ponizej tarasu. Taras dookofa
wiezy porasta niepozgdana roslinnos¢, rozsadzajgc podioze wrastajacymi korzeniami.
Destrukcji ulega dekoracja obiegajgca zwiehczenia mniejszych wiezyczek: czesé
ksztaltek spadata, pomiedzy pozostalymi zaprawa jest silnie wyptukana. Takie same
uszkodzenie wystepuje w potudniowo-wschodnim narozniku, na cokoliku pod
ceramiczng sterczyng, wiehczgcym dolng czesé bramy.

Takze taras wienczgcy dolny stopien bramy jest w ztym stanie. Mur krenelaza takze nie
opart sie dlugotrwatym niszczacym wptywom czynnikéw atmosferycznych i ceglty w
koronie muru sg zupetnie luzne. Uszkodzone jest zadaszenie wykusza latrynowego,
cegly grozg upadkiem na przejezdzajgce obok bramy samochody.

Rozlegte ubytki spoiny wystepujg takze w przyziemiu bramy, szczegodlnie w narozach
oraz w obrebie przypér. W najnizszych czesciach muru cegly pozbawione sg lica i
pudrujg sie. Jest to wynik niszczgcego dziatania soli rozpuszczalnych w wodzie, w tym
soli drogowej. Uszkodzenia posiada elewacja wschodnia, sgsiadujgca z droga, gdzie
cegta wokét drzwi wypada, podobnie jak w miejscu gdzie dawniej mur obronny taczyt sie
z elewacjg bramy.

Stan zachowania pozostatych $cian jest dostateczny: spoiny sg kompletne, nie
wystepujg powazne spekania, ani wieksze ubytki, za wyjatkiem jednego miejsca za
narozng wiezyczka, prawdopodobnie miejsca po postrzale. Wszystkie elewacje bramy
sg pokryte zabrudzeniami, a takze w gérnych partiach rozlegtymi plechami porostow.
Blendy wypetniajg wtorne tynki, ktore dos¢ dobrze przylegajg do podtoza.

Azurowy fryz z wielolisciennych ksztattek jest silnie zabrudzony a ksztattki posiadajg
liczne ubytki formy, gtéwnie lic. Brakuje jednego z ceramicznych kwiatonéw wienczgcych
wiezyczki.

Wewnatrz budowli drewniana konstrukcja stropéw jest zachowana w dobrym stanie, w
ztym stanie znajduje sie deskowanie podtdg, nieduze uszkodzenia wystepujg w
ceglanych policzkach schodéw.



5. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI | RESTAURACJI

Nalezy przemurowaC wszystkie miejsca, gdzie ceglty sg luzne: krenelaze, daszek
przykrywajacy wykusz latrynowy, wejscie na taras z gtownej wiezy, luzne elementy
dekoracji wokot mniejszych wiezyczek. Pozadane jest wzmocnienie metody osadzenia
ksztattek, ktére obecnie zamontowano tylko za pomocg zaprawy, o dodatkowe elementy
taczace.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odciecia drogi wodzie opadowej nalezy zamurowac otwory i
uzupetni¢ ubytki cegly licowej w zwiehczeniu gtdwnej wiezy, a takze uzupetni¢ ubytki
formy w krenelazach. Nalezy zachowac wielko$¢ cegly i watek muru ( lico wymurowane
z gtéwek cegiet). Nowa cegta powinna mie¢ wlasciwosci fizyko-mechaniczne
maksymalnie zblizone do wartosci zbadanej cegly zabytkowej. Uzupetni¢ brakujgce
spoiny w obrebie hetmu, krenelazy oraz w dolnej czesci bramy przy ostrotukowym
przejsciu. Uzupemi¢ miejsce potgczenia elewacji bramy z nieistniejgcym murem
obronnym, zachowujgc jednak czytelnie strzepia muru.

Nalezy takze wykona¢ nowe izolacje taraséw, po usunieciu roslinnosci i starych izolaciji
oraz usprawni¢ system odprowadzania wody z tarasow.

W zaleznos¢ od przeznaczonych na zabezpieczenie obiektu $rodkéw finansowych
nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie dolnej partii Sciany od strony jezdni. Przez
zabezpieczenie nalezy rozumieé jej hydrofobizacje w celu ograniczenia wnikania w mur
wody z solg drogowa. Aby takie zabezpieczenie byto mozliwe nalezy najpierw wykonac
zabieg odsalania, alby wyprowadzi¢ z cegty i zaprawy sole, ktére sie tam nagromadzity
w przesztosci. Bez odsalania zabieg hydrofobizacji bedzie szkodliwy dla zabytku.

6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ZABEZPIECZAJACYCH

1.  Wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.

2. Zdemontowa¢ wszystkie luzne elementy, oczysSci¢ je za pomocg wody pod
ci$nieniem i wykorzystaé¢ do pdzniejszego wmurowania.

3. Oczysci¢ zwienczenia wiezyczek, krenelaze, daszki nad wykuszem latrynowym,
dolne partie $cian oraz inne miejsca wytypowane ponizej do przemurowania lub
uzupetnienia spoin za pomocg wody pod cisnieniem. Usung¢ porosty i roslinnosc.
Oczyszczalnie przeprowadzi¢ ostroznie, dopasowujgc cisnienie i odlegtos¢ od muru
tak aby nie uszkadzac lica cegiet.

4. Oczysci¢ spoiny z zalegajgcych w niej roslinnosci, ziemi i luznych zapraw oraz
powierzchnie cegiet przeznaczone do murowania za pomocg szczotek o twardym
wiosiu, nozy, szpachelek itp. Zmy¢ woda.

5. Zamurowa¢ otwory w hetmie gtownej wiezy oraz ubytki cegty licowej z
wykorzystaniem ceglty dopasowanej wymiarem i wtasciwosciami do istniejgcej cegty
zabytkowej (patrz: ankes |, nasigkliwos¢ okoto 20%., wytrzymatos¢ na Sciskanie
okoto 10 MPa. Zastosowac zaprawe umozliwiajgcg szybkie wysychanie muru. Uzy¢
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zaprawy na bazie cementu trasowego, dedykowanej do obiektow zabytkowych,
produkowanej przez sprawdzonych producentéw np. Tubag, Optolith.

Wymurowac, z wykorzystaniem oryginalnych elementéw krenelaze wokot tarasow, z
zachowaniem wysokosci istniejgcej w dobrze zachowanych fragmentach.
Odtworzy¢ brakujgce blanki w gornej czesci bramy przy uzyciu nowej cegly.
Uzupetni¢ ubytki licowania Sciany ponizej tarasu na scianie pétnocno-zachodniej.
Zastosowaé cegte dopasowang pod wzgledem wielko$ci i parametréw fizycznych
(patrz: ankes I, nasigkliwo$¢ okoto 20%., wytrzymato$¢ na Sciskanie okoto 10Mpa).
Zastosowacé zaprawe umozliwiajgcg szybkie wysychanie muru. Uzy¢ zaprawy na
bazie cementu trasowego, dedykowanej do obiektéw zabytkowych, produkowane;
przez sprawdzonych producentéw np. Tubag, Optolith.

Wymurowac¢ zadaszenie nad wykuszem latrynowym i zadaszenie nad wejsciem z
tarasu do gtéwnej wiezy. Zastosowac materiaty opisane powyze;j.

Wmurowac luzne elementy dekoracji otaczajgce narozne wiezyczki. Ze wzgledu na
charakter prac, czyli funkcje zabezpieczajgcg obiekt, nie ma koniecznosci
odtwarzania brakujgcych elementéw dekoracji. Elementy wmurowa¢ na zaprawe
trasowg i zabezpieczy¢é za pomocg opasek z nierdzewnego metalu, zgodnie z
projektem budowlanym.

Uzupetni¢ brakujgce spoiny w hetmach wiez. Zastosowaé zaprawe spoinujaca:
zapewniajgcg szybkie wysychanie muru (dobry transport wody), o dobrej
przyczepnoéci do podfoza i niski skurczu. Zalecana jest zaprawa trasowa, barwiona
w masie w kolorze piaskowym, dedykowana do obiektow zabytkowych,
produkowana przez sprawdzonych producentéw np. Tubag, Optolith. Ze wzgledu na
statg znaczng ekspozycje spoin na dziatanie opadéw atmosferycznych zaleca sie
wykonanie spoiny hydrofobowej. Wtasciwosci zaprawy mozna uzyskaé badz przez
dodatek odpowiednich zywic do wody zarobowej do zaprawy badz przez
odpowiedni sktad suchej mieszanki. Nalezy dostosowac sie do zalecen wybranego
producenta zaprawy.

Usung¢ pozostatosci tynku ze Sciany elewacji wschodniej poprzez ostrozne skucie
recznie zaprawy.

Cegty w strefie przyziemia (dolna czes¢ wiezyco roznej wysokosci na réznych
elewacjach), o silnie pudrujgcych sie licach (widoczne wyraznie na bokach przypér i
na elewacji zachodniej) wstepnie wzmocni¢ poprzez ich nasycenie srodkiem na
bazie zywic krzemoorganicznych (estrach etylowych kwasu krzemowego, np. KSE
100 prod. Remmers lub inny rbwnowazny)

Wstepnie wzmocnione cegty umy¢ wodg, usungc¢ luzne spoiny.

Wykona¢ zabieg odsalania na catej scianie od strony wschodniej (od strony jezdni)
poprzez trzykrotne natozenie kompreséw odsalajgcych. Zabieg wykonaé
opcjonalnie, w zaleznosci decyzji o pdézniejszym wykonaniu hydrofobizacji
tego fragmentu muréw. Kompresy majg charakteryzowac sie nastepujgcymi
cechami: parametrami umozliwiajgcymi przejscie wilgoci i soli z muru do okfadu,
oraz zatrzymanie soli w okfadzie, duzg szybkoscig wysychania (wiekszg niz
szybko$¢ wysychania muru), niskim skurczem podczas wysychania, brakiem
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sptywania z pionowych powierzchni, fatwos¢ aplikacji, dobrg przyczepnoscig do
podioza z jednoczesng tatwoscig zdejmowania bez niszczenia muru. Zalecane
materialy: pulpa celulozowa, lignina lub krzemionka koloidalna z dodatkiem
bentonitu lub kaolinu. Mozliwe jest zastosowanie kompreséw produkowanych
fabrycznie i ich nakladanie maszynowo za pomocg agregatu. Kompresy nalezy
zatozy¢ do wysokosci okoto 2 m od poziomu ziemi.

Wykona¢ zabieg wtasciwego wzmocnienia cegty poprzez jej nasycenie Srodkiem na
bazie zywic krzemoorganicznych (estrach etylowych kwasu krzemowego) o
stopniu wytrgcania zelu krzemionkowego okoto30% np. KSE 300 prod. Remmers
lub inny réwnowazny.

Uzupetni¢ brakujgce cegty, wymieni¢ ceglty uszkodzone w stopniu wiekszym niz
30% ich wielkosci. PrzemurowacC fragment w ktérym mur tgczyt sie z bramag
(elewacja wsch), w sposéb pozwalajgcy odczytaé historyczny przebieg muru
(wykonac¢ tzw. strzepia). Przemurowaé $ciane wokét drzwi. Uzupetnié najwieksze
ubytki i pekniecia w cegle powodujgce wnikanie wody w gtab cegiet. Wymiane
cegiet przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazanymi powyzej regutami. Ubytki uzupetni¢
zaprawg mineralng, na bazie trasu, barwionej w masie na kolor imitujgcy barwe
cegly historycznej. Zastosowa¢ materialy produkowane przez sprawdzonych
producentow zapraw przeznaczonych do renowacji zabytkow, np. . Tubag, Optolith.

Uzupetni¢ brakujgce spoiny w przyziemiu. Zaprawa na bazie cementu trasowego
dopasowana kolorem do zaprawy historycznej, Zastosowa¢ zaprawe spoinujgca:
zapewniajgcg szybkie wysychanie muru (dobry transport wody), o dobrej
przyczepnosci do podtoza i niski skurczu. Zalecana jest zaprawa trasowa, barwiona
w masie w kolorze piaskowym, dedykowana do obiektow zabytkowych,
produkowana przez sprawdzonych producentéw np. Tubag, Optolith.

Oczysci¢ tarasy z ro$linnosci, gruzu i innych zanieczyszczeh. Usungé starg pape i
warstwe zaprawy cementowej. Udrozni¢ rzygacze. Wykona¢ nowg warstwe
spadkowg z zaprawy cementowej i potozy¢ nowg warstwe izolacji bitumicznej,
zgodnie z projektem budowlanym.

Podda¢ hydrofobizacji wskazane obszary: wszystkie hetmy nakrywajgce wiezyczki,
gorne ptaszczyzny blanek, oraz opcjonalnie, po wczesniejszym wykonaniu
zabiegu odsalania sciane wschodnig (sasiadujaca z jezdnig) do wysokosci
2m. Po wykonaniu zabiegu skontrolowac jego skutecznosc¢, w razie potrzeby zabieg
powtérzy¢. Zastosowa¢ srodek na bazie zywic krzemoorganicznych
(oligmerycznych siloksandw), naktady pedzlem do nasycenia podtoza.
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Fot. 1 Elewacja potnocna

Fot. 2 Elewacja potudniowa




Fot. 3 Elewacja zachodnia

Fot. 4 Elewacja wschodnia
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Fot. 5 Elewacja pétnocna, zblizenie artykulacji fasady za pomoca otynkowanych blend. Silnie
zabrudzone tynki.

Fot. 6 Ganek na osmiobocznym tamburze. Mur krenelaza miejscami ulegt catkowitej
destrukcji na skutek erozji zaprawy i rozsadzania struktury przez korzenie.

11




Fot. 7 Ganek na osmiobocznym tamburze. Mur krenelaza miejscami ulegt catkowitej
destrukcji na skutek erozji zaprawy i rozsadzania struktury przez korzenie. Powyzej widoczna
dziura w pokryciu murowanego hetmu wienczgcego brame.

Fot. 8 Zwienczenie wiezy od strony potudniowej. Otwory na wylot, prawdopodobnie po
ostrzale.
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Fot. 10 Krenelaz wokot dolnej, kwadratowej czesci bramy. Luzne cegly w zwienczeniach
blanek.
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Fot. 12 Stozek wienczgcy brame. Bardzo mocno wyptukane spoiny.
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Fot. 13 Wyjscie na gérny ganek pozbawione od gory jednej warstwy cegiet na skutek erozji
zaprawy.

Fot. 14 Luzne cegly tworzgce zadaszenie nad wykuszem latry nowym, zagrazajgce
upadkiem na przejezdzajace samochody.
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Fot. 15 Gdrna czes¢ bramy, od strony ptn.- zach. Po lewej stronie zdjecia widoczny duzy
ubytek materiatu ceramicznego, prawdopodobnie na skutek uderzenia pocisku podczas
dziatarh wojennych.

Fot. 16 Dekoracja w formie wielolistnego maswerku, utozona z ksztattek ceramicznych. Silnie
ztuszczone lico ksztattek, pokryte czarnymi nawarstwieniami. Gzyms szczelnie pokryty
porostami.
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Fot. 17 Kotnierz z blachy miedzianej pomiedzy o$smioboczng czescig bramy, a przylegajaca
do niej wiezyczka.

Fot. 18 Ceramiczny element zdobniczy usytuowany w narozniku obok matej wiezyczki.
Uszkodzone na skutek wyptukania zaprawy azurowe dekoracje w podstawie.
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Fot. 20 Elewacja pétnocna. Silnie wyptakane spoiny na narozniku budowli. Mur zawilgocony.
Réznego rodzaju wtérne zaprawy spoinujgce.
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Fot. 21 Elewacja od strony potudniowej. Przypora o szczegolnie mocno zniszczonym licu
ceglanym. Sciana pozbawiona zaprawy spoinujgcej, o cegtach o ostabionej strukturze.
Zniszczenia wywotane niszczacym dziataniem soli rozpuszczalnych w wodzie.

Fot. 22 Elewacja potnocna. Napisy pokrywajgce mur.
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Fot. 23 Elewacja wschodnia (od strony jezdni).Luzne cegly wypadajgce ze $ciany ponad
drzwiami do wnetrza bramy i z miejsca dawnego potgczenia w murem obronnym.
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8. WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH.

Badanie wiasciwosci cegly, analiza sktadu zapraw
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