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ZASTOSOWANIE SIATKI WE
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OKIENNYCH, ZAPOBIEGAJĄCEJ
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OBIEKTU PTAKOM
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1. cegła - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

2. cegła - ubytki (uszkodzenia, spękania, ubytki)

A - uzupełnienie drobnych ubytków cegieł wykonac zaprawą minerlną
reprofilacyjną dobraną parametrami do oryginału

3. cegła - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegła - zabielenia i wysolenia

5. cegła - spękania muru

6. wypłukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejące tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

B - ponowne przemurowanie cegieł ceramicznych lub zabezpieczenie
zniszczonych  kształtek dekoracyjnych

LEGENDA:

KOLORYSTYKA:

A

B

C

D

kolor ścian ceglanych - naturalny kolor cegły ceramicznej czerwonej
uzupełnienia ubytków dobrać po oczyszczeniu ścian

kolor ścian tynkowanych  (istniejące partie tynkowane elewacji) - szary

metal - kolor czarny, polmat

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejących

10. urządzenia, instalacje na elewacji - do demontażu

UWAGA:
Prace wykonywać wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejącego.
Wszystkie rodzaje zniszczeń przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiału fotograficznego. Nie wyklucza to możliwości
istnienia uszkodzeń w innych miejscach. Dokładne rozpoznanie należy przeprowadzić pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczęciu prac i postawieniu rusztowań.

11. projektowana instalacja odgromowa

E - 01 Elewacja Wschodnio - Północna 1:100
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OKIENNYCH, ZAPOBIEGAJĄCEJ
DOSTANIU SIĘ DO WNĘTRZA
OBIEKTU PTAKOM

ZABEZPIECZENIE CEGIEŁ
DEKORACYJNYCH KLAMRAMI -
ANALOGICZNIE DO RYS.
D - 01 Detal mocowania kształtek

INSTALACJA ODGROMOWA
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SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW,
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW CEGŁY
W KOLORZE ZBLIŻONYM DO
ISTNIEJĄCEGO, ZACHOWUJĄC
RYSUNEK NIEGDYŚ
PRZYLEGŁEGO DACHU

1. cegła - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

2. cegła - ubytki (uszkodzenia, spękania, ubytki)

A - uzupełnienie drobnych ubytków cegieł wykonac zaprawą minerlną
reprofilacyjną dobraną parametrami do oryginału

3. cegła - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegła - zabielenia i wysolenia

5. cegła - spękania muru

6. wypłukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejące tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

B - ponowne przemurowanie cegieł ceramicznych lub zabezpieczenie
zniszczonych  kształtek dekoracyjnych

LEGENDA:

KOLORYSTYKA:

A

B

C

D

kolor ścian ceglanych - naturalny kolor cegły ceramicznej czerwonej
uzupełnienia ubytków dobrać po oczyszczeniu ścian

kolor ścian tynkowanych  (istniejące partie tynkowane elewacji) - szary

metal - kolor czarny, polmat

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejących

10. urządzenia, instalacje na elewacji - do demontażu

UWAGA:
Prace wykonywać wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejącego.
Wszystkie rodzaje zniszczeń przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiału fotograficznego. Nie wyklucza to możliwości
istnienia uszkodzeń w innych miejscach. Dokładne rozpoznanie należy przeprowadzić pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczęciu prac i postawieniu rusztowań.

11. projektowana instalacja odgromowa

E - 02 Elewacja Południowo - Wschodnia 1:100
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1. cegła - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

2. cegła - ubytki (uszkodzenia, spękania, ubytki)

A - uzupełnienie drobnych ubytków cegieł wykonac zaprawą minerlną
reprofilacyjną dobraną parametrami do oryginału

3. cegła - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegła - zabielenia i wysolenia

5. cegła - spękania muru

6. wypłukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejące tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

B - ponowne przemurowanie cegieł ceramicznych lub zabezpieczenie
zniszczonych  kształtek dekoracyjnych

LEGENDA:

KOLORYSTYKA:

A

B

C

D

kolor ścian ceglanych - naturalny kolor cegły ceramicznej czerwonej
uzupełnienia ubytków dobrać po oczyszczeniu ścian

kolor ścian tynkowanych  (istniejące partie tynkowane elewacji) - szary

metal - kolor czarny, polmat

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejących

10. urządzenia, instalacje na elewacji - do demontażu

UWAGA:
Prace wykonywać wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejącego.
Wszystkie rodzaje zniszczeń przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiału fotograficznego. Nie wyklucza to możliwości
istnienia uszkodzeń w innych miejscach. Dokładne rozpoznanie należy przeprowadzić pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczęciu prac i postawieniu rusztowań.

11. projektowana instalacja odgromowa

E - 03 Elewacja Zachodnio - Południowa 1:100



Brama Świecka w Chojnie - zabezpieczenie przed
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SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW,
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PRZYLEGŁEGO DACHU

5

1. cegła - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

2. cegła - ubytki (uszkodzenia, spękania, ubytki)

A - uzupełnienie drobnych ubytków cegieł wykonac zaprawą minerlną
reprofilacyjną dobraną parametrami do oryginału

3. cegła - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegła - zabielenia i wysolenia

5. cegła - spękania muru

6. wypłukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejące tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

B - ponowne przemurowanie cegieł ceramicznych lub zabezpieczenie
zniszczonych  kształtek dekoracyjnych

LEGENDA:

KOLORYSTYKA:

A

B

C

D

kolor ścian ceglanych - naturalny kolor cegły ceramicznej czerwonej
uzupełnienia ubytków dobrać po oczyszczeniu ścian

kolor ścian tynkowanych  (istniejące partie tynkowane elewacji) - szary

metal - kolor czarny, polmat

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejących

10. urządzenia, instalacje na elewacji - do demontażu

UWAGA:
Prace wykonywać wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejącego.
Wszystkie rodzaje zniszczeń przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiału fotograficznego. Nie wyklucza to możliwości
istnienia uszkodzeń w innych miejscach. Dokładne rozpoznanie należy przeprowadzić pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczęciu prac i postawieniu rusztowań.

11. projektowana instalacja odgromowa

E - 04 Elewacja Północno - Zachodnia 1:100



Brama Świecka w Chojnie - zabezpieczenie przed
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OPASKA ZACISKOWA MOCOWANA DO
HEŁMU WIEŻY ZA POMOCĄ KOTWY
WKLEJANEJ (CO TRZECI ELEMENT)

OPASKA ZACISKOWA MOCOWANA DO
HEŁMU WIEŻY ZA POMOCĄ KOTWY
WKLEJANEJ (CO TRZECI ELEMENT)

OPASKA ZACISKOWA  Z
METALU NIERDZEWNEGOCEGŁA PROFILOWANA

110

95

KOTWA L=275 MM

min. 150 mm

KOTWA WKLEJANA

CEGŁA PROFILOWANA

OPASKA ZACISKOWA STALOWA

INIEKT DWUSKŁADNIKOWY TYPU ...

D-01 Detal mocowania kształtek 1:10

D-01Detal mocowania kształtek - widok z góry1:5D-01 Detal mocowania kształtek - przekrój A4 - A4 1:10

UWAGA!
ELEMENTY DO WYKONANIA NA PODSTAWIE POMIARÓW
KSZTAŁTEK, KAŻDA OPASKA MOŻE MIEĆ INNY KSZTAŁT
I ROZMIAR.



Brama Świecka w Chojnie - zabezpieczenie przed
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WARSTWA SPADKOWA - SZLICHTA BETONOWA

KOTWY WKLEJANE PO 3 SZT.NA POŁAĆ DACHU

RURA PCV

REMONT KSZTAŁTKI CERAMICZNEJ

ŚCIĄG STALOWY

KĄTOWNIK C - 1

MINIMALNE
WYWINIĘCIE
WARSTWY IZOLACJI

WARSTWA ŻYWICY EPOKSYDOWEJ GRUNTUJĄCEJ
TYPU IZOHAN

WA R S T WA M E M B R A N Y E P O K S Y D O W E J
HYDROIZOLUJĄCEJ TYPU IZOHAN

OBWODOWY ŚCIĄG Ø 75X10 MM
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KĄTOWNIK C-1

ŚCIĄG STALOWY

OBWODOWY ŚCIĄG OCYNK

100 mm

150 mm

150 mm

KĄTOWNIK C - 1
D-02 Detal odwodnienia - przekrój A3- A3 1:20

6. Dach 1:100
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