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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu izolacji wodoszczelnych taraséw (gankéw) w obiekcie

zabytkowym — Brama Swiecka w miejscowosci Chojna 111/2 Obreb ewidencyjny 6.

1.2 Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogoéine”

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji wodoszczelnych poziomej i pionowej tarasow (gankow) wraz z osadzeniem i
uszczelnieniem elementéw odwodnienia (Rury PCV w rzygaczach). Prace prowadzi¢ w nastepujgcej

kolejnosci:

1.3.1 Zakres rob6t w poziomie posadzki gankow:

e oczyszczenie powierzchni posadzki cementowej przed wykonaniem izolaciji;

* wykonanie warstwy pos$lizgowej (rozdzielajgca) z papy podkiadowej lub foli budowlanej PE
polietylenowej na posadzce ceglanej ganku;

« wykonie jastrychu cementowego, ze spadkami w kierunkach do wlotéw rzygaczy;

* wypelnienie dylatacji pomiedzy Scianami ceglanymi gankow a krawedzig ptyty jastrychu
cementowego materiatem trwale plastycznym,;

e montaz rur PCV w rzygaczach;

« wykonanie gruntu epoksydowego na ptycie posadzki i przylegajgcych murach na wys. 30cm od
wierzchu posadzki;

e montaz tasm uszczelniajgcych w narozach pomiedzy posadzkg a sciang oraz wokét wlotu rur
PCV w rzygaczach

« wykonanie izolacji wodoszczelnej z membrany epoksydowej na ptycie posadzki i przylegajgcych
murach na wys. 30cm od wierzchu posadzki;

e wykonczenie piaskiem kwarcowym;
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 1.5.

* Materiaty nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na powierzchnie muréw i posadzek ceglanych i
powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytag
przyczepnosé do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach

panstwowych i swiadectwach ITB.

* Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycz gce materiatow

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatbw podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

Débr materiatéw zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytkow.

Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca

skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t murowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Warstwa poslizgowa/oddzielajgca

Nalezy stosowac¢ pape asfaltowg podktadowa.
Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowej

Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS
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Wykonczenie powierzchni gornej: Piasek drobnoziarnisty

Wykonczenie powierzchni dolnej: widkning polipropylenowa stabilizacyjna

‘ Wiasciwoséé ‘ Warto$é

‘Wady widoczne: ‘wyréb pozbawiony wad widocznych
Dlugosc 275m

' Szerokos¢ z1m

Prostoliniowo$¢ odchytka <15 mm/7,5m dlugosci

‘Gruboéc’; papy ‘4,0mm +10%

Maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz 1000N/50mm=+200N/50mm
w poprzek 1100N/50mm=+200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej  wzdtuz 5% + 3%
w poprzek 5% £ 3 %

‘Gietkoéc’: w niskiej temperaturze ‘ brak rys i peknie¢ w temp.-200C /g30 mm
'Wodoszczelnosc ‘odporna na cisnienie 10 kPa
Odporno$¢ na splywanie w podwyzszonej brak oznak sptywania w temperaturze 100 oC
temperaturze
' Reakcja na ogien klasa E
‘Substancje niebezpieczne ‘Wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Wytrzymatosé na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz 120N+20N

w poprzek 120N+20N
Przenikanie pary wodne; 1 =20000
‘ Odpornoé¢ na dziatanie ognia zewnetrznego ‘ FROOF

2.2.2 Warstwa spadkowa z jastrychu cementowego/ Podtoze pod izolacjo-nawierzchnie

Nalezy stosowac jastrych z modyfikowanej zaprawy cementowej przeznaczonej do wykonywania
podktadéw podtogowych i posadzek ksztattujgcych spadek. Przeznaczong na zewnatrz budynkéw,

mrozo i wodoodporny.

Wiasciwosé Wartosé
Minimalna grubosé warstwy 35 mm
Maksymalna grubos$¢ warstwy 80mm
Spadek 1,5-2%.
Skurcz po okresie twardnienia 56 dni: do 1,2%
Temperatura obrébki i aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta
Wytrzymatosé na sciskanie = 25 MPa po 7 dniach
= 35 MPa po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na zginanie = 3,0 MPa po 7 dniach
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= 5,0 MPa po 28 dniach

Mrozoodporno$¢ po 200 cyklach zamrazania i
odmrazania w wodzie w temp. -18°C/18°C,
metoda ,pull-off”

ubytek masy < 5%, spadek wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie < 20%,

Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m® h%%

2.2.3  Zywica epoksydowa/ warstwa wodochronna

Nalezy stosowaé systemowg izolacje w postaci elastycznej membrany epoksydowa na bazie
bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowe przeznaczong do izolacji i nawierzchni taraséw w wersji z
piaskiem izolacje odporne na $cieranie. Zastosowanie na ptycie posadzki i przylegajacych murach na

wys. 30cm od wierzchu posadzki
Wymagania:

» bardzo dobrze przyczepnos$é do poditoza
* wytrzymatos¢ na obcigzenia mechaniczne ($cieranie, uderzenie)

» odpornos¢ na dziatanie mediéw o charakterze kwasnym lub zasadowym,

Dane techniczne

Temperatura podioza i otoczenia podczas ) o
S . zgodnie z zaleceniami producenta
aplikaciji i wigzania

Wytrzymato§¢ na odrywanie od podioza -
co najmniej 2,0 MPa
betonowego, metoda ,pull-off”

Wytrzymato§¢ na odrywanie od podioza
betonowego po 200 cyklach zamrazania i o
) ) co najmniej 1,5 MPa
odmrazania w wodzie w temp. -18°C/ +18°C,

metoda ,, pull-off”

Ocena stanu powloki ulozonej na podiozu
betonowym po 200 cyklach zamrazania i | bez zmian

odmrazania w wodzie w temp. -18°C/ +18°C

Whytrzymatos¢ na odrywanie od podioza L
co najmniej 2,5 MPa
stalowego, metoda ,,pull-off”

Whytrzymatos¢ na odrywanie od podioza

stalowego po 200 cyklach zamrazania i | CO hajmniej 2,0 MPa

odmrazania w wodzie w temp. -18°C/ +18°C,
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HCEPOL

metoda ,pull-off”

Ocena stanu powloki ulozonej na podiozu
stalowym po 200 cyklach zamrazania i

odmrazania w wodzie w temp. -18°C/ +18°C

bez zmian

Odpornos¢ powtoki na odrywanie, stopien

nie wiecej niz 0

Scieralnosé

< 12500 mm®/ 5000 mm*

Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody

= 90%

Odpornos¢ powioki na dziatanie mgty solnej w
ciggu 144 h

powtoka bez zmian

Odpornos¢ na $cieranie klasa A9
Wydtuzenie min. 93%
Wydtuzenie w - 10°C min. 75%

ilos¢ warstw

zgodnie z zaleceniami producenta

kolor

uzgodniony  z inspektorem nadzoru i

konserwatorem zabytkow

2.2.4. Tadmy izolacyjne

Nalezy zastosowa¢ w miejscach narozy i szczelin dylatacyjnych oraz przejs¢ rur tasme uszczelniajgca

120/120

Wzmagania:

« skutecznie zabezpieczenie przed przenikaniem wody

e zapewnienie trwatego potgczenie

* dobra elastyczna i wytrzymata na rozcigganie

e odpornosé na procesy starzenia

Dane Techniczne:

Szerokos$é catkowita

120 £ 5% mm

Grubosé catkowita

0,5+5% mm
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie 22,0 MPa w poprzek
213,7 MPa wzdiuz

Wydtuzenie wzgledne 2130 % przy maksymalnym naprezeniu
rozciggajgcym w poprzek czeéci powleczonej
2150 % przy zerwaniu w poprzek czesci
powleczonej

Naprezenia przy zerwaniu (w poprzek czesci

pov[\)/l:jczonej)p ' N ) S

Wartos¢ sity przy wydtuzeniu 25,5 N przy wydtuzeniu 25%
28,0 N przy wydtuzeniu 50%
=210,0 N przy wydtuzeniu 75%

Wodoszczelno$é brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa

Odpornos¢ chemiczna dobra

Odpornos¢ na temperature od -40°C do +75°C

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Sprzet do wykonywania
robét:
Do wykonywania izolacjo-nawierzchni nalezy stosowacC nastepujgcy sprzet i narzedzia

pomocnicze:

* do przygotowania i oceny stanu poditoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,

termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

e do przygotowania membran epoksydowych - naczynia i wiertarki z mieszadtem

wolnoobrotowym
* do nakladania membran epoksydowych — pedzle, walki, pace, agregaty natryskowe,

* do ciecia tadm dylatacyjnych — nozyczki, nozyce, noze,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych

takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne"

poz. 5.1.

5.2.Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona szczeg6towg dokumentacje fotograficzng ogoina.
Prace hydroizolacyjne mozna rozpoczynac po:

» zakonczeniu niezbednych poprzedzajgcych prac budowlanych

« zakonczeniu prac, ktére mogty by prowadzi¢ do uszkodzen wykonanej powtoki

e przygotowaniu podioza i pozytywnym wyniku jego kontroli

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

Kontrola jako $ci przed rozpocz eciem prac

Nalezy sprawdzi¢ stan opakowan (oryginalno$s¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb
przechowywania materiatéw jak réwniez daty przydatnosci do zastosowania

Kontrola w trakcie wykonywania prac

e ocene zgodnosci prac z dokumentacjg projektowa (z uwzglednieniem wszystkich zmian)
» ocene jakosci materiatow przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
i atestow,

e kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).
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* ocene przygotowania podioza - w szczegdlnosci czy nie wystepujg: zanieczyszczenia, luzne i

odspojone elementy, niedostatecznie zwigzanie zaprawa uzytej do napraw podioza-
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisoéw w dzienniku budowy.

e wilgotnos¢ podioza bada¢ metodami bezposrednimi, aparatami CM oraz za pomocag
wilgotnosciomierzy elektronicznych kalibrowanymi do rodzaju podioza.

+ temperature powietrza i podioza bada¢ za pomocg odpowiednich termometrow (dotyczy
zwlaszcza pomiaru temperatury podtoza w okresie wiosenno-jesiennym. Pomiar powinien byc¢
wykonywany przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu
jest nizsza niz 1°C/5 minut.

* poprawnos¢ wykonania dylatacji pomiedzy krawedzig jastrychu a scianami ceglanymi. sprawdzac
rozmieszczenie oraz szerokosci

« prawidtowosci wykonania robét ze szczegdlinym uwzglednieniem
- wygladu zewnetrznego (réwnosc¢, ciggtosé, sposob obrobienia przejsé rurowych, dylatacji,
potgczen, itp.)

- geometrii
- ilosci i grubo$ci warstw

« sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

e sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw,

e poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

« ocene estetyki wykonanych robét,

Kontrola po wykonaniu robot izolacjo-nawierzchni
« wyglad powtoki wodochronnej: niedopuszczalne sg spekania, pofatdowania i pecherze,
powtoka powinna mie¢ jednakowy kolor
* poprawnos¢ uszczelnienia dylatacji, wpustéw, itp. — przez ogledziny i poréwnanie

z zaleceniami technologicznymi

Ocena wynikéw bada n
* Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 7.1.
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7.1 Jednostka obmiarowa

« Uszczelnienia potaci i prace oktadzinowe oblicza sie w metrach kwadratowych obrobionej
powierzchni.

«  Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca
sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow, itp., wieksze od 0,5 m?

* Wykonanie dylatacji, itp. oblicza sie w metrach biezgcych.

e Rzygacze i obrébki rzygaczy w ilosciach szt.

7.2 llo$¢ robot
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdlIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

e odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatlow i jakosci
wykonania,

« robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

» odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

+ odbiorowi kohcowemu

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
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* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Piaci sie za ustalona ilos¢ jednostek : dla robét objetzch opracowaniem m2
wykonanych izolacji. Cena jednostkowa takze obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie lub dostawe zaprawy

« obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

¢ likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesOw produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 1504-1:2006  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czesé 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja
i wymagania dotyczace kitow.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:

Izolacje wodochronne taraséw, ITB, 2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Instrukcja nr 344/2007 Zabezpieczenia wodochronne taraséw i balkonéw, ITB, 2007

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.,

Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia

w praktyce. wyd. 1, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.,

Maciej Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Dom Wydawniczy MEDIUM, 2011
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