LEGENDA:
PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

1. cegta - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)

2. cegta - ubytki (uszkodzenia, spgkania, ubytki)

A - uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet wykonac zaprawg minering

r
[ reprofilacyjng dobrang parametrami do oryginatu
,’) B - ponowne przemurowanie cegiet ceramicznych lub zabezpieczenie

zniszczonych ksztattek dekoracyjnych
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. cegta - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegta - zabielenia i wysolenia

5. cegta - spekania muru

6. wyptukane spoiny

A TN e oo - ~~s. @ 7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)
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9. zawilgocenia
E 10. urzadzenia, instalacje na elewacji - do demontazu
E 11. projektowana instalacja odgromowa
KOLORYSTYKA:
5 L% kolor $cian ceglanych - naturalny kolor cegty ceramicznej czerwonej
4, A uzupetnienia ubytkéw dobra¢ po oczyszczeniu $cian
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H % Z Wszystkie rodzaje zniszczen przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiatu fotograficznego. Nie wyklucza to mozliwosci
istnienia uszkodzen w innych miejscach. Doktadne rozpoznanie nalezy przeprowadzi¢ pod

L - nadzorem konserwatorskim po rozpoczeciu prac i postawieniu rusztowan.
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PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

1. cegta - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)

2. cegta - ubytki (uszkodzenia, spgkania, ubytki)

A A - uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet wykonac zaprawg minering
[ reprofilacyjng dobrang parametrami do oryginatu
,’) B - ponowne przemurowanie cegiet ceramicznych lub zabezpieczenie

zniszczonych ksztattek dekoracyjnych
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4. cegta - zabielenia i wysolenia
5. cegta - spekania muru

6. wyptukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejgce tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

10. urzadzenia, instalacje na elewacji - do demontazu

11. projektowana instalacja odgromowa
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KOLORYSTYKA:

4,A

kolor $cian ceglanych - naturalny kolor cegty ceramicznej czerwonej
uzupetnienia ubytkéw dobra¢ po oczyszczeniu $cian

kolor écian tynkowanych (istniejace partie tynkowane elewaciji) - szary

I - kol |
ZASTOSOWANIE SIATKI WE metal - kolor czarny, polmat

WSZYSTKICH OTWORACH
OKIENNYCH, ZAPOBIEGAJACEJ
DOSTANIU SIE DO WNETRZA
OBIEKTU PTAKOM

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejacych
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Wszystkie rodzaje zniszczen przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiatu fotograficznego. Nie wyklucza to mozliwosci
istnienia uszkodzen w innych miejscach. Doktadne rozpoznanie nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczeciu prac i postawieniu rusztowan.
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ZASTOSOWANIE SIATKI WE
WSZYSTKICH OTWORACH
OKIENNYCH, ZAPOBIEGAJACEJ
DOSTANIU SIE DO WNETRZA
OBIEKTU PTAKOM

LEGENDA:

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

LI R

1. cegta - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)
2. cegta - ubytki (uszkodzenia, spgkania, ubytki)

A - uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet wykonac zaprawg minering
reprofilacyjng dobrang parametrami do oryginatu

B - ponowne przemurowanie cegiet ceramicznych lub zabezpieczenie
zniszczonych ksztattek dekoracyjnych

3. cegta - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegta - zabielenia i wysolenia

5. cegta - spekania muru

6. wyptukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejgce tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

10. urzadzenia, instalacje na elewacji - do demontazu

11. projektowana instalacja odgromowa

KOLORYSTYKA:
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Elewacja Zachodnio -

Potudniowa
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UWAGA:

kolor $cian ceglanych - naturalny kolor cegty ceramicznej czerwonej
uzupetnienia ubytkéw dobra¢ po oczyszczeniu $cian

kolor écian tynkowanych (istniejace partie tynkowane elewaciji) - szary
metal - kolor czarny, polmat

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejacych

Prace wykonywa¢ wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejgcego.

Wszystkie rodzaje zniszczen przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiatu fotograficznego. Nie wyklucza to mozliwosci
istnienia uszkodzen w innych miejscach. Doktadne rozpoznanie nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczeciu prac i postawieniu rusztowan.
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ZASTOSOWANIE SIATKI WE
WSZYSTKICH OTWORACH

OKIENNYCH, ZAPOBIEGAJACEJ
DOSTANIU SIE DO WNETRZA
OBIEKTU PTAKOM

SKUCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW,
UZUPEENIENIE UBYTKOW CEGLY
W KOLORZE ZBLIZONYM DO

ISTNIEJACEGO, ZACHOWUJAC
RYSUNEK NIEGDYS
PRZYLEGLEGO DACHU

Elewacja P6tnocno - Zachodnia

1:100

LEGENDA:

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE:

LI R

1. cegta - zanieczyszczenia biologiczne (glony, porosty, grzyby)
2. cegta - ubytki (uszkodzenia, spgkania, ubytki)

A - uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet wykonac zaprawg minering
reprofilacyjng dobrang parametrami do oryginatu

B - ponowne przemurowanie cegiet ceramicznych lub zabezpieczenie
zniszczonych ksztattek dekoracyjnych

3. cegta - zabrudzenia, nawarstwienia powierzchniowe

4. cegta - zabielenia i wysolenia

5. cegta - spekania muru

6. wyptukane spoiny

7. metal - korozja metalu (kraty, kotwy, el. metalowe itp.)

8. tynk (istniejgce tynki zasolone, odparzone i skorodowane)

9. zawilgocenia

10. urzadzenia, instalacje na elewacji - do demontazu

11. projektowana instalacja odgromowa

KOLORYSTYKA:

[° ]

UWAGA:

kolor $cian ceglanych - naturalny kolor cegty ceramicznej czerwonej
uzupetnienia ubytkéw dobra¢ po oczyszczeniu $cian

kolor écian tynkowanych (istniejace partie tynkowane elewaciji) - szary

metal - kolor czarny, polmat

kolor rynien, rur spustowych - dobrany do istniejacych

Prace wykonywa¢ wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejgcego.

Wszystkie rodzaje zniszczen przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiatu fotograficznego. Nie wyklucza to mozliwosci
istnienia uszkodzen w innych miejscach. Doktadne rozpoznanie nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem konserwatorskim po rozpoczeciu prac i postawieniu rusztowan.
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Brama Swiecka w Chojnie - zabezpieczenie przed

zniszczeniem
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CEGtA PROFILOWANA

OPASKA ZACISKOWA MOCOWANA DO
HEEMU WIEZY ZA POMOCA KOTWY
WKLEJANEJ (CO TRZECI ELEMENT)

OPASKA ZACISKOWA MOCOWANA DO
HEEMU WIEZY ZA POMOCA KOTWY

OPASKA ZACISKOWA Z
METALU NIERDZEWNEGO

WKLEJANEJ (CO TRZECI ELEMENT)

Detal mocowania ksztaltek

KOTWA WKLEJAN,A}

CEGLA PROFILOWANA

| OPASKA ZACISKOWA STALOWA

INIEKT DWUSKLADNIKOWY TYPU ..

110

KOTWA L=275 MM

95

D-01 Detal mocowania ksztaltek - przekrdéj A4 - A4 1:10 DPtAl mocowania ksztaltek - widok z §oFy

UWAGA!

ELEMENTY DO WYKONANIA NA PODSTAWIE POMIAROW
KSZTALTEK, KAZDA OPASKA MOZE MIEC INNY KSZTALT

| ROZMIAR.
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KOTWY WKLEJANE PO 3 SZT.NA POLAC DACHLP

OBWODOWY $CIAG @ 75X10 MM

SCIAG STALOWY|

KATOWNIK C - 1
SI Y

WARSTWA MEMBRANY EPOKSYDOWEJ
HYDROIZOLUJACEJ TYPU IZOHAN

WARSTWA ZYWICY EPOKSYDOWEJ GRUNTUJACE
TYPU IZOHAN

|WARSTWA SPADKOWA - SZLICHTA BETONOW,

RURA PCV

REMONT KSZTALTKI CERAMICZNE

Y

SINS S S S S
MINIMALNE
WYWINIECIE
_ WARSTWY IZOLACJI
min. 75 mm
W
D-02 Detal odwodnienia - przekréj A3- A3 1:20
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