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Glowny kod CPV:

CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu rob6t murowych przy obiekcie zabytkowym — Brama Swiecka

w miejscowosci Chojna 111/2 Obreb ewidencyjny 6.

1.2 Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogoéine”

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét murowych obejmujgcych:

1.3.1 Zakres rob6t przy naprawie $cian elewacji :

e demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomocg wody pod cisnieniem i ponowne
wmurowania

e przemurowanie w celu wykonania wykonac¢ tzw. strzepii fragmentu w ktérym mur tgczyt sie z
bramg (elewacja wsch);

e przemurowanie i uzupetnienie sciany wokot drzwi (elewacja wsch);

e wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegly sg wieksze niz 30% ich objetosci

1.3.2  Zakres robot w poziomie gankow:

+ demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomocg wody pod cisnieniem i ponowne
wmurowanie

e wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegly sg wieksze niz 30% ich objetosci

* przemurowanie z wykorzystaniem oryginalnych elementéw odspojonych krenelazy wokét taraséw, z
zachowaniem wysokosci istniejgcej w dobrze zachowanych fragmentach

e wymurowanie zadaszenia nad wykuszem latrynowym i zadaszenia nad wejsciem z tarasu do
gtdwnej wiezy

«  Przemurowanie odspojonych i uszkodzonych fragmentéw posadzek ceglanych

e wmurowac¢ nowe ksztalttki rzygaczy w miejsce uszkodzonych

1.3.3  Zakres robot w poziomie hetmow nakrywajgcych wiezyczki:
+ demontaz luznych elementdw, oczyszczenie za pomocg wody pod cisnieniem i ponowne

wmurowanie
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e zamurowanie otworéw w hetmie gtdwnej wiezy z wykorzystaniem cegly dopasowanej

wymiarem i wkasciwosciami do istniejgcej cegly zabytkowej

e wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki ceglty sg wieksze niz 30% ich
objetosci

*  Przemurowanie luznych elementéw dekoracji otaczajgcych narozne wiezyczki z zabezpieczeniem za

pomocg opasek z nierdzewnego metalu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

Element murowy - jest to drobno lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w

konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych

Wyroby pomocnicze - sgto rdznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.: kotwy , fgczniki, wsporniki ,
nadproza, wzmochienia $cian

Warstwa konstrukcyjna - czesé Sciany oparta na fundamencie , przenoszgca obcigzenia wiasne

muru , obcigzenia stropéw i od zabudowy otworéw i mocowanych

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania

dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycz gce materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczgce materialow podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 2.1.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
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producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczgcg

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t murowych .

2.2. Rodzaje materiatow

Débr materiatéw zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytkow.

2.2.1. Materiaty podstawowe
Nalezy stosowal cegle peing ceramiczng maszynowg dopasowang wymiarem i wiasciwosciami do
istniejgcej cegty zabytkowej
Dane techniczne
e Wytrzymatosc¢ na sciskanie —10,0 MPa

e nasigkliwosé: 20%

2.2.2. Zaprawa Wapienno-trassowa do recznego spoinowania zabytkowych muréw w technice ,na

pétsucho” do spoin o szerokosci 1-2cm

Nalezy stosowa¢ wyprodukowang przy uzyciu wapna hydraulicznego, trassu, niewielkich dodatkéw
innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5, 0-1, 0-2, 0-2,5, lub O-
4mm. Produkt przygotowac indywidualnie z uwzglednieniem niektérych cech zaleznie od wymogéw

obiektu (dobér koloru, hydrofobizacja w masie).

Dane techniczne
*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie — G M5: 25 N/mm?
» Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie: 0,15 N/mm2
*  Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej W: 15/35
» Tempo podciggania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut
«  Gestosé stwardniatej zaprawy 1,95 g/cm?®

e Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

2.2.3 Mineralna zaprawa z trassem do uzupetnien ubytkdéw w cegle w warstwach 2-50mm

Nalezy stosowac zaprawe wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzgcych hydraulicznie wg
PN-EN 459-1 i PN-EN 197-1, trassu, dodatkdw mikrowtokien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5mm,
przeznaczong do przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkbw w cegle, kamieniu i detalu
architektonicznym w architekturze zabytkowej. Materiat musi posiada¢ dobrg przepuszczalnos¢ pary
wodnej, niski skurcz, wysokg przyczepnos¢, elastycznos¢ i tatwosé w obrébce, posiaé optymalng

wytrzymatosc¢ oraz transport wody dopasowane do stabszych podtozy zabytkowych.

Dane techniczne

e Wytrzymatos¢ na sciskanie — G M5; = 5 N/mmz2
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Wytrzymatos¢ na zginanie: 2,0 MPa

Poczagtkowa wytrzymatosé na scinanie: 0,15 N/mmz2
Przyczepnos¢ do podioza = 0,2 N/mm?

Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15/20
Podcigganie kapilarne: W1; 0,27 kg/(m2*min0,5)
Gestosé stwardniatej zaprawy 1,40 g/cm?®

Frakcja kruszyw: 0-0,5mm

2.2.4 Wapienno-trassowa zaprawa murarska do zabytkowych muréw z cegty i kamienia

Nalezy stosowac zaprawe wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzgcych hydraulicznie wg
PN-EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139., zawartos¢

tlenkow zasadowych <0,1%. Materia nie moze wprowadza¢ w mur szkodliwych zwigzkéw soli.

Wytrzymatosc i transport wody dopasowane do zabytkowych podiozy.

Dane techniczne

Wytrzymatos¢ na sciskanie — G M5: 2 5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie: 1,5 N/mm?2
Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u< 15
Podcigganie kapilarne: WO; szybki transport wody
Gestosé stwardniatej zaprawy 1,70 g/cm?®

Frakcja kruszyw: 0-2mm

2.2.5 Zaprawa iniekcyjna do zabytkowych murow z cegly i kamienia

Nalezy stosowaé zaprawe wyprodukowang przy zastosowaniu spoiw hydraulicznie wigzgcych, wapna,

trassu i drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw wypetniania pustych przestrzeni, szczelin i rys o

szerokosci 2-20mm metoda iniekcji w zabytkowych, stabszych i chtonnych murach.

Dane techniczne

Wytrzymatos¢ na sciskanie — G M2,5: 2 2,5 N/mmz2
Wytrzymatos¢ na zginanie: 1,5 N/mm?2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15/20
Podcigganie kapilarne: WO; 2,5 kg/(m**min®®)
Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,40 g/cm3

Frakcja kruszyw: 0-1mm
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2.2.6 Hydrauliczne spoiwo wapienne z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu

budowy

Nalezy stosowa¢ mieszanka zawierajgcg spoiwo hydrauliczne klasy HL 3,5 wg PN-N 459-1 oraz dodatek
ok. 40% trassu (naturalna pucolana) do wytwarzania plastycznych, wytrzymatych, niskoskurczowych,
porowatych i wysokodyfuzyjnych zapraw wigzgcych hydraulicznie, do stosowania na zewnatrz przy
renowacji obiektéw zabytkowych. Do samodzielnego przygotowywania na placu budowy
wysokojakosciowych zapraw murarskich, fugowych, tynkow wewnetrznych i zewnetrznych o naturalnym

kolorze starej bieli zaleznie od zastosowanego kruszywa.

Dane techniczne
« Klasyfikacja — wapno hydrauliczne HL 3,5
*  Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach 23,5 do <10MPa
*  Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<9
« Podcigganie kapilarne: WO (szybki transport wody) zaleznie od proporcji mieszanki

«  Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,20 g/cm®

2.2.7 Spoiwo cementowe z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy

Nalezy stosowa¢ mieszanke wyprodukowana 2z uzyciem szybkowigzgcego bialego cementu
portlandzkiego CEM | 52,5 R zgodnego z PN-EN 197-1 oraz z dodatkiem ok. 40% renskiego trassu
(naturalna pucolana), do wytwarzania wigzacych hydraulicznie, wytrzymatych, niskoskurczowych i
szybkowigzgcych zapraw na zewnatrz. Do samodzielnego przygotowywania zapraw murarskich i
fugowych dla mocnych cegiet licowych (np. klinkier) lub kamienia naturalnego poniewaz zmniejsza

ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

Dane techniczne
« Klasyfikacja CEM IV/B (P) 52,5N
*  Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 2 dniach 220,0MPa
*  Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach 252,5MPa
* Poczatek czasu wigzania = 45 min
e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<9

«  Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,65 g/cm®

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce

narzedzia:
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- pion murarski, lata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania

ptaszczyzn,

- wagz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomnico uniwersalna, lata kierunkowa,

- warstwomierz do wyznaczania poziomu poszczeg6lnych warstw, <30 zaczepiania sznura i do

- wyznaczania kierunku,

- sznur murarski, kgtownik murarski, wykro;.
Do przechowywania materialtdow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosie bezposrednio przy murowaniu,
kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrdbki
elementdw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka

murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4. Materiaty przewozi
sie luzem, ale z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pozniej w
czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie j
roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciste jedna obok drugiej, réwnomiernie na
calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowaé odpowiedni
dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i
wytadunek wyrobdéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy ukfada¢ sSciste jeden obok drugiego,

diuzszym bokiem kierunku jazdy. Wysokos¢ Iadunku nie moze przekraczac¢ wysokos$ci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine"

poz. 5.1.

5.2. Przygotowanie do robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona szczegétowg dokumentacje fotograficzng ogoing
i z poziomu rusztowan. Konieczne jest dokonanie weryfikacji rodzaju materiatlu uzytego w trakcie
wczesniejszych prac renowacyjnych, a takze stanu i stabilnosci zamocowania elementéw.
Szczegotowy zakres i sposob wykonania renowacji/rekonstrukcji zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru i Konserwatorem zabytkéw.

5.3. Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:
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* wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.1. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci prac obejmuje:

« ocene jakosci materiatow przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
i atestow

e Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢
z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

e Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasma z podziatka milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomocg tasmy
stalowej. Do oceny nalezy przyjmowaé srednia grubosé¢ spoiny ustalona przy zatozeniu $rednich
wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m

e Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przykiadanie laty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowana muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy lata i
powierzchnia lub krawedzig muru doktadnoscig do 1 mm .

e Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej
lub wezowej oraz taty kontrolnej.

6.2. Ocena wynikéw bada n
* Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotycz gce obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robé6t podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 7.1.
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7.2 Jednostka obmiarowa

- dla rob6t murowych— 1 m3 wykonanych muréw

7.3 llo$¢€ robot
llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

* odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania,

« robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

« odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

+ odbiorowi kohcowemu

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania og6lne" poz. 9.1.
Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Brama Swiecka w Chojnie SST B-02. ROBOTY MUROWE

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT. Pfaci sie za ustalona ilos¢ jednostek : dla robét murowych z cegty m3

wykonanych muréw. Cena jednostkowa takze obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie lub dostawe zaprawy

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-B-12050:1995 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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