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1. Rys historyczny

1.1. Historia obiektu

Chojna (jako Konigesberge) wzmiankowana jest w zZrédtach pisanych w 1244 r. Na uktad
osadniczy wczesnosredniowiecznej formy miasta skladata sie osada targowa o
wrzecionowatym planie, potozna na skrzyzowaniu szlakéw handlowych prowadzgcych z
Pomorza w gtgb Niemiec i z Wielkopolski do Meklemburgii oraz gréd, usytuowany w
poblizu pdézniejszego klasztoru Augustianow. Poczawszy od pot. Xl w., wraz z
postepujaca ekspansjg margrabiow z dynastii askanskiej, Chojna znalazia sie pod
wiadaniem brandenburczykéw. W 1267 oku biskupi brandenburscy zwolnili "terra
Konigesberge" z podatkow handlowych i rzemieslniczych, co wywotato rozwéj miasta tak,
ze zostalo ono tymczasowag stolicg Nowej Marchii. Od tego czasu obserwuje sie znaczny
rozwéj ekonomiczny miasta. W 1271 r. margrabiowie Jan, Otto i Konrad zatwierdzili prawa
miejskie Chojny, co zostato powtérzone w dokumencie z 1298 r. Lokacja miasta miata
jednak tylko charakter formalno-prawny i regulowata stosunki prawno-ekonomiczna na

uksztattowanej juz pod wzgledem przestrzennym tkance urbanistycznej.

Kwestia doktadnego czasu budowy pierwszej fazy obwarowan miejskich jest jednak nie
jasna, gdyz dopiero w dokumencie z 1310 wspomina sie o0 ,nova civitas” ktére potozono
byto w pétnocno-zachodniej czesci miasta. Doktadnie w tym samym okresie, tj. w 1313 r.
po raz pierwszy wzmiankowane zostaty mury obronne, w kontekScie miyna miejskiego,
ktory potozony miat by¢ przed bramg prowadzacg do nowe miasta - ,situm in portis”.
Informacje tg mozna zatem traktowacé jako pierwszg wzmianke dotyczaca lokalizacji samej

Bramy Swieckiej, potozonej przy ul. Miyniskiej.

Nastepny dokument spisany w 1329 r. precyzuje lokalizacje fosy obronnej, przy ktorej stat

wzmiankowany wyzej miyn.

Wymienione zrodla poswiadczaja istnienie muréw obronnych w 1 ¢éw. XIV w., a zatem
budowe pierwszej fazy obwarowan przesungé mozna na poczatek tego stulecia. W
pierwszej fazie wznoszenia muréw powstat caly pierécien muréw kurtynowych,
wzmocnionych pétotwartymi czatowniami oraz trzema bramami — prowadzacg w kierunku
zachodnim Brama Swieckg (od Swiecia n/Odrg — niem. Schwedt/Oder), w kierunku
potudniowym Bramag Barnkowskg i nieistniejgca obecnie Bramag Vierraden, polozong w

poéinocnej czesci obwarowan.
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Analiza istniejacej struktury architektonicznej Bramy Swieckiej wskazuje jednak, ze
budynek powstat nie wczesniej niz w 2 ¢w. XIV w., a wiec w drugiej fazie chronologicznej
wznoszenia obwarowan chojeniskich. Nie ma wprawdzie materialnych sladoéw istnienia w
tym miejscu poprzedzajacych brame budowli jednak przypuszczaé mozna, ze pierwotna
forma bramy byla inna i zostata zastgpiona przez obecng strukture wraz z przylegajacymi
odcinkami muréw kurtynowych. Z tego czasu pochodza dolne kondygnacje czworobocznej
podstawy wiezy. Prawdopodobnie jednoczesnie wzniesiono zespo6t umocnieh przedbramia,
ztozony z dtugiej szyji przezuczonej nad fosag, budynku bramy przedniej, flankowanego
wielobocznymio wiezami, zwienczonymi ostrostupami. OSmioboczna nadbudowa wraz z
cylindrycznymi wiezyczkami w narozach oraz partia ostrostupowego zwienczenia

wzniesiona zostata w kolejnej fazie rozbudowy bramy, prawdopodobnie w 2 pot. XV w.

Kolejna interwencja budowlana przy murach musiata nastgpi¢ w 2 ¢éw. XVI w., 0 czym
Swiadczg zapisy w ksiegach miejskich, ktére pod datg 1524 odnotowujg rozpoczecie prac
przy rozbudowie muréw miejskich. Prawdopodobnie w tym czasie zesp6t bramy przedniej
umocniony zostata dodatkowo trzema poétcylindrycznymi bastejami, dwoma po stornie
pétnocnej i jedng po stronie potudniowej bramy przedniej. Rozbudowa zwigzana byta ze
zmianami w technice oblezniczej, jaka miata miejsce na przetomie XV i XVI w., kiedy to
coraz wiekszg role zaczeta odgrywac artyleria. Analogiczne przeksztatcenie w tym czasie
przeszta réwniez Brama Barnkowska, z tym ze forma budynkéw przedbramia byla w tym

przypadku nieco skromniejsza.

Precyzyjne datowanie zespotu przedbramia jest niemozliwe, poniewaz nie zachowaty sie
zadne materialne $Slady tych umocnien. W 1718 r. Rada Miejska podjeta bowiem decyzje o
rozbidrce zespotu bramy przedniej, gdyz sredniowieczne fortyfikacje znajdowaly sie w ztym
stanie i nie przedstawialy wiekszego znaczenia militarnego. W tym czasie rozpoczat sie
réwniez proces zasypywania fos. Na miejscu splanowanych watéw obronnych zaczeto
zaktada¢ miejskie ogrody. W okresie nowozytnym, tak jak w innych miastach Brandenburgii
i Pomorza rozpoczgt sie proces dogeszczania miejskiej zabudowy, ktéry skutkowat
dobudowywaniem do murow obronnych niskiej jakosci zabudowy przymurnej o funkcjach
gospodarczych i mieszkalnych, uzytkowanych przez ubogich mieszczan, parobkow i
drobnych rzemieslnikow. W murze kurtynowym przylegtym do potudniowej strony bramy,
jeszcze w okresie poznego Sredniowiecza przebito ostrotukowg furte, nastepnie
przemurowang do formy petnotukowej. Podobna, lecz nizszg furte przepruto w

potudniowym murze szyi przedbramia. W 1722 r. budynek Bramy Swieckiej przeksztaicono
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na wiezienie. Jednoczesnie zamurowano pierwotny przejazd bramny i wejscie do wnetrza.
Od tej pory przejscie przez mury prowadzito jedynie przez furte. W pdzniejszym okresie po
obu stronach bramy do muru przyparto budynki mieszkalne, po stornie murowany budynek
dwukondygnacyjny, po stronie potudniowej parterowy budynek ryglowy, ktory przestonit

furte, jednak z utrzymano mozliwos¢ przejscia.

Gruntowny remont bramy przeprowadzono w 1871 r. Odtworzono woéwczas przejazd przez
brame. Przy okazji wymurowano nowy ostrotluk przejazdu bramnego, przy uzyciu nowej
cegly maszynowej. Strzatke nowego tuku podwyzszono, tym samym klucz tuku przeciat
ceramiczny fryz wienczacy pierwsza kondygnacje i wszedt w dolng partie centralnej blendy
,na elewacji od strony miejskiej. W tym czasie przemurowano roéwniez wszystkie stozki
wienczace wiezyczki narozne oraz wieze centralng oraz wykonano rekonstrukcje czesci
detalu, w tym ornamenty wienczace korone naroznych wiezyczek i kwiatony wienczace
hetmy, wg rysunkéw znanego historyka sztuki i architekta Rudolfa Bergau z ok. 1880 r. Pod
koniec XIX w. przemurowano réwniez krenelaz balustrady gankéw obronnych, zmieniajac

nieznacznie jego forme.

W 1920 r. odtworzono dawng forme furty w murze potudniowym. W tym samym czasie
rozebrano ostatni relikt dawnej szyi bramnej, zachowany po potudniowej stornie bramy. We
wnetrzu gérnych kondygnaciji ponownie urzadzono cele wiezienne, dostepne z zewnetrznej
klatki schodowej. Dolna kondygnacja uzytkowana byla przez Towarzystwo Mitosnikow

Ptakéw Wedrownych — Verein der Wandervégel.

Brama Swiecka, podobnie jak pozostate mury obronne w Chojnie szcze$liwie przetrwata
dziatania wojenne 1945 r. W okresie powojennym wyburzono stopniowo zabudowe
przymurna, usuwajac niestety zachowany odcinek muru, po potudniowej stornie bramy, na
miejscu ktérego wykonano objecie drogi krajowej, na potrzeby obstugi ruchu kotowego. W
kurtynie muru pétnocnego przebito wtérnie prostokatng furte. Po 1945 r. nie prowadzono
przy bramie wiekszych prac remontowych. W 1981 r. w Pracowni PPKZ opracowano
inwentaryzacje bramy oraz projekt adaptacji na potrzeby siedziby PTTK (arch. Alicja

Tymczyszyn). Projekt ten nie doczekat sie jednak realizaciji.

Brak wykonania prac adaptacyjno-remontowych skutkuje postepujaca degradacija zabytku.
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1.2. Kartografia i ikonografia

Najwczesniejsze plany Chojny pochodzace z XVIII w. nie wnoszg istotnych informacji na
temat uksztattowania obwarowan miejskich. Bardzo schematyczny plan z pocz. XVIII w.
pochodzacy ze zbiorbw Ministerstwa Rolnictwa, Zarzadu Domeny i Laséw w Berlinie
wskazuje wprawdzie przebieg murdw, jednak ilos¢ zaznaczonych obiektow obronnych
(baszt i czatowni) nie odpowiada stanowi istniejgcemu (ryc. 1). Co jednak istotne,
zaznaczono schematycznie zasieg gardzieli systemOw obronnego obu bram przednich,
ktore nie byly jeszcze wtedy catkowicie rozebrane. Wyraznie zaznaczony jest réwniez Staw

Miyniski potozony po potudniowo-wschodniej stronie Bramy Swieckiej, ktéry posiadat dwa

odptywy.

Ryc. 1 Plan Chojny z pocz. XVIII w.

Kolejny plan miasta, datowany na 1724 r., bardziej precyzyjnie odwzorowuje stan faktyczny
obwarowan, w tym ilos¢ i rozmieszczenie poszczegoéinych obiektdw obronnych (ryc. 2).
Brak zaznaczonych obiektow przedbrami wskazuje, ze w tym czasie ulegly juz one

catkowitej rozbidrce, co jest zgodne z przytoczonymi wyzej danymi historycznymi.
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Ryc. 2 Plan miasta z 1724 r.

Mapa topograficzna (Messtischblatt) edytowana w 1892 r. pokazuje stan zblizony do 1 ¢w.
XVII w.

(ryc . 3). Po stornie polnej Bramy Swieckiej wyraznie widoczna jest zabudowa przymurna.

Ryc. 3 Chojna nha mapie topograficznej z 1892 r.

Najstarsze zrodto ikonograficzne dotyczace wygladu muréw obronnych w Chojnie to
sztychowany ok. 1650 miedzioryt Meriana przedstawiajgcy panorame miasta od strony
potudniowo-wschodniej

(ryc. 4).

Ryc. 4 Zesp6t Bramy Swieckiej na miedziorycie Meriana z ok. 1650 r.
Rycina przedstawia w peni uksztattowany zesp6t Bramy Swieckiej z dwuwiezowym
budynkiem bramy przedniej oraz dwoma p6tokragtymi bastejami bronigcymi czota bramy.

Wykonany na podstawie sztychu Meriana rysunek Daniela Petzolda z ok. 1710 r.
przedstawia zblizony uktad zabudowan zespotu Bramy Swieckiej (ryc. 5).

Ryc. 5 Zesp6t Bramy Swieckiej na rysunku Daniela Petzolda z ok. 1710 r.

Do réznic nalezy obecnos$¢ trzeciej bastei, po potudniowej stronie czota bramy przednigj
oraz wtornie przebita furta w kurtynie potudniowej gardzieli, prowadzgca do ogrodéw
zalozonych na terenie dawnej fosy.

Istotnym zrédtem ikonograficznym dotyczacym wygladu Bramy Swieckiej z czaséw prac
zwigzanych z regotycyzacjg zabytku sa rysunki wykonane przez Rudolfa Bergau,
zamieszone nastepnie w monumentalnym opracowaniu Friedricha Adlera dotyczgcym
architektury ceglanego gotycku z terenu Marchii Brandenburskiej (ryc. 6).

Ryc. 6 Widok Bramy Swieckiej oraz detale Bramy Swieckiej i Bramy Barnkowskiej na
rysunku Bergau z ok. 1880 r. )

Szczegotowe rysunki inwentaryzacyjne przedstawiajg detale Bramy Swieckiej (fig. XIl i XIV
- rzygacze,
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fig. XIll - kwiaton zwienczenia narozy, fig. X — kwiaton zwienczenia hetmu, fig. IX — przekrgj
gzymsu, fig. VI — detal fryzu, fig. IV — przekroj attyki wiezyczek naroznych, fig. V — detal
attyki wiezyczek naroznych, fig. lll — rzut poziomy na poziomie pierwszego ganku, fig. Il —
przekréj gérnych kondygnaciji, fig. | widok aksonometryczny od strony potudniowej (polnej).
Wierno$¢ odwzorowania detali czyni te rysunki istothnym Zrodiem ikonograficznym do
rekonstrukcji detali zabytku.

Interesujgca jest zwilaszcza uchwycona na rysunkach forma krenelezu obu gankow
obronnych, gdyz zostata ona zmieniona (uproszczona), podczas kolejnych remontéw
bramy, po 1900 .

Mniej precyzyjne rysunki zawiera rowniez catosciowy inwentarz zabytkdéw sztuki Prowinciji
Brandenburskiej wydany przez R. Bergau w 1885 r. (ryc. 7 i 8).

zu Konigsberg.

Ryc. 7 Widok Bramy od potudnia na rysunku R. Bergau z ok. 1885 r.
Ryc. 8 Inwentaryzacja fryzu na rysunku R. Bergau z ok. 1885 r.
Kolejna szczego6towa inwentaryzacja Bramy Swieckiej pochodzi z wydanego w 1927 r.

inwentarza zabytkdw Powiatu chojenskiego autorstwa Einricha Blunk, Georga Vol i
Williego Hoppe (ryc. 9-12).

Ryc. 9 Rzut przyziemia na inwentaryzacji z 1927 r.
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Ryc. 10 Rzuty pozostatych kondygnacji ha inwentaryzacji z 1927 r.
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Ryc. 11 Przekroje Bramy Swieckiej na inwentaryzacji z 1927 r.

Ryc. 12 Formy rzygaczy na inwentaryzacji z 1927 r.

Duzg warto$¢ dokumentacyjng majg rowniez liczne fotografie zabytku wykonywane
poczawszy do konca XIX w. (fot. 1)
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Fot. 1 Strona miejska bramy na fotografii archiwalnej z ok. 1889 r.

Fot. 2 Brama od potudniowego-wschodu na archiwalnej fotografii z pocz. XX w.
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Fot. 3 Brama od strony polnej na archiwalnej fotografii z pocz. XX w.

Fot. 4 Strona polna bramy na fotografii z lat 30-tych XX w.

Stan bramy w okresie po 1945 r. zostat dokumentowany na fotografiach archiwalnych w
zbiorachWojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie (fot. 5-7)

Fot. 5 Strona polna bramy na fotografi archiwalnej z lat 60-tych XX w.
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Fot. 6 Strona miejska bramy na fotografii archiwalnej z lat 60-tych XX w.
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Fot. 7 Fragment gérnego ganku na fotografii z lat 60-tych XX w.

Jako, ze formy zabytku nie ulegly zmianie po 1945 r. fotografie te nie majg wysokiej
wartosci dokumentacyjnej, jednak pokazuja postepujaca degradacje obiektu, na skutek
zaniechania prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich w tym czasie.

1.3. Opis

Brama Swiecka potozona jest w potudniowo-zachodnim odcinku obwodu muréw obronnych
w Chojnie, u wylotu ul. Basztowej i dalej ul. Miyhskiej, prowadzacej w kierunku Schwedt.
Przejazd bramny usytuowanym na osi poétnocny-wschdéd — potudniowy-zachdd (dla
uproszczenia przyjeto orientacje wschdd-zachdd). Obecnie jest to obiekt wolnostojgcy. Do
elewacji péinocnej przylega krétki odcinek kurtyny muru obronnego z przebitg wtérnie
prostokatng furta, po stronie potudniowej, na miejscu zburzonego muru przebiega droga,
dalej w kierunku wschodnim przebiega dalszy docinek muru potudniowego. Stary trakt pod
przejazdem bramnym, S$lepy, wybrukowany. Brama posadowiona na fundamentach z
kamieni granitowych, murowana cegly gotyckiej o wymiarach ok. 287/295 x 95/100
x133/140 cm (pomiary w przyziemiu) w watku wendyjskim w dolnych kondygnacjach, w
gérnych (powyzej poziomu pierwszego ganku obronnego) w wigzaniu gotyckim, c cegly
maszynowej wymurowane wszystkie stozki wiezyczek, fragmenty krenelazu oraz tuki arkad
bramnych i sklepienie przejazdu.
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Brama jest obiektem dwuczionowym. Dolne kondygnacje na planie zblizonym do kwadratu
o dtugosci bokéw 9,50 x 9,80 m z przejazdem bramnym w przyziemiu. Grubo$¢ muru w tej
partii dochodzi do ok. 2,20 m. Wyzsze kondygnacje na planie oSmioboku o $rednicy ok.
6,20 m, z grubosciag muru ok. 1,20 m. Wyzsze kondygnacje przedzielone $ciang
poprzeczng, biegnaca réwnolegle do osi przejazdu bramnego. Nad przejazdem bramnym
sklepienie kolebkowe, oparte na tuku ostrym. Nad sklepieniem przyziemia wtérnie zatozon
strop ceramiczny, pozostate stropy drewniane, belkowe, z wypetnione powalg gliniang, w
wyzszych kondygnacjach pozbawione wypelnienia. Komunikacja wewnetrzna zapewniona
klatkg ceglang, zabiegowg klatkg schodowa, biegngcg w grubosci muru, od poziomu
drugiej kondygnaciji, po stronie potudniowej, dalej klatka spiralna, na stupku ceglanym,
prowadzona w potudniowo-zachodnim narozniku muru, na poziom pierwszego ganku
strzelniczego. Druga klatka schodowa drewniana, dwubiegowa prowadzona przy Scianie
wewnetrznej przez poziom wszystkich kondygnacji, poczawszy od kondygnacji drugiej.

Bryla zwarta, dwuczionowa. Obiekt siedmiokondygnacyjny. Trzy pierwsze kondygnacije
mieszcza sie w czionie prostopadiosciennym o wys. 12,95 m. Partia dolna zakonczona
balustradg z krenelazem. Wyzsza partia oSmioboczna, tréjokondygnacyjna, oSmioboczna o
wys. 9,66 m. Zwieniczenie partii oSmiobocznej o ksztatcie ostrostupa o wys. 6,05 m. Do
naroznikbéw czesci osmiobocznej przylegaja cztery péthaszty o wykroju 3 walca, oparte o
dolny ganek, biegnace na wysokosci dwdch kondygnaciji, na wysokos¢ 4,40 m, zwienczone
stozkowymi i ostrostupowymi hetmami. Ostatnia kondygnacja u nasady wienczacego
ostrostupa, ktory okala gérny ganek, zabezpieczony balustrada z krenelazem. Po stornie
elewacji potudniowej, na poziomie 4 kondygnacji bryta wzbogacona prostokgtnym
wykuszem latryny, wspartym na konsolach.

Elewacje ceglane, nietynkowane, tynki wapienne (?) zatozone jedynie w blendach i we
wnetrzu. Elewacje wschodnia (miejska) i zachodnia (polna) z ostrolukowym przejazdem
bramnym w przyziemiu, obramionym ceglana arkadg. Trzy pierwsze kondygnacje odciete
ceramicznym fryzem, ujetym profilowanymi watkami, po stornie elewacji miejskiej i polnej
fryz wypetniony ceramicznym maswerkiem o formach azurowych, czwérlistnych rozet,
czwarta kondygnacija odcieta ceglanym c¢wieréwaltkeim i nieznacznie wysunietg przed lico
petng balustradg zwienczong krenelazem.

Elewacja miejska symetryczna, regularna, w dolnej kondygnacji oddzielona fryzem
zgabkowym, przerwanym w czesci srodkowej strzalkg tuku przejazdu bramnego. Druga
kondygnacja ozdobiona rzedem siedmiu, smuklych, regularnie rozmieszczonych,
ostrotukowych blend, zwiehczonych tréjlistnie, dolna krawedZ blendy $rodkowej
podniesiona, ze wzgledu na przecinajaca ja u hasady strzatke luku bramy. Kolna
kondygnacja oddzielona analogicznym fryzem, ciggtym, alternowana rytmem siedmiu blend
zamknietych tukiem odcinkowym, S$rodkowa blenda przepruta, zakratowana, czwarta
kondygnacja oddzielona szerokim, rozetowym fryzem, szesciu, sparowanych blend
ostrotukowych, przy prawej krawedzi trzeciej blendy od strony potudniowej niewielki otwor
szczelinowy.

Elewacja polna ujeta dwoma szerokimi, bezuskokowymi przyporami, nakrytymi ceglanymi
daszkami, w gornej czesci ozdobionymi parami ostrotukowych blend, w dolnej czesci
przypory dodatkowo wzmocnione jednouskokowymi przyporami. W drugiej kondygnacji trzy
niewielkie prostokagtne nisze z nadwieszeniem, trzecia kondygnacja alternowana trzema
szerokimi blendami zamknietymi tukiem odcinkowym, w Srodkowej blendzie kwadratowy
otwor okienny, czwarta kondygnacja odcieta szerokim gryzem rozetowym, ozdobiona
szescioma sparowanymi blendami, przy czym blenda srodkowa potaczona nadwieszonym
laskowaniem nasady tuku.
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Balustrada ganku wienczaca czwartg kondygnacje petna, blanki zamkniete prosto, w
narozach szersze przeprute odcinkowo zamknietymi otworami, zwienczone azurowa attyka,
z tréjlistnie zamknietych ksztattek oraz wysmuktymi kwiatonami.

Réwnolegte do Scian czesci czworobocznej elewacje czesé osSmiobocznej przeprute w
drugiej i trzeciej kondygnacji niewielkimi otworami strzelniczymi, do elewacji skosnych
przylegaja w narozach, dwukondygnacyjne walcowate wiezyczki, z dwoma otworami
strzelniczymi na poziomie drugiej kondygnaciji. Wiezyczka potudniowo-wschodnia i
potnocno-zachodnia zamkniete stozkowato, natomiast wiezyczka potudniowo-zachodnia i
pétnocno-wschodnia ostrostupowo. Korona muru wiezyczek zwienczona attykg z
azurowych, tréjlistnych ksztattek, hetmy zwienczone smuktymi kwiatonami.

Czes¢ osmioboczna zwienczona petng, ceglang balustrada, wsparta na bogato
profilowanym gzymsie, zamknieta prostym krenelazem. Blanki obecnie silnie uszkodzone, o
nieregularnej formie. Catos¢ nakryta ostrostupowym, ceglanym hetmem zwienczonym
kwiatonem.

1.4. Analiza formalna

Brama Swiecka w Chojnie nalezy do szczytowych osiggnieé $redniowiecznego
budownictwa obronnego na terenie Marchii Brandenburskiej. Znaczna wysoko$¢ obiektu
oraz wyjatkowo rozbudowany program architektoniczny i wyszukane dekoracje sprawiaja,
ze brama do dzi$ jest jedna z dominant architektonicznych miasta, ktérej znaczenie w
panoramie Chojny mozna poréwnac jedynie z wiezg Kosciota Mariackiego.

Analiza stylistyczna istniejgcych form architektury nastrecza pewnych trudnosci odnosnie
datowania poszczegolnych faz budowy bramy. Co do dwufazowosci budowli kategorycznie
wypowiada sie Ewa Lukas powotujac sie na réznice warsztatowe dolnej widoczne w dolnej,
prostopadto$ciennej czesci budowli, ktérg datuje na 2 ¢w. XIV oraz o$miobocznej partii
wienczacej, ktérej powstanie przesuwa na 2 pot. XV w. Autorka dokumentacji
konserwatorskiej dodatkowo podnosi kwestie przewigzania dolnych czesci obu bram
chojenskich z murem kurtynowym obwarowan oraz zmiane systemu wigzania muru. W
przypadku wznoszenia bramy w dwoch réznych fazach budowy istniata koniecznosé
powigzania konstrukcyjnego dolnej, kwadratowej w przekroju czesci z cztonek gérnym o
rzucie o$mioboku, co osiggnieto przy uzyciu tromp. Z cala pewnoscig z tej samej fazy
budowy co nadbudowa pochodzi gérna kondygnacja czesci czworobocznej.

Wczesniejsi autorzy w tym Adler, Blunk, Vol3 i Hoppe nie wypowiadajg sie juz tak
kategorycznie co do doktadnej chronologii budowli, tym bardziej, ze brak jest
bezposrednich przestanek zrodtowych przemawiajgcych za takim datowaniem.
Podkreslenia wymaga fakt, ze sam schemat kompozycyjny polegajacy na zestawieniu
masywnej, prostopadtosciennej bryty mieszczgcej przejazd bramny oraz wielobocznej
nadbudowy zwiehczonej graniastym hetmem byt dos¢ typowy dla obiektéw budownictwa
obronnego wznoszonych na terenie Brandenburgii i Pomorza poczgwszy od 2 pot. XIV w.
Kompozycja chojenskiej zostata dodatkowo wzbogacona o charakterystyczne narozne
wiezyczki, flankujace o$mioboczna nadbudowe. Szczegdlne analogie stylistyczne wykazuje
Brama Swiecka w Chojnie z nieistniejaca juz Brama Szczecifnska w Pyrzycach. Analogie
dotyczace szczegdlnie rozwigzania partii gérnej obu wiez nie nalezy raczej rozpatrywaé w
kategoriach przypadku i kaza domniemywaé zaleznosci warsztatowych obu budowli. Takie
zestawienie gtdwnego korpusu wiezowego z wiezyczkami naroznymi inspirowane byto
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zapewne architekturg XV-wiecznych wiez koscielnych. Nieco inne rozwigzanie zostato
zastosowane w przypadku wzniesionej w pot. XV w. Bramy Uenlinger (niem. Uenglinger
Tor) na terenie Starej Marchii. W przypadku tej budowli wiezyczki narozne zostaly
nadwieszone na balustradzie wiericzacych ganek obronny i oparte na murach kapitalnych
bramy, co nie powodowato, tak jak w przypadku Bramy Swieckiej ingerencji w przestrzeri
tarasu obronnego i zapewniato lepsza komunikacje. W przypadku bramy chojenskiej
problem ten zostat rozwigzany, poprzez przebicie przejs¢ w podstawach wiezyczek, co
umozliwito zalodze obronnej obejscie calego ganku, jednak wcigz stanowito pewne
ograniczenie. Zastosowane dekoracje, w tym azurowe maswerki dekoracyjnych fryzow i
dekoracje przypér od strony polnej mogly stanowi¢ pewnego rodzaju utatwienie dla
nacierajgcych nieprzyjaciét, ktdrzy mogli wykorzystac te elementy jako punkty zaczepienia
dla drabin i maszyn oblezniczych. Mozna wrecz powiedzie¢, ze w przypadku Bramy
Swieckiej w Chojnie nad kwestiami stricte obronnymi i utylitarnymi przewazyly wzgledy
kompozycyjne i estetyczne wyrazajgce sie w zwartej, proporcjonalnej budowie
poszczegllnych cztonéw bryly oraz szczegdlna jakosS¢ i kunszt zastosowanych detali
zdobniczych. Nalezy pamietac, ze zgodnie z przekazami zrédtowymi pierwotnie dekoracje
architektoniczne wiezy byly jeszcze bogatsze. Swiadczg o tym udokumentowane relikty
rzygaczy, ktére przez 1945 r. odwadniaty dolny ganek obronny, od strony miejskiej. W 1927
r. elementy te byly juz na tyle zniszczone, ze autorzy inwentarza nie byli w stanie okresli¢
ani tego, co przedstawialy te elementy ani tez z czego zostaly zrobione (czy byly to
elementy ceramiczne czy kamieniarskie). Z zachowanych rysunkéw wynika, ze jeden z
rzygaczy przedstawiat by¢é moze posta ludzka a drugi fantastyczne zwierze.

Reasumujgc takie cechy jak catkowita absencja budulca kamiennego, forma
architektoniczna, cechy warsztatowe, rodzaj zastosowanego detalu oraz analogie w
budownictwie obronnym z terenu

Brandenburgii i Pomorza przemawiaja za datowaniem Bramy Swieckiej na pot. XV w. Bez
przeprowadzenia szczegétowych badan architektonicznych nie mozna jednak wykluczyé
wykorzystania w obecnej strukturze budynku starszych elementéw konstrukcyjnych.
Ponadto nalezy pamietaé, ze do systemu obronnego ale réwniez do kompozyciji
architektonicznej Bramy Swieckiej nalezat nieistniejacy juz, a znany z grafiki nowozytnej,
zespot budynkéw przedbramia, ktory nalezat do najbardziej rozbudowanych tego typu
systeméw w architekturze obronnej catej Marchii Brandenburskiej. Szczegblne znaczenie
miata sama brama przedniaflankowana dwoma smuklymi wiezami, ktoére stanowit istotny
element panoramy historycznej Chojny, a dzieki zastosowanej dekoraciji architektonicznej w
postaci ptytkich tynkowanych blend, przywodzity na my$| architekture wiez koscielnych.
Kompozycja bramy przedniej ma swoje analogie w formie architektonicznej, nieco
skromniejszej, dwuwiezowej Bramy Miynskiej (Portowej) w Stargardzie.

Reasumujac, dzieki swojej wyjatkowej formie i dekoracjom Brama Swiecka w Chojnie
nalezy do najwazniejszych budowli obronnych terenu historycznej Marchii Brandenburskiej.
Wykazujgc wiele analogii z fortyfikacjami takich miast jak Stendal, Tangerminde czy
Werben oraz Pyrzyce i Stargard na Pomorzu, jawi sie jako dzieto architektoniczne o
wyjatkowej klasie i sile oddziatywania i wystawia chlubne $wiadectwo swoim budowniczym.

1.5. Whnioski konserwatorskie

Zasadnicza forma i wystréj architektoniczny Bramy Swieckiej w Chojnie pochodzi z czaséw
budowy obiektu w pot. XV w. Kompozycja elewacji réwniez odpowiada stanowi
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piethnastowiecznemu, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie otwory okienne dolnych
kondygnacji, w czworobocznej partii bramy sg przebite wtdrnie. Oba otwory w $rodkowych
blendach trzeciej kondygnacji zostalty wstawione prawdopodobnie w czasie adaptacji bramy
na wiezienie, w XVIII w. Okno w blendzie po stronie polnej wyposazone bylo w drewniang
okiennice, natomiast okno po stornie miejskiej zachowato kutg krate. Réwniez szczelinowe
okienko w czwartej kondygnaciji jest wtorne. Na archiwalnych fotografiach wida¢, ze byto
one znacznie wieksze i przecinato lakowanie sgsiadujgcych blend. Jeszcze przed 1945
r.ksztatt okienka zostat zmniejszony do obecnych rozmiaréw a laskowanie odtworzone na
petnej wysokosci. Pierwotnie otwory strzelnicze znajdowaly sie jedynie w gornych
kondygnacjach bramy. Ostateczny ksztalt zabytku zostat nadany na skutek prowadzonych
w 3 i 4 éw. XIX w. prac remontowo-restauratorskich. Zgodnie z historycznymi opisami
inwentarzowymi prace restauratorskie oparte byly na inwentaryzacji budynku i zasadach
postepowania naukowego. Dotyczy to zwlaszcza rysunku detalu architektonicznego, ktéry
w wiekszosci odtworzono, na podstawie rysunkach inwentaryzacyjnych Rudolfa Bergau.
Dotyczy to zwhaszcza ksztaltek ceramicznych attyki, krenelazu, wiezyczek naroznych oraz
sterczyn o formie kwiatondw. Zgodnie z informacjami zawartymi w inwentarzu z 1927 r.
ksztattki ceramiczne fryzu rozetkowego na obu elewacjach bramy w wigekszo$ci pochodza z
czasOw Sredniowiecznych. Oryginalnego wystroju architektonicznego nalezaty rowniez dwa
rzygacze, umieszczone na wysokosci nizszego ganku, po stronie miejskiej, obecnie
niezachowane. Natomiast zgodnie z relacjg Hansa Lutscha w pot. XIX w. w bramie
zachowaly sie oryginalne wrota bramne z desek debowych tgczonych zelaznymi éwiekami,
analogiczne od tych zachowanych w bramie zamku w Spantekow, koto Anklam. Z czasow
dziewietnastowiecznej regotycyzacji obiektu pochodzg nastepujace elementy:

o arkady i sklepienie przejazdu bramnego,

o stozki oraz ostrostupy wszystkich hetmoéw wiezowych,

o Kksztaltki attyki krenelazu i wiezyczek naroznych oraz wszystkie kwiatony,
o przynajmniej czes¢ ksztattek fryzu ceramicznego,

o znaczne partie blankéw krenelazu.

Zasadnicza i najbardziej widoczng zmiana bylo przebicie nowego otworu bramnego,
zamurowanego uprzednio podczas adaptacji budynku bramy na wiezienie w 1 pot. XVIII w.
W miejsce dawnego powstat duzo wiekszy i wyzszy ostrotuczny otwor, ktérego gorna czesc
przecieta fryz kostkowy i weszia w dolng czes$¢ srodkowej blendy drugiej kondygnacii.
Zmiane te nalezy oceni¢ niekorzystnie, jednak generalnie dziewietnastowieczne prace
konserwatorsko-restauratorskie stanowig cenne pod wzgledem konserwatorskim
nawarstwienie stylistyczne i jako takie zastugujg na ochrone. Uzyte cegly klinkierowe o
gtadkiej powierzchni i innym formacie niz cegta gotycka dobrze odcinajg sie od
oryginalnych partii muréw, czynigc interwencje konserwatorkg dobrze czytelng w strukturze
architektonicznej elewaciji.

W zwigzku z powyzszym obiekt nalezy podda¢ konserwacji zachowawczej z
uwzglednieniem ponizszych zaleceh, wynikajacych z rozpoznania historycznego zabytku:

1. Nalezy zachowac istniejgcg forme architektoniczng i kompozycje elewacji z
dopuszczeniem zamurowania wtérnego otworu szczelinowego w Srodkowej blendzie
trzeciej kondygnacji elewacji miejskiej.

2. Elewacje boczne wymagajg oczyszczenia z widocznych negatywéw po dawnej
zabudowie przymurnej (zarys dachéw), po uprzednim zadokumentowaniu w/w reliktow.

Projekt nr 271-16 Brama Swiecka w Chojnie

HCEDESIGN GROUP



21

Istniejgce strzepia po dawnym murze kurtynowym w elewacji potudniowej nalezy uczytelnic¢
do formy sztrabowania, na catej pierwotnej wysokosci muru, z uzyciem ceglty o wymiarach
gotyckich w wigzaniu odpowiadajgcym zachowanym murom obronnym potudniowego
odcinka.

3. Nie jest wskazane przywrocenie dawnej formy blankéw krenelazu. Interwencja taka
byta by wprawdzie mozliwa ze wzgledu na dos$¢ precyzyjne przekazy ikonograficzne,
jednak raczej nalezy utrzymac obecny ksztalt blankéw, ze wzgledu na istniejgce spadki
umozliwiajgce odpowiednie odwodnienie, a tym samym wiekszg trwatos¢ tych elementow.

4. Zasadniczym problemem konserwatorskim jest wykonanie prawidtowego odwodnienia
obu gankéw obronnych, z wyprowadzeniem odpowiednich spadkéw oraz udroznieniem i
uzupetnieniem rzygaczy. Jako finalng warstwe wykonczeniowag zaleca sie zastosowanie
ptytek ceramicznych o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych na przemarzanie
i dziatanie wody, jednakze przy niniejszych pracach polegajacych na zabezpieczeniu
obiektu zaleca sie uzycie posadzki, ktérej warstwa hydroizolacyjna pozostaje jako
wierzchnia celem fatwiej identyfikacji pojawienia sie nieszczelnosci w trakcie przegladow
obiektow.

5. Nalezy przeprowadzi¢ petng konserwacje ceglanego muru oraz odtworzyé tynki w
blendach na podstawie technologii okreslonej w programie prac konserwatorskich
opracowanym przez uprawnionego konserwatora technologa, na podstawie badan
whasciwosci fizyko-chemicznych uzytych materiatdbw budowlanych oraz przyczyn i stopnia
zniszczenia obiektu.

6. Konieczna jest identyfikacja wszystkich gotyckich ksztalttek zachowanych w ktére
powinny podlega¢ bezwzglednej ochronie i mogag by¢ poddane jedynie zabiegom
wzmacniajacym, z ograniczeniem mozliwosci wymiany i uzupetnien. Ksztattki neogotyckie
nalezy uzupemi¢ i odtworzy¢ brakujace elementy w technologii wypatu na wzoér
zachowanych Kksztattek oraz historycznych rysunkéw inwentaryzacyjnych. Zaleca sie
stosowanie dobrej jakosci materialu ceramicznego odpornego na trudne warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

7. Konieczne jest usunigcie wszelkich wtérnych elementéw infrastruktury technicznej z
elewacji, w tym pozostato$ci nieczynnego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego na elewacji potudniowej. W przysziosci wszelkie przylgcza
infrastrukturalne nalezy zaprojektowac jako podziemne.

8. Nalezy odtworzy¢ komunikacje pionowg we wnetrzu poprzez naprawe i czesciowg
rekonstrukcje schodéw drewnianych wyzszych kondygnacji oraz naprawie i przywréceniem
podtég stropow.

9. Zaleca sie zachowanie i oczyszczenie kraty w oknie po stronie miejskiej oraz
wykonanie drewnianej okiennicy na zawiasach pasowych w oknie po stronie polnej. Nalezy
réwniez zrekonstruowac deskowe drzwi w wejsciu potudniowym.

10. Docelowo, w kolejnym etapie dziatan rewaloryzacyjnych nalezy znalez¢ odpowiednig
forme uzytkowania obiektu. Duza ranga zabytkowa obiektu i znaczna wysokos¢ bramy
predysponuje zabytek do petnia funkcji obstugi ruchu turystycznego. Dyspozycja i
komunikacja wnetrza umozliwia udostepnienie dolnego ganku obronnego jako tarasu
widokowego. Najbardziej kiopotliwym zadaniem projektowym bedzie zapewnienie
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odpowiedniego dostepu do wnetrza obiektu. Zasadne jest wykorzystanie w tym celu
oryginalnego wejscia, dostepnego pierwotnie z ganku potudniowego muru obronnego,
umieszczonego obecnie ok. 3 m nad poziomem terenu, na elewacji potudniowej. Ze
wzgledu brak miejsca, zaprojektowanie zewnetrznej klatki schodowej w tym miejscu bedzie
sie wigzatlo z przeprojektowaniem istniejagcego uktadu drogowego i przesunieciem pasa
jezdni w kierunku potudniowym.

VI. Bibliografia i materiaty Zrédtowe

» Bergau R., Inventar der Bau- und Kunstdenkméler in der Provinz Brandenburg, Berlin
1885;

 Lutsch H., Mittelalterliche Backsteinbauten Mittelpommerns von der Peene bis zur Rega,
Berlin 1890;

« Adler F., Mittelalterliche Backstein-Bauwerke des preussischen Staates, Band II, Berlin
1998;

» Gottlob F., Formenlehre der norddeutschen Backsteingotik, 1900-1907;

» Wittlinger H., Untersuchungen zur Entstehung und Friihgeschichte der neumérkischen
Stédte, Landsberg 1932;

e« Blunk E., Vo3 G., Die Kunstdenkméler der Provinz Brandenburg, 7, 1, 3: Die
Kunstdenkméler des Kreises Kénigsber (Neumark), Berlin 1927;

« Dokumentacja historyczna, oprac. E. Lukas, 1966, maszynopis w archiwum WUOZ w
Szczecinie;

« Karta zabytku architektury i budownictwa, oprac. K. Kalita-Skwirzyriska, 2000, archiwum
WUOZ w Szczecinie;

* Archiwalne fotografie z zasob6w: Deutsches Dokumentationszentrum fur Kunstgeschichte
- Bildarchiv Foto Marburg; Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie; zasoby
sieciowe: www.fotopolska.eu
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2. Inwentaryzacja, opis i ocena stanu technicznego

2.1. Opis

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja konserwatorska Bramy Swieckiej w
Chojnie wykonana pod katem zabezpieczenia przed zniszczeniem budynku. Brama
Swiecka jest wpisana na liste Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Szczecinie jako obwarowania miejskie pod numerem 229 i jest objeta
ochrong. W zakres inwentaryzacji wchodza:
a) Inwentaryzacja metryczna w zakresie:

* elewacje zewnetrzne,

* elewacje wewnetrzne — wnetrze przejazdu
b) Inwentaryzacja fotograficzna,
c) Opracowania branzowe w zakresie detalu architektonicznego,

Wyjasnienia:

Ocene uszkodzen wykonano wg skali Zaktadu Geotechniki ITB. Skala oceny
elementéw budynku w skali od najlepszego do najgorszego jak ponizej:

d) ,stan zadowalajgcy”

e) ,stan mato zadowalajacy”

f) ,stan niezadowalajacy”

g) ,stan przedawaryjny”

h) ,stan awaryjny”

i) ,katastrofa budowlana”

UWAGA!
Opracowanie czytac tgcznie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej i z opracowaniem
konserwatora technologa zabytkéw.

2.2 Opis obiektu

Budowla sklada sie z dwoch stopni — dolnego prostopadtoscianu mieszczacego
przejazd bramny oraz oSmiobocznego bebna zwienczonego krenelazem i ostrostupem.
Gérny stopien otoczony jest czterema cylindrycznymi wiezyczkami (naroznymi
basztkami) wiezyczki zwienczone sg hetmami stozkowymi i ostrostupowymi. Obecnie
zachowana budowla byta do XVIII-XIX w. jednym z elementéw zespotu bramnego.

Brama zostata zbudowana z cegly gotyckiej w watku wendyjskim i gotyckim. Stopien
dolny na rzucie czworoboku miesci ostrolukowy przejazd. Elewacje tej czesci budowli
sg bogato zdobione otynkowanymi blendami o zr6znicowanych ksztattach

Whnetrze przejazdu przekryte jest obecnie wysokim ostrolukowym sklepieniem
kolebkowym.

Brama Swiecka w Chojnie ulega szybko postepujacej degradacii. Lico muru pokryte jest
zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego (gtéwnie komunikacyjnego) oraz
mchami i porostami. W zwiehczeniu zauwazalne sg luki, przez ktére do wnetrza dostaje
sie woda deszczowa.

Blendy w wiekszosci otynkowane, tynk w stanie matozadowalajgcym, widoczne
odparzenia, zawilgocenia. Wskazane w dokumentacji projektowej. Drzwi zewnetrzne na
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poziomie pietra na elewacji potudniowo — wschodniej w stanie matozadowalajgcym,
zagrazajagcym komunikacji drogowe;.

Na elewacjach bocznych widac zarys fragmentéw przylegtych przeset z reliktami baszt
nadwieszonych.

Obiekt w stanie technicznym mato zadowalajacym, zagrazajacym bezpieczenhstwu
przechodniéw i przejezdzajgcych samochodéw. Niektore elementy budowli majg inny
stan techniczny niz obiekt jako catosc i jest to wskazane w opisie elementow ponizej.

Obiekt wymaga prac remontowo — konserwatorskich. Kolejnos¢ i sposéb prac powinien
zosta¢ zaplanowany, zgodnie z niniejsza dokumentacja i realizowany pod nadzorem
0s0b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kompetencije.

2.3. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu

Obiekt stanowi relikt obwarowan miejskich. Obecnie nie jest uzytkowany. Obiekt nie jest
ogrzewany.

Obiekt o podstawie czworoboku, z trzema rzedami blend, dekoracyjnym fryzem i
zebatym gankiem obronnym, zakohczona ostrostupem z naroznymi wiezyczkami.

Dostep do wnetrza bramy - (ok. 3 m ponad poziomem terenu), znajduje sie otwor
wejsciowy od strony elewacji potudniowo - wschodniej nalezy go traktowaé jako
przejScie techniczne. Stan wnetrza wiezy — niezbadany — nie zaleca sie wejscia do
wnetrza bez sprawdzenia przez osoby uprawnione wytrzymatosci i nosnosci konstrukcji
i stropow wewnatrz obiektu. Szczegdbty w opisie branzy konserwatorskiej (Tom Il1).

24. Bilans liczbowy zinwentaryzowanych elementéw
Ip. opis wartosé j.m.
1 Gabaryty obiektu
1.01 |Dlugosc 9,59 mb
1.02 | Szerokos¢ 8,85 mb
1.03 | Wysokos$¢ catkowita 28,93|m
1.04 | Szerokos$¢ przejazdu 4,38/m
1.05 | Wysokos$¢ przejazdu 4,32\m
2.5. Zagospodarowanie terenu

Poza zakresem opracowania.

2.6. Podtoze gruntowe
Nie prowadzono badan geologicznych.

2.7. Fundamenty
Opis fundamentéw w ekspertyzie konstrukcyjne;.

2.8. Sciany ostonowe
Sciany murowane z cegly petnej nieszkliwionej — czerwona ceramiczna. Sciany z
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bogatym detalem architektonicznym typowym dla epoki i zastosowaniem ksztattek
dekoracyjnych w obrebie elementéw architektonicznych budynku (otwory okienne,
gzymsy, wiezyczki).

Kwiatony wienczace 4 wiezyczki, wykonane prawdobodobnie w XIXw sg w stanie
degradacji, niezwigzane z podtozem, nie sg niczym zabezpieczone
UWAGA! Wymagana pilna interwencja

Szczegoly oceny w opracowaniach konstrukcyjnym i konserwatorskim.

2.9. Dachy
Dachy w konstrukcji drewnianej jako wieze.
Dach nad gtbwnym zwienczeniem w stanie degradacji, spoiny wyptukane. Catos¢
poszycia w stanie awaryjnym.

Czes$¢ murowana uszkodzona wodg opadowa. Catos¢ stan awaryjny.
UWAGA! Wymagana pilna interwencja.

2.10. Detal architektoniczny
Detal architektoniczny bogaty charakterystyczny dla epoki. Detal ceglany otworéw
okiennych, w tukach i wokét gzymsu z ksztattek dekoracyjnych miejscami z ubytkami.
Stan mato zadowalajgcy.

2.11. Stolarka okienna i drzwiowa
Otwory okienne do rewaloryzacji, elementy krat metalowych w stanie korozji (wskazane
w opracowaniu branzy architektonicznej). Tynki w blendach skorodowane.
Stolarka drzwiowa w stanie technicznym mato zadowalajgcym wymagajacym
gruntownej rewaloryzacji badz wymiany.

212, Posadzki zewnetrzne (Tarasy)
Posadzki zewnetrzne w konstrukcji ceglanej pokryte papa, stan awaryjny, niedrozne
odwodnienie.

2.13. Posadzki wewnetrzne
Poza zakresem opracowania.

2.14. Sciany wewnetrzne
Poza zakresem opracowania.

2.15. Konstrukcja wewnatrz wiezy
Wewnatrz wiezy schody i podesty drewniane. Konstrukcja strop6w drewniana.
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3. Rozwigzania projektowe

3.1.

Opis rozwiazan projektowych.

Projektowany zakres prac dotyczy zewnetrznych elementéw konstrukcyjnych baszty
(zewnetrzne mury, hetmy baszt, ganki i posadzki baszt). Nie przewiduje sie prac
obejmujacych wnetrze bramy z wyjgtkiem jego uprzatniecia. Projektowane roboty nie
wprowadzajg zmian w uksztaltowaniu elewacji, a jedynie stanowig jej zabezpieczenie.
Wykonanie wymienionych rob6t umozliwi utrzymanie funkcji budynku w zakresie
eksploatacji jako przejscie dla pieszych oraz ochrone konstrukcji bramy przed dalszg
degradacja.

3.2.

Zakres opracowania )
Przedmiotem opracowania jest remont Bramy Swieckiej w Chojnie.
W zakres projektu wchodza:

a) Prace zewnetrzne w poziomie $cian zewnetrznych:

o

oczyszczenie powierzchni Scian - usuniecie wszelkiej roslinnosci , porostéw i
glonow znajdujacych sie na elewaciji,

demontaz zbednych stalowych elementéw instalaciji,

usuniecie uszkodzonych spoin oraz ich uzupetnienie w miejscach ubytkow zaprawg
wapienng- frakcja zaprawy jak historyczna,

wymiana uszkodzonych cegiet lub wykonanie kitéw,

demontaz wszystkich luznych elementéw, oczyszczenie oraz ponowne
wmurowanie. Cegly uszkodzone wymieni¢ na nowe zachowujgc wielko$¢ cegly ,
watek oraz parametry fizyczne,

przemurowanie luznych elementéw:

- mur attyki,

krenelaz,

azurowy fryz,

daszek przykrywajacy wykusz latrynowy,

wejécie na taras z gltownej wiezy, luzne elementy dekoracji wokét mniejszych
wiezyczek.

oczyszczenie spoin,

wykonanie uzupetnienia w otworach okiennych i drzwiowych,

zabezpieczenie przed dostepem ptactwa wszystkich otworéw okiennych siatka,
uszczelnienie istniejgcej powtoki cementowej wykonczenia ,okapnikéw” blend,
wypetnienie hydrauliczng zaprawg iniekcyjng szerokich szczelin i spekan w murze,
z wylgczeniem szczelin w betonach,

wypetnienie preparatem krzemoorganicznym przy uzyciu strzykawki waskich
szczelin i spekan w materiale ceramicznym,

uzupetnienie ubytkéw cegly licowej w zwienczeniu gtbwnej wiezy oraz w
pozostatych zwienczeniach zachowujgc wielkosc cegly i watek,

uzupetnienie miejsca potgczenia elewacji bramy z nieistniejgcym murem obronnym,
zachowujgc jednak czytelnie strzepia muru,

wymurowanie brakujacej blanki w gornej czesci bramy dopasowanag pod wzgledem
wielkosci i parametrow fizycznych do cegly historyczne;.
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b) Prace zewnetrzne w poziomie gankoéw (poziom dolnego ganku):

o

oczyszczenie powierzchni gankéw i posadzki baszt - usuniecie wszelkiej
roslinnosci, $mieci, gruzu i innych odpadéw,

usuniecie porastajacej posadzki gankow roslinnosci wraz z systemem korzennym,
usuniecie uszkodzonej izolacji z papy i ptyty betonowej,

demontaz wszystkich luznych elementéw, oczyszczenie oraz ponowne
wmurowanie. Cegly uszkodzone wymieni¢ na nowe zachowujgc wielko$¢ cegty ,
watek oraz parametry fizyczne,

wypetnienie hydrauliczng zaprawa iniekcyjng szerokich szczelin i spekan w murze,
Z wylgczeniem szczelin w betonach,

wymienienie uszkodzonych lub udroznienie istniejgcych (zachowanych w stanie
dobrym) rur odprowadzajacych wode deszczowg z gankow,

wykonanie nowej ptyty posadzki z jastrychu ze spadkami w kierunkach do wlotéw
rzygaczy,

udroznienie rzygaczy,

wykonanie izolacji wodoszczelnej na ptycie posadzki i przylegajgcych murach (min.
30cm wys.),

wymurowanie krenelazy wokét tarasow z wykorzystaniem oryginalnych elementow
oraz z zachowaniem wysokosci istniejgcej w dobrze zachowanych fragmentach,
wymurowanie zadaszenia nad wykuszem latrynowym i nad wejsciem z tarasu do
gtownej wiezy,

uzupetnienie brakujgcych spoin w przyziemiu zaprawa na bazie cementu trasowego
dopasowana kolorem do zaprawy historycznej oraz do whasciwosci historycznych
zapraw.

oczyszczenie taraséw z roslinnosci i gruzu,

usuniecie istniejgcej warstwy papy,

oczyszczenie i wyréwnanie podtoza,

potozenie nowej papy,

potozenie nowej warstwy jastrychu ze spadkiem w kierunku odwodnienia,
wykonanie izolacji wodoszczelnej na plycie posadzki z wywinieciem na Sciany i
dach na minimum 30cm.

potozenie warstwy zywicy epoksydowe] gruntujgcej (na  uprzednio dokiladnie
oczyszczonym poditozu), oraz warstwe membrany epoksydowej hydroizolujacej
potaczonej z piaskiem kwarcowym. Projektowana grubos¢ powtoki 2 mm, (o
parametrach wedtug zatacznika nr 1)

udroznienie rzygaczy i uzupetnienie ubytkdw w rzygaczach,

wprowadzenie do rzygaczy rur PCV w taki sposob, aby wylot byt niewidoczny z
zewnatrz.

c) Prace zewnetrzne w poziomie gankow (poziom gérnego ganku):

o

oczyszczenie powierzchni ganku - usuniecie wszelkiej roslinnosci, $mieci, gruzu i
innych odpaddéw,

usuniecie porastajgcej posadzki roslinnosci wraz z systemem korzennym,
demontaz wszystkich luznych elementéw, oczyszczenie oraz ponowne
wmurowanie. Cegly uszkodzone wymieni¢ na nowe zachowujgc wielko$¢ cegty ,
watek oraz parametry fizyczne,

wypetnienie hydrauliczng zaprawg iniekcyjng szerokich szczelin i spekan w murze,
oczyszczenie tarasow z roslinnosci i gruzu,

usuniecie istniejgcej warstwy papy,

oczyszczenie i wyréwnanie podtoza,
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potozenie nowej papy,

potozenie nowej warstwy jastrychu ze spadkiem w kierunku odwodnienia,
wykonanie izolacji wodoszczelnej na ptycie posadzki z wywinieciem na Sciany i
dach na minimum 30cm.

potozenie warstwy zywicy epoksydowej gruntujgcej (ha  uprzednio dokfadnie
oczyszczonym podiozu), oraz warstwe membrany epoksydowej hydroizolujacej
potaczonej z piaskiem kwarcowym. Projektowana grubo$¢ powtoki 2 mm. (o
parametrach wedtug zatgcznika nr 1)

udroznienie rzygaczy i uzupetnienie ubytkow w rzygaczach,

wprowadzenie do rzygaczy rur PCV w taki sposob, aby wylot byt niewidoczny z
zewnatrz,

wymurowanie krenelazy wokoét gankéw z wykorzystaniem oryginalnych elementéw
oraz z zachowaniem wysokosci istniejgcej w dobrze zachowanych fragmentach,

d) Prace zewnetrzne w poziomie hetméw baszt:

o

oczyszczenie powierzchni hetméw baszt - usuniecie wszelkiej roslinnosci , porostéw
i glonow,

usuniecie uszkodzonych spoin oraz ich uzupetnienie zgodnie z Programem prac
konserwatorskich, w miejscach ubytkéw zaprawg wapienng- frakcja zaprawy jak
historyczna,

wymiana uszkodzonych cegiet lub wykonanie kitow,

zabezpieczenie wg rysunkéw i oczyszczenie luznych elementéw dekoracji
otaczajgcych narozne wiezyczki,

usuniecie obrobek blacharskich w miejscu potgczenia dachéw wiezyczek ze Sciang
masywu gtéwnego bramy,

wykonanie izolacji wodoszczelnej w potgczenia dachéw wiezyczek ze $ciang
masywu gtéwnego bramy z wywinieciem na Sciany i dach na minimum 30cm.
potozenie warstwy zywicy epoksydowej gruntujgcej (ha  uprzednio dokfadnie
oczyszczonym podiozu), oraz warstwe membrany epoksydowej hydroizolujacej
potagczonej z piaskiem kwarcowym. Projektowana grubos¢ powtoki 2 mm. (o
parametrach wedtug zatgcznika nr 1)

e) Prace zewnetrzne w poziomie wiezy giéwnej:

o

oczyszczenie powierzchni hetmu - usuniecie wszelkiej roslinnosci , porostow i
glondw,

usuniecie uszkodzonych spoin oraz ich uzupetnienie w miejscach ubytkow zaprawg
wapienna- frakcja zaprawy jak historyczna zgodnie z Programem prac
konserwatorskich,

wymiana uszkodzonych cegiet lub wykonanie kitow,

zamurowanie dziur w dachu z wykorzystaniem cegly dopasowanej wymiarem do
istniejacej cegly zabytkowej. (Uzy¢ zaprawy na bazie cementu trasowego,
dopasowanej do wiasciwosci historycznych zapraw).

f) Prace wewnetrzne:

o

Usuniecie i utylizacja gruzu, odpadow, odchodéw zwierzat, pozostatosci roslinnych,
elementéw stalowych, sprochniatych elementéw drewnianych znajdujacych sie
wewnatrz budynku.

Uwaga: Ze wzgledu na zly stan techniczny stropéw drewnianych wyzej
wymienionych usunieé mozna dokona¢ jedynie z rusztowan roboczych lub z
zastosowaniem technik alpinistycznych, przez podmiot posiadajgcy certyfikat
kompetencji w zakresie wykonywania prac technikami linowymi (OTDL).
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Zalecenia konhcowe:

Prace wykonywa¢ wg. programu prac konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami
ekspertyzy stanu istniejgcego.

Wszystkie rodzaje zniszczen przedstawione w formie graficznej na elewacjach rozpoznano
na podstawie wizji lokalnej oraz materiatu fotograficznego. Nie wyklucza to mozliwosci
istnienia uszkodzen w innych miejscach.

Dokladne rozpoznanie nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Inspektora posiadajgcego
wyksztalcenie i uprawnienia zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z pOzniejszymi zmianami, po rozpoczeciu prac i postawieniu
rusztowan.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wlasny koszt zobowigzuje sie wykonac
ekspertyze ornitologiczng i chiropterologiczne.

3.3. Zgodnos$¢é z decyzja o Warunkach Zabudowy lub Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z przepisami 0 zagospodarowaniu przestrzennym projektowane roboty
budowlane nie wymagajg ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

3.4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

o Zgodnie z ustawg 0 gospodarce odpadami odpady powstale w wyniku prac
budowlanych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w odpaddw bedzie
licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy podpisanej z wykonawca
lub inwestorem dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpadow przed
ich wywiezieniem. Sposob i mozliwos¢ gospodarczego wykorzystania odpadow, lub
ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa.

o Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz gleby.

o Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé naruszenia interesow prawnych
0sOb trzecich oraz nie powoduje pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci.

3.5. Obszar oddziatywania obiektu
Projektowane prace budowlane, majgce na celu zabezpieczenie obiektu przed
zniszczeniem nie zmieniajg obszaru oddziatywania obiektu zaréwno w zakresie
lokalizaciji, funkcji jak i bryty.

3.6. Bilans odpadéw
Przewidywany rzeczywisty bilans odpadow powstatych w trakcie budowy:
- gruz budowlany: 25,0 m?,
- odpady drewniane: 2,5 m?,
- elementy stalowe: 30,0 kg,
- odpady bitumiczne: 15 kg,
- folie i opakowania: 50 kg.
Powyzsze odpady zalicza sie do nastepujacych kategorii (Ustawa o odpadach z dn.
27.04.2001 r. Dz. u. Nr 62, poz. 628 z p6zn. Zmianami):
Q1 — pozostatosci z produkciji,
Q5 — odpady opakowaniowe
Q16 — odpady z dziatalnosSci ustugowej, remontowej.
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest w sposéb formalny do udokumentowania
sposobu gospodarki odpadami, np. poprzez wskazanie lub zawarcie uméw z

Projekt nr 271-16 Brama Swiecka w Chojnie HCEDESIGN GROUP



30

koncesjonowanymi zaktadami prowadzacymi dziatalno$¢ zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadow lub prowadzgcymi nadzér na wymienionymi dziataniami.

3.7. Dostepnos$é dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
3.8. Instalacje sanitarne i grzewcze

Na obecnym etapie prac zabezpieczajgcych nie przewiduje sie wykonywania instalaciji
sanitarnych wewnetrznych ani ogrzewania.

3.9. Instalacja odgromowa

Dla obiektu projektuje sie usuniecie istniejgcej instalacji odgromowej oraz nowy uziom
otokowy tgczony ze zbrojeniem elementéw fundamentowych wiezy. Z uziomu
wyprowadzone wypusty nalezy potaczy¢ bez zigcz kontrolnych z stupami stalowymi
wiezy wykorzystujgc je jako naturalne przewodami odprowadzajgcymi instalacji
odgromowej na dachu. Wszystkie taczenia spawane zabezpieczy¢ trwale
antykorozyjnie. Zwody poziomie niskie z drutu Fe/ZN 8mm rozprowadzi¢ na dachu
zgodnie z czes$cig rysunkowa opracowania. W szczycie dachu projektuje sie zwoéd
pionowy o0 wysokosci 1,5m. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 62305 i
powigzanymi.

Prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywaé firma posiadajgca
niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego
typu robo6t. W trakcie rob6t przestrzega¢ zgodnosci wykonania zPBUE, PEUE oraz
przepiséw BHP. Instalacje podczas montazu i po wykonaniu, a przed oddaniem do
eksploatacji podda¢ ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione
wymagania norm. Instalowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ wymagane
atesty .

3.10. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
Ochrona przeciwpozarowa obiektu zostaje zachowana w obecnym stanie

Opracowat:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
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Informacja BIOZ
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Brama Swiecka w Chojnie

Lo A A Dziatka nr geod. 111/2
Obreb ewidencyjny 6
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INWESTOR al. Bohateréw Warszawy 33. 70-340 Szczecin
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FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot:

Wykaz robét:
e prace przygotowawcze: oczyszczenie powierzchni Scian, gankéw i hetméw baszt,

demontaz wszystkich luznych elementéw, zabezpieczenie otworéw okiennych,

* przemurowanie uszkodzonych fragmentow murow, uzupetnienie ubytkéw cegty i materiatu
spoinujgcego elewacji muréw zewnetrznych oraz detalu architektonicznego,

* uszczelnienie konstrukcji hetmu baszty gtéwnej,

* wykonanie nowej plyty posadzki posadzki ganku oraz udroznienie odwodnienia galerii
widokowej,

* montaz instalacji odgromowej,

* oczyszczenie obiektu (specjalistyczne).

Wykaz istniejacych obiektow:
Budynek bedacy przedmiotem opracowania

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Detal architektoniczny w stanie technicznym awaryjnym zagrazajgcy odspojeniem sie i
spadkiem z wysokosci,

* Cigg komunikacyjny pod bramg oraz wzdtuz budynku

Zagospodarowanie placu budowy
Wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
materiatdw, urzgdzen i sprzetu a takze przed dostepem oséb postronnych. Ogrodzenie
wykonac jako parawanowe, 0 wysokosci min. 1,5m.
Wyznaczy¢ statle miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja.
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatbw na terenie ogrodzonym i oznakowac¢. Sposob
skltadowania materiatow wedlug instrukcji producenta.
Zapewnic bezpieczne dojscie do budynku. Rusztowania, w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych, wyposazy¢ w siatki ochronne i uniemozliwi¢ wstep na rusztowania
osobom postronnym.
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
Roboty, przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 2,5m a w
szczegolnosci niebezpieczenstwo upadku z dachu i rusztowan:

podczas wykonywania elewaciji;

a) Praca przy uzyciu elektronarzedzi;

b) Stosowanie srodkéw chemicznych

c) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materialu transportowanego i

uszkodzeniem dzwigu

Spadajgce przedmioty:

d) miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania , remontowany budynek,

Przenoszenie,

Uderzenie i przygniecenie:

e) przy robotach montazowych, przy transporcie recznym , przy skiadowaniu

materiatow,
Poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
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f) miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy

Porazenie prgdem elektrycznym:

g) elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, kable przesytajgce energie

elektryczng

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty
murarskie i tynkarskie;
Przy wykonywaniu stropoéw: wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie;
Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i
izolacyjne;
Przy wykonywaniu prac z udzialem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i
inne urzadzenia techniczne;
Przy rozbiorce Scian i stropOw: wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach
Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia:
Wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét budowlanych oraz umiesci¢ w
widocznym miejscu tablice informacyjng budowy;
Rozmiesci¢ urzadzenia przeciwpozarowe wraz parametrami poboru medidéw, zaworami
odcinajgcymi, punktami czerpalnymi, drogami dojazdowymi;
Rozmiesci¢ i oznaczyC granice stref ochronnych takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
Rozmiesci¢ place produkcji pomocniczej takich jak wezlty betoniarskie i miejsca
prefabrykaciji;
Zlokalizowaé pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji;
W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne;
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W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajagce przy pracach na
wysokosci;

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ na wys. min. 1,5m, oznakowac na planie;

Wykonac¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm, porecze umiesci¢ na wys. 1,1 m
z deskowaniem azurowym pomiedzy porecza a deska kraweznikowg;

Zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku; rusztowania w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych wyposazy¢ w siatki ochronne; w przejsciu zamontowa¢ daszki
zabezpieczajgce przed upadkiem materiatdw i uniemozliwi¢ wstep na rusztowanie osobom
postronnym;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

Zainstalowac¢ oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto;

Zainstalowac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

Nanie$¢ na planie droge ewakuacyjng i wyznaczyc¢ ja za pomoca tablic informacyjnych.

Prowadzenie robét:

Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. a takze
badania lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania okreslonego charakteru prac, w tym do
pracy na wysokosSci.

Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy

Roboty wykonywac¢ wylgcznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot stosowaé wylacznie materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Ochrona osobista pracownikéw

Pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej w
zaleznosci od potrzeb i rodzaju wykonywanych robét.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje konserwacji i
uzytkowania.

Pracownicy winni stosowaé ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robot.

Przy odlegtosci wiekszej od 500m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna
znajdowac sie przenos$na apteczka.

Przy wykonywaniu rodzajéw rob6t montazowych, dla ktorych nie ustalono w powyzszym
rozporzadzeniu szczegotowych wymagan, nalezy stosowac warunki techniczne
wykonywania robot budowlano-montazowych, przepisy szczeg6lne, normy itp.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych przy realizacji
przedmiotowej przebudowy nalezy stosowaé zasady i przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr.47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, a w
szczegolnosci:

realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

UWAGA:

Kierownik budowy jest zobowiazany do przygotowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przed rozpoczeciem prac, a nastepnie w trakcie przebiegu budowy
aktualizowaé go w razie wystapienia takiej koniecznosci.
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OBIEKT 1

LOKALIZACIA Dziatka nr geod. 111/2
Obreb ewidencyjny 6
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.. . Podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Mieleszko
KONSTRUKCIA (AUTOR) upr. nr ZAP/0036/PWOK/06

1. Spis stresci:
o Ocena stanu technicznego
a) Dokumenty formalno-prawne

o Uprawnienia projektowe
o Potwierdzenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw
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Tom Il - Dokumentacja stanu zachowania, program prac konserwatorskich

i restauratorskich

PROJEKT — NAZWA
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Brama Swiecka w Chojnie

Loﬁﬁ'ﬁgc'w Dziatka nr geod. 111/2
Obreb ewidencyjny 6
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BRANZA KONSERWACJA DZIEL SZTUKI 02.2017
ONSERWAGIA PROJEKTANT mgr Marta Kazmierczak nr dyplomu | 7o'
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o Dokumentacja stanu zachowania, zalecenia

a) Dokumenty formalno-prawne
o Kopia dyplomu
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	W pomieszczeniu socjalnym umieścić pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości;
	Ogrodzenie terenu budowy wykonać na wys. min. 1,5m, oznakować na planie;
	Wykonać barierki z desek krawężnikowych o szer. 15 cm, poręcze umieścić na wys. 1,1 m z deskowaniem ażurowym pomiędzy poręczą a deską krawężnikową;
	Zapewnić bezpieczne dojście do budynku; rusztowania w miejscu ich przylegania do tras komunikacyjnych wyposażyć w siatki ochronne; w przejściu zamontować daszki zabezpieczające przed upadkiem materiałów i uniemożliwić wstęp na rusztowanie osobom postronnym;
	Rozmieścić tablice ostrzegawcze;
	Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;
	Zainstalować daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu
	Nanieść na planie drogę ewakuacyjną i wyznaczyć ją za pomocą tablic informacyjnych.

